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Statutarni mésto Ustf nad Labem

NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101428238 09.12.2020

Sdélen( o existenci energetického zafizenl, sité pro elektronickou komunikaci nebo zaf(zenf technické
infrastruktury v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekosntrukce panelové cesta

VVazeny zakazniku,

Na zakladé VaSi zadosti 0101428238 ze dne 09.12.2020 Vam zasilame sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spolecnosti
CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém tzemi.

Dovolujeme si Vas upozornit, 2e sdélenl nenahrazuje vyjadieni provozovatele distribucni soustavy
k projektové dokumentaci pro Uzemni nebo stavebnl fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické
energie nebo k navySeni rezervovaného pfikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s Cinnosti
v ochranném pasmu.

Toto sdélenl je platné do 09.06.2021 a je jednim z podklad( pro zpracovani projektové dokumentace, pokud
je takova dokumentace zpracovavana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zdjmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

| sitNN sit VN sitVWN
Podzemni sit' | stfet stfet
Nadzemni sit’ stret
Stanice | stiet

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje sit pro elektronickou komunikaci typu:

_ ' sit pro elektronickou komunikaci |
Podzemni sit
' Nadzemni sit

Zafizeni technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodni, kanalizaéni a plynové pfFipojky pro objekty
CEZ Distribuce a. s., a dale pak dalSi podzemni a nadzemni zafizeni slouZici pro provoz distribuéni sité.
V majetku CEZ Dlstrlbuce a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje zafizeni technické Infrastruktury

| zafizeni technické infrastruktury

Nadzemni nebo
podzemni
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Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni
technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl. Priblizny priibéh tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedeni muze byt ulozeno nékolik kabell energetickych i komunikaénich) a
tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v p¥iloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespori 14 dni pfed zapocetim zemnich praci pozadat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vyty€eni trasy podzemniho
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury. O vytyCeni Ize poZadat
pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdéji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste nam prosim tuto skutegnost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvazovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
sité pro elekironickou komunikaci, popf. bude po vytyeni ZzjiSténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou komunikaci, je nutné pisemné poZadat
spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v ¢asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni udaje pro podani Vasi
Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
nékterych prvk( energetického zafizeni nebo sité pro elektronickou komunikaci v€etné souvisejiciho zafizeni,
je nutné véas spoleénost CEZ Distribuce, a. s., poZzadat o pieloZzku zafizeni podle § 47 energetického zakona.

Zaroven Vas upozoriiujeme, Ze v zajmovém Uzemi se m{ze nachdazet taktéz energetické zafizeni, sit' pro
elektronickou komunikaci nebo zatizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pfiloh obsahuje
skuteénosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy3e uvedenych
davodu si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich predpisl, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt
pfedany, sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, €i jinym zpusobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
pFedchoziho prokazatelného souhlasu spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou byt vyuzity pouze pro
udel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s. PHlohy
Dé&cin, Dégin IV-Podmokly

Teplicka 874/8 1. Situacni vykres zajmového uzemi

2. Podminky pro provadéni ginnosti v ochrannych

PSC 405 02 pasmech energetickych zafizeni, sité pro

IC: 24729035 elektronickou komunikaci a zafizeni technické
infrastruktury
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostrednictvim

externi WMS sluzby, jejiZ provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.

kata/s;r. Skorotice u Usti nad Labem / 748480

LEGENDA

= Podzemnl vedeni NN do 1 kV
= = Nadzemni veden{ NN do 1 kv
e Podzemn( vedeni VN do 35 kv
= = Nadzemnl veden( VN do 35 kV
@D Podzemni vedeni VYN 110 kV
== ® Nadzemni vedeni VVN 110 kV
NN ptivod odbéralele

B—l Zaf(zen[ fechnicke infrastrukiury

—=cmc Cizl energeticé vedeni

e e Zimové uzeml

@ Slanice do 52 kV - stozarova
@ Stanice do 52 kV - zd&na

Transformovna (nad 52 kV)

~ i Probfhalic( inveslice CEZ Dislribuce

@ Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé

Zatizen( CEZ Distribuce ve vystavbé

s==== Hranice katastralnfho uzem(

= 4 = Nadzemnl sil' pro elekironickou komunikaci

—g=t= P sil' pro i ki ikacl
G==2HDPE trubka
Soubahy siti pro i ikaci s ymi sitémi:

=4—=— Soub&h s podzemnim vedenim NN do 1 kV

=q=4 Soubéh s nadzemnim vedenim NN do 1 kV

wedeslie Soubeh s podzemnim vedenim VN do 35 kV
= 4= Soubéh s nadzemnim vedenim VN do 35 kV
SR soubeh s podzemnim vedenim VVN 110 kV
#@<@ Soubéh s nadzemnim vedenim VVN 110 kV

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 1
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spole€nost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdé&lenim ¢&islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 2
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte 2éd-ost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluZby, jejiz provoz nezaijistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 3
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiZ provoz nezajituje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0101428238.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 5
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sluzby, jejiz provoz nezaijistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza&ni soustavy do 110 kV v&. a vedeni Fidici, méfici a zabezpe&ovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zmé&né nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjéich predpist, a &ini 1 metr po
obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3
metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zaFizeni, jakoZ i
uskladiiovat hoflavé a vybugné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zaflzeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pFistup k témto zaFizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba poZadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zdkona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba déle
dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelnd seznamit
pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rugné.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., bliZ8ich minimalnich
poZadavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitdmi pro
elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny v souladu s
platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, €SN EN 50423-3,
CSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisluSnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci miniméln& 3 pracovni
dny pfedem.

6. P¥i potfeb& piejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohodé s vlastnikem provést dodatednou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je moZné pouze se souhlasem vlastnika. Odkryté zaFizeni sit& pro
elektronickou komunikaci véetné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt fddné zabezpeéeno pfi praci i proti
poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musl byt zastupce vlastnlka kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy prévo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PFi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni. Podkopané kabely sité elektronické komunikace budou podlozeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podloZenim musi byt Fadné upéchovéna. Pro zavé$eni kabelu nebude pouZito sousednich kabelt nebo potrubi.
Kabelové spojky budou uloZeny vodorovné na mustku. PFi praci s vysazovanim a podkladanim kabeld stavebnik véas
vyzve k pfitomnosti pracovnika povéfeného spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez pfedchoziho souhlasu je zakédzano sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlasena na bezplatnou linku CEZ
Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin dennég, 7 dni v tydnu.

12.Ukoné&eni stavby musi byt neprodlené& ohlaseno piisludnému provoznimu Gtvaru.

13.Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného piasma novych
rozvodu, které jsou budovény, protoZe se jiz jednd o priace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe$eno piislusnym stavebnim ufadem nebo nahlaeno Energetickému
regulaénimu dfadu jako spravni delikt ve smyslu piislusného ustanoveni energetického zékona spoéivajici v porugeni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
= —_——

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podle § 46 odst. 3 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonut (energeticky zakon), je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo
na vedenti, které ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany;

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
- pro vodiée bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich priseku, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metra),
- pro vodice s izolacl zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napétl nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodite bez izolace 12 metr(i (resp. 15 metr(i u zaffzeni postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodige s izolaci zakladni 5 metr(;
¢) U zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi éinnostech provadénych v
jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastinika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i
uskiadiiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
&i majetek osob,

4, provadét ginnosti, které by znemozZiiovaly nebo podstatné znesnadriovaly p¥istup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba déle
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo praC|ch v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, pfedméty, prostiedky nemaijici povahu
jefabu priblizit k Zivym ¢astem vodicl vysokeho napéti blize nez 2 metry a u vodica velmi Vé sokého napéti blize nez 3
metry (dle PNE 330000- 6) pokud nenfi vétsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1).
. Jeraby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly véechny jejich &asti mimo ochranné
pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrsténi lana.
. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty Vv ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.
Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla narugena stabilita podpé&rnych bodl (sloupt nebo
stozaru).
Je zakazano upevﬁovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektrického vedeni.
. Dodavatel praC| musi prokazatelné seznamit své pracovnlky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
Pokud neni mozné dodrzet body €. 1 aZ 4, je mozné pozadat prislusny provozni Utvar provozovatele distribuéni
soustavy o dal$i Fedeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &.
50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych ¢asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz soudasti
jiného vyjadrenl ke konkrétnl stavbé.
8. V piipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 2 mésice
pfed poZadovanym terminem. V pripadé vedeni nizkého napéti je mozné téz poZzadat o zaizolovani &asti vedenl.
9. Stavba bude situovana tak, aby kaZda jeji &ast v&éetné dogasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy
nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.
10.Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci hebudou pouzivany mechanismy
ohroZujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina ¢innost, ktera by mohla ohrozit
provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni sitl pro elektronickou komunikaci.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude Feseno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahladeno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona, spocivajici v poruseni
zakazu provadét éinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.
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Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach podnikania o
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zmé&né nékterych zakonu (energeticky zakon), a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétdim nez 52 kV v budovach 20 metrd vné od oplocen/
nebo v pfipadé, Ze stanice neni oplocena, 20 metr od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na Urovefi nizkého napéti 7 m od vnéj§i hrany ptidorysu stanice ve viech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi neZ 52 kV na Urovei nizkého
napétl 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr vné od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i
uskladriovat hoflavé a vybugné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét €innosti, které by znemozZiovaly nebo podstatné znesnadtovaly pFistup k t&mto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba poZadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je ddle zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit za nasledek
ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné znesnadiiujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalusténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni
Casti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho vedenf),

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvad&tim vysokého nebo nizkého
napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

PFipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno Energetickému
regulaénimu UFadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona spodivajici v poruseni
zakazu provadét cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLiZKOSTI ZARIZENi TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury ¢inf 1 metr po obou stranach od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakazano bez souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.,
provadét &innosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizaéni nebo jiné zafizeni technické
infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpeénost provozu. Pii provadéni veskerych &innosti v ochranném pasmu i mimo né
nesmi dojit k poSkozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostiedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodrZet vzajemné vzdalenosti
inZenyrskych siti dle CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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