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,Usti nad Labem - odstran&ni zdi v méstské &asti Severni Terasa - sidli§té Dobé&tice”

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., jako provozovatel a vlastnik hromadné dopravy a
technické infrastruktury ve mésté Usti nad Labem vydava toto stanovisko.

1. Dotdena (pfipravovana) stavba, éinnost: Usti nad Labem - odstranéni zdi v méstské ¢asti

Severni Terasa - sidliSté Dobétice

Davod vydani vyjadieni: vyjadfeni k projektové dokumentaci

PredloZzena dokumentace: PD stupen: bourani z V/2020

4. Vyjadfeni je platné pouze pro uvedenou stavbu, zajmové Uzemi urcené Zadatelem a pro
uréeny ddvod vydani vyjadreni.

w P

|.  Vyjadfeni stfediska Udrzba PTZ a spréva siti

1. Vsoucéasné dobé se v zajmovém Uzemi nachazi toto trakéni zafizeni v majetku Dopravniho
podniku mésta Usti nad Labem a.s.:
Nadzemni:
- stozary trakéniho trolejového vedeni - vyska min. 8 metrli, osazeny trakénim zafizenim
a trolejovym vedenim (0,6 kV ss) ve vySce asi 5,5 m nad zemi a komunikaci
Podzemni:
- zéklad stozaru trakéniho trolejového vedeni asi 2x2x1,5m,
zakresleno v projektové dokumentaci.

Urdené technické zafizeni (UTZ) podle §47 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach v aktualnim
zneéni.

2. Podminky pro prace v blizkosti trakéniho zafizeni, které musi stavebnik nebo jim povéfena
tfeti osoba dodrzet.
Pozadujeme:
a. P¥i pracich v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového vedeni (elektrického zafizeni)
musi organizace provadé&jici prace zajistit dle CSN 34 3112 a platné legislativy:
- Prace v blizkosti trakéniho zafizeni v majetku Dopravniho podniku mésta Usti nad
Labem a.s. mohou provadét pouze osoby poucené. Pracovnici musi byt prokazatelné
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pouéeni zejména o dodrzovani bezpetnostnich opatfeni, seznameni s polohou
trak&niho zafizeni, riziky, rozsahem ochranného pasma atd.

- Pracovnik se nesmi pribliZit ani t&lem, ani nafadim, materidlem a pfedméty, ani
mechanizmem, stroji a proudem vody k Zivym &astem na vzduSnou vzdalenost
mensi, neZ je z6éna pfibliZzeni tj. 1m. Nosné lano trolejového vedeni mezi prvni a
druhou izolaci je nutno povaZovat za ¢ast pod napétim.

- Musi byt zajisténa stabilita prace tak, aby bylo zabranéno padu na elektrické
zafizeni.

- Musi byt definovana hranice pracovisté atd.

- Pougeni pracovnik(i provedeme na zakladé objednavky, kontakt FrantiSek Pastika MT
724 208 148. V p¥ipadé kontroly nebo pfi Setfeni mimofadné udalosti je stavebnik
povinen doklad o progkoleni osob pracujicich v blizkosti trolejbusové drahy predlozit.

Schematicky nakres _jednoduchého provedeni trakéniho trolejového vedeni

TROLEJOVE VEDENi
osazeniu trak&nim zatjzenim
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oA o oG VEDEN
Nemuze-li organizace pfi pracich v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového vedeni
dodrzet uvedenou vzdalenost 1m je nutno pozadat min. 5 dni pfedem provozovatele PTZ o
napétovou vyluku, kontakt pan Pastika MT 724208148.
Provedeme vypnuti napajeni trolejového vedeni, zajisténi a vymezeni pracoviste.
Prace provedeme na zakladé objednavky.
Nutno pozadat o zavedeni ndhradni autobusové dopravy bod II. 1.
Zahajeni a ukonéeni stavby a jednotlivych etap nahlasit min. 5 dni pfedem kontakt Frantisek
Pastika MT 724 208 148 pastika@dpmul.cz.
Zachovani plynulého a bezpedného provozu trolejbusovych linek MHD v inkriminované oblasti.
Stavba musi byt provedena tak, aby stoZary, trakéni zafizeni a vedeni byly po dobu stavby a po
vystavbé pristupné montaznim prostfedkim na opravu trakéniho vedeni, nesmi dojit
k naru$eni stozard, zakladu stozaru a stability stozaru.
Provedeni piipadného vykopu o v&tsi hloubce nez 1m a soucasné o vzdalenosti kratsi nez 2m
od stfedu stoZaru je nutno provést opatfeni pro zajisténi stability stozaru.
Souhlasime s provedenim podle projektové dokumentace D 1.1 Technicka zprava Cl.2.
Respektovat stavajici umist&ni stozard trolejového vedeni - ty jsou osazeny trakénim zafizenim
a nosnymi lany, kterd nesou trakéni trolejové vedenim (elektrické zafizeni) v trase
trolejbusovych linek MHD ve vySce asi 5,5 m nad zemi.
Po celou dobu stavby poZadujeme zachovat nase zafizeni v pIné funkénosti, beze zmén.
Pfi pfepravé objemnych nakladl je tfeba postupovat v souladu s CSN 34 31 12, tzn. dodrZet
minimalni vzdalenost nakladu 0,5m od trakéniho vedeni. Nelze-li toto dodrzet, je treba si
vyzadat doprovod a trasu konzultovat. Pokud je vySka trakéniho vedeni snizena a je oznacena
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pfislusnou dopravni znackou, fidi se doprava touto znackou. Trolejovy drat je od povrchu
vozovky ve vysi max. 6 m - normalné 5,5 az 5m - min. 4,3 m v podjezdech a tunelech a
objektech jiZz vybudovanych, dle CSN 33 35 16.
Doprovod nadmérného nakladu provedeme na zakladé objednavky.

i. Respektovat ochranna pasma elektrickych vedeni a dalSich zafizeni.
Zakresleni trasy vedeni a zafizeni do projektové dokumentace.

j. Kazdé poskozeni naseho zafizeni musi byt ihned ohlaseno na tel.. 724 236 198. VeSkeré
naklady na opravu a souvisejici naklady hradi investor stavby a uvede zafizeni na vlastni
naklady do plvodniho stavu podle pozadavk( provozovatele.

3. Kontakt:
stala sluzba t¢.: 724 236 198
po-pa (07-15hod) t6.: 724 208 148

Il. Vyjadreni stfediska Operativni fizeni a provoz dopravy

1. Dopravni podnik mésta Usti nad Labem - doprava pozaduje dodrzeni nasledujicich
podminek:

a. zachovani plynulého a bezpecného provozu trolejbusovych linek MHD v inkriminované
oblasti,

b. zlUstane zachovan provoz zastdvek MHD v inkriminované oblasti, o posunuti zastavky
Polackova pozadat minimalné tfi pracovni dny prfedem,
c. zavedeni nahradni autobusové dopravy (dale jen NAD) Ize provést pouze ve volnych dnech,
d. pfi zavedeni NAD bude uzaviena smlouva na zaplaceni vzniklych vicendklad,
e. dodrzeni podminek stfediska UdrZzba PTZ a sprava siti, pan Pastika.
2. Kontaktni osoby:
P. Konas (725 514 712), vedouci stfediska Operativni fizeni a provoz dopravy
R. PospiSil (725 812 923), naméstek vykonného feditele pro dopravu

lIl. V pfipadé dodrzeni vy$e uvedenych podminek souhlasime se stavbou ,Usti nad Labem,
odstranéni zdi v méstské casti Severni Terasa - sidlisté Dobétice” v souladu s predloZzenou

projektovou dokumentaci.

S pozdravem 169 DOPR
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FrantiSek Pastika
’vedoucistFediska
Udrzba PTZ a sprava siti

Prilohy:
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