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Krajské feditelstvi policie Usteckého kraje
UZEMNi ODBOR USTi NAD LABEM
DOPRAVNI INSPEKTORAT

C.j. KRPU-134070-1/CJ-2020-041006 Usti nad Labem 11.9. 2020

Pocet listd : 1
Prilohy : 4/18

S.A.W. Consulting s.r.o.
Boztésicka 216/34
400 01 Usti nad Labem

Stavebni fizeni stavby ,,Oprava predpoli lavky pro pési na zelezni€nim mosté pres Labe“ -
stanovisko

Dopravni inspektorat Usti nad Labem Krajského feditelstvi policie Usteckého kraje vykonavajici statni
spravu ve vécech bezpec€nosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich Vam na zakladé
predloZené dokumentace a mistniho Setfeni ve vySe uvedené véci sdéluje podle § 1 zakona €. 12/1997
Sb., o bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu v platném znéni nasledujici

stanovisko:

Souhlasime s vydanim stavebniho povoleni pro stavbu , Oprava predpoli lavky pro pési na
Zelezniénim mosté pres Labe“ pres sil.¢.1/30, Pod Vétrusi v Usti nad Labem dle pfedlozeného navrhu, za
dodrZeni nasledujicich podminek:

1) Stavba bude realizovana dle pfedlozené projektové dokumentace zpracované S.A.W.

Consulting, s.r.0., stfedisko UL, Bozt&8icka 216/34, 400 01 Usti nad Labem, &. zak.: 2019-061 —
pFilohy k tomuto stanovisku

2) Bezbariérové uzivani stavby bude v souladu s uvedenou vyhlaskou ¢. 398/2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni

3) Vzhledem k neuréenému terminu realizace FeSené stavby a pfipadné zméné dopravni situace
v blizkosti stavby, poZadujeme min. 4 tydny pfed zahdjenim praci na PCR DI-UL predlozit DIO
k této stavbé. Upozorniujeme timto na planovanou tpravu pfilehlé kfizovatky sil.¢.l/30 a
sil.¢.1l/613 ,,Pod Vétrusi‘. K predlozenému navrhu dopravnich opatfeni pro feSenou stavbu sdélujeme
tyto pfipominky — pozadujeme, aby v ramci etapy A a B byla z dlivodu moznych koliznich situaci na
kfizovatce sil.€. 1/30 a 11/613 vyuzita protipovodnova komunikace, dale poZzadujeme, aby na uzavfieni
lavky bylo upozornéno dopravnim znacenim rovnéz na komunikacich pro chodce od OC Forum — v ul.
Mala Hradebni a v ul. PFistavi§té v Usti nad Labem.

4)Toto stanovisko slouzi pro ucely pfislusného silni¢niho spravniho Ufadu, resp. specialniho staveb-
vebniho Gfadu a nenahrazuje stanovisko vydané z pfisludnosti hospodafit s majetkem Ceské re-
publiky, k jehoz vydani je pfisludné Krajské feditelstvi Policie CR, odbor spravy movitého majetku

Vyfizuje komisaf Bc. Havlatko

komisaf Ing. KOCAREK Karol
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Bc. Karel Havlatko Tel.: +420 974 426 260
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1 POPIS UZEMi STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNiHO POZEMKU

Stavajici stavba je situovana v intravilanu mésta Usti nad Labem. Pfedmétem projektové dokumentace
stavby je oprava predpoli lavky pro pési na Zelezni€nim mosté pres Labe pod Vétrusi pres silnici 1/30 a 1/62.
Predpoli lavky tvofi pfimé schodisté s mezipodestou a viastni lavka. Cela tato ¢ast bude opravena v ramci
opravnych praci s udrzbovymi pracemi.

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni CR lezi zajmové Gzemi v soustavé Cesky masiv —
KruSnohorska soustava, podcelek Chomutovsko-teplicka panev, celek Mostecka panev a okrsek
Chabarovicka panev.

Stavba se nachazi v nadmofrské vySce cca 140,0 m n.m.

1.2 UDAIJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Na zakladé pozadavku zadavatele je projekt zpracovan ve formé dokumentace pro stavebni povoleni
a provadéni stavby. Dokumentace je v souladu s Uzemnim planem. Jedna se o opravu stavajici lavky pro
pési a cyklisty.

1.2.1 udaje o dodrzeni obecnych pozadavkti na vyuziti Gzemi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o opravu stavajici lavky, se vyuZiti Gzemi opravou lavky neméni.
Projektova dokumentace stanovuje umisténi stavby v prostoru a ur€uje rozsah, fazeni stavby a postup
praci. Projektova dokumentace bude slouZit pro stavebni fizeni a provadéni stavby.

1.2.2 udaje o splnéni pozadavkti na vyuziti uzemi

Oprava lavky je charakteru vefejné dopravni stavby v Usteckém kraji. Stavba bude projednana v ramci
stavebniho fizeni a bude splfiovat pozadavky DOSS.

1.3 GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni CR lezi zajmové Uzemi v soustavé Cesky masiv, ktery je
tvofen pokryvnymi Utvary a postvariskymi magmatity, Jedna se oblast kvartéru. Stavba se nachazi ve
fluvialni neclenéné genezi se sedimenty vodnich nadrzi s nivnimi sedimenty z obdobi holocénu. Lze
predpokladat vyskyt hliny, pisku a Stérku.

Stavba se nachazi v nadmofrské vySce cca 140,0 m n.m.

Stavba se nachazi v povodi Labe.

1.4 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI
e Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu — 08/2019 — Tomas Hetes
o Bylo pouzito pro model stavajiciho terénu a nasledny navrh opravy lavky a navaznosti.

Prubéh stavajicich siti technické infrastruktury dle podklad( viastnik( a spravci
o Bylo pouZito pro identifikaci stavajicich vedeni.

Mistni Setfeni

Fotodokumentace

1.5 OCHRANA UZEMIi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba se nachazi v pamatkové chranéném tzemi. .
Predpoli lavky pod Vétrusi se nachazi ve IV. zéné chranéného krajinného uzemi Ceské stfedohofi. Stavba
se nenachazi v ptaci oblasti, ani v evropsky vyznamné lokalité.

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMIi

Stavba se nachazi v aktivni zoné feky Labe.
Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi.
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1.7 VLIV STAVBY NA OKOLi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLi, VLIV STAVBY NA
ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Oprava lavky se nachazi pfedevsim na pozemcich ostatni plochy.

Stavba se nenachazi ve vzdalenosti méné nez 50 m od lesniho pozemku.

Odtokové poméry se stavbou neméni. Stavba respektuje stavajici terén. Vody z povrchu lavky jsou
odvadény rosty z tahokovu.

1.8 POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

V ramci stavby neni navrzeno kaceni stromu. Neni pozadavek na asanaci.
Stavba nenavrhuje demolici pozemnich objektu.

1.9 POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU K PLNENi FUNKCE LESA

Stavba si nevyzada docasny i trvaly zabor pozemku ZPF.
Katastralni uzemi: Usti nad Labem (774871)

Pozemky ZPF:

Pozemky PUPLF:

Podrobny soupis pozemki s vymérami je soucasti prilohy H.2 Zaborovy elaborat.

1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Stavaijici stavba je situovana v intravilanu mésta Usti nad Labem. Pfedmétem projektové dokumentace
stavby je oprava predpoli lavky pro pési na zelezni€nim mosté pres Labe pod Vétrusi pres silnici 1/30 a 1/62.
Ptedpoli lavky tvofi pfimé schodisté s mezipodestou a vlastni lavka. Cela tato ¢ast bude opravena v ramci
opravnych praci s udrzbovymi pracemi.

Stavba si nevyzada prelozky inZenyrskych siti.

Stavebni feSeni musi svym provedenim umoznit samostatny a bezpelny pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlaSky &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb. Lavka slouzi pro péSi a cyklisty, bezbariérovost je zajisténa
pFicnym a podélnym sklonem lavky.

1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLAVE, SOUVISEJICi INVESTICE

Stavba v dobé& navrhu PD nebyla asové vazana na jinou stavbu.

1.12 SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi

Stavba se nachazi na pozemcich v katastralnim uzemi:
Usti nad Labem (okres Usti nad Labem) 774871:
¢. parc.: 3419/1, 3419/2, 3419/4, 3419/13, 4302/1

Podrobny soupis pozemkdu vcetné viastniku je soucdsti pfilohy ¢. H.2 Zaborovy elabordt — tabulka, grafickd
pfriloha je obsazena v priloze H.2.

1.13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti a komunikace:

Sdélovaci vedeni (spravce Cetin a.s.) — dle vyjadfeni spravce

Elektro NN, VN (spravce CEZ Distribuce, a.s.) — 1,0 m od vedeni

Vefejné osvétleni (spravce ELTODO Osvétleni) — dle vyjadfeni spravce
Vodovod, kanalizace (spravce SEVK a.s.) — dle vyjadieni spravce
Komunikacni zafizeni (sprace Telco Pro Services, a.s.) — dle vyjadfeni sprace
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e Telekomunikacni sit (sprace T-Mobile Czech Republic a.s.) — dle vyjadfeni spravce

Prabéhy IS jsou zaneseny do koordinacni situace stavby.

Pred vlastnim zahajenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit vSechny stavajici inzenyrské sité
v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatnich objekt(i, komunikaci a siti podchazejicich
nebo jdoucich pres stavebni objekt. V pripadé potreby budou stavajici sité vhodné a dostatec¢né
ochranény, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Stavba se nedotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti:
CD Telematika a.s.

CEPRO, a.s.

Ceské Radiokomunikace a.s.

CEZ ICT Services, a.s.

CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

CEZ Teplarenska, a.s.

GridServices s.r.o.

Ministerstvo obrany, sekce nakladani s majetkem
Palivovy kombinat Usti statni podnik

SZDC, s.o.

Teta s.r.o.

Veolia Energie CR, a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

VogelNET s.r.o.

1.14 POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Neni stanoveno.

1.15 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Viz kap. 1.10.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

2.1.1 Stavba

Stavaijici stavba je situovana v intravilanu mésta Usti nad Labem. Pfedmétem projektové dokumentace
stavby je oprava predpoli lavky pro pési na zelezni€nim mosté pres Labe pod Vétrusi pres silnici 1/30 a 1/62.
Predpoli lavky tvofi pfimé schodisté s mezipodestou a viastni lavka. Cela tato ¢ast bude opravena v ramci
opravnych praci s udrzbovymi pracemi. V ramci stavby bude odstranéna mostovka lavky, mezipodesta,
schodnice a schodistové stupné, tyto konstrukce budou nahrazeny novymi ocelovymi rosty z tahokovd,
bude provedena obnova PKO.

2.1.2 Ucel uzivani stavby
Opravou lavky pro pési a cyklisty se zvysi bezpecnost provozu a vyrazné se prodlouzi zivotnost stavby.

2.1.3 Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky
Vyjimky nejsou stanoveny.

2.1.5 Informace o podminkach zavaznych stanovisek dotéenych organt

V ramci zpracovani dokumentace byly osloveny DOSS a spravci inZenyrskych siti. Jejich pozadavky jsou
zapracovany do PD a projednany s dotéenymi organy.

2.1.6 Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametri

V ramci demolice bude odstranéna mostovka lavky, mezipodesta a schodistové stupné vzdy v dané etapé
vystavby. Jednd se o mostovku s povrchem zlitého asfaltu, Zelezobetonovou desku uloZenou na
trapézovych plechach. V ramci demolice nebudou odstrafiovany Zadné nosné ani podruzné ocelové prvky
nosné konstrukce a mezipodesty. Schodnice budou odstranény celé véetné uloZznych profild pfivafenych
na nosné konstrukci.

Mostovka na lavce, mezipodesta a schodistové stupné budou nahrazeny novymi ocelovymi rosty
z tahokovu. Sloupy ocelové konstrukce budou v horni €asti opatfeny dvéma otvory ¢ 40 mm pro vypInéni
sloupl betonem pro zajisténi vétsi tuhosti sloupt a zamezeni koroze vnitfku ocelovych profild. Dale se cela
ocelova konstrukce otryska a opatfi se novym protikoroznim systémem. Dale budou nové pfipevnény
ocelové pochozi rosty z tahokovl systémem proti zcizeni. Bude provedena kontrola svaru a v pfipadé
prasklych svarll je nutné tyto svary opravit. Zeslabené ocelové prvky po otryskani budou zesileny. Po
otryskani ocelové konstrukce bude pfivolan projektant a bude rozhodnuto o pfipadném zesileni lokalnich
prvkl lavky nebo oprav svarl. Bude provedena sanace betonovych povrchi patek ocelovych sloupt
a zidky. Na schodisti, mezipodesté a na lavce je vySkové nevyhovujici vySka zabradli. Z tohoto duvodu je
navrzeno zvy3ené madlo zabradli dodate¢né pfiSroubované do masivniho horniho madla stavajiciho
zébradli na lavce.

2.1.7 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi ve IV. z6né& chranéného krajinného Uzemi Ceské stfedohofi.

2.1.8 Zakladni bilance stavby

Samotna oprava lavky nebude spotfebovavat média, hmoty ani produkovat odpady a emise.
Automobilova doprava bude produkovat shodné emisni znecisténi jako ve stavajicim stavu, stavbou
nebudou zménény intenzity dopravy.

Tfida energetické narocnosti se vzhledem k charakteru stavby neposuzuje.

Vody z povrchu lavky jsou odvadény rosty z tahokova.

2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

V dobé realizace PD neni znam termin realizace stavby, ktery je vazan stavebnim fizenim DSP
a naslednym vybérem zhotovitele v ramci soutéze.

Predpokladana realizace stavby nejdfive v roce 2021.

Doba realizace jedna stavebni sezéna, maximalné v3ak 3 mésice.

Stavba bude probihat ve dvou stavebnich etapach.
Oprava lavky bude probihat za celkové uzavirky pro chodce a po polovinach za uzavirky 1/30 v prvni etapé
a 1/62 ve druhé etapé.

2.1.10 zakladni pozadavky na predcasné uzivani

Stavba bude investorovi pfedana jako celek.

2.1.11 Orientacni naklady stavby
Podrobna cena stavby vychazi ze soupisu praci viz pfiloha F, ktery je ocenén v pfiloze G. Rozpocet.
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Soupis praci a je fazen dle stavebnich objekt(i na jednotlivé polozky tfidniku OTSKP schvaleného MD CR
v aktualni cenové hladiné.

2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

2.2.1 Urbanismus

Uzemni regulace neni pro opravu lavky znama.

Zamér stavby vychazi z pozadavku investora na feSeni stavebniho stavu stavajici lavky.

Je navrzena oprava lavky a vstupniho schodi$té na lavku. Minimaini Sitka lavky a schodisté je min. 3 m.
Schodisté je pfimé a ma jedno rameno s mezipodestou. Lavka je navrZena jako dvoupolova s konzolou
smérem k Zelezni¢nimu mostu. Staticky systém jsou dvé prosta pole a stoupa do vysky cca 2,75 m nad
stavajici povrch prilehlych chodnik.

V ramci demolice bude odstranéna mostovka lavky, mezipodesta a schodistové stupné vzdy v dané etapé
vystavby. Schodnice budou odstranény celé véetné uloznych profill pfivafenych na nosné konstrukci.
Mostovka na lavce, mezipodesta a schodistové stupné budou nahrazeny novymi ocelovymi rosty
z tahokovu. Sloupy ocelové konstrukce budou v horni ¢asti opatfeny otvory pro vyplnéni sloupl betonem
pro zajisténi vétsi tuhosti sloupl a zamezeni koroze vnittku ocelovych profili. Dale se cela ocelova
konstrukce otryska a opatfi se novym protikoroznim systémem. Zeslabené ocelové prvky po otryskani
budou zesileny. Bude provedena sanace betonovych povrchu patek ocelovych sloupu a zidky. Na
schodisti, mezipodesté a na lavce je navrZzeno zvySené madlo zabradli dodateéné pfiSroubované do
masivniho horniho madla stavajiciho zabradli na lavce.

2.2.2 Architektonické reseni

Stavajici lavka je ocelova dvoupolova se dvéma prostymi poli s konzolou na konci v misté napojeni na
lavku zelezni¢niho mostu. Celkova délka lavky v€etné schodisté je 40,60 m. Rozpéti jednotlivych poli lavky
je 14,34 m + 14,76 m. Konzolové vylozena ¢ast lavky je délky 3,25 m. Lavka vyzaduje opravné a udrzbarské
prace v rozsahu vymény mostovky, mezipodesty a schodnic. Ocelova konstrukce je zasaZzena povrchovou
korozi misty hloubkovou. Silna koroze a velmi Spatny stav vykazuje mostovka, kde spodni trapézové plechy
jsou silné zkorodované a visi nad vozovkou i mimo jizdni pruhy. Lity asfalt je popraskany a ve styku
s ocelovou konstrukci se uchytila drobna vegetace. Betonové povrchy vyZaduji sanaci, jelikoZ je patrna
degradace, misty az hloubkova vlivem rozmrazovacich prostfedkl. Vys$ka zabradli na lavce je nevyhovujici
(mensi, nez 1,1 m).

V ramci demolice bude odstranéna mostovka lavky, mezipodesta a schodistové stupné vzdy v dané etapé
vystavby. Jednd se o mostovku s povrchem zlitého asfaltu, Zelezobetonovou desku uloZenou na
trapézovych plechach. V rdmci demolice nebudou odstrafiovany Zadné nosné ani podruzné ocelové prvky
nosné konstrukce a mezipodesty. Schodnice budou odstranény celé véetné uloznych profild pfivafenych
na nosné konstrukci.

Mostovka na lavce, mezipodesta a schodistové stupné budou nahrazeny novymi ocelovymi rosty
z tahokovu. Sloupy ocelové konstrukce budou v horni €asti opatfeny dvéma otvory ¢ 40 mm pro vypInéni
sloupl betonem pro zajisténi vétsi tuhosti slouptl a zamezeni koroze vnitfku ocelovych profild. Dale se cela
ocelova konstrukce otryska a opatfi se novym protikoroznim systémem. Dale budou nové pfipevnény
ocelové pochozi rosty z tahokovl systémem proti zcizeni. Bude provedena kontrola svard a v pfipadé
prasklych svar( je nutné tyto svary opravit. Zeslabené ocelové prvky po otryskani budou zesileny. Po
otryskani ocelové konstrukce bude pfivolan projektant a bude rozhodnuto o pfipadném zesileni lokalnich
prvkd lavky nebo oprav svar(. Bude provedena sanace betonovych povrchu patek ocelovych sloupt
a zidky. Na schodisti, mezipodesté a na lavce je vyskové nevyhovujici vyska zabradli. Z tohoto divodu je
navrzeno zvysené madlo zabradli dodate¢né pfiSroubované do masivniho horniho madla stavajiciho
zabradli na lavce.

2.2.3 Popis celkové koncepce technického feseni

Oprava lavky je navrZena jako trvala stavby s navrhovou zZivotnosti 100 let. Parametry nové navrzené lavky
vychazeji z pozadavkl na nezhor$eni stavajiciho Sitkového usporadani.
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2.2.4 Celkova bilance naroku vSech druht energie

Stavba nevyZaduje poZadavky na teplo a dalSi naroky.

2.2.5 Celkova spotreba vody

Stavba nebude pfi provozu spotfebovavat vodu.

2.2.6 Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi

Automobilova doprava bude produkovat shodné emisni znecisténi jako ve stavajicim stavu, stavbou
nebudou zménény intenzity dopravy.

PFi posypu komunikace inertnim materialem vzniknou smetky, které odstrani spravce komunikace.
Zhotovitel stavby si zajisti po dohodé s majiteli pozemkd vhodnou plochu na do¢asnou skladku. Vybourany
material a pfipadny komunalni odpad bude odvezen na placenou skladku v okoli stavenisté.
Predpokladané druhy odpadu:

Katalogoveé Néazev druhu Kategorie m.j. MnozZstvi
Cislo odpadu

17 01 01 Beton 0 m3 -

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod O m3 -

Cislem 17 05 03

17 04 05 Zelezo a ocel 0 t -

17 02 01 Drevo (6] m3 -

17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N m3 -

2.2.7 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektrického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

V ramci stavby neni potfeba Fesit pfelozky inzenyrskych siti. Kapacita vefejnych siti komunikacnich vedeni
a elektrického komunikacniho zafizeni zUstava shodna jako ve stavajicim stavu.

2.3 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavebni feSeni musi svym provedenim umoznit samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlaSky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Podminkou je bezpecna identifikace dllezitych mist a odstranéni zbytnych pfekazek.

Lavka slouzi pro pési a cyklisty, bezbariérovost je zajiSténa pficnym a podélnym sklonem lavky.

2.4 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Technické FeSeni je navrZeno dle platnych technickych podminek a pfisluSnych norem.
Provoz na silnici I. tfidy se Fidi obecné zakonem ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a zménami nékterych zakonu (zakon o silni€nim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisl. Realizaci zaméru

2.5 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

2.5.1 Popis soucasného stavu

Viz. kap. 1.1
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2.5.2 Popis navrzeného stavu

Stavba byla roz¢lenéna na stavebni objekty, véetné budoucich maijitelll a spravcu.

C. OBJ. NAZEV OBJEKTU INVESTOR VLASTNIK SPRAVCE
sol 151 | D 5 inZenvrska teni Statutarni mésto . L Statutarni mésto
opravne inzenyrska opatrent Usti nad Labem Docasny objekt Usti nad Labem
. e s Statutarni mésto Statutarni mésto Statutarni mésto
SO | 201 | Oprava lavky pod Vétrusi Usti nad Labem Usti nad Labem Usti nad Labem

2.5.2.1 SO 151 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Objekt SO 151 FeSi dopravné inZenyrska opatfeni béhem stavby ,Oprava predpoli lavky pro pési na
Zelezniénim mosté pres Labe - PD®. Oprava lavky bude probihat za omezeni provozu na silnici I/30 a 1/61.
Vyznaleni uzavirek, objizdné trasy a omezeni provozu bude vyznaCeno dle TP 66 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Celkova predpokladana doba realizace stavby, a tedy omezeni provozu je 3 mésice.

2.5.2.2 SO 201 OPRAVA LAVKY POD VETRUSI

Stavajici lavka je ocelova dvoupolova se dvéma prostymi poli s konzolou na konci v misté napojeni na
lavku zelezni¢niho mostu. Celkova délka lavky v€etné schodisté je 40,60 m. Rozpéti jednotlivych poli lavky
je 14,34 m + 14,76 m. Konzolové vylozena ¢ast lavky je délky 3,25 m. Lavka vyzaduje opravné a udrzbarské
prace v rozsahu vymeény mostovky, mezipodesty a schodnic. Ocelova konstrukce je zasazena povrchovou
korozi misty hloubkovou. Silna koroze a velmi Spatny stav vykazuje mostovka, kde spodni trapézové plechy
jsou silné zkorodované a visi nad vozovkou i mimo jizdni pruhy. Lity asfalt je popraskany a ve styku
s ocelovou konstrukci se uchytila drobna vegetace. Betonové povrchy vyzaduji sanaci, jelikoz je patrna
degradace, misty az hloubkova vlivem rozmrazovacich prostfedkl. Vy$ka zabradli na lavce je nevyhovujici
(mensi, nez 1,1 m).

V ramci demolice bude odstranéna mostovka lavky, mezipodesta a schodistové stupné vzdy v dané etapé
vystavby. Jedna se o mostovku s povrchem zlitého asfaltu, zelezobetonovou desku ulozenou na
trapézovych plechach. V ramci demolice nebudou odstranovany zadné nosné ani podruzné ocelové prvky
nosné konstrukce a mezipodesty. Schodnice budou odstranény celé véetné uloznych profild pfivafenych
na nosné konstrukci.

Mostovka na lavce, mezipodesta a schodistové stupné budou nahrazeny novymi ocelovymi rosty
z tahokovu. Sloupy ocelové konstrukce budou v horni ¢asti opatfeny dvéma otvory ¢ 40 mm pro vypInéni
sloupl betonem pro zajisténi vétsi tuhosti sloupl a zamezeni koroze vnitftku ocelovych profild. Dale se cela
ocelova konstrukce otryska a opatfi se novym protikoroznim systémem. Dale budou nové pfipevnény
ocelové pochozi rosty z tahokovl systémem proti zcizeni. Bude provedena kontrola svaru a v pfipadé
prasklych svarll je nutné tyto svary opravit. Zeslabené ocelové prvky po otryskani budou zesileny. Po
otryskani ocelové konstrukce bude pfivolan projektant a bude rozhodnuto o pfipadném zesileni lokalnich
prvkd lavky nebo oprav svar(. Bude provedena sanace betonovych povrchi patek ocelovych sloupt
a zidky. Na schodisti, mezipodesté a na lavce je vySkové nevyhovujici vySka zabradli. Z tohoto divodu je
navrzeno zvySené madlo zabradli dodate¢né pfiSroubované do masivniho horniho madla stavajiciho
zébradli na lavce.

2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Stavba nevyzaduje technicka ani technologicka zafizeni
Stavba nevyzaduje potfeby a spotieby médii.

2.7 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 2 vyhl. & 246/2001 Sb., obsah pozarné
bezpecnostniho fedeni stavby pfiméfené omezen. Pfedmétem tohoto posouzeni nejsou objekty zafizeni
stavenisté ani volnych skladek, ke kterym bude, v pfipadé jejich instalace, zpracovano samostatné pozarné
bezpecnostni feSeni.

Jedna se o dopravni stavbu navrzenou prevazné z nehoflavych materialu.
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Soucasti stavby nejsou zadné objekty vyzadujici vytvofeni samostatného pozarniho Useku. Stanoveni
pozarniho rizika ani stupné pozarni bezpecnosti neni nutné u zadného z objektl. Mezni velikost pozarnich
usekl neni nutné hodnotit.

V misté stavby se budou nachazet vedeni sdélovaci, elektro NN, elektro VN, vefejné osvétleni, vodovodu,
kanalizace, telekomunikacni zafizeni.

Jedna se o konstrukce vné objektu bez poZadavku na pozZarni odolnost. V pfipadé pouziti hoflavych
materiald nebo hoflavych kapalin (napf. pouziti asfaltd a hoflavych kapalin, apod.) musi byt dodrzeny
vSechny bezpecénostni poZadavky vyplyvajici z platnych predpist a norem (napf. zakon o pozarni ochrané,
CSN 65 02 01, apod.) uréenych pro jejich skladovani, manipulaci i aplikaci na stavenisti.

Dispozi¢ni feSeni respektuje podminky pro bezpeény unik osob a dalSi podminky z hlediska pouzitych
stavebnich material(. Soucasti stavby neni tunel ani zakryty zafez, které by omezovaly bezpe€ny Unik osob
pfi nehodé a nasledném pozaru.

Zasahové cesty ani nastupni plochy neni nutné zfizovat. Podminky pro provedeni pozarniho zasahu jsou
standardni. Lze pfedpokladat dopravni nehodu s naslednym pozarem, pfipadné unikem nebezpecné latky.

Provoz na silnici I/30 a 1/62 bude po dobu stavby omezen, stavba bude probihat ve dvou etapach.

Stavba opravy lavky v&etné& komunikace nevytvari pozarné nebezpelny prostor. Odstupové vzdalenosti
vyhovuji.

Zabezpe€eni pozarni vodou, vnitfni a vnéjsi odbérni mista ani zvladtni hasebni latky neni nutné
v souvislosti s navrzenou stavbou zfizovat. Materialy, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Komunikace bude dostateéné unosna pro tézkou hasi¢skou techniku, na celé trase komunikace bude
zajistén prajezdovy profil vysky min. 4800 mm.

PFijezdové komunikace budou mit $itku min. 3500 mm.

Neni navrzen prostor vyzadujici instalaci hasicich pfistroju.

Technicka nebo technologicka zafizeni stavby nemaji z hlediska pozarni bezpe&nosti zvladtni podminky.
Pozarné bezpecfnostni zafizeni nejsou navrzena.

Pro bezpec&nost zasahujicich jednotek pfi hadeni nebo provadéni zachrannych praci neni nutné stanovovat
dalsi zvlastni opatieni. Jedna se standartni misto na pozemni komunikaci s lavkou.

2.8 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni nejsou pro dany druh stavby hodnoceny.

2.9 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Zasady parametr(l feSeni stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
nejsou vzhledem k charakteru stavby specifikovany.

2.10 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

2.10.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o otevienou stavbu bez nutnosti zfizovat dalSi opatreni.

2.10.2 Ochrana pred bludnymi proudy

Korozni agresivita z hlediska mérnych odport dle CSN 03 8372 se predpoklada ve stupni &. | -Il a z hlediska
hustoty proudu v cizim proudovém poli ve stupni €. IlI.

Pro konstrukci lavky budou pouzita zakladni ochranna opatreni stupné ¢. 3 proti U¢inku bludnych proudu.
Podle TP 124 ,Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a ostatni
betonové konstrukce pozemnich komunikaci“ zroku 2009 je tedy zafazeni zakladnich ochrannych
opatfeni, pro dany objekt, ve stupni 3, kombinace primarni ochrany dle CSN EN 206, tabulka 3,
a sekundarni ochrany dle TP 124, ¢lanek 5.3, C — konstrukéni opatfeni dle TP 124, Clanek 5.4, bez
propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce.
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2.10.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Podle EN 1998:2004 (Navrhovani konstrukci odolnych proti G¢inkim zemétfeseni) se zajmové Uzemi
nachazi v seismické oblasti s hodnotou refrakéniho zrychleni zakladové pudy agr = 0,08-0,10 g.
Neni specifikovano opatreni.

2.10.4 Ochrana pred hlukem

Stavba z hlediska ovzdu$i a hluku nebude zvySovat stavajici vlivy. Vzhledem k charakteru stavby se
nepredpoklada se zvysenim vlivli na okoli. Stavajici intenzity dopravy nebudou zménény. Ochrana proti
hluku neni stavbou navrzena. Stavba se nachazi v intravilanu mésta Usti nad Labem. V blizkosti stavby se
nenachazi objekt k bydleni. Povolena rychlost v iseku je 50 km/h (intravilan).

2.10.5 Protipovodriova opatieni

Stavba se nachazi v aktivni zoné feky Labe — podrobnéji fesi pfiloha €. 1.2 Povodiiovy plan.

2.10.6 Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.
Vyskyt metanu neni specifikovan pro otevienou stavbu.

3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Pfed zahajenim stavby musi byt vyty€eny vedkeré inZenyrské sité, pfipadné bude jejich poloha ovéfena
kopanymi sondami v&. ovéfeni polohy pfipojek.

Stavba se dotyka ochrannych pasem inzenyrskych siti.

Sdélovaci vedeni (spravce Cetin a.s.) — dle vyjadfeni spravce

Elektro NN, VN (spravce CEZ Distribuce, a.s.) — 1,0 m od vedeni

Vefejné osvétleni (spravce ELTODO Osvétleni) — dle vyjadieni spravce

Vodovod, kanalizace (spravce SEVK a.s.) — dle vyjadieni spravce

Komunikacni zafizeni (sprace Telco Pro Services, a.s.) — dle vyjadfeni sprace
Telekomunikaéni sit (sprace T-Mobile Czech Republic a.s.) — dle vyjadfeni spravce

3.1.2 Prfipojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky

PfeloZky inzenyrskych siti nejsou v ramci stavby navrZzeny. V misté stavby vedou stavajici sité:

Sdélovaci vedeni (spravce Cetin a.s.) — metalicky kabel

Elektro NN, VN (spravce CEZ Distribuce, a.s.)

Vefejné osvétleni (spravce ELTODO Osvétleni)

Vodovod (spravce SEVK a.s.) — LT 200

Kanalizce (spravce SEVK a.s.) — jednotna stoka, BE 400/600, splaskova stoka PE 160
Komunikacni zafizeni (sprace Telco Pro Services, a.s.) — podzemni vedeni
Telekomunikaéni sit (sprace T-Mobile Czech Republic a.s.) — opticky kabel

Pro opravu lavky se nepfedpokladaji vykopové prace.

4 DOPRAVNI RESENI

4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENi VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI

Noveé konstrukce jsou pfi opravé lavky navrzeny stavajicich Sitkovych parametrd.
Na lavce pro péSi neni navrzeno dopravni znaceni.

Bezbariérové feseni stavby je popsano v kap. 2.4.
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4.2 NAPOJENi UZEMIi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU.

Lavky pro pési je umisténa na zelezniénim mosté pres Labe pod Vétrusi pres silnici 1/30 a 1/62..

4.3 DOPRAVAYV KLIDU

Stavba neobsahuje navrh dopravy v klidu resp. parkovaci plochy. Parkovaci stani neni vhodné v prostoru
lavky ani v jeji tésné blizkosti.

4.4 PESI A CYKLISTICKE STEZKY
V ramci stavby nejsou feSeny pési a cyklistické stezky.

5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

5.1 TERENNi UPRAVY

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o vyménu mostovky na lavce, mezipodesty a schodistovych stupnid,
obnovu PKO a sanaci bet. povrch, nejsou navrhovany terénni Gpravy.

5.2 POUZITE VEGETACNIi PRVKY

V ramci stavby nejsou navrzeny vegetacni prvky. Podél lavky a pfilehlych komunikaci se nenachazeji
vhodné plochy pro vysadbu s ohledem na bezpecnost a vzdalenost od komunikace.

5.3 BIOTECHNICKA, PROTIEROZNI OPATRENI
Biotechnicka ani protierozni opatfeni nejsou sou&asti stavby.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

6.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI — OVzDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Hluk béhem vystavby:

V prabéhu vystavby se predpoklada lokalné a doCasné zvySena hladina hluku z pracujicich stavebnich
mechanismU a zvySeny provoz nakladnich automobilll (odstranéni Casti stavajici lavky, otryskani
konstrukce). Tyto potencialné hluéné ¢innosti a stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé&, pokud
nebude stanoveno jinak).

Prasnost béhem vystavby:

K omezeni pradnosti budou pfi stavbé& dodrZzovana nasledujici opatfeni:

e pfi manipulaci prasnych materiall bude v maximalni mozné mife omezovan vznik a vifeni prachu,
vozidla pfepravujici sypké materialy z/do prostoru stavby budou pouzivat zakryti hmot plachtou

e v pfipadé extrémné nevhodnych meteorologickych podminek (horké, suché a vétrné pocasi) bude
snizovana prasnost mista skrapénim povrch,

e kola a podvozky automobild vyjizdéjicich z prostoru stavby na vefejné komunikace budou pfed
vyjezdem fadné ocisténa, pfipadné znecisténi komunikaci bude pravidelné odstrafiovano
(minimalizace sekundarni prasnosti).

Samotna stavba opravy lavky nebude produkovat odpady a emise.

Automobilova doprava bude produkovat shodné emisni znecCisténi jako ve stavajicim stavu, stavbou
nebudou zménény intenzity dopravy.

PFi posypu komunikace inertnim materialem vzniknou smetky, které odstrani spravce komunikace.

Stavba si nevyzada docasny a trvaly zabor pozemk( v ZPF, pozemky s funkci lesa nebudou dotéeny.
Stavba se nachazi ve vzdalenosti nad 50 m od lesnich pozemkd.
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6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU
V ramci stavby neni navrzeno kaceni strom(, ani kaceni souvisle zapojeného porostu s plochou do 40-ti
mZ.

Zachovani ekologickych vazeb v krajiné
Nahradni vysadba neni navrZzena. Opravou lavky se neméni krajinny raz.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

Stavba se nachazi ve IV. zéné& chranéného krajinného tuzemi Ceské stfedohoti. Stavba se nenachazi v
evropsky vyznamné lokalité, ani v ptaci oblasti.

6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba tohoto charakteru nepodléhd dle zakona &. 100/2001 Sb. posouzeni dle kategorie |.
Jedna se o stavbu dle kategorie Il., 9.1, kdy pfislusny ufad na zakladé dostupnych podkladd a informaci
zZjistuje, zda a v jakém rozsahu mlze zamér vazné ovlivnit Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.

6.5 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENiIi A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYH PRAVNICH PREDPISU

Prelozky vedeni nejsou stavbou vyvolany.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SplInéni zakladnich pozadavkui z hlediska pIlnéni Gkoll ochrany obyvatelstva

V blizkosti stavby se nenachazi objekt k bydleni. Opravou lavky se vyrazné prodlouZi Zivotnost objektu a
zvysi se bezpecnost pfi provozu pésich a cyklistd.

Intenzity dopravy po dokon&eni budou shodné.

Soucasti stavby neni navrh chodnikl a mist pro prechazeni.

Soucasti stavby neni navrh novych opatfeni napf. protihlukové stény atd.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavba bude probihat ve dvou etapach — podrobnéji viz Technicka zprava.

8.1 BILANCE ZEMNiCH HMOT
Vzhledem k charakteru opravy lavky se neuvazuje s vykopovymi a zasypovymi pracemi.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odtokové poméry se stavbou neméni. Stavba respektuje stavajici terén.
Vody z povrchu lavky jsou odvadény rosty z tahokovu.

10 ZAVER

Technické feSeni je navrzeno podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceské republice, zejména dle
prislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci
(TKP).

Projektova dokumentace stanovuje umisténi stavby v prostoru a uréuje rozsah, fazeni stavby
a postup praci, a je navrzena v podrobnosti pro provadéni stavby. Projektova dokumentace bude
slouzit pro vydani stavebniho povoleni dle pfilohy €. 5 vyhlasky ¢.146/2008 Sb. ui¢inné od 9.4.2008.

V Usti nad Labem 09/2019 Ing. Eva Dragounova
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