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ul. Hostovicka, Usti nad Labem TZ-VO

1.Uvod
A.Investor
Statutarni mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, 40100 Usti nad Labem
B.Zpracovatel projektu
Ing. lvan Menhard, Cerméakova 2994, Chomutov, IC 69421315, CKAIT 0401525
pro firmu KAP atelier s.r.o., Revoluéni 36, Chomutov

I.Udaje o projektu
A.Pouzité podklady
Koordinaéni situace stavby
Prohlidka mista stavby
Pozadavky provozovatell siti
B.Rozsah projektu
Tento projekt Fe$i nové verejné osvétleni v mésté Usti nad Labem, v ulici Hostovicka. Nové osvét-
leni nahradi plvodni osvétleni v lokalité.

lll.Zakladni technické udaje
A.Napét'ova soustava

3+PEN 400V/230V AC, 50Hz, TN-C
B.Celkové energetické poméry

Nové instalovany vykon 1,5 kW
Nové verejné osvétleni nahradi pavodni osvétleni v lokalité. Z hlediska pfipojeni na distribué¢ni sit NN se
pfipojovaci podminky neméni.
C. Prostredi :

Venkovni nechranéné prostory AD4, AB8, AF2, AS2, BC4.

D. Ochrana pfred Urazem elektrickym proudem
Ochrana bude feSena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.
Ochrana neZivych ¢asti: ochrana automatickym odpojenim, pospojovanim, uzemnénim
Ochrana zivych ¢Easti: krytim a izolaci.

IV.Popis

S vystavbou novych chodniki v ulici Hostovicka bude vyménéno verejné osvétleni ulice. Nové
osvétleni bude napojeno z puvodnich rozvodd vefejného osvétleni v lokalité.

Provedeni vefejného osvétleni bude odpovidat podminkdm Ministrerstva dopravy dle dokumentu:
»1echnické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kapilola 15 : Osvétleni pozemnich komu-
nikaci® .

Nova svitidla, stozary, vylozniky

Pro osvétleni ulice budou pouzita LED svitidla PreLed 37 W / 3000 K (29 ks), na stozarech
K6 — 133/89/60 bez vylozniku. Pro osvétleni pfechodd pro chodce budou pauzita svitidla pro osvételni
prechodt PreLed 49W, 4000 K (s optikou 9AK Cross) na stozaru PB6 133/108/89 m s vyloznikem PDB1-
2000/89 (6 ks). Navrh svitidel je v souladu s vypoctem osvétleni, které je soucasti projektu. Stozary budou
vybavené pojistkovou svorkovnici SR725-RSP s doplfikovym krytem IP40. Stozary budou v misté vetknuti
do zakladu opatfeny plastovou manzetou (doplfikova ochrana proti korozi), manzetou jsou stozary opatre-
ny jiz ve vyrobé a je potfeba toto uvést v objednavce. Zaklady stozar( budou provedeny na misté zabeto-
novanim silnosténé PVC g 250 trubky do zemé (viz vykres 04). Nebudou pouZity prefabrikované betonové
zaklady, zejména vzhledem k jejich velikosti a potfebé provedeni zakladu stozarl s co mozna nejmensimi
rozméry v koordinaci s ulozenim ostatnich siti pod chodnikem. Zaklady novych stozar( budou umistény
v novych chodnicich a v zeleni. Rozmisténi stozaru je rovnomérné, s ohledem na vjezdy na pozemky,
s ohledem na vedeni ostatnich siti v ulici, zejména na vrchni vedeni VN, a co nejblize k plotiim, co nejdale
od vozovky. Umisténi co nejdale od vozovky umozni zejména lepsi udrzbu chodniku.

Napajeni, ulozeni kabeltl, kordinace s ulozenim ostatnich siti

Novy kabel bude CYKY-J 4x16, na koncich trasy bude pfipojen do stavajicich paticovych stozard,
uprostfed trasy bude provedeno nové napojeni do plivodniho rozvadéce RVO na pozemku 3635/3. VSech-
ny konce kabell ve stozarech a rozvadéci budou opatfeny smrstovaci koncovkou (napf. Skeldo) a Stitky
s popisky smérll kabelu.

Novy kabel povede v zemi v zeleni a pod chodniky. Pfi vykopech bude bran ohled na stavajici sité
v lokalité, z tohoto divodu budou vykopy provadény pouze ruéné. Vykopy pro kabely budou provadény
soucasné a v koordinaci s vystavbou podkladni vrstvy novych chodniku.

Vzhledem k mnozstvi siti, zejména kabelu riiznych napéti a vzhledem k zakresu téchto siti, doda-
nych spravci, neni mozné urcit pfesnou polohu siti a vhledem k blizkosti kabelll zfejmé& ani vypipanim
z povrchu. S vystavbou chodnikd maji byt v nékterych mistech provedeny i opérné stény a také je potfeba
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ul. Hostovicka, Usti nad Labem TZ-VO

provést nové zaklady stozaru tak, aby zaklady stozar( a opérnych stén nebyly nad sitémi. Z toho divodu
bude provedeno Uplné odkryti puvodnich kabeld i dal$ich siti v mistech nového chodniku, a to v takovém
rozsahu, aby bylo mozné s kabely ve vykopu manipulovat. Odkryté kabely, pfipadné dalSi sité budou uspo-
fadany dle normy CSN 73 6005 s definovanymi rozteemi a hloubkou uloZeni, v odkrytém vykopu budou
zaloZeny opérné stény a stoZary, vSe bude zdokumentovano a zaméfeno. Poté budou kabelové trasy
dosypany piskem a zakryty zeminou nebo podkladnimi vrstvami nového chodniku.

Béhem vystavby nového osvétleni by mélo byt dle moznosti zachovano pavodni osvétleni v ulici, a
to az do doby zprovoznéni nového osvétleni. Vzhledem k etapizaci vystavby chodnikd bude po stejnych
etapach provadéna i vystavba nového VO. V pravé provadénych ¢astech stavby budou pravdépodobné
s vykopy odstranény i plvodni stozZary, ale je potfaba zachovat propojeni puvodni kabelaze.

Novy kabel VO bude uloZen v souladu s CSN 33 2000-5-52 a dle pozadavk(l provozovatele v celé
délce v chrani¢ce KF09050 a zaroven v piskovém lozi, v chodniku v hloubce 0,6 m, v terénu v hloubce
0,7 m, pod vjezdy a komunikacemi v jesté v dalSi obetonované chrani¢ce @ 110, v hloubce 1 m. Vzhledem
k soub&hu s ostatnimi sitémi bude umisténi stozari a kabeld prostorové koordinovano dle CSN 73 6005
s umisténim ostatnich siti. Pfi umistovani zakladd pro stozary bude pfipadné nutné premistit stavajici
kabely nebo chrani¢ky. Pfedpoklad je, Ze budou plvodni kabely nebo chrani¢ky odkryty v takové délce,
ktera umozni pfipadné pfemisténi téchto plvodnich kabell a umisténi zakladu pro stozar na nejvhodnéjsi
misto, co nejblize k plotu.

Uzemnéni

Spolecné s napajecim kabelem VO bude do ryhy ulozen zemnici vodi¢ FeZn g 10. Pro kazdou
lampu bude ze zemnice vyveden vodi¢, kterym bude pfipojen na nadzemni zemnici Sroub na stozaru pfipo-
jovaci svorkou SP1. Vyvodovy vodi¢ bude na zemni€ pfipojen vzdy dvéma SS svorkami, zalitymi asfaltem,
Cast vyvodového vodi¢e na rozhrani zemé vzduch bude doplnéna smrstovackou, jako doplfikovou ochra-
nou proti korozi. Novy zemni¢ bude pospojovan s nalezenym plvodnim i stavajicim uzemnénim VO.

Pouzité materialy a zplisob provedeni

Navrzené materialy a zplsoby provedeni jsou v souladu se standardy provozovatele a je tfeba je
dodrzet. Pfipadné zmény musi odsouhlasit provozovatel. V pfipadé zmény svitidel je nutné doloZit i novy
vypocet osvétleni.

Postup vystavby
Stavba bude rozdélena na nékolik etap vystavby, z didvodu obsluznosti lokality v dobé vystavby. Béhem
vystaby nového VO je nutné zachovat funkce ptvodniho VO az do doby dokonéeni nového VO.
V kazdé &asti vystavby bude postup praci stejny.
1) odkryti pavodnich siti v misté vykop( pro novy chodnik
2) usporadani pavodnich siti, provedeni zakladl novych stozar( a opérnych stén.
3) uloZeni chrani¢ky a uzemnéni ve vykopu, zahrnuti vykopu, provizorni Uprava terénu/podkladu
chodniku
osazeni (betonovani) zakladl stozar(
technologicka prestavka (tvrdnuti betonu)
osazeni stozar(, zatazeni chraniCek do stozar(i, kone¢né usazeni stozarl v zakladu
zatazeni kabelu do chranicek, osazeni a zapojeni stozarovych svorkovnic a svitidel VO
revize
odpojeni pavodnich svitidel, bourani stozar a zakladu, v pfipadé pfistupnosti odstranéni pavodni-
ho kabelu, zahrnuti vykopU, zhutnéni.
10) vystavba chodniku a vozozky, kone¢né Upravy zelené, (provede stavba).

SIS

Bezpeénost pii provadéni stavby

PFi provadéni stavebnich &innosti a provozu stavby je povinnost se Fidit pokyny a ustanovenimi
predpist :

Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdra-
vi pfi praci na stavenisti

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzi-
vani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Vyhl. €. 101/2005 Sb., Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stfedi

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi
praci)

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na nebezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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ul. Hostovicka, Usti nad Labem TZ-VO

na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a dalsi.

Provoz objektu nebude mit negativni vliv na zdravi a zZivotni prostfedi.

PFi uzivani stavby budou dodrZzovany vSechny platné pfedpisy a zakony o bezpeénosti pfi uzivani
staveb.

Pro stavbu jsou navrZzeny a budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavby pfi spravném provedeni a
béZné udrzbé splfiuje pozadavky, kterymi jsou: mechanickou pevnost a stability, poZarni odolnosti, ochrana
zdravi osob a zvifat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotného prostfedi, ochrana proti hluku, bezpe€nost
pfi uzivani, ispora energie a tepelna ochrana. Stavby tyto poZzadavky musi splfiovat po celou dobu plano-
vané Zivotnosti stavby.

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky ¢.268/2009 Sb.

V Chomutové dne 30.8.2018 vypracoval Ing. lvan Menhard
doplnéno 16.10.2018 a 20.10.2018 a 30.11.2018
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Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakazky
Poznamka
Datum
Adresa

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Vypocet osvétleni

Hostovicka

16.10.2018
Usti nad Labem

Statutarni mésto Usti nad Labem

Ing. Ivan Menhard

Chomutov

Vypocet osvétleni pozemnich komunikaci dle EN 13201
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla
10921 PreLED 5100Im 37W IP66 4K UZivatelska databaze A 5
AstroDIM+CLO
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Pfikon [W]
Prostor
10921 A 0 0,0
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10921 o
PreLED 5100Im 37W IP66 4K AstroDIM+CLO =

Uzivatelska databaze

] ——

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

= Rovina CO
= Rovina C180 = Rovina C270

= Rovina C90

10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

Technické

Blok EIProCADuU |

Kryti IP | 1P 66
Prepocitaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 549 cd/kim
Elektronicky prediadnik | Ano
Ucinnost | 85,5 %
Vypoditana Gcinnost | 86,3 %

CIE Flux Code
Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
12x 3,08 W, 425 Im, Ra 70, 0K

Oznaceni svitidla : A

| 3116794100 | 86
| 100

Symetrické podle roviny
C90

| 700 x 320 x 120 mm
| 200 x 250 x 0 mm
| 0,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni Rovnomérno Podélna Prahovy Podil Primérna
hodnota st rovhomérno  prirfistek hranicni hodnota
st osvétlenosti
Prostor
Vozovka 1 - Jas vozovky 0,54/0,5¢cd/ 0,5/0,35 0,46/0,4 15/ 15 0,44 /0,30
m2
Chodnik 1 - Normalova osvétlenost 2,17 /0,6 Ix 04 5,5/ <3,0-
4,5> Ix

Maximalni
hodnota

12,8 Ix
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Prostor - prostor

Obecné

Pozice |
Transformace |

Vypocet

Polet odrazli |3

Délici pomér svitidla | 10

Model oblohy | Rovnomérné zatazena
Osvétlenost na venkovni ‘ 5000 Ix
plose

Rozmér elementarni ‘ 1000 mm
plochy

Udrzba

Udrzbu poditat | Ano
Cistota prostiedi | Cisté

Interval obnovy povrchll | 36 m
Vyména svételnych zdroj& | Individuaini
Interval disténi svitidel | 12 m
Funkéni spolehlivost | 100 %

Soustava svitidel 1 - 10921, PreLED 5100Im 37W IP66 4K AstroDIM+CLO (A)

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel | 0,7905

Pidorys

Navrh

Vzdalenost mezi stozary | 35000 mm
Vyska svételného bodu | 6000 mm
Uhel ramene stozaru | 15°
Pfesah svételného bodu | 200 mm
Pocet svitidel na stozaru |1
Vzdalenost stozéru od silnice | 0 mm
Otoceni stozaru |oe
Natoceni svitidel oo
Umisténi | Vpravo



Vozovka 1 - Jas vozovky

032 _ ﬂu_'s.;t-———-‘” 0.4 0,420 30,36 0,31 TUEe,3 0,32 0,37 —0400F— U—-__u;a'i naa
: TR Ok e . : : ; P f 04
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[ a6 wh—ﬂ 36 ____&'am'f?; 04605 ,Qj@—-— W
0,7 _-[h ; 093‘.1 R & ..10_'0-4 e ‘J%
0,79 0,85 0,85 i _00_312‘_ 1 0,071 D
. J : 0, *
0,97 1,02 0,99 " 053 0.7 0.85 0,95
0.88 1,02 1.04 0.88 0.1.7 064 %6 0,79 0,82 0.84

1:250
Min/Avg/Max: 0,29/0,54/1,04 | Rovnomérnost: 0,5 | Podélna rovnomérnost: 0,46
Prahovy prirlistek: 15 | Podil hrani¢ni osvétlenosti: 0,44

Chodnik 1 - Normalova osvétlenost

12,8 10,9 7,02 473 3,09 243 2,43 3,09 473 7,92 10,9 12,8
7.56 8,51 6.96 4,31 2.3 2.3 2,89 4,31 6,96 8,51 7% @
e e 5TE - 389 Pt SHF s 247~ 4 DO 389 ------ GG 545~ 417

1:250
Emin/Em/Emax: 2,17/5,48/12,8 Ix | Rovhomérnost: 0,4 | Udrzovaci Cinitel: 0,79
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 1458,3 x 250,0 mm | Roztece: 2916,7 x 500,0 mm

717



Vypocet osvétleni

Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakézky
Poznamka

Datum 30.11.2018
Adresa

osvétleni prechodu pro chodce

Investor

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

Spolecnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Ing. Ivan Menhard

Chomutov

Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464



Obsah

Uvodni stranka

Obsah

Svitidla pouZzita v tomto projektu

Svitidla pouZita v mistnostech

Katalogové listy svitidel

Prehled vysledkd

Prostor
prechod na vozovce - Normalova osvétlenost
pfechod + 1 m - Normalova osvétlenost

N NO Ul W WwWwN =



Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  Mnozstvi
svitidla
PRE2061_9AK PRELED 2G °5730Im 49W IP66 Uzivatelska databaze B 2
4000K CROSS

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Pfikon [W]
Prostor 98,0 W

PRE2061_9AK B 2 98,0
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PRE2061 9AK o
PRELED 2G °5730Ilm 49W IP66 4000K CROSS =

Uzivatelska databaze

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

= Rovina CO
= Rovina C180 = Rovina C270

= Rovina C90

0

10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

Technické

Blok EIProCADuU |

Kryti IP | 1P 65
Prepocitaci koeficient | 1,00
Maximalni svitivost | 933 cd/kim
Elektronicky prediadnik | Ano
Ucinnost | 100,0 %
Vypoditana Gcinnost | 100,0 %

CIE Flux Code
Pomér toku do dolniho poloprostoru

| 3477197100 | 100
| 100

Symetrie svitidla | Asymetrické
Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska | 600 x 270 x 120 mm
Svitici plocha | 180 x 180 x 0 mm

Zavésna vyska

Svételné zdroje
24x 2,04 W, 238,75 Im, Ra 70, OK

Oznaceni svitidla : B

| 0,00 mm
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Prehled vysledkii

Nazev

Prostor

prechod na vozovce - Normalova

osvetlenost

prechod + 1 m - Normalova

osvétlenost

Minimalni hodnota

30,1 Ix

34,4 Ix

Il — PoZadavky na prisvétleni

Primérna hodnota

49,3 / 30 Ix

66 / 30 Ix

62 Ix

89 Ix

Tabulka 1 — Udrzovana primérna svisla osvétlenost

Maximalni hodnota

Rovnomeérnost

0,61/0,4

0,52/0,4

Udrzovana hodnota
stavajiciho osvétleni

Udrzovana primeérna svisla osvétlenost (Ix)

jasu povrchu pozemni | horizontalni osvétlenosti nejnizsi nejvyssi
komunikace/pozadi pozemni komunikace prostor v&echnv prostor
(cd.m?) (Ix) zékladni |  doplikovy y prostory
15 < L 50< E prisvétleni se nezfizuje
1,0 <L <15 30 < E <50 75 50 200
0,75 <L <10 20 < E <30 50 30 150
05<L <075 10 <E <20 30 20 100
L <0,5 E <10 15 10 50




Prostor - prostor
Udrzba
Udrzbu poditat
Cistota prostredi
Interval obnovy povrchi
Vymeéna svételnych zdrojt
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost

| Ano

| Spinavé
|36 m

| Individudini
12 m

| 100 %

Vypocet

Polet odrazli [3

Délici pomér svitidla | 10

Model oblohy | Rovnomérné zatazena
Osvétlenost na venkovni ‘ 5000 Ix

plose

Rozmér elementarni ‘ 1000 mm

plochy

Soustava svitidel 1 - PRE2061_9AK , PRELED 2G °5730lm 49W IP66 4000K CROSS (B)

Udrzba
Pfimy udrzovadci Cinitel

Plidorys - Prostor

| 0,819

LgonT |

Navrh

Vzdalenost mezi stozary | 10000 mm

Vyska svételného bodu | 6000 mm

Uhel ramene stozaru |10°

Pfesah svételného bodu | 2000 mm

Pocet svitidel na stoZaru |1

Vzdalenost stozéru od silnice | 0 mm

Otoceni stozaru loe

Natoceni svitidel [oe

Umisténi | Oboustrané stfidavé



prechod na vozovce - Normalova osvétlenost - Prostor

30,135,741,244, 842,434, 4 '
37,142,867 5254
45,448,85155 —
51 52565662 61 |
b6 56595956 56
0~ 956757 51
5 L SHIHET |
439 52 52471433377 !
33,441,744,841,836,330,6

Emin/Em/Emax: 30,1/49,3/62 Ix | Rovhomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,82
Vyska: 1,0 mm | Odsazeni: 500,0 x 500,0 mm | Roztece: 980,0 x 1000,0 mm

pirechod + 1 m - Normalova osvétlenost - Prostor

34,4415 51 56 5237,5| -
45,7’ 5463717+ © _
b4 eqroer
72 72738369) 83 .
i
g - Tres e
61 70 72 64 5546,3 |
3571 51 56 5242,6 35 |

Emin/Em/Emax: 34,4/66/89 Ix | Rovnomérnost: 0,52 | UdrZovaci cCinitel: 0,82
Vyska: 1000,0 mm | Odsazeni: 500,0 x 500,0 mm | Roztece: 980,0 x 1000,0 mm
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Legenda:

E Vodorovné dopravni znateni — bilé
I:I Vodorovné dopravni znageni — Zluté

I:I Vozovka — rekonstrukce

[ ] Parkoviste - z6mkovd dlazba

I:I Vozovka — asfaltobeton, pind konstrukce @
—Q
@

Novd uli¢ni vpust

Vsak destovjich vod o

Legenda IS:

— ~>—=~>— Vodovod - stavajici

—»> —>> — Kanalizace — bez rozli$eni — stdvajict
—- - --~ — FElektro NN - stdvajici nadzemni

— ~ — ~ — FElektro NN — stévajici podzemni

—- > -~ — FHlektro WN - stdvajici nadzemni

VYSKOVY SYSTEM B.PV
SOURADNICOVY SYSTEM S — JTSK

[ ] Chodnik — ztimkovs dlazba

Kontrastni pés zastavky (bez hmatovjich Gprav)
Strom

Svttidlo LED(50WZ) Jﬁro osvétlenf prechodu
stozar 6m, vjloznik 2m

svitidlo LED 37W pro osv&telni ulice, stoZar 6m
Pavodnf lampa VO zachovand / zrufend =

vo — novj kabel VO — CYKY-J 4x16
vo — plvodni kabel VO — zruenj
vo — plvodni kabel VO - zachovany

— »» — > — flektro WN - stévajici podzemnf
— ~ — ~ — FElektro ICT — stdvajici podzemnt
—————— Sd&lovaci kabel — stévajici nadzemni
— ~ — ~ — Sdélovaci kabel — stdvajici podzemnt
———————— Sd&lovaci kabel — radiovd trasa

\
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PreLED 2G predstavuje inovativni formu vefejného  PreLED 2G represents an innovative version of
osvétleni. Svitidlo, které je mozno namontovat na public lighting. Lighting which is possible to install
rameno vylozniku &i sloupu, je tvoreno hlinikovym on the arm of boom or column, it is made of an
odlitkem a tvrzenym sklem umoziiujicim bezndstro-  aluminium casting and hardened glass which

jovy pristup do svitidla. Vyménu LED zdroje i pfed-  enables an access into the lighting without tools.
fadniku Ize provést bez nutnosti demontaze celého  Change of the LED source and ballast is possible
svitidla. Vysoke kryti IP66 zajistuje jeho dlouhodo-  without the necessity of disassembling the

bou Zivotnost. Svitidlo je vysoce odolné proti viivim  whole lighting. High enclosure [P66 guarantees

pocasi i moznému plisobeni vandali. Polohovaci a long-term lifetime of the whole lighting. The
hlintkovy kloub umoZiiuje svitidlo nastavit v rozsa- ~ lighting is high resistant against weather impacts
hu = 15°, ato v horizontdIni i vertikdlni poloze. and possible destruction caused by vandals. The

convertible aluminium joint enables to place the
lighting in a range of +- 15° either in the
horizontal or vertical position.

Téleso / / HLINiK / Modul /

Difuzor / / PMMA + SKLO / LED Eipy /

Tésnéni / / POLYURETAN / °K /

Klipsy / Clips / HLINIK / Zivatnost /
CRI/
Napajeci zdroj /
/

PreLED 2G stellt eine innovative Form der
gffenlichen Beleuchtung vor. Die Leuchte, die

man an den Arm des Auslegers oder an der Saule
montieren kann, ist durch den Aluabguss und das
gehartetes Glas (ermdglicht Zutritt in die Leu-
chte ohne Werkzeug) gebildet. Der Wechsel der
LED Quelle und auch des elektronischen
Vorschaltgerétes kann man ohne Demontage der
ganzen Leuchte machen. Hohe Schuztart IP66
sichert lange Lebensdauer der ganzen Leuchte.

Die Leuchte ist hochwiderstandsfahig gegen
Wettereinfluss und eventuellen Vandalenangriffen.
Das verstellbare Alugelenk ermdglicht die Leuchte
im Umfang von +- 15° einzustellen, und zwar in der
horizontalen und auch in der vertikalen Position.

LED modul THOME Lighting
CREE

4000K

100000H

10

OSRAM

RS REE a0 @ < CE BB e

42 26

e [T osmam o



VEREJNE OSVETLENI
PUBLIC LIGHTING
OFFENTLICHE BELEUCHTUNG

DALI CRi80 3000K 5000K 5700K CLO  AstroDIM PowerDIM [T] JYEARS  10YEARS ff, IK10
PRE2033 PRELED 2G °2590Im 19W 19 °2590 136 AC 10kV 740 66 14AK SIV 595x270x 106 mm/ 6,5 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2024 PRELED 2G °4190Im 34W 34 °4190 123 AC 10kV 740 66 14AK SV 595x270x 106 mm/ 6,5 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2051 PRELED 2G °5730Im 49W 49 °5730 17 AC 10kV 740 66 14AK SIV 595x270x 106 mm/ 6,5 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2035 PRELED 2G °9000Im 77W 11 °9000 117 AC 10kV 740 66 14AK SIV 595x270x 106 mm/ 6,5 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2036 PRELED 2G °14200Im 113W 113 °14200 125 AC 10kV 740 66 14AK SIV 175x 360 x 126 mm / 10 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2034 PRELED 2G °18660Im 158W 158 °18660 118 AC 10kV 740 66 14AK SIV 175x 360 x 126 mm / 10 kg
1P66 4K ASTRODIM+CLO
For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Fiir andere Variationen kontaktieren Sie bitte info@thomelighting.com
/ /

2

0 150 o 150 b a0 15 o 15 - a 15 o 15 a0 a 150 o 15 30

dkim ki kim kim
a-cs0 ——c0-70 a-as0 —c0-an0 a-cs0 —cs0-c0

9AK CROSS

14AK

16AK

ON / OFF

% | 43



STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
B ABGESETZTE MASTE == GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - tristupriovy

» Lichtmast ohne Sockel

» Lighting pylon without base - 3-stepped

| e [oveme |

l I K3 -133/89/60 12100-00003 | 3000 |
%
e K 3,5 - 133/89/60 12100-00004 | 3500 |

T 4600
[K4,5-133/89/60 | 12100-00006 | 4500 |
K5 -133/89/60 | 1210000007 | 5000 |
280 K 55-133/89/60 | 12100-00008 | 5500 |
; 12100-00009
' 8 000
12100-00013
GlKo -1338960 | 1210000015 | 9000 | 10200 |
= i K 10 - 133/89/60 | 12100-00017 | 10 000 | 11200 |

] * j v délené podobé

289 TYPY VYLOZNIKU

T SK, SD, SKA, SKC, SKD, SKE, DA, DB, DC

1-4 ramenné v zavislosti na vySce stozaru, nebo Ize instalovat svitidlo pfimo
. na drik.

Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozeni je stanovena v zavislosti

na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho

vylozniku véetné pouzitych svitidel). _
Ym SKC - str. 53

SD - str. 46 SKA - str. 47

POUZITI:

Otvor 100x400 Osvétleni sadU, parku, pésich zon a vedlejSich komunikaci

T e I A —

pro dvirka s
3 POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
2 4 - zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
ox otvahis § - PROVEDEN::
kabel P ¥ - spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvifky pro montaz
50x150 v 0se elektropfislusenstvi
dvirek A A - ve spodni ¢asti diiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro prichod kabell
133 R
<L VARIANTY STOZARU:

- vetknuté provedeni str. 60
- vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
- s pfirubou str. 60-62

DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stozarova vyzbroj str. 65-68
- stozarova svitidla str. 69-72
- svételné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA: )

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834.

Jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2001

2013/02

KOOPERATIVA, vyrobné obchodni druzstvo Uhlifské Janovice, Sazavska 786, 285 04 Uhlifské Janovice, Ceska republika
Tel: +420 327 551 416, +420 327 551 437, Fax: +420 327 551 417, email: stozary@kooperativa-vod.cz, www: http://www.kooperativa-vod.cz




STUPNOVITE OCELOVE STOZARY
B ABGESETZTE MASTE == GRADUAL PYLONS

» Osvétlovaci stozar bezpaticovy - k prechodiim pro chodce
» Lichtmast ohne Sockel
» Lighting pylon without base

R L E Zatizeni
PA 6 - 114/89/76 12100-00115 | 6000 | 6800

|PB6-133/10889 | 1210000116 | 6000 | 6800 | 800 | 60 | 239 | 40 |
|PC 6-159/133/114 | 1210000117 | 6000 | 7000 | 1000 | 76 | 304 | 50 _

Vyloznik

B T FA A
[PDA1-100076 | 1220000346 | 250 | 1000 | 60 | 644 | 025 |

[PDA1-150076 | 12200-00347 | 250 | 1500 | 60 | 866 | 034 | Uil

PDB 1-2000/89 | 12200-00348 | 250 | 2000 | 60 | 11,29 | o046 |

PDC 1-2500/114 | 1220000349 | 350 | 2500 [ 89/60 | 2042 | 0,79 | svitidlo + Tabule
e

PDC 1-35001114 | 12200-00085 | 350 | 3500 | 8960 | 2502 | 097 |

PDC 1-4000/114 | 1220000086 | 350 | 4000 [ 89/60 | 2950 | 1,15 | Svitidlo+Tabule
|PDC 1-4500/114 | 1220000087 | 350 | 4500 | 8o/60 | 31,93 | 1,24 |

S o

X POUZITI:

S i Osvétleni prechodll pro chodce na hlavnich a vedlej$ich komunikacich.

58| Na stozar se montuje jednoramenny vyloznik PD. Jehoz provedeni je stanoveno
@ Sy v zavislosti na vySce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha
g 'g ! vlastniho vylozniku véetné pouzitych svitidel).

Ola POVRCHOVA UPRAVA:

- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461

- zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDEN::

- spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dvirky pro montaz
elektropfislusenstvi

2 x otvor pro

kabel § - ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti jsou zhotoveny 2 otvory pro prichod kabell
o0 lege VARIANTY STOZARU:
Y 4 - vetknuté provedeni str. 60

- vetknuty s ochrannou manzetou str. 63
- s pfirubou str. 60-62

DOPLNKOVY SORTIMENT:

- stozarova vyzbroj str. 65-68

- stoZarova svitidla str. 69-72

- svételné zdroje

ZATIZENi:

- svitidlo (do 0,15 m*; do 14 kg)

- tabule (do 0,55 m’ ; do 21 kg)

- kabel (hmotnost do 0,3 kg/m ; priivés min. 0,5 m ; mezisloupova vzdalenost do 12 m)

CERTIFIKACE A SHODA: ;

Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
a spliuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834

Jakost vyrobku je fizena dle EN 1ISO 9001:2001

E

(primeér sloupu)

(pramér sloupu)
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MaxiMma RADA72
KRCMAR, s.r.o. ROZMERY, NAKRESY

SR 725-RSP, IP 00

W Bododod o [
qu( W 1 T ﬂ_ﬂ‘
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51928 2 g © D985 0 © N1

l 315 ‘

Cést katalogového listu vyrobce.
V této stavbé bude osazena vzdy pouze jedna RSP svorka.



VO Hostovicka, Usti nad Labem

sdruzené polozky = dodavka + montaz

svitidlo pro osvétleni ulice, PreLed 37W, 5100 Im, 3000 K, optika 14AK
stozar K6-133/89/60, pouzdrovy zaklad, montaz jefabem

svitidlo pro osvétleni pfechodu, PreLed 49W, 5800 Im, 4000 K, optika 9AK Cros
stozar PB6-133/108/89, pouzdrovy zaklad, montaz jefabem

plastova manzetag 133 (ochrana stoziru proti korozi u zeme)

vyloznik PDB 1 - 2000/89

stozarova svorkovnice SR 725-RS0O, 1 okruh prubézna, véetné krytu IP40
stozarova svorkovnice SR 725-RS0O, 1 okruh rozbo¢ovaci, véetné krytu IP40
kabel CYKY-J 3x1,5 (ve stozarech)

kabel CYKY-J 4x16

chranicka Kopoflex KF 09050

chranicka Kopoflex KF 09110

zemnici vodi¢ FeZn @ 10, véetné svorek

kabel. ryha véetné zahozu, uloZeni kabelu v chranicce, vystrazna folie
koordinace uloZeni stozaru a kabell s ostatnimi sitémi a vystavbou chodniku
revize

cena celkem bez DPH

mnozstvi
29
29

222
1085
1085

200
1050

980

VO vykaz
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