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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) Celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni)
Stavajici Domov pro seniory a Azylovy dam pro matky s détmi je situovan v ulici Orlicka v
méstské &asti Usti nad Labem - Severni Terasa. Domov pro seniory a azylovy diim pro
matky s détmi tvofi dva samostatné tfinacti podlazni objekty a pfilehlé pozemkové parcely.
Areadl tvofi jeden oploceny celek.

Jednotlivé ¢asti arealu Domova pro seniory a azylového domu pro matky s détmi jsou
soudasti katastralniho tizemi Usti nad Labem a tvofi ho nésledujici pozemkové parcely:
4400/7- zastavéna plocha a nadvori (Orlicka 1)

4400/7- zastavénd plocha a nadvofi (Orlicka 2)

4400/146- ostatni plocha (parkové upraveny pozemek)

4400/147- ostatni plocha (obsluzna komunikace a parkovisté)

4400/148- ostatni plocha (zelen)

Pfijezd k objektim Domova pro seniory a azylového domu a na pfilehlé parkovisté je
zajistén sjezdem z prilehlé Jizerské ulice. Vstupy do obou objektl jsou zajistény po
stavajicich zpevnénych plochach areélu. Oba objekty jsou stavajicimi pfipojkami napojeny
na technickou infrastrukturu pfilehlého uzemi.

b) Uéel uzivani stavby
Stavba slouZi jako domov pro seniory a azylovy dim pro matky s détmi. V kazdem
obytném patfe se nachézi 8 nebo 9 pokoju s vlastnim nebo vzdy pro 2 pokoje spole€nym

socialnim zazemim a dvéma pokojum uréenou spole€nou kuchyrikou.
c) Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist
Stavba neni kulturni ani jinou pamatkou, nevyzaduje ochranu pamatkoveé péce ani
ochranu podle jinych pravnich predpisu.

e) Parametry stavby

Orlicka 1

Zastavéna plocha 462,9 m2
Hrubé& podlazni plocha 5810 m
Pocet funkénich jednotek 85 pokoju
Maximalni vySka stavby +37,28 m
Pocet podlazi 13



Orlicka 3

Zastavéna plocha 462,9 m2
Hruba podlazni plocha 5810 m
Pocet funkénich jednotek 94 pokoju
Maximalni vySka stavby +37,28 m
Pocet podlazi 13

f) Technicky popis stavby a jejiho technického zarizeni

Objekt je v souCasné dobé vyuzivany jako domov pro seniory a azylovy dum pro matky
s détmi.

- Zalozeni stavby

Stavba je podsklepena jednim podzemnim podlazim.
- Nadzemni stavba

Hlavni nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy skelet. Budova ma 12 nadzemnich

podlazi.

- ZastreSeni
ZastfeSeni je plochou stfechou.

g) Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu
Objekt je v dobrém technickém stavu s ohledem na stéfi objektu, nejevi Zadné viditelné
poruchy &i staticky zavadné konstrukce.
Vzhledem k charakteru stavby nebyl provadén stavebné technicky ani stavebné historicky

prizkum.

h) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

- Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Objekt Domova pro seniory a azylového domu pro matky s détmi je pfistupny z ulice
Jizerska.
- Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavba je napojena pfipojkami z ulice Jizerska na elektfinu, jednotnou kanalizaci a
vodovod.

i) Ochranna a bezpecnostni pasma

Na zadném pozemku nevznika ochranné ani bezpecnostni pasmo.

j) Vliv stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvlastnich zajmu

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi ani na své okoli.



