Vas dopis zn.

Jan Dudr

ze dne: 3.11.2022 Projektovani sportovist’
Nase znacka: 022690124526/UTPCUL/GS Osvoboditell 3778
Vyfizuje: Sandra Gémezova Zlin
Ing. Ondfej Barto$ 760 01

Datova schranka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29.11. 2022

Vyjadieni spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
NEsa K Rekonstrukce vefejné pfistupného sportovisté u ZS Nestémicka —

Usti nad Labem

Ueel vyjadreni:

K dokumentaci DUR/DSP

Zajmove Uzemi:

Okres: Usti nad Labem

Obec: Usti nad Labem

Cast abce, ulice, &.p: Krasné Bfezno; ul. Nestémicka

Katastralni Gzemi, parcelni &islo: Krasné Bfezno; p.p.¢. 861/337, 861/339,
861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350, 861/351

Zadatel:

Jan Dudr - Projektovani sportovist’

Adresa, tel., e-mail

Tel.: 606 720 364; e-mail: jan.dudr@centrum.cz

Investor:

Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa investora:

Velka Hradebnf 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

Projektant:

Projekty Sevéik s.r.o. (IC: 09186697)

Predchozi vyjadfeni a
rozhodnuti

Nejsou

Platnost vyjadieni:

jeden rok ode dne vyhotoveni (v pfipadé, Ze Vas zajem nadale trva,
poZadejte pred uplynutim téfo lhity o prodlouZeni platnosti vyjadieni)

Popis navrZzeného feseni:

PredloZena projektova dokumentace Fesi rekonstrukci venkovniho sportovisté u 7S Nestémicka v k.0.

Krasné Brezno.

Stavba obsahuje zejmeéna pfipravu Gzemi véetné pfipojek inZenyrskych siti, objekt zazemi véetné betonove
opérné zdi, odvodiiovacl systém (s retenéni jimkou + ¢erpani vod + bezpe¢nostni pfepad s regulovanym
odtokem do splagkové kanalizace), podkladni vrstvy s pouZitim $térkodrti, umélé vodopropustné povrchy,
piskové vodopropustné plochy, vodonepropustné asfaltové povrchy, zpevnéné pristupove plochy,
zpevnéna manipulaéni plocha, zachyiné oploceni, délici oploceni, aredlové oploceni, sport. vybaveni
(v&etn& workoutovych a fitness prvk(), détska herni zafizeni, umeélé a vefejne osvétleni, mobiliaf a drobné

terénni Gpravy.
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Pocet funk&nich jednotek 12 (dle uréenych SO)

S0 01 HLAVNI VICEUCELOVE HRISTE - viceugelové hfisté

SO 01 HLAVNI vic;EL'JQELOVE HRISTE - beachvolejbalové hfisté

SO 02 ATLETICKA DRAHA

SO 03 VENKOVNI POSILOVNA

SO 04 DETSKE HRISTE PRO DRUZINU

S0 05 PLOCHA PRO STREETBAL A ZEMNI TRAMPOLINY

SO 06 HRISTE PRO MALOU KOPANOU S UM.TRAVNIKEM V.GENERACE
SO 08 FITNESS ZONA

SO 09 SOCIALNI A SKLADOVE ZAZEMI

SO 10 IN-LINE DRAHA

S0 12 SEKTOR SKOKU DO DALKY A VRHU KOULI — sektor skoku do dalky
SO 12 SEKTOR SKOKU DO DALKY A VRHU KOULI — sektor vrhu koul
Poget uZivatelil 50 sportovcl + piip.1 spravce arealu

DSO 09-2 Pfipojka vodovodu

Tato éast PD Fesl novou pripojku vodovodu DSO 09-2 (venkovni ¢ast vnitfniho rozvodu vody) pro SO 09
Socialni a skladoveé zazemi. Piipojka bude napojena na vnitfni rozvod v ZS a bude vedena z &asti vnitfnim
rozvodem a venkovnim rozvodem a bude ukondena za obvodovou zdi novostavby zazemi v 1.NP.
Predpokladana primérna potfeba vody zazemi je Qr = 1000 m3/rok, maximalni je Qr,max = 1250 m3/rok.

DSO 09-3 Ptipojka splaskové kanalizace

Tato ¢ast PD fedi novou pripojku spladkové kanalizace DSO 09-3 pro SO 09 Socialni a skladové zazemi.
Splaskové vody z novostavby zézemi budou svedeny do jednotné kanalizace PVC DN/OD 315 v misté
stavajici revizni kanalizaéni Sachty ID: 908 ve spravé SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. novou
piipojkou splaskové kanalizace. MnozZstvi vypousténych splaskovych vod bude zaviset na spotfebé vody.

DSO 09-4 Destova kanalizace

Predmétem dokumentace je kanalizace de$tova DSO 09-4 pro SO 09 Sociélni a skladové zazemi. Destove
vody budou svedeny ze stfechy zazemi a ddle od odvodnéni zpevnéné plochy mezi zidkou a objektem
skladové &asti do nového destovéno potrubi a nasledné do retenéni néadrze (5,2 x 6 X 2,2 m). Voda z nadrze
bude &erodna a vyuzivana k postiiku ploch hfiété. Z nadrze bezpecnostnim pfepadem s regulovanym
odtokem bude dedtova kanalizace zalsténa do stavajici kanalizaéni stoky BE DN/ID 600 ve sprave
Severoteské vodovody a kanalizace, a.s. Mnozstvi destovych vod ze stfechy SO 09 Socialni a skiadové
zazemi o plidorysné plode stfechy 230,2m2 a nezastfeSené zpevnéné plochy 75,5m2 je 194m3 destove
vody za rok, 16,17m3 za mésic. Odtok bude pfi 15timinutovém desti 5,62 I/s destové vody.

Viastnik objektu na adrese Nestémicka 787/38, Usti nad Labem, jiZ ma uzavienou smlouvu
na dodavku vody z vefeiného vodovodu, na odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci a na odvadéni
degfovych vod s evidentnim cistem odbérného mista 610 013 262.

Ve vye uvedeném zajmovém lzemi se ke dni vyhotoven( tohoto stanoviska nachézi zaf{zeni provozovana
spole¢nosti Severoteské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranna nebo bezpeénostni pasma.
Jedna se konkrétné o:

- Rad odkalovaci do DN 500
- Kanalizaéni stoky do DN 1000

Po prostudovani Vami zaslanych podkladi Vam sdélujeme:

1. Vodovodni pfipojka:

a) Zasobovani SO 09 Socialnf a skladove zazemi pitnou vodou je fe§eno novymi vnitfnimi aredlovymi
rozvody. Viastnik objektu na adrese NeStémicka 787/38, Usti nad Labem, jiZ ma uzavienou
smiouvu na dodavku vody z vefeiného vodovodu, na odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci
a na odvadéni desfovveh vod s evidendnim &islem odbérného mista 610 013 262.
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Kanaliza¢ni pfipojka:

a) Odvadéni splagkovych vod z objektu SO 09 Socialni a skladové zazemi bude fedeno vystavbou
nové kanalizadni pfipojky PVC KG DN/OD 160 s napojenim do stavajici kanalizatni stoky PVC
DN/OD 315 umisténé na p.p.¢. 861/343 v k.0. Krasné Biezno.

b) Pozadujeme osazeni reviznich $achet v kazdém mist& zmény trasy kanalizacni pfipojky — lomy
apod. TaktéZ v pfipadé, Ze rovny usek kanalizaCni pfipojky presanne 25 m, poZadujeme osadit
dalsi revizni Sachtu.

c) Celkova délka kanalizadni pfipojky do rozbogovaci revizni Sachty je cca 8,45 m, z toho na vefejném
prostranstvi cca 0 m.

d) Kontrolu napojeni pfed zahozem provede provoz kanalizace.

e) Nova kanalizaénl pfipojka je vnimana jako vnitini arealovy rozvod a nebude mit viastni odbé&rneée
misto. Stoéné se bude odvijet od vodného.

Destové vody ze stfechy objekiu SO 09 Socialni a skladove zazemi budou svedeny do nového

dedtového potrubi a budou zaustény do nové destové kanalizace v misté nove kanalizatni Sachty

a ddle je tato nova kanalizace zalsténa do nové akumulagni nadrze o rozmérech 52 x 6 x 2,2 m,

ze které bude od&erpavana a pouzivana na postfik plochy hfisté. V ptipadé pfivalovych destl budou

destové vody bezpeénostnim pfepadem s regulovanym odtokem odvedeny do stavajici kanalizacni
stoky BE DN/ID 600. MnoZstvi destovych vod ze stfechy SO 09 Socialni a skladové zazemi

o ptdorysné plose stfechy 230,2m2 a nezastfe$ené zpevnéné plochy 75,5m2 je 194m3 destové vody

za rok, 16,17m3 za mésic. Odtok bude pii 15timinutovém desti 5,62 I/s destové vody.

a) Kontrolu napojeni pied zahozem provede provoz kanalizace.

b) Nova pfipojka destové kanalizace je vnimana jako vnitini arealovy rozvod a nebude mit viastni
odbé&rné misto.

Pozadujeme upravit oploceni na p.p.&. 861/349 v k.U. Krasné Bfezno tak, aby bylo dodrzeno ochranné

pasmo:
a) Kanalizaéni stoky BE DN/ID 600/1000, které ¢inni 3,5 metru od vnéjdiho lice potrubi na kazdou

stranu a v misté kifzeni oploceni s kanalizagnimi stokami byla umisténa rozebiratelna ¢ast oploceni
s umisténim sloupkl min. 3,5 metru od vn&jsiho lice potrubi kanalizanich stok po obou stranach.
b) Kanalizaéni stoky PVC DN/OD 315, které &inni 2,5 metru od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu
a vmisté kfizeni oploceni s kanalizatni stokou byla umisténa rozebiratelnd cast oploceni
s umisténim sloupkd min. 2,5 metru od vné&jsiho lice potrubi kanalizaéni stoky po obou stranéch.
c) Odkalovaciho fadu, které &inni 1,5 metru od vnéjsiho lice potrubi na kaZdou stranu a v misté kfizeni
oploceni s odkalovacim fadem byla umisténa rozebiratelna Cast oploceni s umisténim sloupki
min. 1,5 metru od vnéjéiho lice potrubl odkalovaciho fadu po obou stranach.
Skuteéné umisténi zaffzeni je nutno zjistit vytySenim pfimo na misté, nejlépe pred zahdjenim
projektovych praci. V pfipadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy &i vyty€eni inspekéni
kamerou. Stavebnik je povinen neprodiené ohlasit pfipadné poskozeni vodohospodarského zafizeni
provozovateli. Stavebnik odpovida za eventuélni 8kodu na vodohospodarskem zafizeni zpUsobenou
svoji ginnosti.
Pipadna existence vodovodnich ¢i kanalizacnich pripojek neni pfedmétem tohoto stanoviska. Nage
spoleénost neni jejich spravcem (viz § 3, odst. 3 zékona ¢&. 274/2001 Sb. Zakona o vodovodech
a kanalizacich v platném zné&ni), se Zadosti o informaci o existenci piipojek se obratte na jejich
vlastniky, tedy na vlastniky nemovitosti, jejichZ pozemky budou stavbou dotéeny. 2
P#i umisténi objektd souvisejicich s akei ,,Rekonstrukce vefejné pfistupného sportovisté u ZS
Nestemickd — Usti nad Labem® v k.t. Krasné Biezno poZzadujeme dodrZet ochranné pasmo
vodohospodarského zafizeni dle zakona &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zm&né& nékterych zakont ve znéni pozdgjsich piedpis(.
Pozadujeme dodrzet CSN 73 6005 ,,Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni® a dalsi
zakony a predpisy pro ukladani inZenyrskych siti. PoZadujeme provést Upravu povrchovych znakl
na vodohospodafském zafizeni do nové nivelety terénu a ve spolupraci s provozem vodovodu
a kanalizaci zajistit jejich funkénost.
V piipadé apravy komunikace, poZadujeme pfi rekonstrukei komunikace provést vyzdvizeni veSkereho
zafizeni Soupatkovych poklopl a kanalizatnich poklopl do nové trovné povrchu a Upravy komunikace.
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Pfed zahajenim vykopovych praci pozadujeme vytyéeni stavajiciho vodohospodarského zafizeni
na misté. Provede na zakladé objednavky provoz vodovodu a kanalizaci - 840 111 111, 801 267 267.
V pipadg, Ze dojde pfi realizaci stavby k nalezeni daldiho vodohospodarského zafizeni, které neni
uvedeno v dokumentaci stavby, pozadujeme provést samostatné jednani o zplsobu ochrany zafizeni
nebo o jeho eventudini pfeloZce nebo zrugen.

. Investor stavby prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét prace, s polohou tohoto vedeni

a zafizeni, véetn& jeho profilu, upozorni organizace provadéjici prace na moznou polohovou odchylku
uloZenych siti od vykresove dokumentace.

. Zahajeni praci nam bude s pfedstihem pisemné oznameno véetné jmeéna a telefonického spojeni

stavebniho dozoru a dodavatele stavby, aby v pfipadé spor(i mohla byt rychle a t¢elné sjednana
naprava. Rovnéz bude pisemné provozu vodovodu a kanalizaci oznameno ukonéeni stavebnich praci.
PoZzadujeme byt pfizvani ke kazdé cinnosti vochranném pasmu nami provozovaného
vodohospodarského zafizeni.

Kazdé poskozeni siti & zafizeni musi byt neprodlené ohlaseno piislusnému provozu. Upozorfiujeme,
Ze pii porudeni nami provozovanych siti budou veskeré naklady na opravu Ugtovany investoru stavby.

Za piedpokladu, ze uvedené pozadavky budou piné respektovany, souhlasime s realizaci akce.

Jakakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt predloZena ke schvaleni nasi spole€nosti.

Obecné technické podminky pro strety se zafizenim ve spravé Severo¢eskych vodovod( a kanalizaci, a. s.
jsou k dispozici na www.scvk.cz. Obecné technické podminky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou
k dispozici na www.SCVK.CZ.

Sevsroceské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Tepiy
1C: 49004945

\ |

Sandra‘Gomezova
referent technickd—provozni ginnosti

e, Phitkoveké 1689
DIG: £Z40099451
62

Priloha:
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.l I.I EE PRO SPOLECNE ZAZITKY

JAN DUDR
Osvoboditelt 3778
Vyfizuje: Dundacek Petr 76001 Zlin

E-mall: petr.dundacek@t-mobile.cz

NaSe znacka: E55522/22
V Praze dne: 3.11.2022

Vyjadfeni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu

sité technické infrastruktury ( Tl ) spoleé&nosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZAKONA C. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakont { zékon o
elektronickych komunikacich — dale jen ZEK ), ve znéni pozdéj§ich predpist a §161 zakona &. 183/2006 Sb., o (izemnim planovani a
stavebnim Fadu ( stavebnizakon) i dle dalSich pFislugnych pravnich predpist

Véc: REKONSTRUKCE VEREJNE PRISTUPNEHO SPORTOVISTE U 8 NESTEMICKA -
USTiNAD LABEM
Stuperi: Slouéené Uizemni a stavebni fizeni

Na zakladé pfedloZenych projektowch podkladi davame souhlasné stanovisko k vydani Uzemniho souhlasu
I rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle pfedloZenych dokladii nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spole¢nosti T-Mobile Czech
Republic a.s.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok a nelze prodiouZit. Po uplynuti platnosti zadejte 4adost o nové stanovisko na:
https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

fP * ‘Mobile-
mozc&51ML& 2
14900 Praja 4

Lo 681, DIS CZs4g4059; / (5]

Ochrana sii
Technologicky Usek

V dalsi komunikaci nebo pozadavku dopliiujicich dotazil, uvadéjte do ,Predmétu* e-mailu vzdy ¢&islo jednaci.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomitkova 2144/1, 14800 Praha 4, Gzech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787




Priloha €. 1

Rekapitulace Zadosti o vyjadieni k existenci sité elektronickych komunikaci

Cislo ZAdosti:

Nézev stavby /akce:

Datum podani Zadosti:

Divod Zadosti:

Popis jiného div odu Zadosti:

Poznamka:

Zadatel

Firma / organizace:

[o]

DIC

Kontaktni osoba:
Adresa:

Mésto / obec:
PsC:

Stat:

E-mail:

Telefonni &islo:

Stavebnik

Firma / organizace:

Kontaktni osoba:
Adresa:

Mésto / obec:
PsC:

Stat:

E-mail:

Telefonni Eislo:

Stavba

Vy&ka nad terénem (metry ):

Projektant:
Druh stavby:
Hodnota projektu:

Mésic zahajeni stavby:

Mgsic ukongeni stavby:

Odeslani stanoviska

E-mail:

E55522/22

PRO SPOLECNE ZAZITKY

REKONSTRUKCE VEREJNE PRISTUPNEHO SPORTOVISTE U Z5 NESTEMICKA - USTi NAD LABEM

3.11.2022

Slouéené uzemni a stavebni Fizeni

JAN DUDR

Osvobhoditeli 3778

Zlin
76001

monika.dudrova@centrum.cz

602749130

Statutarni mésto Usti nad Labem

Mgr. Vit Zika

Velka hradebni 2336/8

Usti nad Labem
40001

vit.zika@mag-ul.cz

608510952

8m

Ing. Radek Sevéik

Stavby pro sport a rekreaci

27 mil. K&
03/2023
03/2025

monika.dudrova@centrum.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,

zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787




PRO SPOLECNE ZAZITKY

Priloha €. 2
Situaéni planek
Zajmova oblast (zéjmové oblasti) zadana Zadatelem

37

Mop data© OpanSreetiap contribukrs, CC BY-SA

Legenda:
m—— Optické trasy TMCZ 1 Fm— Optické trasy sit& PASNET  ssssssssss= Elektro trasy NN @ Zakladnov é stanice
] opticka technologie Tucz 1~ [ Optickd technologie sits [0 eekotechnoogienn (@) Zakladnové stanice
PASNET s elektropfipojkou
MikrovInné (MW) spoje i & | Body sité
Druhy siti:
—— Geodeticky zaméfené == w === PhibliZny pribsh == mem mm Planovany pribéh == = == = Nadzemni vedeni

Geometrie zajmové oblasti (zajmovych oblasti) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

POLY GON((-756771.020180769 -975806.542549978,-756847.314960232 -975821.874091837,-756849.293865348
-975826.368063462,-756894.297534064 -975841.177246826,-756910.87881317 -975855.439296961,-756901.344996889
-975867.871663782,-756886.991168369 -975874.685523654,-756869.026299929 -975896.528520499,-756850.354469656
-975903.955574981,-756833.548750255 -975920.476745169,-756801.593283198 -975869.433081103,-756756.129674681

-975858.126402977,-756771.020180769 -975806.542549978))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC; CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787




A Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem

D p M u ICO 25013891, zapsany v obchodnim rejstitku
L Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 945

DOp{aan pOdmk Dorucovaci adresa
meésta Usti nad Labem Jateéni 426/69, 400 19 Usti nad Labem

vase znacka: 7adost ze dne 03. 11. 2022

naSe znatka:  54714/22/ptn/06/kmo Jan Dudr - projektovani sportovit
vyfizuje: Jana Kmonickova T

telefon: 475 668 024 Osvobodlt?iu 3778

datum: 18. listopadu 2022 760 01 Zlin

jan.dudr@centrum.cz

 REKONSTRUKCE VEREJNE PRISTUPNEHO SPORTOVISTE U Z8 NESTEMICKA - USTI NAD LABEM"

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem a.s., jako provozovatel a vlastnik hromadné dopravy a
technické infrastruktury ve mésté& Usti nad Labem vydava toto stanovisko.

I. Dotdena (pfipravovand) stavba, ginnost: REKONSTRUKCE VEREJNE PRISTUPNEHO

SPORTOVISTE U Z8 NESTEMICKA - USTI NAD LABEM
II. predlozena dokumentace: DUR +DSP z 11/2022 Projekty Sevéik s.r.o.

lIl. Duvod vydani vyjadfeni: Gzemni a stavebni fizeni
IV. Vyjadfeni je platné pouze pro uvedenou stavbu a dlivod vyjadieni.
V. Vyjadfenf stfediska Udrzba PTZ a spréava siti

1. Vsoutasné dobé se v zajmovém Uzemi nachézi toto zafizeni v majetku Dopravniho podniku
mésta Usti nad Labem a.s.:

Nadzemni:
- sto?ary trakéniho trolejového vedeni - vySka min. 8 metrd, osazeny trakénim zafizenim

a trolejovym vedenim ve vy3ce asi 5,5 m nad zemi a komunikaci.
Podzemni:
- zaklad stozaru trakéniho trolejového vedeni cca 2x2x1,5 m
- trakéni napéajeci kabely.
V pfiloZené situaci je zakresleno pfiblizné umisténi zaklad stoZari trakéniho trolejového
vedeni, podzemnich kabeld a optického kabelu. Ne nadzemniho trakéniho trolejového vedeni
a zafizeni. Uréené technické zafizeni (UTZ) podle §47 zakona ¢. 266/1994 Sb., 0 drahéach

2. Podminky pro prace v blizkosti trakéniho zafizeni, které musi stavebnik nebo jim povéfena

tfeti osoba dodrzet.
a. P¥i pracich v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového vedeni (elektrickeého

zafizeni) musi organizace provadéjici prace zajistit dle CSN 343112 a souvisejicich:

- Prace v blizkosti trakéniho zafizeni v majetku Dopravniho podniku mésta Usti nad
Labem a.s. mohou provadét pouze osoby poucené. Pracovnici musi byt prokazatelné
pouteni zejména o dodrZovani bezpednostnich opatfeni, seznameni s polohou
trakéniho zafizeni, riziky, rozsahem ochranného pasma atd.

- Pracovnik se nesmi pfibliZit ani t8lem, ani nafadim, materidlem a pfedméty, ani
mechanizmem, stroji a proudem vody K Zivym &astem na vzdunou vzdalenost
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mensi, neZ je zéna priblizeni tj. 1m. Nosné lano trolejového vedeni mezi prvni a
druhou izolacf je nutno povaZovat za ast pod napétim.
- Musi byt zajisténa stabilita prace tak, aby bylo zabranéno padu na elektrické
zafizeni.
- Musf byt definovéna hranice pracovidte.
- Poudeni pracovnikl provedeme na zakladé objednavky, kontakt FrantiSek Pastika MT
724 208 148. V pfipadé kontroly nebo pfi Setfeni mimofadné udalosti je stavebnik

Schematicky ndkres _jedneduchého provedeni trakéniho tralejového vedeni

TROLEJOVE VEDENI
osazenp frakénim zafjzenim

E

ZAKLAD STOZARU
TRAKGNIHO VEDENI

1. IZOLAC
2. IZOLACE

NOSNE LANO,

VOZOVKA

GAST TRAKGNIHO VEDENI KTERE JE NUTNO POVAZOVAT ZACAST POD NAPETIM

ZIVA GAST TRAKCENIHO VEDENI

- NEZIVA GAST TRAKCNIHO VEDENT o . . ; L . -
povinen doklad o proskoleni osob pracujicich v blizkosti trolejbusové drahy predloZit.

NemZe-li organizace pfi pracich v blizkosti nevypnutého a nezajisténého trolejového
vedeni dodriet uvedenou vzdalenost 1m je nutno pozadat min. 5 dni pfedem
provozovatele PTZ 0 napétovou vyluku, kontakt pan Pastika MT 724208148.

Provedeme vypnuti napajeni trolejového vedeni, zajisténi a vymezeni pracovisté.

Toto provedeme na zakladé objednavky.

Nutno poZadat o zavedeni nahradni dopravy kontakt VI.

. V pfipadé nutnosti Gprav trakéniho trolejového vedeni apod. bude uzaviena smlouva na

zaplacenf vzniklych vicenakladu.

. Oznameni zahajeni stavby a jednotlivjch etap min. 5 pracovni dni pfedem kontakt

Frantidek Pastika MT 724 208 148.

. Stavba musi byt provedena tak, aby stozary, trakéni zafizeni a vedeni byly po dobu stavby

a po vystavbé piistupné montaznim prostfedkdm na opravu trakéniho vedeni, nesmi dojit
k narudeni stozaru, zakladu stoZéru a stability stozaru.

Provedeni pfipadného vykopu o v&tsi hloubce nez 1m a soudasné o vzdalenosti kratSi nez
2m od stfedu stozaru je nutno provést opatieni pro zajisténi stability stoZaru.

Respektovat stavajici umisténi stozar( a zavés( trolejového vedeni - ty jsou osazeny
trakénim zafizenim a nosnymi lany, ktera nesou trakéni trolejové vedenim v trase
trolejbusovych linek MHD ve vySce asi 5,5 m nad zemi.

. PFi prepravé objemnych nakladl je tfeba postupovat v souladu s CSN 34 31 12, tzn.

dodriet minimalni vzdalenost nakladu 0,5m od trakénfho vedeni. Nelze-li toto dodrzet, je
tfeba si vyZadat doprovod a trasu konzultovat. Pokud je vyska trakéniho vedeni snizena a
je oznadena pfisludnou dopravni znackou, ¥idi se doprava touto znackou. Trolejovy drat je
od povrchu vozovky ve vysi max. 6 m - normalné 5,5 az 5m - min. 4,3 m v podjezdech a
tunelech a objektech ji7 vybudovanych, dle CSN 33 35 16.

Doprovod nadmérmého nakladu provedeme na zakiadé& objednavky.

. Respektovat ochranna pasma elektrickych vedeni a daldich zafizeni.

PoZadujeme zachovat umisténi a ulo¥eni naseho zafizeni bezezmén.
Zakreslen trasy vedeni do projektové dokumentace.
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VI.

k.

V pfipadé potieby objednani vytyceni trasy kabell vterénu a to nejméné 7dni pred
zahajenim praci v blizkosti kabelového vedeni na t.¢.: 724 208 148.
Vyty&eni provedeme na zakladé predloZené objednavky.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu (1 m od krajniho kabelu na obé

strany) vyhradné& ru¢nim vykopem a s nejvydsi moZnou opatrnosti.

. Kabely jsou uloZeny dle CSN 73 6005 :

ve volném terénu (chranéné dlaZdicemi). ..o 35cm
ve volném terénu (jen s vystraznou fOlI)....cooiiinninimnnne 70 cm
T e aTaTe Lot q0 PP PSP SR PR  R I T LLL 35cm
VE VOZOVCE (V ChIANICCE) . mremiiirrsmsersnrsisrnssnnmrins st 100 cm

v jedné nebo vice fadach (podle poctu kus(l kabeldl). Poéet kusi kabell je vyznacen v
situaci u popisu kabel(. Pfesnou hloubku uloZeni kabeld nutno urcit sondou.

Vhodné zabezpedeni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, apod.), aby nedoslo k jeho
poskozeni.

o

_ Mimo vozovku neni dovoleno trasu kabelu piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci,

pokud nebude kabelové vedeni zabezpedeno proti mechanickému poskozeni. ZplUsob
mechanické ochrany kabelové trasy projednat.

. Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiélli, stavebnich strojii apod. musi byt

realizovano mimo kabelovou trasu a jeji ochranné pasmo.

Zésyp obnaZenych kabell provést - podsyp a obsypani kabell piskem, kryti kabell
dlazdicemi a vystraznou folil.

Pfizvat ke kontrole kiizeni a soubé&h(. Zapis do stavebniho deniku a kontrolu poZzadujeme
pfi odhaleni kabelové trasy a pfed provedenim zahozu. Bez provedené kontroly a zapisu
do stavebniho deniku nesmi byt naSe zafizeni zasypano. Kontakt FrantiSek Pastika MT
794 208 148. P nedodrieni této podminky budou poruchy vzniklé na zafizeni
odstrafiovany na naklad stavebnika.

Kazdé pogkozeni naseho zafizeni musi byt ihned ohlaseno na tel.: 724 236 198. Veskeré
naklady na opravu a souvisejici naklady hradi investor stavby a uvede zafizeni na vilastni
néaklady do plivodniho stavu podie pozadavk( provozovatele.

. Kontakt:

stala sluzba t6.: 724 236 198
po-pa (07-15hod) t8.: 724 208 148

Vyjadienf stfediska Operativni fizeni a provoz dopravy

Dopravni podnik mésta Usti nad Labem - doprava poZaduje dodrzeni nasledujicich

podminek:

a. zachovani plynulého a bezpetného provozu autobusovych a trolejbusovych linek MHD v
inkriminované oblasti,

b. v pfipadé pfekopu komunikace s provozem trolejbusti, po polovindch, pfipadné po
tfetinach, s mistnim Setfenim,

c. zlistane zachovan provoz zastavek MHD v inkriminované oblasti, jejich pfipadné posunuti
oznamit minimalné pét pracovnich dnd predem, s mistnim Setfenim,

d. zavedeni ndhradni autobusové dopravy (dale jen NAD) Ize provést pouze ve volnych dnech,

e. pfi zavedeni NAD bude uzaviena smlouva na zaplaceni vzniklych vicenaklad.

Kontaktni osoby:

P.

Kona& (725 514 712), vedouci stfediska Operativni fizeni a provoz dopravy

R. Pospigil (725 812 923), nameéstek vykonného feditele pro dopravu.
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VIl. Zajem doteny stavbou:

CECE
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VIII. V pfipadé dodrzeni vySe uvedenych poZadavk( souhlasime s pfedloZzenym zamérem (PD)
stavby ,REKONSTRUKCE VEREJNE PRISTUPNEHO SPORTOVISTE U ZS NESTEMICKA - USTI

NAD LABEM* a s vydanim Gzemniho a stavebniho povoleni.

IX. Stfedisko Sprava vefejného osvétleni

a. Toto stanovisko neobsahuje vyjadfeni Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem a.s.

z hlediska vefejné osvétlenf, které je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Usti nad Labem.

b. Stanovisko ke stavbé z hlediska vefejného osvétleni vyda:

Antonin Leskota, vedouci stiediska Sprava vefejného osvétleni, leskota@dpmul.cz, MT

606 427 507.

Pfilohy:
orientadni zakres trakéniho zafizeni
hranolovy zaklad

DOPRAVNI PODNIK MESTA
e USTINAD LABEM a.s.

Revoludni 26, 401 1140%
1CO: 25013881 gD :

FrantiSek Pqétik@
vedouci stfediska Udrzba PTZ a
sprava siti

1 list
1 list
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situace podzemnino trakéniho zaffzent:
stozar trakéniho trolejového vedeni — vyska asi 8m,
(zéklad cca 2x2x1,5 m) osazen trakeénim zafizeni
- oznaden &islem

podzemni kabely:

trakéni napajeci kabely
- oznateny TK, Cislo udava podet kusl kabel(
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LR ANCLOVY ZAKLAD V 2OVINNEM TERENU PRO TRUBKOVE
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p ' Revoluéni 26, 401 11 Usti nad Labem

D P M l ICO 25013891, zapsany v obchodnim rejstiiku

D : d 'k Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 945
opravni podani

p , p Dorudovaci adresa

mésta Usti nad Labem Jate&ni 426, 400 19 Usti nad Labem
EREE T S B T A e e e T LTS i S s T 3 R
Stanovisko k navrhované PD stavby na zafizeni/sité vefejného osvétleni ve spravé majetku
spolecnosti Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem a.s. za (iéelem slouéeného Gzemniho
fizeni a stavebniho povoleni s nazvem: ~Rekonstrukee verejné pfistupného sportovisté u yis
Nestémicka - Usti nad Labem*

ZAMER DOTCENY STAVBOU
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Ant on l’n Digitélné podepsal Antonin
V Usti nad Labem, dne 7. 11. 2022 S
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DBMUL
Dopravni podnik
mésta Usti nad Labem

nase znacka: SV0-11-22-510
INFORMATIVNI ZAKRES ZARIZENi vO

unipg B

yomzLsaN

/

nad Labem a.s.

S navrZenou PD souhlasime bez whrad. Na Gzemi vy3e jmenované stavby a pfilehlého okolise
nenachazi zafizeni vefejného osvétleni ve spravé majetku spolecnosti Dopravniho podniku mésta Usti

, Digitalné podepsal

V Usti had Labem, dne 7. 11. 2022, Antonin Antonin Leskota
_Datum: 2022.11.09

Leskota s
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Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje
Uzemni odbor Usti nad Labem
Masarykova 342/380, 400 10 Usti nad Labem

HSUL- 5601-2/UL-2022 Adresat:
nprap. Michaela Fialova Dudr Jan
por. Ing Tomas Petr Osvoboditelt 3778
Tel.: 950 431 283 760 01 Zlin
E-mail: michaela.fialova@ulk.izscr.cz
Datum: 21.11.2022
USNESENI

Hasi¢sky zachranny sbor Usteckého kraje (dale jen ,,HZS ULK*) jako spravni ufad pro vykon
statni spravy ve vécech pozarni ochrany a ochrany obyvatelstva podle ustanoveni § 7 odst. 4
zékona €. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky a o zm&ng
nckterych zdkonli (zdkon o hasiCském zachranném sboru), ve znéni pozd&jSich piedpist
obdrZel dne 3.11.2022 zadost Jana Dundra, Osvoboditeld 3778, Zlin (dale jen ,,7adatel®)
o vydani zavazného stanoviska dot¢eného organu na Giseku pozarni ochrany ke stavbé:

Nazev stavby:
Rekonstrukce vefejné piistupného sportovi§t u ZS Nestémicks - Usti nad Labem

Misto stavby:

Usti nad Labem, k.. Krasné Bfezno, p.p-€. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348,
861/349, 861/350 a 861/351

Stavebnik:
Statutarni mésto Usti nad Labem, ICO 00081531,
Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem

HZS ULK v souladu s ustanovenim § 43 odst. 1 pism. b) zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*) fizeni o Zadosti nezahajuje a véc

odklads,

nebot’ pfedmétem Zadosti je stavba kategorie () podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci
staveb z hlediska pozarni bezpetnosti a ochrany obyvatelstva (dale jen ,,vyhlaSka o kategorizaci
staveb®), u které se v souladu s ustanovenim § 40 odst. 1 zdkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen ,,zdkon o poZarni ochrané) nevykonava statni
pozarni dozor podle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) a ¢) zdkona o pozarni ochrané a bylo tak
uc¢inéno podani, k jehoz vyfizeni neni vécné piislusny Zadny spravni organ.

i Bhadatalaalmhalis srens oo
naii. epodalelnajcCulk 1Z8Cr.C
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Odiivodnéni

HZS ULK obdrzel dne 3. 11. 2022 Zadost zadatele o vydani zdvazného stanoviska dotéeného
organu na Gseku poZirni ochrany ke stavbé ,,Rekonstrukce vefejné p¥istupného sportoviits u
ZS Nestémicka - Usti nad Labem®.

HZS ULK posouzenim Zadosti dospél k zavéru, Ze jejim pfedmétem je stavba zpevnéné plochy,
ktera je podle § 6 odst. 1 pism. e) vyhlasky o kategorizaci staveb stavbou kategorie 0.

Podle ustanoveni § 40 odst. 1 zakona o pozarni ochrang se u stavby kategorie 0 a I nevykonava
statni pozarni dozor v rozsahu podle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) a c) zdkona o poZarni
ochrané. HZS ULK neni v daném stupni fizeni ani dotenym orginem z hlediska ochrany
obyvatelstva podle ustanoveni § 10 odst. 6 zdkona & 239/2000 Sb., o integrovaném
zachranném systému a o zméné nékterych zikoni, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Na zékladé vySe uvedeného bylo ze strany Zadatele u¢inéno podani, k jehoZ vy¥izeni neni vécné
piislusny Zadny spravni organ a HZS ULK nezbylo jinak, neZ podle ustanoveni § 43
odst. 1 pism. b) spravniho fadu rozhodnout tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto usnesent.

Pouceni

Proti tomuto usneseni se Ize do 15 dnt ode dne doruéeni jeho pisemného vyhotoveni odvolat
k Ministerstvu vnitra — generalnimu feditelstvi Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky,
a to podanim uginénym u HZS Usteckého kraje, Uzemni odbor Usti nad Labem,
na adresu Horova 10, 400 01 Usti nad Labem nebo prostiednictvim datové schranky ID DS:
auyaa6bn . Lhiita pro podéani odvolani bézi ode dne nasledujiciho po ozndmeni usneseni. Podle
ustanoveni § 76 odst. 5 spravniho fadu odvolani proti usneseni nema odkladny Géinek.

plk. Ing. Jifi VIcek
rada
teditel Uzemniho odboru Usti nad Labem
HZS Usteckého kraje

podepsdno elektronicky
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

USTECKEHO KRAJE SE SIDLEM V USTi NAD LABEM
adresa: Moskevska 1531/15, 40001 Usti nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

) V Usti nad Labem dne 08. 12. 2022
C.]j. odesilatele:  neuvedeno

C.j.: KHSUL 56782/2022
Sp. znacka: HDD 106/2006 OHDD
Vyfizuje: MUDr. Jan Bechyné
Telefon: +420477755155
E-mail: jan.bechyne@khsusti.cz

Pocet listli/ptiloh: 8/0

Jan Dudr

1C: 01269330
Osvoboditeld 3778
760 01 _Zlin

Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem k
projektové dokumentaci zpracované pro sloudené tizemnj Fizeni a stavebni povoleni stavby
nazvané ,,Rekonstrukce vefejné pristupného sportovisté u ZS NeStémickd - Usti nad Labem*.

Nazev stavby/zdméru: ,,Rekonstrukce vefejné pristupného sportovisté u ZS Nestémickd - Usti
nad Labem“, na p. p. ¢. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a
861/351, vse v obci Usti nad Labem a k. 1. Krdsné Brezno (projektova dokumentace zpracovana pro
sloucené Uizemni fizeni a stavebni povoleni).

Vlastnik stavby, stavebnik a zfizovatel zakladni Skoly: Statutirni mésto Usti nad Labem, se
sidlem na adrese Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem, 1C: 00081531, IDDS: vt8bhx2
zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvedlckym, primatorem mésta. Dne 29. 06. 2022 vydéno zmocné-

ni k provedeni inZenyrské Cinnosti u akce ,,Rekonstrukce vefejné pFistupného sportovisté u ZS Ne-
Stémice*) pro I1C: 09186697.

Zmocnénec stavebnika a zpracovatel navrhu: Projekty Sevéik s. r. 0., se sidlem Riizova 1001,
763 12 Vizovice, IC: 09186697 (Plnd moc viz vy3e), IDDS: 7zp7x92 (tel.: 777 865 538), zastou-

pena Ing. Radkem Sevc¢ikem (autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1302220).

Zadatel zmocnény zmocnéncem stavebnika a piredkladatel i zpracovatel navrhu: Jan Dudr, se
sidlem Osvoboditeld 3778, 760 01 Zlin, IC: 01269330, IDDS: hsk843e (tel.: 606 720 364). Pted-
loZzeno zmocnéni udélené k vykonu inzenyrské Cinnosti a provedeni vSech nezbytnych ukont za
ucelem podéni povoleni stavby na akci ,,Rekonstrukce vefejné pFistupného sportovisté u ZS Ne-
§témickd - Usti nad Labem'* vydané IC: 09186697 dne 29. 06. 2022).

Uzivatel stavby: Statutirni mésto Usti nad Labem, se sidlem na adrese Velka Hradebni 2336/8,
401 00 Usti nad Labem, IC: 00081531, IDDS: vi8bhx2, a Zakladni $kola Usti nad Labem, Nesté-
micka 787/38, prispévkova organizace, se sidlem na “adrese Nedtémicka 787/38, 400 07 Ustl nad
Labcm-Krésné Biezno, IC 44226268, IDDS: ibnyi66.

Na zakladé elektronicky dorucené Zadosti ze dne 03. 11. 2022 a projektové dokumentace
(odesilatel Jan Dudr, IC:01269330, DS: hsk843e, Osvoboditeld 3778, 760 01 Zlin) prevzaté poda-
telnou Krajské hyglemcke stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem (dale jen ,,KHS-
UK*) evidované dne 03. 11. 2022 pod &. j. KHSUL 51865/2022 a pod &. j. KHSUL 51866/2022
(rozdéleno pro velky rozsah podani), o vydéani zdvazného stanoviska k projektové dokumentaci

G. p. D&ECIn, Bicainova 3, 140G 83, tol. 477 7355 21¢ G. p. Litom&live, Mirevd aam. 35, 412 406, tcl. 477 755 510

. p. Louny, Podébradova 749, 440 01, tel. 477 755 610 . p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
i p. Teplice, Jifiho Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755710 u. p. Most, J. E. Purkyné 27075, 434 64, tcl. 477 755 410
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zpracované pro sloucené izemni tizeni a stavebni povoleni stavby nazvané ,,Rekonstrukce vefejné
pristupného sportovisté u ZS Netémickd - Usti nad Labem®, na p. p. ¢ 861/337, 861/339,
861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a 861/351, vse v obci Usti nad Labem a k. 4. Krdsné
Brezno, ptedlozené zmocnénym Zadatelem panem Janem Dudrem (IC: 01269330).

Predlozenou projektovou dokumentaci pro sloutené izemni fizeni a stavebni povoleni stavby
nazvané ,,Rekonstrukce vefejné pFistupného sportovisté u ZS NeStémickd - Usti nad Labem*“, na
p-p- ¢ 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a 861/351, vse v obci Usii
nad Labem a k. 4. Krdsné Bfezno (dale jen ,,PD%), zpracovanou podle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdg&jsich predpisti, a jejich piiloh (déle jen ,,vyhldska & 499/2006
5b.%), posoudila KHS-UK, vécné a mistné pfisluind podle § 82 odst. 1, 2 pism. i) zdkona &.
258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a 0 zm&né nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni poz-
dejsich predpisii (dale jen ,.zdkon ¢. 258/2000 Sb.*), jako dotEeny spravni Gfad ve smyslu § 77 odst.
1 a§ 94 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 pism. a) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,zd-
kon & 183/2006 Sb.).

Po zhodnoceni souladu pfedlozené PD, dotykajici se z4jmi chran&nych organem ochrany ve-
fejn¢ho zdravi, s pozadavky stanovenymi v zdkoné ¢ 258/2000 Sb., ve vyhlasce ¢. 410/2005 Sb., o
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani
déti a mladistvych, ve znéni pozdgjsich predpist (déle jen ,,vyhldska ¢. 410/2005 Sb.), v zakoné &.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci v pra-
covnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji$téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ..zdkon & 309/2006 Sb.“), v nafizeni vlady
€. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdgjsich pfedpist
(dale jen ,narizent viddy ¢ 361/2007 Sb.*), ve vyhladce &. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygi-
enické poZzadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni poz-
d¢jsich predpist (déle jen ,,vyhldaska ¢. 252/2004 Sb.“), ve vyhlasce &. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozd&jSich piedpist (dale jen ,,vyhldska & 268/2009 Sb.*), v na-
fizeni vlady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ¢inky hluku a vibraci, ve znéni
pozd¢jsich predpisi (déle jen ,,nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.“), a pozadavky vyhlasky ¢&. 6/2003
Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelG pro
vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, ve znéni pozd&jsich ptedpisi (dale jen
WVyhldska ¢. 6/2003 Sb.“), s pozadavky vyhlasky €. 238/2011 Sb., o stanoveni hygienickych poZa-
davkl na koupali$té, sauny a hygienické limity pisku v piskovidtich venkovnich hracich ploch, ve
znéni pozdg€jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 238/2011 Sb.%), v souladu s piisluinymi normovy-
mi hodnotami a s pozadavky uvedenymi ve vyhldsce ¢. 499/2006 Sb., vydava KHS-UK dle § 4 odst.
2 pism. a) zdkona ¢. 183/2006 Sb. toto

zavazné stanovisko:

S ptedloZenou projektovou dokumentaci zpracovanou pro sloucené izemni fizeni a stavebni
povoleni stavby/zéméru ,,Rekonstrukce vefejné pFistupného sportovisté u ZS Nestémickd - Usti
nad Labem®, na p. p. ¢. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a
861/351, vie v obci Usti nad Labem a k. 1. Krdsné Bfezno, organ ochrany vefejného zdravi

souhlasi.

V souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢ 258/2000 Sb. se souhlas vaze na splnéni téchto podminek:

1. Realizace stavby bude provedena v souladu s pozadavky na provedeni stavby uvedenymi v posu-
zované projektové dokumentaci s tim, Ze podle skute¢ného terminu a pribéhu realizace stavby
budou, v piipad€ provadeéni stavebnich praci mimo dobu hlavnich 8kolnich prazdnin, pfi zajisténi
soub&hu provadéni stavebnich praci s provozem zékladni $koly, v¢etné provozu skolni jidelny, v
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souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. stanoveny podminky provozu pro tento soubéh.
Soucasné bude vymezen prostor pro zafizeni staveni§té tak, aby jeho provoz a stavebni prace ne-
omezovaly uZivani venkovnich prostorii urenych pro venkovni pobyt Zaki Skoly a $kolni druzi-
ny. Soudasti provadéci dokumentace bude informace o zajiténi vhodnych prostori pro vyuku t&-
lesné vychovy mimo prostory télocvien zakladni $koly.

- Pro ovéfeni souladu skute¢né realizace stavby s podminkami stanovenymi pro provedeni stavby

bude pro trvalé uzivani pfedmétné stavby piedlozena dokladovd dokumentace o skutedném
provedeni realizovanych stavebnich objektd dle Gi¢elu a zpdsobu jejich uZivani. Pro realizované
umélé osvétleni vedlejsiho hfisté pro malou kopanou SO 07 (navrZzen 4x stoZar v=8 m a LED
svitidla) a ptipadné pro realizované vefejné osvétleni (navren 4x stoZar v =5 m a LED svitidla)
bude pfedloZeno hodnoceni souladu jejich provedeni s normovymi poZzadavky (CSN EN 12193).

. Pro trvalé uZivani stavby budou pfedloZzeny navrhy provoznich ¥add a dokumentl o Gdrzbé a

Uklidu realizovaného sportovi§té zpracované v souladu s pfislusnymi normovymi poZadavky
(napt. CSN EN 16630:2015, CSN EN 1176 a CSN EN 1177) a pozadavky vyhlasky & 238/2011
Sb. a vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. pro doloZeni splnéni uvedenych poZzadavki. Zpracovani fada a
dokumentii bude respektovat skuteény rozsah provedeni stavby/zam&ru, u&el a zptisob/rezim
jeho uzivani.

. Soucasti posuzovaného zaméru je i vysadba dievin (uvadi se habr). Pro trvalé uzivani predmé&tné-

ho arealu bude ptedlozena dokladovd dokumentace, Ze volba skuteéné realizované vysadby
dfevin a rostlin zohledfiuje ochranu zdravi déti a zakt ve smyslu znéni § 3 whldsky ¢. 410/2005
Sh.

. Pro trval€ uZivani posuzované stavby bude ve smyslu znéni pozadavki vyhldasce ¢. 410/2005 Sb.

dolozeno/potvrzeno, ze v SO 09 podlahy a povrchy instalovanych podlahovych krytin spliiuji
poZadavky § 21 wyhldsky ¢ 268/2009 Shb., na jejich Cistitelnost, protiskluznou upravu Gpravu od-
povidajici normovym hodnotam dle uéelu uZivani pfislusné mistnosti, ptipadné doporucené ba-
revné podani (matn€ a svétlé). Dale bude pro trvalé uZivani SO 09 ovéfeno a dolozeno, Ze okna
uréena pro zajiSténi pfirozeného vétrani jsou zabezpefena proti rozbiti v disledku privanu a
ovladani téchto ventilacnich otvori je bezpetné dosaZitelné z podlahy. RovnéZ bude doloZeno a
ovéteno, Ze otopna télesa instalovana v SO 02 (navrZeny jsou elektrické pfimotopy) jsou zabez-
peceny tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi zaka.

. Pro uvedeni posuzované stavby/zaméru do trvalé¢ho uzivani bude doloZeno/ovéfeno, Ze sanitarni

zafizeni, kterymi se rozumi hygienicka zafizeni, Satny a uklidové prostory v realizované stavbg,
spliiuji jak normové pozadavky CSN 73 4108 Hygienickd zafFizeni a Satny, a to technické (vé&-
trani, osvétleni, podlahové vpusti, Gpravy povrcht atp.) i prostorové pozadavky, a tak pozadavky
vyhlasky ¢. 410/2005 Sh. Dale bude uvedeno a doloZeno umisténi a vybaveni odpovidajiciho per-
sonalniho zdzemi pro pracovniky provozu a obsluhy celého realizovaného sportovisté (spravee
arealu) a jeho 0klidu odpovidajici pozadavkm narizeni viady ¢. 361/2007 Sb. (§ 54).

. Pro uvedeni posuzované stavby do trvalého uZivani bude, ve smyslu znéni § 20 whidsky ¢

410/2005 Sb., doloZeno splnéni pozadavkid § 3 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb. a § 3 vyhldasky ¢.
252/2004 Sb., resp. jeji Ptilohy 5 (pitna voda) a Prilohy 2 (tepld voda), na jakost pitné a teplé
vody po realizovanych stavebnich Gpravach. Pro dolozeni provedeni budou piedlozZeny protokoly
o rozboru pitné vody a teplé vody odebrané z vytok vody sprchy v €. m. 103 (Umyvdrna muzi)
v & m. 108 (Umyvdrna Zeny), u umyvadla v €. m. 113 (Sklad II), u umyvadla v ¢. m. 111 (Ukli-
dovd komora). Rovnéz bude doloZeno splnéni poZzadavku na zabezpeteni nepiekrodeni teplotni-
ho limitu 45°C pro teplou vodu se tyka vytokii teplé vody, které jsou v dosahu zakii. Soudasné
musi byt zajisténa odpovidajici teplota teplé vody urcené pro tklid (50-55°C). Dale bude pied-
loZzen navrh dokumentu o pravidelné adrzbé rozvodi teplé vody v realizovaném objektu, véetné
navrhu pravidelnych opatieni provadénych proti vyskytu bakterii Legionella v rozvodech teplé
vody.

. Pro zahajeni uzivani stavby SO 09 bude dale pfedloZen projekt skutecné realizované osvétlovaci

soustavy, véetné piehledu a technickych listi skuteCné instalovanych svitidel a svételnych
zdroji. RovnéZz bude doloZeno, Ze pouZzité svételné zdroje spliuji navrhovanou hodnotu indexu
podani barev a navrhovanou hodnotu teploty chromati¢nosti pro pfisluSnou ¢innost (véetné
provadéni uklidu podlah) a typ prostoru. Dale bude pfedlozen dokument o provozu a Gdrzb¢ rea-
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lizované osvétlovaci soustavy a dokument upravujici zplisob bezpeného zajidténi provadéni
udrzby a ¢isténi oken.

9. Vsechny prostory realizovaného SO 09 musi byt ¥4dn& vtratelné a vétrané v souladu s poza-
davky vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. a § 41 a § 42 narizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb. Pro uvedeni posu-
zované stavby/zaméru do trvalého uZivani bude ptedlozen kompletni prehled zajidténi vétrani
viech realizovanych prostord. Pro instalovand zafizeni pro nucené vétrani budou piedlozeny
jejich technické listy. Z technickych listG bude ziejmé informace o vykonovych parametrech in-
stalovanych zafizeni, v&etné jejich provoznich hiukovych parametri. Pro instalovani zafizeni
bude pfedlozen protokol o zkousce jejich chodu a o zaregulovéni/setizeni jejich vykonovych pa-
rametrd. Sou€asné bude pro uvedeni posuzované stavby do trvalého uzivani predloZen dokument
0 provozu a idrzbé€ nuceného vétrani.

10. Soucasné€ budou pro trvalé uzivani stavby pfedloZeny navrhy Gprav provoznich ¥ada a doku-
mentil 0 udrzbé a dklidu SO 09 upravené podle skuteného rozsahu provedeni stavby/ziméru a
icelu jeho uZivani (napf. rozvody, osvétleni, vétrani a vytapéni atp.).

Oduavodnéni:

V souladu s § 149 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jsich piedpist, KHS-
UK k véci uvadi:

Navrhovany zdmér odstranéni stavby byl ze strany KHS-UK hodnocen v rozsahu vécné pii-
sobnosti organu ochrany vefejného zdravi.

Dne 03. 11. 2022 pod &. j. KHSUL 51865/2022 a pod &. j. KHSUL 51866/2022 evidovala
KHS-UK elektronicky podanou Z4dost zmocnéného Zadatele (Jan Dudr, IC:01269330, DS:
hsk843e, Osvoboditelii 3778, 760 01 Zlin) o vydani zdvazného stanoviska k ptedlozené projektové
dokumentaci stavby nazvané ,,Rekonstrukce vefejné p¥istupného sportovisté u ZS Nestémickd -
Usti nad Labem®, na p. p. ¢. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a
861/351, vie v obci Usti nad Labem a k. 4. Krdsné Brezno, zpracované pro sloudené uzemni fizeni a
stavebni povoleni stavby pro vlastnika stavby a stavebnika, kterym je Statutirni mésto Usti nad
Labem, se sidlem na adrese Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem, IC: 00081531.

Dle podani se jednd trvalou stavbu, o revitalizaci sportovné-rekreaéni plochy (ti¢elem uzivani
stavby je venkovni vicetcelové sportoviste). V ramci revitalizace plochy se navrhuje vyrazné rozsi-
reni vyuZitelnosti plochy o novd sportovisté a moZnosti pohybovych aktivit (nové stavebni objekty),
veetné zpfistupnéni sportovisté nezévisle na provozu zékladni Skoly. Zpracovani projektu, podle
PD, vychazi zejména z piilohy &. 8 k vyhldsce & 499/2006 Sb. Mezi vstupnimi podklady PD byla
napt. studie z 10/2016, zdkladni zadani investora, prohlidka mista stavby, provedeni IGP (inZenyr-
sko-geologického prizkumu) pro ucely zaloZeni objektu SO 09 a schopnost zasakovani destovych
vod v lokalité (provedeni ru¢né kopanych sond pro zjisténi hornich vrstev v plose sportoviits), prii-
zkum radonového indexu pozemku pro SO 09, navrhované napojeni na vefejnou a technickou in-
frastrukturu (pfevazné pres napojeni ZS Nestémicka), napf. napojeni NN bude pres hlavni rozvodnu
Z8, ptipojka vodovodu (prodlouZeni trasy vodovodu) bude vedena z objektu ZS z chodby u aten,
piipojka splaskové kanalizace bude napojena do uréené stavajici revizni Sachty ve stivajicim
chodniku, pro pfipojku destové kanalizace: bude provedena akumulaéni jimka (na zakladé vysiedka
IGP neni moZno v lokalité provést zasakovaci jimky a neni moZno vyvedeni destovych vod volng
na terén), provedeni zaméfeni stavajictho stavu i dfevin ke kaceni, zajisténi informaci o polohach
vybranych podzemnich siti, platna sportovni pravidla, legislativni a normové pozadavky atp.
Uprava ploch se tyka cca 7175 m2, z toho se jedné o cca 5190 m?2 zpevnénych ploch a cca 1985 m2
zatravnénych ploch. Objekt zazemi (SO 09) je urden pro vefejn& piistupné sportovi$té u ZS Nesté-
micka, které bude, dle PD, provozovano maximalng& 12 h denné mimo zimni obdobi (9 mésict v
roce). V odpolednich hodinach bude sportovisté pfistupné vefejnosti.

PtedloZena PD obsahuje textovou i vykresovou &ast napf. ¢asti A. Privodni zprava (zakladni
udaje o stavbe), vykresové a obrazové Casti k jednotlivym stavebnim objektim (situace, obecné
specifikace navrhovanych prvki a povrchi, jejich slozeni, normové pozadavky CSN EN 1176 a
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CSN EN 1177, katastrélni Gdaje), D. Technickd zprava ke stavebnimu objektu SO 09 (Architekto-
nicko stavebni feSeni s technickou zpravou, Stavebn& konstrukéni feSeni, PBR, zafizeni zdravotni
techniky, vzduchotechnika, silnoprouda elektrotechnika, pfipojka vodovodu, splaskové i destové
kanalizace) atd.

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty (v ramci kompletni rekonstrukce bude provedena likvi-
dace stavajicich cca 7 stavebnich objektti a nésledna realizace vyiiho podtu novych cca 12
stavebnich objektfi. Shrnuti informaci z 2D o stavebnich objektech nasleduje.

Jedna se o SO 01 Hlavni viceucelové hfisté (vyméra cca 1056 m?2), ¢lenény na DSO 01-1
Sportovni plocha véetn€ ptipojky dedtové kanalizace a DSO 01-2 Cerpéni vod. Realizace stavby
tohoto SO navazuje na Likvidaci DSO 01-1 Sportovni plocha véetné piipojky destové kanalizace
(zahrnuje likvidaci stavajiciho betonového vrhadského kruhu, stivajicich betonovych obrubniki,
stavajicich 2 ks ocelovych fotbalovych branek, stivajicich 4 ks ko3 basketbalu a vy$kovou tpravu
stavajici Sachty).

Dile o SO 02 Atletickd drdha (viméra cca 692 m2), . Realizace stavby tohoto SO navazuje
na Likvidaci SO 02 Atleticka drdha (zahrnuje likvidaci stavajicich betonovych obrubniki, uréenych
Casti stavajiciho piistupového chodniku, stavajiciho litého asfaltu a stavajiciho betonu).

O SO 03 Venkovni posilovra (zahmuje 4 prvky venkovnich posilovacich strojii a 1 prvek
workoutu). Kotveni do betonovych zakladu (dle dodavatele). Dopadové plochy musi splnit poza-
davky CSN EN 1176 a CSN EN 1177 (HIC/head injury criterion value 1000). Zahrnuje 1) venkovni
posilovaci stroj ,,Procvi¢ovani kloubt“, 2) venkovni posilovaci stroj ,,Procvi¢ovani kloubti®, 3) ven-
kovni posilovact stroj ,,Procvi€ovani kloubti, 4) venkovni posilovaci stroj ,,Procvi¢ovani kloubi“ a
5) venkovni posilovaci ,, WORKOUT* sestava (2,2 m = vy$ka padu uréend vyrobcem dle HIC
1000). V charakteristikich uvedeny napf. rozméry a hmotnosti zafizeni, typ produktu a jeho funkce,
navod k pouZiti a provadéni cvikl, maximalni hmotnost uzivatele, minimalni vyska uZivatele, maxi-
malni soub&Zny pocet uzivateli, vékova skupina, prostor pro zafizeni, prostor pro pohyb, vyska
volného padu atd.

O SO 04 Détské hiisté pro druZinu (zahmuje 5 druht détskych hernich zatizeni). Kotveni do
betonovych zdkladi (dle dodavatele). Dopadové plochy musi splnit pozadavky CSN EN 1176 a
CSN EN 1177 (HIC 1000). Zahrnuje 1) Hlavni herni sestava (1,4 m = vyska padu uréen4 vyrobcem
dle HIC 1000), 2) Koloto¢ (1,0 m = vyska padu uréena vyrobcem dle HIC 1000), 3) Houpacka (1,0
m = vySka padu urCend vyrobcem dle HIC 1000), 4) Skakaci panak a 5) Lanovy most s pfi¢kami
(0,7 m = vyska padu urCena vyrobcem dle HIC 1000). V charakteristikich uvedeny nap¥. rozméry
zafizeni, typ produktu, material, navod k pouziti, vékova skupina uZivateli (od v&ku), maximalni
soub&zny pocet uzivatell, prostor pro zafizeni, prostor pro pohyb, vy$ka volného padu atd.

O SO 05 Plocha pro streetball a zemni trampoliny (viméra cca 127 m2, zahrnuje i zemni
trampoliny cca 3 ks (0,55 m = vyska padu uréena vyrobcem dle HIC 1000) 4 x venkovni posilovaci
stroje a 1 prvek workoutu). Kotveni do betonovych zakladi (dle dodavatele). Dopadové plochy
musi splnit pozadavky CSN EN [176 a CSN EN 1177 (HIC 1000). V charakteristikach uvedeny
napf. rozméry a hmotnosti zafizeni, typ produktu a jeho funkce, navod k pouZiti a provadéni cviki,
maximalni hmotnost uzivatele, minimalni vyska uZivatele, maximalni soub&zny pocet uZivatelfi, vé-
kova skupina, prostor pro zatizeni, prostor pro pohyb, vyska volného padu atd.

O SO 06 HFisté pro malou kopanou s umélym travnikem V. generace (vyméra cca 595 m?2;
také mala kopand/futsal, nohejbal, volejbal atd.). Realizace stavby tohoto SO navazuje na Likvidaci
SO 06 Hfisté pro malou kopanou (zahrnuje likvidaci stavajicich betonovych obrubnikii).

O SO 07 Umélé osvétleni vedlejsiho hFisté pro malou kopanou zahrnuje osvétleni hfisté pro
malou kopanou (Zelezobetonovy zaklad, 4x stoZar v = 8 m a LED svitidla); dale je navrzeno veiejné
osvétleni (Zelezobetonovy zéaklad, 4x stozar v=15 m a LED svitidla).

O SO 08 Fitness zona (zahmuje 5 riznych druhii venkovni fitness stanice). Kotveni do beto-
novych zikladii (dle dodavatele). Dopadové plochy a provedeni musi splnit pozadavky CSN EN
16630:2015, CSN EN 1176 a CSN EN 1177 (HIC 1000). Zahrnuje navrh 1) venkovni fitness stanice
1 (1,5 m = vy3ka padu ur¢ena vyrobcem dle HIC 1000), 2) venkovni fitness stanice 2 (0,5 m = vy$§-
ka padu urfena vyrobcem dle HIC 1000), 3) venkowni fitness stanice 3 (1,4 m = vyska padu uréena
vyrobcem dle HIC 1000), 4) venkovni fitness stanice 4 (1,2 m = vy$ka padu uréena vyrobcem dle
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HIC 1000) a 5) venkovn fitness stanice 5 (0,3 m = vy$ka padu uréend vyrobcem dle HIC 1000). V
charakteristikich uvedeny napf. rozméry zafizeni, typ produktu, materidl, ndvod k pouziti, v€kova
skupina uZivatelii (od véku), minimalni vyska uZivatele, maximalni soub&zny pocet uZivateld,
prostor pro zatizeni, prostor pro pohyb, vyska volného padu atd.

Dale se jedna o SO 09 Socidini a skladové zdzemi (novostavba objektu zazemi), ¢lenény na
DSO 09-1 Objekt zazemi, DSO 09-2 Ptipojka vodovodu, DSO 09-3 Piipojka splaskové kanalizace
a DSO 09-4 Kanalizace destovd. Navrzen je jednopodlazni zdény objekt (napojeny novou pfi-
pojkou vody, splaskové kanalizace, kanalizace destové a pFipojkou NN) rozdéleny na dvé& &asti
(vnitini svétla vySka v obou &astech cca 2990 mm) 6,25 x 12,0 m (hygienické zatizeni pro spor-
tovisté se Satnami a sprchami, veetn& vefejného WC pro imobilni osoby) a 5,0 x 10,0 m (zdzemi pro
spravee arealu pro uskladnéni zatizeni sportovisté a sklad Gdrzby arealu), které budou zastteSeny
Jjednou spole¢nou valbovou stfechou o piidorysném tvaru pismene L 21,0 x 14,0 m. Konstrukce
stfechy (mineralni tepelna izolace) bude vytvéfet pomérné velkou zastfeSenou plochu, kterd bude
vyuzita jako posezeni (likryt pfed nepfiznivym potasim). Mezi obémi &astmi stavby je navrzen pri-
chod o Sifce 2,75 m a délce 5,0 m navazujici na pFistupovy chodnik ze stran od objektu zakladni
Skoly. Pro pfekondni Grovni terénu a umoznéni priichodu kolem objektu zazemi je na jihozapadnim
naroZi objektu zdzemi navrzena opdrna zidka (Casteén& opatfend zabradlim) o pidorysném tvaru L.
Ptistup do objektu je po navrhovanych zpevné&nych plochach upravovaného arelu sportovits.

Dle dispozice SO 09 se do ¢asti s hygienickymi zafizenimi vstupuje z krytého priichodu do &.
m. 1.01 Vstupni chodba (plocha 7,58 m2, Sitka chodby 1500 mm, plastové zateplené dvouk¥idlé
dvefe 900/350 mm, podlaha keramické dlaZba, stény keramicky sokl a malba, strop malba na SDK
podhledu, bezokenni, vylez do plidntho prostoru). Ze vstupni chodby 1.01 se pokra¢uje do priichozi
€. m. 1.02 Satna muzi (plocha 9,68 m2, 2x dvefe 900 mm, podlaha PVC, stény PVC lifta a malba,
strop malba na SDK podhledu, 1x okno, bojler TUYV, 3atni lavice), na kterou navazuje & m. 1.03
Umyvdrna muZi (plocha 7,50 m2, vstupni dvefe 900 mm, podlaha keramicka dlaZba, stény b&lni-
novy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x okno, 3x umyvadlo, 3x sprchovy kout)
prachozi do &. m. 1.04 WC muzi (plocha 4,30 m2, vstupni dvefe 800 mm, podlaha keramick4 dlaz-
ba, stény b&lninovy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x okno, 2x pisoar, 1x z4-
chodova kabina se zdchodovou misou/dvefe 700 mm). Ze vstupni chodby 1.01 se také vstupuje do
bezokenni &. m. 1.05 WC muZi imobilni (plocha 4,11 m2, 1x dvefe 900 mm, podlaha keramicka
dlazba, st€ny b&lninovy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x zachodova misa pro
imobilni a 1x umyvadlo pro imobilni). Ze vstupni chodby 1.01 se dale vstupuje do bezokenni ¢. m.
1.06 WC Zeny imobilni (plocha 4,11 m2, 1x dvefe 900 mm, podlaha keramicka dlazba, stény bélni-
novy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x zichodova misa pro imobilni, 1x umyvadlo
pro imobilni a 1 x Gklidové vylevka). Nakonec se ze vstupni chodby 1.01 pokracuje do priichozi &
m. 1.07 Satna Zeny (plocha 9,68 m2, 2x dvefe 900 mm, podlaha PVC, stény PVC lista a malba,
strop malba na SDK podhledu, 1x okno, bojler TUV, $atni lavice), na kterou navazuje ¢. m. 1.08
Umyvdrna Zeny (plocha 8,37 m2, vstupni dvefe 900 mm, podlaha keramick4 dlazba, stény b&lni-
novy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x okno, 3x umyvadlo, 3x sprchovy kout)
prichozi jednak do &. m. 1.09 WC Zeny (plocha 1,20 m2, vstupni dvefe 700 mm, podlaha keramicka
dlazba, stény bélninovy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, bezokenni, 1x zachodova
misa), a jednak do & m. 1.10 WC Zeny (plocha 2,07 m2, vstupni dvefe 700 mm, podlaha keramicka
dlazba, stény bélninovy obklad a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x okno, 1x zichodova
misa). Dle PD ma vybaveni hygienickych zatizeni a $aten odpovidat normovym pozadavkim CSN
73 4108. Oddélujici ptictky ve sprchich z HPL laminatu. Navrhované feseni hygienickych zatizeni
odpovidé poZzadavkiim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpeduji-
cich bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdg&jsich pfedpist, a je v souladu s bezbariérovym fe-
Senim areélu.

Do &asti zazemi pro spravce aredlu se vstupuje jednak z krytého priichodu, a to do & m. 1.12
sklad I (plocha 6,67 m?2, podlaha keramicka dlazba, stény keramicky sokl a malba, strop malba na
SDK podhledu, 1x okno, 1x dvefe 900 x 1970 mm), resp. do & m. 1.13 sklad II (plocha 6,67 m2,
podlaha keramicka dlaZba, stény keramicky sokl a malba, strop malba na SDK podhledu, 1x okno,
1x dvefe 900 x 1970 mm, 1x umyvadlo), a jednak z opatné &asti budovy do & m. 1.11 sklad #idrsby
(plocha 27,74 m?, podlaha keramicka dlazba, stény keramicky sokl a malba, strop malba na SDK
podhledu, 4x okno, 1x dvoukiidla vrata 2500 x 2100 mm).

Zdivo (nosné stény z pérobetonovych bloki t. 250 mm) bude z exteriéru opatieno kontaktnim
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zateplovacim systémem (ETICS s tepelnou izolaci z EPS 100F o tl. 50 mm) a tenkovrstvou omit-
kou. Nenosné svislé konstrukce/pficky z pérobetonovych bloki o tl. 100 a 150 mm. Tepelna izolace
podlahy. Povrchy podlah protismykové (normové pozadavky CSN 74 4505). Stropni konstrukce z
vnitini strany sadrokartonovy podhled. Ve vihkych provozech a v exteriéru navrzen systémovy pod-
hled oplastény cementovymi deskami tl. 12,5 mm pro umyvéarny. Povrchy stén WC keramické
obklady do vySky 2,05 m, v prostoru $aten bude provedena omyvatelna malba do vy3ky 2,0 m. Vy-
pIn€ otvorl jsou navrzeny oteviravé a sklapéci (ovladani pakovym mechanismem) s plastovym ra-
mem a zaskleni neprihlednym izola¢nim dvojsklem.

Napojeni na stavajici vnitini vodovod novou p¥ipojkou. Ohfev teplé vody bude zabezpeéen el.
zésobnikovymi ohfivaéi. Spladkové vody budou odvadény novou ptipojkou splaskové kanalizace.

Vzhledem sezénnimu vyuZiti je objekt navrzen jako nevytapény. Do&asnou potiebu vytapéni
bude moZno fesit el. pfimotopy. V zimnim obdobi bude objekt zabezpeten proti mrazu tempe-
rovanim el. Pfimotopy. Umél4 osvétleni bude tvofeno interiérovymi zafivkovymi svitidly. Ovladani
svitidel je provedeno vypinaci od vstupdl do mistnosti. Pro svitidla v prostoru pied vstupem do ob-
jektu je ovladani feSeno snimagem pohybu. PfedloZena PD uvadi, 7e hygienicka potfeba vymény
vzduchu bude feSena VZT zafizenim a dopliikové pfirozenym vétranim oteviravymi okny s mikro-
ventilaci. Projekt vzduchotechniky navrhuje nucené vé&trani umyvéren (nucena vyména vzduchu v
souladu s vyhldSkou ¢ 410/2005 Sb.). Ve vétranych prostorech budou mikroklimatické podminky
stejné jako v okolnich mistnostech. Mnozstvi vétraného vzduchu je dimenzovano tak, aby bylo za-
jisténo dostatecné provétrani vSech prostori.

O SO 10 In-line drdha (bude realizovana nové). Realizace stavby tohoto SO navazuje na Li-
kvidaci SO 10 (zahrnuje vy$kovou Gpravu stivajicich Sachet, kdceni cca 10 ks stromt, kaceni
kfovin, odkofenéni).

O SO 11 Oplocent aredlu (bude realizovano nové). Realizace stavby tohoto SO navazuje na
Likvidaci SO 11 Oplocent aredlu (zahrnuje likvidaci stavajiciho oploceni arealu, pletivo, sloupky se
zékladky, branky).

O SO 12 Sektor skoku do ddlky a vrhu kouli (nové povrchové Gpravy).

Posuzovana PD uvadi i navrhy Gprav a sloZeni povrchil. Jedna se o yodopropustny dvouvrst-
vy odpruzeny tartan (RAL 5015) tl. 13 mm pro atletické drahy a sektory véetn& podkladni pruzné
podlozky tl. 30 mm (SO 02 Atleticka driha = 629 m2, SO 12 Sektor skoku do dalky a vehu kouli =
39 m?2), 668 m2. O vodopropustny jednovrstvy odpruzeny tartan EPDM (RAL 6017 a RAL 5010) tl.
10 mm pro viceucelova hfisté véetné podkladni pruzné podlozky tl. 30 mm (SO 01 Hlavni viceuce-
lové hristé = 1056 m2, SO 05 Plocha pro streetball a zemni trampoliny = 127 m2), 1183 m2. O
vodopropustny jednovrstvy odpruzeny lity EPDM (RAL 6017 a RAL 5010) povrch tl. 10 mm pro
venkovni posilovny détska hfisté vCetné podkladni pruzné podlozky tl. 30 mm (10 m?2) do vrstev
Stérkodrti (HDK) a KZC, 370 m2. Déle se jedna o provedeni terénniho zapraveni a zatravnéni (SO
06 Hristé pro malou kopanou s umélym travnikem V. generace = 145 m2, SO 08 Fitness zona =
1063 m2, SO 10 In-line drdha = 777 m2), 1985 m2, resp. o umély vodopropustny fotbalovy bezza-
sypovy travnik tl. min. 32 mm na prefabrikované pruzné podloZce tl. 20 mm, 578 m2, resp. o dvou-
vrstvy asfaltobeton celkové tl. 100 mm (asfaltobeton jemny ACO 8 CH resp. ABJ 11 tl. 40 mm na
vrstve asfaltobetonu hrubého ACL 16+ resp. ABH I) do vrstev Stérkodrti (HDK) a KZC, 708 m2.
Piskové plochy zahrnuji beachvolejbalové hiisté (SO 01 Hlavni viceucelové hristé = 360 m2,) a do-
skocidté (SO 12 Sektor skoku do dalky a vrhu kouli = 21 mZ2), 381 m2, opatfené polymerbetonovym
lapacem pisku s gumovym ro$tem (doskodisté skoku do dalky). Mezi podklady se uvadi kokosova
sit’ 200 g/ m2 (SO 08 Fitness zona = 184 m2, SO 10 In-line drdha = 247 m2, SO 12 Sektor skoku do
dalky a vrhu kouli = 29 mZ?), 460 m2, resp. kiira sit’ (mocnost 400 mm), 29 m2. Rovnéz ndvrh nové
vysadby = Habr obecny, v =min. 0,6 m (SO 08 Fitness zona = 10 ks, SO 12 Sektor skoku do ddlky
a vrhu kouli = 25 ks), 35 ks.

V PD se uvadi i navrh sportovniho vybaveni (branky malé kopané/hazené se specialni siti s
klipy, v&etné kotveni do betonovych zakladki, mobilni branky florbalu bez kotveni, kose streetballu
s vylozenim 1,22/2,22 m, vcetné bezpetnostniho obaleni a kotveni do Zelezobetonového zakladu,
odnimatelné sitové sloupky v pouzdrech pro tenis, véetné sit€, a v pouzdrech pro nohejbal/volejbal,
véetné sité, pouzdra v betonovych zakladech, umpire, vybaveni kruhu pro vrh kouli a dosko¢isté
pro skok do dalky), resp. venkovniho mobiliafe (lavicky bez opéradla/s opéradlem, véetné kotveni
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do betonového zdkladu; odpadkové koge, veetné kotveni do betonového zakladu; vyklapéci lavice
bez opéradla s uzamykatelnym prostorem na mice a sit& a drzaky na sitové sloupky, véetn& kotveni
do betonovych zakladkii; sestavy lavic bez opéradla a stolu, vetné kotveni do betonovych zaklad-
ki; stojany na 4 kola, véetné kotveni do betonové desky).

Terminy realizace stavby nejsou stanoveny (odviji se od vyb&rového Fizeni).

Podle rozsahu provedenych stavebnich tiprav je po realizaci posuzovaného zaméru nezbytné
upravit piislusné provozni dokumenty (ndvaznost na stavajici dokumenty zakladni gkoly).

Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem dosp&la KHS-UK k zavéru, Ze predloZend projek-
tova dokumentace zpracovana pro sloudené tzemnj fizeni a stavebni povoleni stavby nazvané ,,Re-
konstrukce vefejné pFistupného sportovisté u ZS Nestémickd - Usti nad Labem*, na o 3
861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a 861/351, vie v obci Usti nad
Labem a k. 1. Krdsné Bfezno, odpovida podstatnym poZadavkiim vyse zmin&nych legislativnich
predpisii v oblasti ochrany vefejného zdravi a souvisejici legislativy, a proto mohla pro pfislusné
stavebni fizeni/ohlaseni vydat souhlasné stanovisko podminéné stanovenim 10 podminek, které jsou
urCeny pfedevsim pro zajisténi splnéni poZadavki na ochranu vefejného zdravi pro doloZeni Zpuso-
bu provedeni stavebniho zdm&ru a pro jeho nasledné uZivani k posouzenému ucelu, tykaji se za-
jisteni splnéni poZadavkil na ochranu vefejného zdravi pfi provadéni stavby a pro doloZeni sku-
tecného provedeni stavebniho zaméru a souladu provedeni stavby s posouzenou dokumentaci.

Pfi vydani tohoto stanoviska (€. j. KHSUL 56782/2022) vychazela KHS-UK z podkladi, kterymi
Jsou nasledujici dokumenty:

1. Spisovéa dokumentace vedena KHS-UK k objektu zakladni $koly a $kolni druZiny na adrese Neté-
micka 787/38, 400 07 Usti nad Labem-Krasné Bfezno (spis HDD 106/2006 OHDD).

2. Elektronicky zaslana (Jan Dudr, 1C:01269330, DS: hsk843e, Osvoboditelti 3778, 760 01 Zlin)
zadost a projektovd dokumentace zpracovana pro sloudené Gizemni Fizeni a stavebni povoleni
stavby nazvané ,,Rekonstrukce vefejné pristupného sportovisté u ZS NeStémickd - Usti nad
Labem®, nap. p. ¢. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 a 861/351,
vie v obci Usti nad Labem a k. 1. Krdsné Biezno, evidované podatelnou KHS-UK dne 03. 11.
2022 pod €. j. KHSUL 51865/2022 a pod &. j. KHSUL 51866/2022 (rozdéleno pro velky rozsah
podani).

MUDr. Jan Bechyné
feditel odboru hygieny déti a mladistvych
Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje
se sidlem v Usti nad Labem
., otisk razitka*

Rozdélovnik:

1. KHS - spis HDD 106/2006 OHDD,

2. Jan Dudr, se sidlem Osvoboditeli 3778, 760 01 Zlin, IC: 01269330, IDDS: hsk843e, elektronicky pfedloZend doku-
mentace se nevraci (souéast e-spisuy),




NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s.
Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava
IC 27163059, DIC CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zfizovatel obecn& prosp&&né spoleénosti: Narodni institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.

Jan Dudr

Osvoboditelt 3778
- 76001 Zlin ?

VaSe zadost ze dne, znaéka: Nase znacka: Vyfizuje: dne:
03.11.2022 146220062 Ing. Roman Mikulika 23.11.2022

Véc: Rekonstrukce vefejné pfistupného sportoviété u ZS Ne&témick4 - USTi NAD LABEM
Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené iizemni a stavebni fizeni

Na VaSe vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z. &. 183/2008 Sb., ve znéni Géinném
k 1. 1. 2018., a provadécich vyhlaSek a zejména vyhlasky & 398/2009 Sb.. o obecnych technickych pozZadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Usti nad Labem

Stavebnik : STATUTARNI MESTO USTI NAD LABEM, Velka Hradebni 2336/8, 401 00 USTI n/L, 1&: 00081531
Projektant: PROJEKTY SEVCIK s.r.0., Riizova 1001,763 12 VIZOVICE, IC: 09186697

Datum: 11/2022

gz 112022

Pfedmétem pfedloZzené dokumentace je novostavba sportoviste (Sasteéné zména dokondené stavby). Jedna se o
vystavbu novych sportovist (b&Zecka draha, atleticky stadion, herni hfist&, skok do pisku, hod kouli, hfiéts na streetbal,
nohelbal, fotbal, posilovaci hfi§té, parkour, atd...). Dale projekt fesi nové budovy sportovi§té (technickou budovu a
budovu Saten) a nové zpevnéné navazujici plochy pro chodce (pohyb po sportoviiti). Bezbariérovy pfistup do aredlu je
po znafené bezbariérové trase pfimo k budovam sportovisté (chodnik §. min. 1500 mm, skion do 8,33 %), pohyb u
arealovych budov a hlavnich sportoviét (atleticky stadion) je v rovinatém tzemi. Pistup k zadnim hfigtim (hod kouli,
posilovaci hfisté SO 08) je ve svaZitém terénu, kde chodnik s &asteénym vyrovnanim jednotlivych ¢asti dosahuje ve
spadu vyssich podélnych profill, az 11,5 %. Pfijezdovy chodnik napojeny na asf. ovalnou plochu hristé je v podélném
spadu 13%, slouZicl jako dalsi pfistupovy chodnik pro pési a jako zasobovaci a obsluzna komunikace arealu. Obecné
vodici linie arealu tvofi vyvySeny obrubnik v. 60 mm nebo sténa budovy, podezdivka zabradli. Sougasti zpevnénych
ploch je umisténi mobiliafe (lavicky, koSe na odpadky, atd...). Budova 3aten je celkové feSena jako bezbariérova —
pristup dvoukfidlé dvefe, §. aktivniho kfidla 900 mm. V objektu jsou navrzeny samostatné WC pro imobilni (samostatné
Zeny m.¢. 106 i muZze m.£.105 + vybavené sklapécim prebalovacim pultem), rozmér WC 1900*2300 mm, dvefe ven
oteviravé. Dostateny manipulaéni prostor ve spoleénych prostorech, $atnach i sprchach. Sprchy maji vZdy v kazdé
vyhrazené $atné FeSenou 1x bezbariérovou sprchu (vybavenou bezb. prvky — sklopné sedatko, madla, zavés,
vyspadovana dlazba),

Z hlediska plnéni poZadavki vyhlasky & 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) -
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a sou¢asné& dle ust. § 2 odst. 1 pism. b) - ob&anské vybaveni v &astech
uréenych pro uZivani vefejnosti.

K pfedloZené dokumentaci mame nésledujici pfipominky:

1. Komunikace pro chodce smi mit podéiny sklon nejvySe v poméru 1:12 (8,33%) a pfiny sklon nejvySe v poméru
1:50 (2,0%). Pfistupovy chodnik k zadnim hfidtim (SO 08) ve svaZitém terénu svym sklonem neodpovida
poZadavk(m vyhl. 398/2009 Sb. (sklon 11,5 %), stejné jako pfistupovych chodnik napojeny na asfaltovy oval kolem
celého arealu (sklon 13%). Z divodu nedodrZeni podélnych sklont komunikaci pro pési, je nutné zazadat o
povoleni vyjimky pfislusny stavebni ufad v souladu s §14 vyhladky & 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb. Z divodu, Ze se nejedné o vysoce frekventovanou pési
trasu k zadnim hiistim (SO 08) a predloZené Gzemné-technické podklady (svaZité Gzemi) jsou opodstatnéného
technického charakteru, je udéleni vyjimky z hlediska bezbariérového pfistupu akceptovatelné. Stejné tak Ize
pristupovat i k nedodrZeni spadu u pfistupového chadniku napojeného na asf. oval kolem arealu (slouzici pro tech.
obsluznost arealu), kde je bezbariérovy pfistup do samotného areélu fe$en samostatné pfimo u budovy Zaten.
Dana urCena bezbariérova trasa musi byt ovSem znatena piisluSnymi znatkami na vSech piistupovych trasach
(vstupnich brankach) i 2lu hriste




N

. Vy&kové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy$&i nez 20 mm.

3. Stejneé tak musi byt vySkoveé rozdily na komunikacich pro chodce max. rozdilu 20 mm. Jedna se predevsim o hlavni
komunikaéni trasy mezi chodnikem pro p&s$i a asf. ovalem kolem arealu, pfistup k atletickému ovalu a do viech
prostoril jednotlivych sportovidt. Pokud je v riznych &astech vy$$i vyskowy rozdil (3-5 cm), je nutné zajistit
v hlavnich komunikaénich trasach a pfistupech dodrZeni max. rozdilu pochozich ploch 20 mm.

4. Vstupni dvefe - otevirava dveini kfidla musi byt ve vysi 800 aZ 900 mm opatfena vodorovnymi madly pfes celou
jejich §ifku, umisténymi na strané opacné nez jsou zavésy, s vyjimkou dvefi automaticky ovladanych. Dvefe smi byt
zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti mechanickému poskozeni vozikem. Zamek dvefi musi byt
umistén nejvySe 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm. Prosklené dvefe, jejich? zaskleni zasahuje niZe nez
800 mm nad podiahou, musi byt ve vySce 800 aZz 1000 mm a zaroveri ve vysce 1400 aZ 1600 mm kontrastné
oznacgeny oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh Sifky nejméné 50 mm

5. Pokud je na WC imobilni umistén prebalovaci pult nesmi zasahovat do manipulaéniho prostoru pohybu osoby na
voziku

6. Pfi standardnim rozméru WC imobilni pro novostavby neni mozné na dané WC umistovat klidovou vylevku, ktera
by tak branila pohybu osoby na voziku.

7. WC imobilni, bezb. sprchovy kout a jejich vybaveni bezbariérovymi prvky (madla, jejich vzajemna vzdalenost +
vy§kové umisténi, tisfiovy hlasi¢, splachovani, sklopné sedatko, atd..), stejnd tak umisténi zafizovacich prvki a
sanity (pfisluSenstvi), je nutno pfi realizaci stavby fesit v souladu s vyhladkou 398/2009 Sb., dané rozmist&ni bude
pfedmétem kontroly v ramci kolaudaéniho fizeni stavby. Sprchové kouty - vy$kovy rozdil padlahy a dna sprchového
boxu nebo koutu mdze Einit nejvyde 20 mm. Doporucuje se pouZiti nizkych odtokovych sifonl nebo vyspadovani ve
sklonu nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokovéhe kanalku podél stény, zakrytého rodtem.

8. WC imobilni, stejné jako mistnost s pfebalovacim pultem musi byt pfed budovou pro vefejnost znaena pfislusnym

informaénim systémem/znaékami.

Zaver. PredloZena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pristupu za predpokladu Uprav
dle platné legislativy - viz pfipominky. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizacni dokumentaci
odpovidat vyhlaSce &. 398/2009 Sb., v&etné jeji pfilohy a CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zména z.1 z
Unora 2010).

Proti vydani Uzemniho a stavebniho povoleni nemame namitek za predpokladu, Ze vy$e uvedené pfipominky budou
zaclenény do jeho podminek a jejich realizace bude provéfena pii zavérecéné kontrolni prohlidce stavby.

pozn. PD zaslana v el. podobé&, emailem

S pozdravem
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Magistrat mésta Usti nad Labem
Pravni odbor

Datum: 12.1.2023

Spisova znacka: MMUL/PO/375603/2022/Chlal

Cislo jednaci: MMUL/PO/18147/2023/Chlal
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Vyfizujel/tel.: Chlapcové Ivana, Mgr./+420 475271448
E-mail: ivana.chlapcova@mag-ul.cz

Koordinované zavazné stanovisko

Magistrat mésta Usti nad Labem, jako dotCeny organ pfisluény podle § 136 zakona &. 500/2004
Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich pfedpisi (dale jen "spravni iad"), a podle dale uvedenych
ustanoveni jednotlivych zviastnich zakond, po posouzeni Zadosti, kterou dne 7.11.2022 (kompletni
podkiady byly doplnény 15.12.2022) dne podal Zadatel

Statutarni mésto Usti nad Labem, ICO 00081531, Velka Hradebni &.p. 2336/8, 400 01
Usti nad Labem 1, A
kterého zastupuje Jan Dudr, ICO 01269330, Osvoboditel( &.p. 3778, 760 01 Zlin 1

(dale jen "zadatel"), ve véci:
»Rekonstrukce vefejné pfistupného sportovisté u ZS Ne&tédmicka - Usti nad Labem*

(dale jen "zamér") na pozemku parc. ¢. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349,
861/350, 861/351 v katastralnim Gzemi Krasné Bfezno, a po zkoordinovani pozadavk( na ochranu
dotCenych vefejnych zajmi, vydava podle ustanoveni § 4 odst. 2 a 7 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpis (dale jen
"stavebni zakon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 spravniho fadu toto koordinované zavazné
stanovisko zahrnujici jednotlivéd zavazna stanoviska k ochrané dotéenych vefejnych zajmui, které
haji Magistrat mésta Usti nad Labem (dale jen ,MmU"):

1. Ochrana pfirody (Pefinovd Markéta, Mgr., tel.: 475271744, email: marketa.perinova@mag-
ul.cz)
Verfejne zajmy, které doteny organ haji podle § 76 odst. 1 pism. a), § 8 odst. 6 zakona &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisil, jsou zamérem
dotceny.
MmU, odbor Zivotniho prostiedi,
I souhlasi podle ust. § 8 odst. 6 zakona &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
dale jen zakon, s pokacenim
1. 7 kust borovice lesni o obvodu kment 105,110, 97,103,112,106 a 106 cm a 2 ks lipy
srdcité o obvodu kmenl 105 cm rostoucich na p.p.¢. 861/351 v k.U. Krasné Bfezno;

2. 497 m? kiovin a drobnych nalett dfevin rostoucich na p.p.¢. 861/349 a 861/351 v k...
Krasné Bfezno (bezinky, Sipkova rizZe, babyky, pta&i zob, skalniky, zimostrazy, malinik

Statutarni mésto Usti nad Labem, Velks Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem
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apod.), a to pro stavebni zamér Rekonstrukce vefejné pfistupného sportovisté u ZS
Nesdtémicka-Usti nad Labem dle PD zpracované ve stupni DUR/DSP z 11/2022 ve
zpracovani Projekty Sevéik s.r.o, Rizova 1001, 763 12 Vizovice, odp. projektant ing.
Radek Sevéik.

Kaceni bude realizovano za téchto podminek:

1. kaceni bude provedeno v dobé vegetaéniho klidu, tj. v dob& od 1.10. do 31.3. b&#ného
roku.

Il. stanovuje Zadateli podle ust. § 9 zakona nahradni vysadbu 35 kus@ habru obecného,
ato nap.p.C. 861/349 v k.u. Krasné Bfezno a pétiletou naslednou pééi o dfeviny.
Nahradni vysadba a nasledna péée bude provedena za téchto podminek:

1. rozmisténi dfevin a parametry vysadového materidlu budou zajistény dle projektové
dokumentace ve stupni DUR/DSP z 11/2022 ve zpracovani Projekty Sevéik s.r.o,
Rlzova 1001, 763 12 Vizovice, odp. projektant ing. Radek Sevéik:

2. nahradni vysadba bude provedena nejpozdé&ji ke dni zavére¢né kontrolni prohlidky
nebo v den uvedeni stavby do uZivani;

3. vysadbovy material bude splfiovat poZadavky dle CSN 46 4902 (Vypéstky okrasnych
dfevin);

4. vysadba a péCe o ni bude provedena v souladu se standardem péée o pfirodu a
krajinu 02 003 Vysadba a fez kefli a 02 001 Vysadba stromil (dostupné na internetové
adrese http.//standardy.nature.cz);

5. dfeviny uhynulé v dobé& nasledné pége budou bezodkladn& nahrazeny novymi jedinci
stejného druhu a velikosti.

Odiivodnéni:

MmU, odbor Zivotniho prostiedi, projednal Zadost vySe uvedeného Zadatele o vydani
koordinovaného zavazného stanoviska k stavb& Rekonstrukce vefejné pfistupného sportovistd
u ZS Nest&micka - Usti nad Labem, v jejimZ ramci ma dojit i ke kaceni dfevin. Zamérem je
revitalizace stavajiciho venkovniho vicelcelového sportovisté. Zamér ma zastavénou plochu
7.175 m? (z toho zpevnéné plochy 5.190 m? a zatravnéné plochy 1.985 m2). Z&mé&r se nachazi v
zastavéném uzemi. Rekonstrukce vyZaduje likvidaci dfevin (tyto zasahuji do novych ploch a
konstrukci, nebo je zasadnim provoznim zplsobem ovliviiuji), celkem 11 ks stromii a kfoviny na
plose 497m?2. ,

Stavebni objekt zajistujici novy vstup do arealu sportovisté vyzaduje kaceni 10 ks strom z linie
podél oploceni arealu smérem do ulice Nestémicka. Linii tvofi cilena vysadba dievin ve stafi
cca 30 let (napf. lipy, borovice, bfizy). Jednotlivé dfeviny v linii jsou v rizném zdravotnim stavu
(vCetné suchych), vykazuji znamky ristu v hustSim sponu (deformity tvaru korun apod.). Linie
ma predevSim funkci hygienickou (odstingéni aredlu od pomémé frekventované ulice
Nestémicka - protipradna a protihlukova clona, optické oddéleni). V soub&hu s touto linii mezi
chodnikem a vozovkou v ulici Nestémickd je daldi linie zelené (alej lip s fid$i podsadbou
okrasnych kefl). Jeden ze stromd v této linii (borovice o obvodu kmene 75 cm) ma parametry
takoveé, Ze nevyzaduje ve smyslu § 8 odst. 6 zakona &. 114/1992 Sb. povoleni organu ochrany
pfirody ke kaceni. Vlastnik pozemku je opravn&n strom pokécet bez povoleni. Zamérem dojde
k bodovému prolomeni souvislé linie, funkce linie jako celku vSak bude zachovana (vstup
prorazi linii $ikmo), sou€asné funkci linie pfevezme v misté& alej lip.

Dale jsou ke kaceni navrZeny kfoviny podél rekonstruovaného oploceni (pfevazné nalety dievin
ponechaneé na misté) a v misté vystavby stavebniho objektu SO 09 (zejména neopadavé
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pudopokryvné kefe apod.) vEetné jedné borovice o obvodu kmene 57 cm (tato borovice
s ohledem na parametry nevyZaduje povoleni oranu ochrany pfirody). Tyto dfeviny plni riizné
funkce: dfeviny v plose SO 09 maji vyslovn& okrasnou funkci, dfeviny v Casti oploceni podél
ulice Nestémicka maji shodnou funkci jako stromy navrzené ke kaceni pro novy vstup a dreviny
u ostatnich Casti oploceni pak pfedstavuji biotop vhodny pro organismy (hnizdéni ptakd, akryty,
potravni nabidka). Z hlediska estetického se tyto dfeviny projevuji vyhradné pouze v misté
(soucast uzavieného aredlu). Dopad kaceni na funkce dfevin je nevyznamny (esteticka funkce
dfevin v plose SO 9 je s ohledem na jeji charakter vyslovné lokaini a v rozsahu celého arealu
nepodstatna, funkce linie dfevin podél ulice Nestémicka ziistava zachovana - vizte vyse stromy
z linie, funkce kacenych dfevin podél ostatnich &asti oploceni pfevezmou rozsahlé plochy
zelené mimo aredl za oplocenim).

Kacenim se diky jeho omezenému rozsahu neméni matrice krajiny (matrice rozvolnéné sidligtni
zastavby a prechodu do rozsahlych ploch - vy33i desitky hektarl - zelen& pfirodniho
charakteru mezi jednotlivymi ¢astmi mésta), dfeviny nejsou soudasti porostl na horizontech,
vedutach apod.; kaceni v pfedloZzeném tedy nema potencial vlivu na krajinny raz. Zamérem
nejsou dotéeny vyznamné krajinné prvky ani sougasti uzemniho systému ekologické stability
krajiny.

Jedinym zpUsobem, jak v projednavaném piipadé eliminovat kaceni dfevin, je nerealizovani
anebo uUprava z&méru. Zamér ovSem pfedstavuje Upravu stavajici sportovniho aredlu u ZS
Nestémicka. Spravni orgén shledal divody kaceni jako opodstatnéné, sougasné shledal, Ze Ize
Zadosti s ohledem na omezeny rozsah kaceni, vyznam a stav dievin vyhovét.

Ekologicka uUjma v projednavaném pfipadé (jako dUsledek ztraty nebo oslabeni pfirozenych
funkci) zde vznika jako ztrata éasti trofického, Ukrytového, hnizdniho aj. prostoru pro organismy.
Spravni organ proto dospél k zavéru, Zze je na misté ulozZit ke kompenzaci vzniklé ekologické
Gjmy nahradni vysadbu. Vysadba je uloZena pfimo v aredlu s vyuzitim navrhu pfedloZené
projektové dokumentace. :

V piipadé, Ze bude spinéna podminka kaceni v dobé& vegetaéniho klidu, a tedy i mimo hnizdni
obdobi ptaki, nebude mit tato €innost negativni dopad na populaci v daném Gzemi, a tudiz se
nejedna o ruseni vyznamné z hlediska cili Evropské smérnice o ptacich. V takovém piipadé
neni nutné stanoveni odchylného postupu dle ust. § 5b zakona.

. Odpadové hospodarstvi (Ing. Kristyna Schaferova, tel.. 475271737, email:
kristyna.schaferova@mag-ul.cz)
Vefejneé zajmy, které dot¢eny organ haji podle § 146 odst. 3 pism. b) zakona &. 541/2020 Sb.,
0 odpadech, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, jsou zamérem dotéeny. Dotéeny organ k zaméru
nema pfipominky.

Upozornéni:

Investor (stavebnik) zabezpe&i vyuZiti nebo odstranéni v8ech odpadl, které v ramci akce
vzniknou, a to tak, Ze veSkeré odpady (tzn. i odpady odstrafiované zhotovitelem stavby) budou
predany do zafizeni uréeného pro nakladani s odpady, pfipadné osobam, které maji opravnéni
odpad pfevazit.

Pfed pfedanim odpadi budou odpady soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhi a
kategorii a zabezpedéeny pfed znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.
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Dodrzet postup pro nakladani se stavebnimi a demoliénimi odpady, aby byla zaji$téna nejvy3ssi
mozna mira jejich opétovného pouZiti a recyklace.

Pokud stavebni a demoliéni odpad investor sam nezpracuje, musi mit jeho predani v
odpovidajicim mnozstvi zajisténo pisemnou smlouvou jiz pfed jejich vznikem.

Smlouva o pfedani stavebniho a demoliéniho odpadu bude pfedloZena pred zahajenim akce
(stavby, demolice apod.) na MmU, odbor Zivotniho prostiedi. Upozorfiujeme, ze nesjednani a
nepredlozeni této smlouvy je porusenim zakona a mize byt pokutovano.

Doklady o odstranéni &i vyuziti odpadl (vazni listky, faktury atd.), véetné dokladdi o zpracovani
stavebniho a demoliéniho odpadu investorem (napf. Cestné prohlaSeni o vyuZiti odpadu a
fotodokumentace), budou pfedlozeny do 10 dnu od ukonéeni akce nebo spolu se Zadosti o
vyjadfeni ke kolauda&nimu souhlasu, popf. uZivani stavby, kolaudaénimu fizeni apod. na MmU,
odbor Zivotniho prostfedi. Tyto doklady bude investor pro Gcely pfipadné kontroly archivovat po
dobu 5 let. ProhlaSeni o odstranéni odpadil neni plnohodnotnym dokladem potvrzujicim
nakladani s odpady.

. Ochrana ovzdusi (Radlova Klara, Ing., tel.: 475271707, email: klara.radlova@mag-ul.cz)
Verejné zajmy nejsou zamérem dotéeny.

Upozornéni:

Objekt zdzemi bude temperovan elektrickymi pfimotopy. Ohiev teplé vody bude zajistén
elektrickymi zasobnikovymi ohfivaéi.

PozZadujeme, aby v ramci akce byla realizovidna u€inna opatfeni ke sniZzeni prasnosti (napr.
zkrapéni, zakryti nakladu na vozidlech, instalace protipraSnych zabran, k <innostem
produkujicim pragnost budou vyuzivana vlihka obdobi, bude zajisténa otista vSech mechanizmi
pii odjizdéni z upravované plochy, bude =zajistén mokry uklid dotéenych pfijezdovych
komunikaci, atd.).

. Zemédélsky pldni fond (Pefinova Markéta, Mgr., tel.. 475271744, email:
marketa.perinova@mag-ul.cz)

Vefejné zajmy nejsou zameérem dotéeny.

. Vodni hospodarstvi (Zakova Jana, Ing., tel.: 475271740, email: jana.zakova@mag-ul.cz)

Vefejné zajmy, které doteny organ haji podle dle ust. § 104 odst. 2 pism. c) a ust. § 1.06
odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkonu (vodni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisi, nejsou zamérem doteny.

Odtvodnéni:

Aredlovy rozvod vody (pfipojka vodovodu), kanalizaéni pfipojka a navrhovana destova
kanalizace nejsou vodnimi dily podle ust. § 55 odst. 3 vodniho zékona a jejich povoleni pfislusi
obecnému stavebnimu Ufadu.

. Statni sprava lesa (Bednaiikova Lucie, tel.: 475271711, email: lucie.bednarikova@mag-ul.cz)
Vefejné zajmy nejsou zamérem dotéeny.
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7. Silniéni  spravni Gfad (Machatova Monika, Bec., tel. 475271861, email:
monika.machacova@mag-ul.cz)

Verejne zajmy, které dotéeny organ haji podle § 40 odst. 5 pism. b) zakona €. 13/1997 Sb., o

pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpisu, jsou zamérem dotteny.

Zamér je mozné uskuteénit za téchto podminek:
|. Pfed realizaci staveniStniho pfipojeni nemovitosti umisténé na p.p.¢. 861/349 v k...
Krasné Bfezno pfes p.p.€. 861/351 v k.U. Krasné Bfezno stavebnik poZada o povoleni
stavenistniho pfipojeni k mistni komunikaci v Nestémicka v k.0. Krasné Bifezno. K Zadosti
budou doloZeny nize uvedené nalezitosti:

- rozhledové poméry odsouhlasené Policii CR - Dopravni inspektorat, Usti nad Labem
- stanovisko vlastnika dot¢ené mistni komunikace

Il. Povoleni k pfipojeni nemovitosti umisténé na p.p.¢. 861/349 v k.U. Krasné Biezno pies
p.p.€. 861/351 v k.U. Krasné Bifezno k mistni komunikaci v Nestémicka v k.4. Krasné
Bfezno, vyda pfed Gzemnim fizenim, v souladu s ustanovenim § 10 zakona &. 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, na zakladé Zzadosti majitele pfipojované nemovitosti, odbor
dopravy a majetku MmU. Zadost bude podepsana majitelem nemovitosti nebo jeho
zastupcem a budou k ni doloZeny tyto nalezitosti:

- rozhledové poméry odsouhlasené Policii CR - Dopravni inspektorat, Usti nad Labem

- stanovisko vlastnika dotéené mistni komunikace

Odivodnéni:
Povoleni k pfipojeni se vyZzaduje v souladu s ustanovenim § 10 zakona &. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich.

Upozornéni:

V ramci tohoto zavazného koordinovaného stanoviska Vas dale upozorfiujeme na nize uvedené
skutecnosti:

V pfipadé zvlastniho uzivani mistni komunikace v ul. Nestémicka v k.U. Krasné Biezno
(zapocgeti vykopovych praci nebo jiného druhu zviastniho uZivani - umisténi kontejneru nebo
zafizeni stavenisté), vyda povoleni v souladu s ustanovenim § 25 odst. 6 pism. c zakona &.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, odbor dopravy a majetku MmU. Zadost bude
podepsana statutarnim zastupcem, a budou k ni doloZeny tyto naleZitosti:

- situaéni mapa se zakresem mista vykopu (zaboru)

- souhlasné stanovisko Policie CR - dopravni inspektorat Usti nad Labem

- navrh prechodného dopravniho znageni, které stanovi odbor dopravy a majetku MmU

- stanovisko viastnika dotéené mistni komunikace.

V pfipadé zastupovani Zadatele bude piedloZena pina moc.

V souladu s ustanovenim zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, budou po celou
dobu trvani stavby okolni komunikace udrZzovany v gistoté (kazdodenni smyvani od nedistot)
tak, aby nebyl ohrozen silni¢ni provoz na pfilehlych komunikacich.

8. Uzemni planovani (Pénkavova Pavling, Ing., tel.: 475271652, email: paviina.penkavova@mag-
ul.cz)
Verfejné zajmy, které dotCeny organ haji podle § 6 odst. 1 pism. €), § 96b zakona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis,
jsou zamérem dotéeny.
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Zamér je mozneé uskutecnit za téchto podminek:

- zamér bude proveden v souladu s ¢asti pfedloZzené dokumentace, ktera je pfilohou tohoto
zavazného stanoviska.

Odavodnéni:

Pfi vydani zavazného stanoviska vychazel Odbor (izemniho planovani a stavebniho Fadu MmU
jako organ tuzemniho planovani z nasledujicich podkladu:

- Autorizovana projektova dokumentace pro vydani spole€ného povoleni "Rekonstrukce vefejné
pfistupného sportovi$té u ZS Nestémicka - USTI NAD LABEM", 11/2022

- vypracoval: Projekty Sevéik s. r. 0. Ing. R. Sevéik a Jan Dudr,

- Zdavodnéni projektového feseni - arealové oploceni s viezdovou branou u manipulaéni plochy
(na p. p. & 861/351 v k. U. Krasné Biezno) na stavbé "Rekonstrukce vefejné pfistupného
sportovisté u ZS Nestémicka - USTI NAD LABEM" - doplnéni PD na zakladé vyzvy ze dne 01.
12. 2022.

Kromé podkladil pfedloZenych Zadatelem vychazel Odbor Gzemniho planovani a stavebniho

fadu MmuU z:

- UpIného znéni Politiky Gzemniho rozvoje Ce§ké republiky, ve znéni Aktualizace €. 1, 2, 3, 4
a 5 zavazného dnem 1. 9. 2021 (dale jen "PUR"),

- Uplného znéni Zasad Gzemniho rozvoje Usteckého kraje po vydani 1., 2. a 3. aktualizace,
s nabytim uéinnosti 06. 08. 2020,

- Uzemniho planu Usti nad Labem vydaného dne 16. 12. 2011, s nabytim tginnosti 31. 12.
2011.

Odbor tzemniho planovani a stavebniho Fadu MmU pfezkoumal zamér podle § 96b odst. 3
stavebniho zakona, zda je pfipustny z hlediska souladu s politikou Uzemniho rozvoje a Gtzemné
planovaci dokumentaci a z hlediska uplatfiovani cili a tkoll tzemniho planovani, ¢i nikoliv.

Platna Politika izemniho rozvoje Ceské republiky, ve znéni Aktualizace €. 1, 2, 3, 4 a 5 zamér
nefesi.

Platné Zasady uzemniho rozvoje Usteckého kraje po vydani 1., 2. a 3. aktualizace zamér
nefresi.

Organ uzemniho planovani pfezkoumal soulad zaméru s platnym Uzemnim planem Usti nad
Labem.

P. p. & 861/351 v k. (. Krasné Biezno se dle platného Uzemniho planu Usti nad Labem
nachazi v zastavéném uUzemi na stabilizované ploSe se zplUsobem vyuziti "SM-NL plochy
smisené nezastavéného (zemi lesnické". Dle Uzemniho planu Usti nad Labem jde o plochu, v
niz podminéné pripustneé vyuziti umozriuje nezbytnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Z hlediska zplsobu vyuziti neni pfedmétny zamér v rozporu s podminéné pfipustnym vyuzitim
plochy "SM-NL plochy smi%ené nezastavéného Uzemi lesnické".

P. p. €. 861/337, 861/339, 861/343, 861/347, 861/348, 861/349, 861/350 v k. U. Krasné Bfezno
se dle platného Uzemniho planu Usti nad Labem nachazeji v zastavéném uUzemi na
stabilizované ploSe se zpisobem vyuziti "OV plochy ob&anského wvybaveni - vefejna
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infra§tvru}<tura". Dle Uzemniho planu Usti nad Labem jde o plochu, v niz pfipustné vyuZiti
umoznuje sportovni a dalsi (i¢elové zafizeni a nezbytnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Z hlediska zpusobu vyuziti je pfedmétny z&mér v souladu s pfipustnym vyuzitim plochy "OV
plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura".

MmU jako organ Uzemniho planovani zarovef navrZeny zamér posoudil z hlediska naplnéni
cili a dkoltl izemniho planovani vyplyvajicich z § 18 a § 19 stavebniho zdkona. Za relevantni
povaZoval zejména zajiSténi GEelného vyuZiti a prostorového usporadani Uzemi s cilem
dosaZeni obecné prosp&Sného souladu vefejnych a soukromych zajm( na rozvoji tzemi (§ 18
odst. 2 stavebniho zakona), provéfeni a posouzeni potieby zmén v Uzemi, vefejny zajem na
jejich provedeni, jejich pfinosy, problémy, rizika s ohledem na viiv na vefejnou infrastrukturu a
na jeji hospodarné vyuzivani (§ 19 pism. d) a stanoveni podminek pro provedeni zmén v Uzemi
s ohledem na stavajici charakter a hodnoty Gizemi a na vyuZitelnost navazujiciho Gzemi (§ 19
pism. e).

Vychazel pfitom z nasledujicich skutetnosti:

Jedna se rekonstrukci vefejné pfistupného sportovisté u ZS Nestémicka - USTi NAD LABEM.
Navrhovany zamér je rozdélen do nékolika éasti:

SO 01 HLAVNI VICEUCELOVE HRISTE - jedna se o viceéelové hfisté s vodopropustnym
umélym tartanovym EPDM povrchem vé. odvodnéni, zachytného oploceni a sportovniho
vybaveni,

SO 02 ATLETICKA DRAHA - jedna se o bé&Zeckou drahu s vodopropustnym umélym
tartanovym povrchem, v€. odvodnéni, mobiliaie a zpevnénych ploch,

SO 03 VENKOVNI POSILOVNA - jedna se o venkovni posilovnu s venkovnimi posilovacimi
stroji + venkovni posilovaci "workout" sestavy. Prvky budou umistény na plochich s
vodopropustnym umélym tartanovym EPDM povrchem. Plochy budou dopinény mobiliafem,

SO 04 DETSKE HRISTE PRO DRUZINU - jedna se o détské hfisté pro druzinu s détskymi
hernimi zarizenimi a délicim oplocenim. Prvky budou umistény na plochéch s vodopropustnym
umelym tartanovym EPDM povrchem + u uréeného prvku kura. Plochy budou dopinény
mobiliarem,

SO 05 PLOCHA PRO STREETBAL A ZEMNi TRAMPOLINY - jedna se o plochu pro streetbal s
doplnénim deétskymi hernimi zafizenimi (zemnimi trampolinami). Plocha pro streetbal je
navrZena s vodopropustnym umélym tartanovym EPDM povrchem a dopinéné mobiliafem,

SO 06 HRISTE PRO MALOU KOPANOU S UM. TRAVNIKEM V. GENERACE - jedna se o
hfist€ s vodopropustnym umélym povrchem (spec. bezzasypovy umély travnik na pruzné
podloZce) pro malou kopanou - atyp 30 x 14 m (+ lajnovani volejbalu - nohejbalu) vé.
odvodnéni, zachytného oploceni, sportovniho vybaveni a mobiliafe,

SO 07 UMELE OSVETLENI VEDLEJSIHO HRISTE PRO MALOU KOPANOU - jedna se o
umele osvétleni hii$té s um. povrchem pro malou kopanou - rekreaéni Grover 200Ix. NavrZzeno
je uméle osvétleni s pouZitim 4 ks sloupli a LED svitidel - 200Ix. V ramci t&chto ¢innosti budou
provedeny podzemni rozvody NN vedené v RS umisténé u objektu SO 09 Socialni a skladové
zazemi (ten bude pfipojen u objektu ZS z hlavni rozvodny). Dale je obsahem doplnéni
vefejného osvétleni 4 sloupy a 4 LED svitidla,

SO 08 FITNESS ZONA - jedna se o plochy se statickymi fitness prvky, plochy jsou navrzeny s
vodopropustnym umélym tartanovym EPDM povrchem a dopinéni mobiliaifem,

SO 09 SOCIALNI A SKLADOVE ZAZEMI - jedna se o jednopodlazni zdény objekt rozdéleny na
dvé &asti 6,25 x 12,0 m a 5,0 x 10,0 m, které budou zastfeSeny jednou spole&nou valbovou
stfechou o pldorysném tvaru pismene L 21,0 x 14,0 m. V &asti objektu o pld. rozmérech 6,25 x
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12,0 m je navrzeno hygienické zafizeni pro sportovidté se Satnami a sprchami vcetné vefejného
WC pro imobilni osoby. Druhou &ast objektu o rozmérech 5,0 x 10,0 m tvofi zazemi spravce
arealu. Zde bude uskladnéno zafizeni sportovi$té a skiad udrzby arealu. Konstrukce stiechy
bude vytvaret pomérné velkou zastfe$enou plochu, ktera bude vyuZita jako posezeni, popf. jako
ukryt pfed nepfiznivym poéasim. Mezi obé&ma €astmi budovy je navrzen priichod o 8. 2,75 m
navazujici na pfistupovy chodnik ze stran od objektu ZS. SO 09 bude zahrnovat viastni objekt
zazemi, pfipojku vody, pfipojku kanalizace splaskové a kanalizaci destovou. Objekt je napojen
novou pfipojkou uvnitf dispozice na vnitfni vodovod vedeny pod stropem na naroZi
propojovaciho kréku. Napojeni objekiu a viastné celého rekonstruovaného sportovisté na el.
rozvod NN bude také v interiéru hlavni budovy ZS v hlavni elektrorozvodné&. V interiéru objektu
ZS budou rozvody vedeny pod stropem, pfed obvodovou zdi projdou zaklady do podzemniho
vedeni pfipojek. Napojeni na splaskovou kanalizaci je uvaZzovano novou pfipojkou do stavajici
kanaliza¢ni $achty na p. p. €. 861/343 v k. 0. Krasné Biezno,

SO 10 IN-LINE DRAHA - jedna se o zpevnénou asfaltobetonovou plochu pro vyuziti pro IN-
LINE (kole¢kové brusle, kola, tfikolka, kolobézky, free-style). Plocha bude urtena i pro vstup do
arealu. Plocha bude dopinéna mobiliafem,

SO 11 OPLOCENI AREALU - jedna se o arealové oploceni v=2 m v&. vstupnich branek.
Obsahem je i délici oploceni u détského hfisté a sektoru skoku do dalky. Navrzené oploceni se
nachazi ve svahu se stromy a kifovinami (navrZeno kaceni) a novym stavem nedojde k ovlivnéni
bezprostiedniho okoli. Vzhledem k vySkovym pomérim je oploceni a zejména vjezdova brana
navrzena tak, aby zajistila dostate¢ny prljezd bez nutnosti couvani a otadeni. Z hlediska
vy$kovych pomérla (sklony) je vzhledem technicko - ekonomickym dlvodim jakékoliv jiné
feSeni tzn. zejména poZadované umisténi na parcelni hranici provozné nevyhodné - snizeni
prostoru pro zatoéeni, nutnost couvani a nutnost provedeni posuvné brany $=min 5m (posuvné
brany v poZadované vysce 2m jsou provozni problém). Nejen z hlediska pfijezdu, ale i z
hlediska mozného piistupu osob je takto velka posuvna brana opét provozné nevhodna.
Dvoukfidlou branu nelze z divodu bezpecnosti na parcelni hranici z divodu blizkosti prilehié in-
line drahy navrhnout. Vypu$téni brany neni vzhledem k problematické lokalité¢ a nutnosti
ochrany arealu (uzamykatelnost) mozné,

SO 12 SEKTOR SKOKU DO DALKY A VRHU KOULI - jedna se o dopliikové sportovni aktivity
uréené pro potieby ZS - sektor skoku do dalky a sektor vrhu kouli (v&e ve $kolni trovni). Sektor
skoku do dalky bude tvofen rozbéhovou drahou s vodopropustnym umeélym tartanovym
povrchem + piskové doskodisté s kryci plachtou a bezpe€nostnimi obrubniky s lapaci pisku -
vrh kouli bude obsahovat pouze vrhaésky kruh + travnaté vysec (dopadisté).

Zamér svym feSenim nevybocCuje z urbanistickych zasad dané lokality. Zamér vyhovuje
urbanistickym, architektonickym a estetickym poZadavkim na vyuZivani a prostorové
usporadani uzemi s ohledem na podminky v Uzemi a s ohledem na stavajici charakter Gzemi v
souladu s § 19 odst. 1 pism. d) a e) stavebniho zakona. Pfedmétny zamér se navrhuje z ¢asti v
zastavéném Uzemi a z Casti v nezastavéném Uzemi. Zamér je v souladu s poZadavkem na
hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajisténi ochrany nezastavéného uzemi (§ 18 odst.
4 stavebniho zakona). NavrZené oploceni a vjezdova brana v nezastavéném uzemi neovlivni
bezprostiedni okoli, toto feSeni je vzhledem ke svahovym podminkam a technicko -
ekonomickym diivodiim nejvhodnéjsi. V pfipadé posunuti vjezdové brany na hranici pozemku p.
€. 861/349 v k. U. Krasné Biezno by bylo ovlivnéno funkéni uzivani a nebyla by zachovéna
bezpe&nost pro uZivatele arealu. Zamér je v souladu s platnym Uzemnim planem Usti nad
Labem. Zamér je umistén v souladu s &asti pfedlozené dokumentace, ktera je pfilohou tohoto
zavazneho stanoviska.

Z uvedenych divod( dospél organ Gzemniho planovani k zavéru, Ze posuzovany zamer je
piipustny.
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Zavazne stanovisko nepozbyva platnosti:

a) bylo-li na zakladé Z?adosti podané v dobé jeho platnosti vydano Gzemni rozhodnuti, spoleéné
povoleni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle jiného zakona a toto rozhodnuti nabylo pravni
moci,

b) byla-li na zakladé navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici Uzemni rozhodnuti nebo
spole€né povoleni podané v dobé jeho platnosti uzaviena vefejnopravni smlouva a tato
vefejnopravni smlouva nabyla Géinnosti, nebo

c) nabyl-li pravnich ucinki Gzemni souhlas nebo spoleény Uzemni souhlas a souhlas s
provedenim ohlaseného stavebniho zaméru vydany k oznameni stavebniho zaméru uéinéného
v dobé platnosti zavazného stanoviska.

MmU na zakladé diléich zavaznych stanovisek vydanych dle jednotlivych Gsekl vefejné
spravy, v nichz chrani dotéené verejné zajmy, konstatuje, ze z hlediska chranénych zajmiu
Ize vySe specifikovanou stavbu umistit za dodrzeni vySe uvedenych pfipominek.

Pouceni:

Proti koordinovanému zévaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolani, nebot tento Ukon
neni samostatnym rozhodnutim. Odvolani je mozné podat az proti rozhodnuti pfislusného
stavebniho Ufadu, které umoZni, aby byla v souladu s ustanovenim § 149 odst. 5 spravniho Fadu
pfezkoumana jednotliva zavazna stanoviska dotéenych organu statni spravy.

Mgr. Ivana Chlapcova
koordinatorka zavaznych stanovisek
pravni odbor Magistratu mésta Usti nad Labem

Priloha:

Ovérena ¢4st piedloZzené projektové dokumentace k posuzovanému zameéru:
- KOORDINACNI SITUACNI VYKRES Abp
- POHLED ZAPADNI, VYCHODNI, SEVERNI A JIZNi
- POHLED JIZNi NA ZIDKU A POHLED ZAPADNI NA ZIiDKU
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Legenda

Trafostanice

Ostatni zafizeni zpracovani a distribuce elekirické energie

Vedeni elekirické sité VN

Vedeni elektrické siié - nerozliSeno

OP vedeni elekirické sité

mistni (primarni) rozvod tepla (Teplovod)
Ochranné pasmo teplarenské sité
plynovod NTL (Plynovod STL, NTL)
Ochranné pasmo plynovodu

Cerpaci stanice

Vodojem zemni

Vodojem ostatni

Vodovodni fad

Ostatni zafizeni k odvadéni a ¢iSténi odpadnich vod

Kanalizacni stoka

Blize neurcena komunikacni zafizeni
Radioreléova trasa

Telekomunikacni kabel

Ochranné pasmo komunikacniho vedeni komunikacni siié a elekironické komunikac




