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1 Vymezeni predmétu verejné zakazky

Predmétem verejné zakazky je energetické hospodarstvi zadavatele tvofené souborem nasledujicich

budov:

Tabulka €. 1.1: Vypis FeSenych objektl

ZS Eligky Krasnohorské

Z3 Stibrnicka

Z5 Nové

n ZS Anezky Ceské
ZS Pod vodojemem
n ZS Rabasova
BER 28 Nestemicka
DUm kultury
Magistrat mésta

‘PN 7S Vinarska

EliSky Krasnohorské 3084/8, 400 01 Usti nad Labem
Vojnovi€ova 620/5, 400 01 Usti nad Labem
Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem
Stribrnicka 3031/4, 400 11

Nova 1432/5, 400 03 Usti nad Labem

Anezky Ceské 702/17, 400 07 Usti nad Labem
Pod Vodojemem 323/3a, 400 10 Usti nad Labem
Rabasova 3282/3, 400 11 Usti nad Labem
Nestémicka 787/38, 400 07 Usti nad Labem
Velka Hradebni 1025/19, 400 01 Usti nad Labem
Velkd Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem
VinaFska 1016/6, 400 01 Usti nad Labem

NiZe jsou o kazdém objektu uvedeny zakladni popisné Udaje charakterizujici Ucel objektu, stavebné-
technické a dispozi¢ni FeSeni, technologické vybaveni a energetické spotfebice, vyuZivana energeticka
média a aktudlni smluvni podminky jejich odbéru a nedostatky stavajiciho stavu dle zkuSenosti
zadavatele a poznatk( v rdmci pfipravy podkladl pro verejnou zakazku.

1.1 Podklady k vypracovani dokumentu

- Zadavatelem byly dodany mési¢ni spotfeby a naklady elektrické energie a roc¢ni spotreby a
naklady tepla, zemniho plynu a vody. Podklady byly dodany ve formé faktur za roky 2017 - 2020.

- Ostatni skutecnosti byly zjistény technikem pfi mistnim Setfeni.
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2 ZS Elisky Krasnohorské

2.1 Identifikace

Tabulka €. 2.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni Gdaje

Objekt: ZS Elisky Krasnohorské

Adresa: EliSky Krasnohorské 3084/8, 400 11 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem
Zplsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

2.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu se 6 pavilony, jednotlivé pavilony na sebe navazuji, pfipadné
jsou propojené kratkymi spojovacimi krcky. Ke Skole patfi i samostatné stojici ,domecek”, ve kterém
bydli Skolnik. Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢na je vyuZivana az do vecera i k
mimoskolnim aktivitam.

Budova byla postavena 80. letech, jednd se o montované 2-3 podlazni objekty systému MS 71 s
plochou stfechou a obvodovym plaStém prevazné z keramickych tvarnic ¢i boletickych paneld
(obsahuji azbest). Plvodni okna jsou dievéna zdvojena, v nékterych castech jiz byla vyménéna za
plastova.

Objekt je vytapén z vyménikové stanice, umisténé v pavilonu S. VS je v majetku dodavatele tepla, ktery
ji v roce 2014 modernizoval. Fakturacni kalorimetr je umistén na primarni strané pfed vyménikem
(nepfima metoda). Z VS je topna voda vedena na hlavni R/S, odkud jsou tazeny 3 neregulované vétve -
pfivod na R/S pro pavilon S, patefni rozvod do zbylych ¢asti Skoly, pfivod do Skolniho domecku. Z R/S
pro pavilon S jsou napojeny 2 VZT jednotky pro kuchyf a jidelnu a dvé vétve UT. Vétev ¢&. 2 prochazi
arealem jako paterni a jsou z ni provedeny odbocky pro jednotlivé pavilony.

V pavilonech se nachazeji (zpravidla pod mezipodestou schodisté) podruzné R/S, ze kterych vychazeji
jednotlivé topné vétve. Déleni vétvi je nasledujici: pavilon MVD - leva strana, prava strana, pavilon CF -
administrativa, JZ fasada, SV fasada, pavilon U1.1 - kmenové ulebny, sanitarni zafizeni + kabinety a
pavilon U2.2 - kmenové ucebny, sanitarni zafizeni + kabinety.
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V roce 2004 byla provedena Uprava regulace vytapéni, spocivajici v osazeni ekvitermni regulace pomoci
sméSovacich uzll topnych vétvi ve vySe uvedenych regulacnich uzlech. VSechny akéni ¢leny regulace
jsou ovladany Fidicim systémem v zavislosti na venkovni teploté, v nékterych pfipadech i s korekci
podle teploty vnitfni. Otopna soustava aredlu Skoly je dvoutrubkova s protiproudym rozvodem.
Projektovany teplotni spad je 92,5/67,5 °C. LeZzaté rozvody jsou v pavilonech vedeny v podlahovych
kanalech k jednotlivym stoupackam (bez uzaviracich armatur). Tepelnou izolaci opatfeny pouze patefni
rozvody. Izolaci tvofi CediCova plst tl. 20-30 mm s omitkou, resp. Flexipanem. Pfedani tepla do
prostoru je prevazné pomoci litinovych ¢lankovych téles. Télesa jsou vybavena pouze uzaviracimi
kohouty, bez TRV a regulacnich Sroubeni (vyjimkou je pav.MVD).

Tabulka €. 2.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa
Litinova ¢lankova: 220 ks

Pfiprava TUV

Tepla voda pro pavilony S (kuchyn s jidelnou) a MVD (druZiny a zazemi télocvicen) je pfipravovana
centralné ve VS, kde je za hlavnim vyménikem para/voda realizovan nabijeci okruh s 600l zasobnikem,
za kterym je instalovan deskovy vyménik TV, na ktery navazuje zasobnik TV s objemem 4 m3. Pro
stanoveni potfeby tepla k ohfevu TV je na vstupu do zasobniku TV osazen vodomér. Energeticka
narocnost pripravy TV je relativné nizkd (kolem 0,26 GJ/m3). Rozvody TV jsou plvodni a jsou z
ocelovych pozinkovanych trubek. Ocelové pozinkované trubky jsou Izolovany mineraini plsti tl. cca 20
mm. Rozvody TV jsou vybaveny cirkulatnim potrubim. Tepld voda v ostatnich pavilonech je
pfipravovana elektrickymi bojlery (celkem cca 8 ks) umisténymi obvykle pobliz mist odbéru (WC apod.).
Ve vodovodnim Fadu je nizky tlak, ktery zpUsobuje nizky pratok vody ve vy$Sich patrech budovy.

Vzduchotechnika

Pro nucené vétrani kuchyné a jidelny jsou instalovany 2 VZT systémy. Prvni jednotka zajistuje vyménu
vzduchu v kuchyni - pfivodni jednotka KDK 080 (s teplovodnim ohfevem) a odtahovy ventilator RNH
630. Druha jednotka zajiStuje vyménu vzduchu v jidelné - pfivodni jednotka KDK 040 (s teplovodnim
ohfevem) a odtahovy ventilator RNH 500. Jednotky jsou na hranici zivotnosti a vyznacuji se vysokou
energetickou narocnosti, nicméné doba provozu je relativné nizkd (2 - 4 h/den). Spinani je ru¢ni z
prostoru kuchyné. Pro vétrani uCebny a kabinetu chemie je instalovdan mensi VZT systém, umoznujici
rekuperaci a ohfev vzduchu. Provoz je nepfetrzity.
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Osvétleni

Umélé osvétleni je zajisténo prevazné pomoci zarivkovych svitidel 1x18 W, 1x36 W, 2x36 W a 1x58 W
(celkem 1350 svitidel). V malé a velké télocvicné je instalovano celkem 28 zarivkovych svitidel 4x58 W. V
podruznych mistnostech jsou dale Zarovkova svitidla a v nékolika rekonstruovanych mistnostech nova
LED svitidla. Spinani vétsiny svitidel je rucni, vyjimkou jsou WC v pavilonech U1 a U2 a chodba u
télocvicny, kde jsou instalovana cidla pohybu. Na spotfebé elektfiny se dale podili venkovni osvétleni: 4
ks venkovnich lamp (pfedpoklad 70W vybojky) a 4 ks reflektord. Spinani venkovniho osvétleni je
pravdépodobné soumrakovym cidlem. Elektroinstalace je prevazné pUvodni (AYKY, CYKY),
modernizovana byla pouze lokalné s vyménou osvétleni.

Tabulka €. 2.2.2: Svitidla

Svitidla

Zarivkova svitidla 1350 ks

Zarivkova 4x58W 28 ks

Tabulka ¢. 2.2.3: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnll provozu 196 dnl

Pocet provoznich hodin za rok 784 h

2.3 Energetické vstupy

Budova je zdsobena teplem, elektfinou a vodou z vodovodniho Fadu. Skolni domek je zasoben teplem
a vodou ze skoly, elektromé&r ma vlastni.

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v sou€asnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.

Teplo
Dodavatelem tepla je Tepelné hospodarsvi mésta Usti nad Labem s.r.o., skrze jednu vyménikovou
stanici, ktera je v majetku dodavatele tepla.

Voda
Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s.
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3 ZS Vojnovicova

3.1 Identifikace

Tabulka €. 3.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Vojnovicova
Adresa: Vojnovi¢ova 620/5, 400 01 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pfi] é dok tu:
SRR P ERE R poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

3.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu se 4 pavilony, jednotlivé pavilony jsou propojeny dlouhymi
spojovacimi krcky. Provoz budovy odpovida reZzimu zakladni Skoly, télocvi¢na je vyuZivana aZ do vecera
i k mimoskolnim aktivitdm. Soucasti jednoho z pavilond je i kinosal, vyuzivany pro Skolni Gcely. Budova
byla postavena zhruba v 60. letech, v poloviné 90. let probéhla celkova rekonstrukce do soucasné
podoby. Jedna se o montované 1-3 podlazni objekty systému MS 71 s rovnou stfechou a obvodovym
plastém z keramickych paneld tl. 300 mm se zateplenim mineralni vinou tl. 80mm a lamelami, suterény
jsou vyzdivané z CDm tl. 300 mm. Plvodni okna jsou dievéna zdvojend, v nékterych ¢astech jiz byla
vyménéna za plastova (viz nize). Vstupy jsou FeSeny prosklenymi sténami v hlinikovych ramech.
Obvodovy plast je ve Spatném stavu, lamely opadavaji a mineralni izolace vlhne a opadava. V
havarijnim stavu jsou stfechy a plvodni dfevéna okna (¢ast, kterd jesté nebyla vyménéna).

Vytapéni

Privod tepla do objektu je zajisStén dvoutrubkovym privodem (horkovodem) ze sekundarni sité soustavy
zasobovani teplem. Na pFivodu je osazeno fakturacni méfeni tepla. Za méficem je provedena odbocka
neregulované topné vody k ohfevu TUV. Dale je topna voda zavedena na centralni rozdélovac a sbérac.
Z nich vychazeji nasledujici topné vétve - stravovaci pavilon, hl. budova - u€ebny, télocvicna, hl. budova
- vedeni Skoly.
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VSechny vétve jsou opatfeny trojcestnymi sméSovaci s elektropohonem a ob&hovymi Cerpadly s
elektronicky Fizenymi otackami. Otopna soustava aredlu Skoly je dvoutrubkovd s protiproudym
rozvodem. Projektovany teplotni spad je 95/70 °C. LeZaté rozvody jsou v nepodsklepenych pavilonech
vedeny v podlahovych kanalech k jednotlivym stoupackam (bez uzaviracich armatur), v podsklepenych
objektech pod stropem suterénu. Tepelnou izolaci opatfeny pouze patefni rozvody. Izolaci tvofi
Cedicova plst tl. 20-30 mm s Flexipanem. Pfedani tepla je realizovano litinovymi ¢lankovymi télesy Kalor
3 (celkem 225 ks). VSechna télesa jsou od r. 1992 osazena termostatickymi ventily Myjava, zhruba 50 %
je jiz nefunkenich. V roce 2002 byla provedena Uprava regulace vytapéni, spocivajici v osazeni
ekvitermni regulace pomoci sméSovacich uzld s Cerpadly s elektronicky Fizenymi otdckami na vSechny
topné vétve. VSechny akeni Cleny regulace jsou ovladany nadfazenym regula¢nim systémem Siemens.

Tabulka €. 3.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 225 ks
Pfiprava TUV

Pfiprava TV probiha ve stojatém vyméniku JAD X,6,50, ze kterého se uklada do zasobniku TV s
objemem cca 1600 I. Pro stanoveni potfeby tepla k ohfevu TUV je na vstupu do ohfivace TUV osazen
vodomér. Hlavni rozvody vody a TUV jsou do stravovaciho pavilonu a télocvi¢ny vedeny v topnych
kanalech spolu s potrubim UT. Rozvody TUV jsou plivodni a jsou z ocelovych pozinkovanych trubek.
Ocelové pozinkované trubky jsou Izolovany mineralni plsti tl. cca 20 mm. Rozvody TUV jsou vybaveny
cirkulacnim potrubim, cirkulace TUV je funkéni. Tepla uzitkova voda je pouZzivana pro hygienické Gcely,
zejména myti rukou, uklid a sprchovani u télocvicny. Vytokova mista jsou osazena klasickymi bateriemi.
Ve vydejné jidla je 1 bezdotykova baterie.

Tabulka €. 3.2.2: Hygienicka zafizeni

Hygienicka zaFizeni
(6 30 ks
Kohoutky s aeratory: 81 ks

Vzduchotechnika

Pro nucené vétrani kuchyné, jidelny a kinosalu byla v 1.PP pod kuchyni instalovana 2 VZT zafizeni s
privodnimi a odvadécimi jednotkami KDK: kuchyn - vétraci jednotky KDK 020 - a kinosal - vétraci
jednotky KDK 040. Jednotky jsou na hranici Zivotnosti a vyznacuji se vysokou energetickou naro¢nosti,
nicméné kromé odtahu kuchyné se nucené vétrani prakticky nepouziva.
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Osvétleni

Umélé osvétleni je zajisténo prfevazné pomoci zafivkovych svitidel 2x36 W (celkem 1 100 svitidel). V
télocvicné je nové instalovano 15 ks LED svitidel o pfikonu 100 W. Dale je v budové zhruba 134 Zarovek
o pfikonu 60 W. Na nékterych chodbach jsou Zarovkova svitidla vyménéna za LED o pfikonu 15 W.
Spinani svitidel je ru¢ni. Na spotfebé elektfiny se dale podili venkovni osvétleni: 16 ks 70W vybojek a 3
LED svitidla o pfikonu 100 W.

Elektroinstalace je prevazné plvodni (AYKY, CYKY) a je v havarijnim stavu, casti rozvodud
elektroinstalace jsou vyhorelé. Modernizovana byla pouze lokalné s vyménou osvétleni.

Tabulka €. 3.2.3: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 1x36W 35ks
ZaFivkova 2x36W 1250 ks
Zarovkové 60W 134 ks
LED 15W 30 ks
LED 100W 18 ks
Vybojkové 70W 16 ks

Tabulka ¢. 3.2.4: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnti provozu 196 dnu

Pocet provoznich hodin za rok 784 h

3.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho fadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie

Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.
Odbér elektfiny je realizovan jednim OM v reZimu maloodbéru. Spotfeba souvisi prfedevsim s
osvétlenim, VZT a provozem ostatnich elektrickych spotfebicd.

Teplo

Dodavatelem tepla je Tepelné hospodaFsvi mésta Usti nad Labem s.r.o. Pfivod tepla do objektu je
zajistén dvoutrubnim pfivodem (horkovodem) ze sekundarni sité soustavy zasobovani teplem. Na
privodu je osazeno fakturacni méreni tepla.

Voda
Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s. Odbér vody je z jednim OM.
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4 Mirova

4.1 Identifikace

Tabulka €. 4.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Mirova
Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem

Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pfi] é dok tu:
SRR P ERE R poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

4.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu se 6 pavilony a spojovacim krckem, resp. skupina pavilonl A a B
a skupina pavilond D az G jsou propojeny spojovaci chodbou (pavilon C). Provoz budovy odpovida
rezimu zakladni $koly, t&locviény jsou vyuZivany aZ do vecera i k mimoskolnim aktivitdm. Kapacita ZS je
cca 700 déti a je naplnéna.

Budova byla uvedena do provozu v roce 1977. Jedna se o montované 2-3 podlazni objekty v systému
MS 71 s rovnou stfechou a obvodovym plastém z boletickych panell (obsahuji azbest), keramickych
panell (hlavné Stitové zdi) a beton.zdiva (suterény). Pavodni okna jsou drevénd zdvojend, v nékterych
Castech jiz byla vyménéna za plastova.

Vytapéni

Z3kladni Skola je vytapéna pomoci CZT. Pfedavaci stanice je umisténa mimo aredl zakladni Skoly.
Objekt je napojen pomoci dvou teplovodnich pfipojek. V objektu se nachazi dvé strojovny. Prvni
strojovna se nachazi v pfizemi pavilonu B, kterd slouZi pro vytapéni pavilond A, B a C. Otopna soustava
je rozdélena do Ctyfech topnych vétvi - a to vétev pro pavilon A, pavilon B, bytovou jednotku a VZT
jednotky. Druha strojovna se nachazi v pfizemi pavilonu G a vytapi pavilony D, E, F a G. Je rozdélena do
dvou vétvi, pro pavilony D a E a pro pavilony F a G. Otopna soustava v zakladni Skole je teplovodni s
nucenym obéhem vody a uvazovanym teplotnim spadem 90/70 °C. Otopné plochy jsou tvofeny
litinovymi Clankovymi télesy. V télocvicné jsou nékteré otopné plochy tvofeny registry z Zebrovych
trubek. Ve spojovacim koridoru se nachazi deskova télesa.

Tabulka €. 4.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 354 ks
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Pfiprava TUV

Ohrev vody je zajistén pomoci CZT. Nepfimotopny zasobnik se nachazi v kotelng, kterd je umisténa
mimo areal zakladni Skoly. Tepld voda je rozdélena od hlavniho rozvadéce do dvou vétvi. Kazda vétev

je napojena na patni méric teplé vody, ktery zaroven zajistuje cirkulaci teplé vody pouze pro danou &ast
objektu. Rozvody teplé vody jsou prevazné pavodni z ocelovych pozinkovanych trubek.

Vzduchotechnika

V objektu se nachazi celkem pét vzduchotechnickych jednotek. Pro vyménu vzduchu v malé télocvicné
slouZi jednotka Janka SK] 40. Pro vétrani velké télocvicny slouzi jednotka Janka SKJ 50. V malé kuchyni
slouzi pro vyménu vzduchu jednotka Janka SKJ 40 a v kuchyni Janka SKJ 50. V jidelné zajiStuje vymeénu
vzduchu jednotka Janka SKJ 50. Elektricky pfikon jednotky Janka SKJ 40 je 3,0 kW a jednotky Janka SK] 50
je 4,0 kW. ZafFizeni nemaji funkZni systém MaR, jsou ovladany rucné z prostoru kuchyné a télocvicny.
VSechny jednotky nemaji rekuperaci odpadniho tepla a jsou ve velmi Spatném technickém stavu, to je
zpUsobeno zejména tim, Ze jednotky byly vyrobeny v roce 1975. V pradelné je nové nainstalovana
jednotka SystemAir o pfikonu 1,3 kW. Jednotka ma rovnéz funkci odvlh¢ovani.

Osvétleni

Osvétleni v objektu zajistuji zejména zarivkova svitidla o prikonech 1x18 W, 1x36 W, 2x18 W, 2x36 W,
2x40 W, 2x58 W, 3x40 W, 4x18 W, 4x20 W a 4x40 W. Dale se zde nachazeji Zarovkova svitidla o
pfikonech 50 W, 60 W a 100 W a vybojkova svitidla o pfikonech 250 W. Venkovni osvétleni je zajisténo
pomoci vybojkovych svitidel o pfikonu 250 W, halogenovych svitidel o pfikonech 150 W a 500 W a
zarovkovych svitidel o pFfikonu 60 W. Celkovy pfikon instalovaného osvétleni je 145,20 kW.

Tabulka €. 4.2.2: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 1x18W 1ks
Zarivkova 1x36W 17 ks
Zarivkova 2x18W 1ks
Zarivkova 2x36W 163 ks
Zarivkova 2x40W 690 ks
Zarivkova 2x58W 20 ks
Zarivkova 3x40W 2 ks
Zarivkova 4x18W 1ks
Zarivkova 4x20W 21 ks
Zarivkova 4x40W 82 ks

Tabulka €. 4.2.3: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnll provozu 196 dnl

Pocet provoznich hodin za rok 784 h
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4.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie

Dodavatelem elektrické energie je v sou€asnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.

Teplo
Dodavatelem tepla je Tepelné hospodéfsvi mésta Usti nad Labem s.r.o., skrze dvé odbé&rna mista.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s., skrze jedno odbérné misto.

12
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5 ZS St¥ibrnicka

5.1 Identifikace

Tabulka €. 5.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z§ StFibrnicka
Stfibrnicka 3031/4, 400 11 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

5.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni kolu s 6 navzajem propojenymi pavilony. Skolu navitévuje cca 680
24kl a 80 zaméstnancu. Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢ny jsou vyuzivany az do
veCera i k mimoskolnim aktivitam. Bazén je vyuZivan prevazné ke skolni vyuce, pfipadné pro
organizované mimoskolni Cinnosti. Nejedna se o vefejné pristupny bazén. Budova byla uvedena do
provozu v roce 1982. Jedna se o 2-3 podlazni objekty v systému MS 71 s rovnou dvouplastovou
stfechou a obvodovym plastém z boletickych panell, betonového zdiva, keramického zdiva a MIV.
Okna byla v roce 2018 vyménéna za plastova.

Vytapéni

Objekt je napojen ¢&tyftrubkovym rozvodem (samostatné UT a TV) na soustavu CZT mistniho
distributora THmU s.r.o. P¥ipojka topné vody a TUV je zavedena do strojovny v pavilonu F (bazén).
Topna voda je dodavatelem regulovana ekvitermné a jeji projektovany teplotni spad je 75/55 °C.
Rozvod je dvoutrubkovy protiproudy z ocelovych trubek, rozdéleni po objektu je FeSeno sérii
rozdélovacl a sbéracl, z nichZ jsou vyvedeny topné okruhy po jednotlivych ¢astech objekty. Jednotlivé
topné vétve pro UT jsou od r. 2002 osazeny trojcestnymi sméSovacimi armaturami a elektronicky
fizenymi Cerpadly typu Grundfoss. Regulace byla v dobé prohlidky nefunkéni, nicméné dle vyjadfeni
provozovatele je aktualné realizovana modernizace Fidiciho systému. Otopna télesa jsou prevazné
puvodni litinova ¢lankova. TRV jsou osazeny jen nékde, prevazna cast téles je osazena pouze
dvojregulacnimi kohouty. Patefni rozvody jsou opatfeny cediCovou plsti tl. 20-30 mm, resp.

Tabulka €. 5.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 263 ks



Priloha B2 Zadavaci dokumentace:
Popis stavajiciho stavu

Pfiprava TUV

Pfiprava TV probihd dvojim zpUsobem. Pro vétSinu pavilond je zasobovani TV feSeno celoro¢né
centralni dodavkou TV ze sekundarni sité systému CZT. Tepld voda je pfivedena pfes patni méfici
jednotku COOPTHERM a nasledné rozvedena cirkulanim potrubim po pavilonech. Cirkulacni cerpadlo
v méfici soustavé COOPTHERM je Fizeno spinacimi hodinami. Rozvody TV jsou provedeny v plastu,
tepelné izolované navlekovou izolaci MIRELON. V pavilonech B a C je TV pfipravovana elektricky v cca 6
ks elektrickych bojlert (80 - 152 1), pfipadné 5 ks plynovych karem.

Vzduchotechnika

V budové jsou instalované nasledujici vzduchotechnické systémy - VZT pfivod a odtah pro prostor
kuchyné, VZT pfivod a odtah pro prostor jidelny, VZT systém pro vétrani a teplovzdusné vytapéni
bazénu a VZT ucebny fyziky 200 (pouze odtah). Pro kuchyn je instalovana vétsi privodni jednotka KDK
80, s filtraci a moznosti ohfevu pfivodniho vzduchu, odtah je zajistén ventilatorem RNE 630. Obdobny
mensi systém je pro vétrani jidelny. Pfivodni jednotka je KDK 40, odtahovy ventilator je RNE 500.
Jednotky jsou na hranici Zivotnosti a vyznacuji se vysokou energetickou naro¢nosti a nejsou pro né
dostupné nahradni dily. Spinani je rucni z prostoru kuchyné. Doba provozu je cca. 3 hod/den. Pro
vétrani bazénu je instalovana nova kompaktni VZT jednotka TOPVEX SC s prikonem ventilator(i cca 4
kW a dobou provozu 7 200 h. Jednotka umoZfiuje rekuperaci a ohfev vzduchu. Pro odvétrani ucebny
fyziky je instalovdna mald VZT jednotka 200 m3/h, 100 W, 50 h/rok. Kromé téchto VZT systémd je
realizovano odvétrani socialnich zarizeni. Prostory objektu nejsou strojné vétrany ani klimatizovany.
Podtlakové je odsavan pouze vzduch na toaletach a koupelnach, kde jsou osazeny koupelnové
ventilatory. V prostorach koleje je jedna klimatizacni jednotka v zarucni dobé.

Osvétleni

Umélé osvétleni vnitfnich prostor je zajisténo prevazné pomoci 1 170 ks zafivkovych svitidel 2x36 W.
Dale jsou instalovany zarivkova svitidla o pfikonu 2x58 W, 4x18 W, 1x36 W, 3x58 W a Zarovkové svitidla
o pfikonu 60 W. Skolni hFisté je osvétleno 12 halogeny, dale je v areélu skoly celkem 8 venkovnich
svitidel s ¢idlem pohybu, u télocvicny soumrak. cidlem. Elektroinstalace je prevazné pUvodni (AYKY,
CYKY).

Tabulka €. 5.2.2: Svitidla

Svitidla

ZafFivkova 2x36W 1170 ks
Zarivkova 2x58W 28 ks
Halogenové 1000W 12 ks
Zarovkové 60W 35ks
ZafFivkové 4x18W 15 ks
Zarivkové 1x36W 7 ks
ZafFivkové 3x58W 89 ks
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Tabulka €. 5.2.3: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnll provozu 196 dnl

Pocet provoznich hodin za rok 784 h

5.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho fadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v sou€asnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbé&rné misto.

Teplo

Dodavatelem tepla je Tepelné hospodaFsvi mésta Usti nad Labem s.r.o. Skole je dodavéano teplo pro
vytapéni i tepld voda (Ctyftrubka), bazén ma vlastni odbé&rné misto tepla v podobé pary, ktera slouzi k
technologickému ohfevu vody v bazénu a k ohfevu vytapéciho a vétraciho vzduchu v bazénu.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizaCnich potrubi je spoleCnost Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s., skrze jedno odbérné misto.
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6 ZS Nova

6.1 Identifikace

Tabulka €. 6.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Nova
Adresa: Novéa 1432/5, 400 03 Usti nad Labem

Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pfi] é dok tu:
SRR P ERE R poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

6.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu tvofenou 6 pavilony, jeZ jsou vzajemné propojeny spojovacimi
chodbami. Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢ny jsou vyuzivany aZz do veclera i k
mimoskolnim aktivitam. Maximalni kapacita zakladni Skoly je 600 déti. V soucasné dobé navstévuje
Skolu 385 74kl a je zde zaméstnano cca 51 pracovnikd. Budova byla uvedena do provozu v roce 1981.
Jedna se o montované prevazné 2 podlazni objekty (3 podlazi ma pouze pavilon U1, spojovaci chodby a
byt Skolnika jsou jednopodlazni) v systému MS 71 s plochou stfechou a obvodovym plastém z
boletickych a keramickych panel(. Plvodni prevazné drevénd zdvojena okna byla v roce 2018
nahrazena vyplnémi s plastovymi ramy a izolacnimi dvojskly.

Vytapéni

Objekt zakladni Skoly je vytapén pomoci teplovodni dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym
obéhem otopné vody (plvodni otopna soustava z roku 1981, rozvody z ocelovych trubek). Pripojka
tepla je primarné vedena do vstupniho pavilonu CF, kde se nachazi hlavni rozdélovac / sbérac otopné
soustavy (v€etné fakturacniho kalorimetru) aredlu zakladni Skoly. Z tohoto rozdélovace / sbérace jsou
vedeny nasledujici otopné vétve - prava strana vstupniho pavilonu CF, pavilony U1 a S, pavilony MVD, T
a U2 a leva strana vstupniho pavilonu CF. Otopné vétve 2 a 3 jsou dale vétveny podruznymi rozdélovaci
/ sbéraci zasobujicimi topnou vodou pavilony U1, S, MWD a U2. Pavilon télocvicen nema vlastni
rozdélovac/sbérac. Hlavni patefni rozvody otopné vody k jednotlivym podruznym rozdélovacim /
sbéracim jsou vedeny v podlahovych kanalech a jsou opatfeny mineralni tepelnou izolaci tl. 20 az 30
mm. Rozvody otopné vody za podruznymi R/S jsou v jednotlivych pavilonech vedeny v podlaze k
jednotlivym stoupackam a nejsou opatfeny tepelnou izolaci.
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Regulace topného vykonu jednotlivych otopnych vétvi je zajisténa pomoci sméSovacich armatur a
obéhovych Cerpadel s regulovatelnymi otackami. Tyto armatury jsou fizeny dle slovniho sdéleni v
zavislosti na venkovni teploté nadfazenym regulacnim systém instalovanym firmou Martia v roce 2004
(dle slovniho sdéleni je otopna soustava ¢astecné schopna vyuzivat vnitini i vnéjsi tepelné zisky -
instalovana cidla vnitini teploty pro jednotlivé otopné vétve). Systém vyuziva Gtlumu vytdpéni v no¢nich
hodinach, o vikendech a svatcich. Teplo je do interiéru prfedavano prevazné pomoci litinovych
¢lankovych otopnych téles ve vétsiné pripadd s termostatickymi ventily a hlavicemi Danfoss.

Tabulka €. 6.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 340 ks

P¥iprava TUV

Tepla voda je v pavilonech s vétsi spotfebou (stravovaci pavilon a socialni zafizeni télocvicen) zajiSténa
centralnim rozvodem ze systému CZT pres patni méfic dodavky TV (COOPTHERM), ktery obsahuje
deskovy vymeénik, cirkulacni Cerpadlo teplé vody a fakturacni vodomér. Dle slovniho sdéleni je v
objektu omezovana cirkulace teplé vody v dobé prazdnin. Ostatni pavilony zakladni Skoly maji teplou
vodu pfipravovanu v lokalnich elektrickych boilerech. Dle dostupnych informaci a provedené prohlidky
je v objektu instalovano 6 elektrickych boilerd o objemu cca 800 litrd a pfikonu 11,2 kW (pFevazujicim
typem je boiler o objemu 160 litrG a pfikonu 2 kW). CtyFi z téchto boiler(i jsou opatfeny externimi
cirkulagnimi Cerpadly teplé vody, které jsou taktéZ vypinany v dobé prazdnin.

Tabulka €. 6.2.2: Hygienicka zafizeni
Hygienicka zaFizeni

C 47 ks
Kohoutky: 208 ks

Vzduchotechnika

Pro nucené vétrani kuchyné a jidelny pavilonu S jsou v objektu instalovana nasledujici 4
vzduchotechnicka zafizeni - pFfivod kuchyné jednotka KDK 080, odtah kuchyné radialni ventilator RNE
630, pFivod jidelna jednotka KDK 040 a odtah jidelna radialni ventilator RNE 500. Pfivodni jednotky jsou
vybaveny ventilatorem, teplovodnim ohfivacem, filtrem a klapkou. Zafizeni nemaji funkZni systém MaR
ohfevu vzduchu a kontrolu chodu zafizeni. Jsou pouze vybavena dodatecnou protimrazovou
ochrannou teplovodniho vyméniku a servopohonem pro uzavieni klapky nasavaného vzduchu. VZT
jednotky KDK jsou na hranici Zivotnosti, vyznacuji se vysokou energetickou naro¢nosti a nejsou pro né
dostupné nahradni dily. Doba provozu je relativné nizka (3 - 5 h/den). Spinani je manualni z prostoru
kuchyné.
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Osvétleni

Umélé osvétleni je zajisténo prevazné pomoci zafivkovych svitidel 2x36 W (celkem cca 1 500 svitidel). V
podruznych prostorech jsou dale také instalovana svitidla Zarovkova pfevazné o pfikonu 60 W (celkem
cca 90 zarovek). V télocvitnach jsou instalovana zarivkova svitidla 4x58 W. Svitidla v Satnach télocvicen
a exteriérova svitidla jsou ovladana pomoci pohybovych Cidel. Ostatni svitidla (pFevaZujici pocet) jsou
ovlddadna manudlné pomoci nasténnych tlacitkovych spinacl. Elektroinstalace je prevazné plvodni
(kabely AYKY a CYKY).

Tabulka €. 6.2.3: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 2x36W 1500 ks
ZaFivkova 4x58W 28 ks
Zarovkova 60W 90 ks

Tabulka €. 6.2.4: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h
Pocet dnll provozu 196 dnl

Pocet provoznich hodin za rok 784 h

6.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho fadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie

Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.

Teplo

Areal Skoly je zasobovan dalkové dodavanym teplem ze sekundarni sité systému CZT, provozovaného
spole¢nosti Tepelné hospodaFstvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. Teplo pro areél 3koly je distribuovano
Ctyftrubkovou pripojkou: zadsobovani teplem na vytapéni celého arealu a teplou vodou pouze pro
pavilony s vétsi spotfebou teplé vody (stravovaci pavilon a socialni zafizeni télocvicen).

Voda
Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizaCnich potrubi je spoleCnost Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s.
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7 ZS Anezky Ceské

7.1 Identifikace

Tabulka €. 7.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Anezky Ceské
Adresa: Anezky Ceské 702/17, 400 07 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

7.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu o Sesti pavilonech. Pavilony jsou propojeny spojovaci chodbou,
kterd propojuje pavilony vedeni, stravovani, byt Skolnika a mimoskolni vychovu (pavilon télocvicen).
Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢ny jsou vyuZivany aZz do vecera i k mimoskolnim
aktivitdm. Kapacita ZS je cca 340 déti a je napInéna. Budova byla uvedena do provozu v prvni poloviné
80. let. Jedna se o montované 1-3 podlazni objekty v systému MS 71 s rovnou dvouplastovou stfechou
a obvodovym plastém z keramzitbetonovych paneld s meziokennimi vlozkami a boletickymi panely.
Obvodové stény byly v roce 1996 zatepleny cca 6 cm polystyrenu. Plvodni dfevéna zdvojena okna byla
v minulosti vyménéna za plastova, puvodni dievéna jsou jiz jen v byté skolnika.

Vytapéni

Objekt je napojen CtyFtrubkovym rozvodem na CZT mistniho distributora THMU s.r.o. Pfivod do
objektu je v pavilonu S (3kolni jidelna). Mé&Feni tepla je osazeno na vstupu do objektu. Rozvod UT je
dvoutrubkovy protiproudy z ocelovych trubek, rozdéleni po objektu je jednim hlavnim rozdélovacem a
sbéracem, z néhoz jsou vyvedeny celkem 4 okruhy - byt Skolnika, pfivod k R/S v pavilonu skolniho
stravovani (podruzné méreni tepla), pfivod k R/S pro pavilony B, C a vedeni Skoly a pfivod k R/S v
pavilonu télocvicen. V jednotlivych pavilonech jsou dale instalované podruzné rozdélovace a sbérace
na sever a jih (v pavilonu Skolniho stravovani navic 2x VZT). Jednotlivé vétve jsou samostatné
regulovatelné (smeéSovani, viceotackova, prFip. elektronicky Ffizena Cerpadla), o regulaci se stara
programovatelny Fidici systém Siemens Albatros, kazda vétev ma vlastni vnitfni ¢idlo a jedno spolecné
venkovni. Otopnd télesa jsou prevazné puUvodni litinovad clankova. VétsSina téles je osazena
termostatickymi ventily a hlavicemi Heimeier pfip. Danfoss (ne vSechny funkeni).
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Tabulka €. 7.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 360 ks

Pfiprava TUV

Tepla voda je pfipravovana ve vyménikové stanici dodavatele tepla, na paté objektu je umisténa mérici
jednotka COOPTHERM (méfi se mnozstvi teplé vody v m3, podle kterych nasledné dodavatel roztctuje
celkovou spotfebu energie na pfipravu TV). Takto pfipravena tepla voda je viak rozvedena pouze do
pavilonu Skolniho stravovani a télocvicen. V ostatnich pavilonech je TV pfipravovana lokalné v
elektrickych bojlerech, rozvody jsou kratké, bez cirkulace.

Vzduchotechnika

V budové jsou instalované tfi vzduchotechnické systémy - VZT pfivod a odtah pro prostor kuchyné, VZT
pfivod a odtah pro prostor jidelny a VZT pro u€ebnu chemie. Pro kuchyn je instalovana vétsi privodni
jednotka KDK 80, s filtraci a moZnosti ohfevu pfivodniho vzduchu. Odtah je zajiStén ventilatorem RNH
630. Obdobny mensi systém je pro vétrani jidelny. Pfivodni jednotka je KDK 40, odtahovy ventilator je
RNH 500. Jednotky jsou na hranici Zivotnosti a vyznacuji se vysokou energetickou narocnosti, systém
MaR je zfejmé nefunkcni a nejsou pro né dostupné nahradni dily. Spinani je ru¢ni z prostoru kuchyné.
VZT kuchyné je v provozu cca 790 hod/rok, VZT jidelna se vyuziva velmi malo (200 h/rok). VZT v chemii
slouZi jen pro odtah v pfipadé potreby (cca 30 h/rok).

Osvétleni

Umélé osvétleni je zajisténo prevazné pomoci zafivkovych svitidel 2x36 W (celkem 1 300 svitidel), dale
zarivkovymi svitidly o pfikonech 1x58 W (17 ks) a 3x36 W (15 ks). V télocvicnach je instalovano celkem
32 zafivkovych svitidel 4x58 W. Dale jsou lokalné vyuzita Zarovkova svitidla 60 W, venku jsou umisténa
také 2 halogenova svitidla o pfikonu 150 W. Elektroinstalace je prevazné pUvodni (AYKY), v prostoru
kuchyné CYKY. Pdvodni jistiCe jsou postupné ménény.

Tabulka €. 7.2.2: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 1x58W 17 ks

Zarivkova 2x36W 1300 ks

Zarivkova 3x36W 15 ks

Zarivkova 4x58W 32 ks

Halogenova 150W 2 ks

Zarovkova 60W 50 ks

Tabulka ¢. 7.2.3: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnti provozu 196 dnu

Pocet provoznich hodin za rok 784 h
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7.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.
Byt ma vlastni odbérné misto elektfiny, ostatni média dodavana od skoly.

Teplo
Objekt je napojen CtyFtrubkovym rozvodem na CZT mistniho distributora THMU s.r.o. Pfivod do
objektu je v pavilonu S (Skolni jidelna). MéFeni tepla je osazeno na vstupu do objektu.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizaCnich potrubi je spolecnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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8 ZS Pod Vodojemem

8.1 Identifikace

Tabulka €. 8.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z$ Pod Vodojemem

Pod Vodojemem 323/3a, 400 10 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pfi] é dok tu:
SRR P ERE R poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

8.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

ReSenym objektem je zakladni 3kola, ve které se rovnéz nachdzi télocvitna a jidelna s kuchyni.
TélocviCna se nachazi v jizni Casti objektu. Jidelna s kuchyni se nachazi v dvoupodlazni budové v
severovychodni Casti objektu. Zbytek objektu je tvofen tfidami, kabinety, chodbami a socialnimi
zafizenimi. Objekt byl uveden do provozu v roce 1988 a jedna se o 2-4 podlazni budovy provedeny v
systému MS 71. Objekt se nachdzi na stavebni parcele ¢. 125/4, k. 0. VSebofice [175102]. V objektu se
nachézi pFiblizné 514 74k a 66 zamé&stnanc(. Re3end ¢ast objektu je v provozu 5 dni v tydnu od 7:00
do 15:30 kromé télocvicny, ktera je v provozu od 8:00 do 21:30. Objekt tvofi nékolik budov, které jsou
propojeny chodbami. Jednotlivé budovy jsou obdélnikového tvaru a jsou tvofeny 2-4 podlazimi.

Vytapéni

Do objektu je vedena topna voda z CZT o parametrech 130/62 °C (v [été 75/62 °C). V budové, kde se
nachazi kuchyné s jidelnou, je umisténa vymeénikova stanice znacky SYSTHERM s dvojici deskovych
vymeénikd (500 kW pro Ustfedni topeni a 78 kW pro pfipravu teplé vody). Z vyménikové stanice je topna
voda rozvedena dale po budové. Regulace je vicestupnova a je Fizena pomoci programovatelnych
fidicich jednotek znacky Siemens. Otopnd télesa jsou prevazné puvodni litinova ¢lankova, vétSinou
zakrytd dfevénymi plnymi zakryty s hornim odvétravanim. S vyjimkou téles v télocvi¢né jsou radiatory
osazeny pouze dvoj regulacnimi kohouty.

Tabulka ¢. 8.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 300 ks
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Pfiprava TUV

Ohrev vody je v objektu zajistén centralné pomoci vymeénikové stanice znacky SYSTHERM o vykonu
78 kW. Vyménikova stanice je napojena na akumulacni zasobnik firmy Cordivari o kapacité 500 I. V
objektu se dale nachazi celkem 10 elektrickych zasobnikovych ohfivact. V Satnach se nachazi dva
elektrické zasobnikové ohfivace Drazice OKCE 200 o tepelném vykonu 2,20 kW a objemu 200 I.
Elektricky zasobnikovy ohfivac MORA EOMB80PKT zajistuje ohfev vody pro sprchy a jeho tepelny vykon
je 2,0 kW a objem 73 I. Pro ohrev vody v Uklidu slouZi elektricky prdtokovy ohfiva¢ Tatramat EO5 N o
tepelném vykonu 2,00 kW a elektricky zasobnikovy ohfiva¢ Tatramat EOV 120 o tepelném vykonu 2,00
kW a objemu 120 I. Ve sborovné se nachazi Tatramat EO 944 P o tepelném vykonu 2,00 kW a objemu
10 I. Elektricky zasobnikovy ohFivac Tatramat EO 80 | o tepelném vykonu 2,00 kW a objemu 80 |
zajiStuje ohrev vody pro mistnost SPD. V dilné se nachazi pritokovy ohfiva¢ Strojsmalt EO 940 o
tepelném vykonu 2,00 kW. V kabinetu se nachazi zasobnikovy ohfiva¢ ENERSAN 80 p o tepelném
vykonu 1,20 kW a objemu 80 I. V ucebné slouzi pro ohfev vody elektricky zasobnikovy ohfivac
TATRAMAT EOV 82 o tepelném vykonu 2,00 kW a objemu 80 I.

Vzduchotechnika

Pro kuchyn je instalovana kompaktni vzduchotechnicka jednotka REMAK Aeromaster XP se jmenovitym
pritokem vzduchu 14 000 m3/h. Jednotka je vybavena rotatnim rekuperacnim vyménikem a
teplovodnim vyménikem pro moznost ohfevu privodniho vzduchu. Odtah vzduchu je pfes nerezové
digestore, které maji lapace tuku. Ventilatory jsou vybaveny frekvencnimi ménici otacek. Jednotka je
fizena autonomnim Ffidicim systémem VentoControl. Provoz VZT pro kuchyh je cca 3 hod/den. V
objektu se dale nachazi vzduchotechnicka jednotka znacky KDK 040, ktera slouZi pro vétrani jidelny.
Jednotka je na hranici Zivotnosti, ma vysokou energetickou narocnost a nejsou pro ni dostupné
nahradni dily. V soucasnosti je jednotka mimo provoz.

Osvétleni

Osvétleni je v celém objektu zajiSténo pomoci zafivkovych svitidel o pfikonech 2x36 W. Svitidla jsou
ovlddana manudlné pomoci nasténnych tlacitkovych spinacl. Elektroinstalace je prevazné plvodni
(kabely AYKY a CYKY).

Tabulka ¢. 8.2.2: Svitidla
Svitidla
Zarivkova 2x36W 1317 ks

Tabulka ¢. 8.2.3: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnd provozu 196 dnu

Pocet provoznich hodin za rok 784 h
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8.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbé&rné misto.

Teplo

Dodavatelem tepla je Tepelné hospodaFsvi mésta Usti nad Labem s.r.o., skrze jednu vyménikovou
stanici, ktera je v majetku odbératele. Tepld voda je mérena zvlast od vytapéni). Podruzné je méfena
dodavka tepla a vody do Skolnického bytu.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizaCnich potrubi je spolecnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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9 ZS Rabasova

9.1 Identifikace

Tabulka €. 9.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Rabasova
Rabasova 3282/3, 400 11 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

9.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu s pavilony propojenymi spojovacimi vytapénymi chodbami a
prostorem Saten. Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢ny jsou vyuzivany az do
vecera i k mimoskolnim aktivitdm. Kapacita ZS je cca 600 déti a je naplnéna. Budova byla uvedena do
provozu v roce 1991. let. Jedna se o montované 1-4 podlazni objekty v systému MS 71 s rovnou, patrné
dvouplastovou stfechou a obvodovym plastém z keramzitbetonovych panell s meziokennimi viozkami
a LOP typu OD 001. Pfevazna cast puvodnich dievénych zdvojenych oken byla v minulosti vyménéna
za plastova, plvodni dfevéna jsou jiz jen v télocvi¢nach. Ve stfechach pav. A, C a D jsou stiesni svétliky
(cca 70 ks). Jedna se o problematickd mista, kde dochazi k zatékani vody, proto také byla zhruba 1/3 z
nich v minulosti utésnéna.

Vytapéni

Objekt je napojen ¢tyftrubkovym rozvodem na CZT mistniho distributora THMU s.r.o. Pfivod do
objektu je v pavilonu A (2.st.). M&Feni tepla na vytapéni je osazeno na vstupu do objektu, kde je dale
umistén hlavni R/S s nasledujicimi v&tvemi - byt $kolnika (podruzné méfeni tepla), UT pavilonu A (2.st.)
a UT ostatni pavilony. Jednotlivé vétve jsou samostatné regulovatelné (smé&3ovani, elektronicky Fizena
Cerpadla), o regulaci se stara programovatelny fidici systém Siemens Albatros. V jednotlivych
pavilonech je dale rozvod rozdélen na severni a jizni stranu s tim, Ze jizni ma moznost Utlumu (Skrceni,
celkem 8 regulacnich uzl(). Predani tepla do prostoru je zajisténo prevazné pdvodnimi litinovymi
¢lankovymi télesy, kterd jsou vybavena pouze uzaviracimi ventily (TRV nejsou osazeny).

Tabulka €. 9.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 285 ks
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Pfiprava TUV

Tepla voda je pfipravovana mimo objekt a do budovy je pfivedena samostatnym rozvodem. Na paté
objektu je umisténa mérici jednotka COOPTHERM (méFi se mnozstvi teplé vody v m3, podle kterych
nasledné dodavatel rozuctuje celkovou spotiebu energie na pfipravu TV). Takto pfipravena tepla voda
je dale rozvedena po celém objektu.

Tabulka €. 9.2.2: Hygienicka zafizeni

Hygienicka zaFizeni

c 48 ks
Kohoutky: 58 ks
10 ks

Vzduchotechnika

V budové jsou instalované dva vzduchotechnické systémy - VZT pfivod a odtah pro prostor kuchyné a
VZT privod a odtah pro prostor jidelny. Pro kuchyn je instalovana vétsi pfivodni jednotka KDK 80, s
filtraci @ moZnosti ohfevu pFivodniho vzduchu. Odtah je zajiStén ventildtorem RNH 630. Obdobny
mensi systém je pro vétrani jidelny. PFivodni jednotka je KDK 40, odtahovy ventilator je RNH 500.
Jednotky jsou na hranici Zivotnosti a vyznacuji se vysokou energetickou narocnosti, systém MaR je
zifejmé nefunkcni a nejsou pro né dostupné nahradni dily. Spinani je rucni z prostoru kuchyné. VZT
kuchyné je v provozu cca 3-4 hod/rok po dobu vafeni, VZT jidelna se prakticky nevyuziva.

Osvétleni

Osvétleni je v celém objektu zajisténo pomoci zafivkovych svitidel o pFfikonech 2x36 W. Svitidla jsou
ovlddadna manudlné pomoci nasténnych tlacitkovych spinacl. Elektroinstalace je prevazné plvodni
(kabely AYKY a CYKY).

Tabulka €. 9.2.3: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 1x36W 476 ks
ZafFivkova 2x36W 1150 ks
Zarivkova 3x36W 85 ks
ZafFivkova 4x36W 160 ks
Zarovkova 60W 35ks

Tabulka €. 9.2.4: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dnll provozu 196 dnl

Pocet provoznich hodin za rok 784 h
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9.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbé&rné misto.

Teplo
Objekt je napojen ¢tyftrubkovym rozvodem na CZT mistniho distributora THMU s.r.o. Pfivod do
objektu je v pavilonu A (2.st.). Méfeni tepla na vytapéni je osazeno na vstupu do objektu.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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10 ZS Nestémicka

10.1 Identifikace

Tabulka €. 10.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Nestémicka
Adresa: Nestémicka 787/38, 400 07 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

10.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu tvofenou 6 pavilony, jeZ jsou vzajemné propojeny spojovacimi
chodbami. Provoz budovy odpovida rezimu zakladni Skoly, télocvi¢ny jsou vyuzivany az do vecera i k
mimoskolnim aktivitam. Maximalni kapacita zakladni Skoly je 450 déti. V soucasné dobé navstévuje
Skolu 369 7aku a je zde zaméstnano cca 77 pracovnik(l. Budova byla uvedena do provozu v roce 1989.
Jedna se o montované 2 podlazni objekty (1 podlazi maji pouze spojovaci chodby a byt Skolnika) v
systému MS 71 s plochou stfechou a obvodovym plastém z keramickych parapetnich panell, které
jsou doplnény boletickymi panely OD-001, ptvodné i lehkymi meziokennimi vlozkami. Tyto meziokenni
vlozky byly v roce 2017 pfi vyméné vyplni otvorll nahrazeny vyzdivkami (pravdépodobné z
pérobetonu). PGvodni prevazné drevéna zdvojend okna byla nahrazena vyplnémi s plastovymi ramy a
izola¢nimi dvojskly.

Areadl Skoly je zasobovan dalkové dodavanym teplem ze sekundarni sité systému CZT, provozovaného
spole¢nosti Tepelné hospodaFstvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. Teplo pro aredl $koly je distribuovano
Ctyftrubkovou pfipojkou: zadsobovani teplem na vytapéni celého arealu a teplou vodou (v¢. cirkulace)
pouze pro pavilony s vétsi spotfebou teplé vody (stravovaci pavilon a socidlni zafizeni télocvicen).
Patefni rozvody topné vody jsou napojeny na 5 samostatnych rozvoden obsluhujicich jednotlivé
pavilony. Areal zakladni Skoly je vytapén pomoci teplovodni dvoutrubkové otopné soustavy s nucenym
obéhem otopné vody. Hlavni patefni rozvody otopné vody k jednotlivym podruznym rozvodnam jsou
vedeny v podlaze. Rozvody otopné vody za podruznymi rozvodnami jsou v jednotlivych pavilonech
vedeny ve vétsiné pripadd nad podlahou podél zdi. Otopna soustava je v kazdé podruzné rozvodné
(tedy v kazdém pavilonu) délena minimalné na dva samostatné regulovatelné otopné okruhy (dle
svétovych stran).
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Regulace topného vykonu jednotlivych otopnych vétvi je zajiSténa pomoci sméSovacich armatur a v
nékterych pfipadech i pomoci obéhovych cerpadel s regulovatelnymi otadckami (Cerpadla
pravdépodobné pribézné ménéna v pfipadé poruchy). Tyto armatury jsou fizeny dle slovniho sdéleni v
zavislosti na teploté zpétné vody (vnitfni Cidla teploty nejsou instalovana). Teplo je do interiéru
predavano prevazné pomoci litinovych clankovych otopnych téles ve vétSiné pripadd bez
termostatickych ventild (otopna télesa opatfena pouze manudinimi uzaviracimi kohouty). Otopna
soustava je nevyvaZzena a obtiZzné regulovatelna. Tésnéni i ventily u otopnych téles jsou v havarijim
stavu.

Tabulka €. 10.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 294 ks

P¥iprava TUV

Tepla voda je v pavilonech s vétsi spotfebou (stravovaci pavilon a socialni zafizeni télocvicen) zajiSténa
centralnim rozvodem ze systému CZT pfes patni méfic dodavky TV, ve kterém je méfena spotieba
teplé vody v m3. Dle slovniho sdéleni je v objektu provozovana nepfetrzita cirkulace teplé vody. Ostatni
pavilony zakladni Skoly maji teplou vodu pFipravovanu v lokalnich elektrickych boilerech. Dle
dostupnych informaci a provedené prohlidky je v objektu instalovano 6 elektrickych boileré o objemu
cca 700 litrd a prikonu 12 kW (prevazujicim typem je bojler Tatramat EOV 150 o objemu 150 litr( a
pfikonu 2 kW).

Tabulka €. 10.2.2: Hygienicka zafizeni

Hygienicka zaFizeni
C 72 ks
Kohoutky: 88 ks

‘]

Vzduchotechnika

Pro nucené vétrani kuchyné a jidelny pavilonu S jsou v objektu instalovana nasledujici 4
vzduchotechnicka zafizeni - pfivod kuchyné jednotka KDK 080, odtah kuchyné radialni ventilator RNH
630, pfivod jidelna jednotka KDK 040 a odtah jidelna radialni ventilator RNH 500. Teplovodni jednotky
jsou vybaveny ventilatorem, teplovodnim ohrivacem, filtrem a klapkou. Zafizeni nemaji funk¢ni systém
MaR ohfevu vzduchu a kontrolu chodu zafizeni. Jsou pouze vybavena dodate¢nou protimrazovou
ochrannou teplovodniho vyméniku a servopohonem pro uzavieni klapky nasavaného vzduchu. VZT
jednotky KDK jsou na hranici Zivotnosti, vyznacuji se vysokou energetickou naro¢nosti a nejsou pro né
dostupné nahradni dily. Doba provozu je relativné nizka (2 - 4 h/den). Spinani je manualni z prostoru
kuchyné. Pro nucené vétrani télocvicen byly v roce 2017 instalovany dvé kompaktni pfivodné odvodni
vzduchotechnické jednotky Topvex TRO6 EL-L-CAV. Kazda VZT jednotka obsahuje rotacni rekuperacni
vymeénik (acinnost 81,2 %), pfivodni a odtahovy ventilator (pfikon 2x 897 W), elektricky ohfivac (pfikon
6,3 kW) a filtry. Dle slovniho sdéleni je ovladani téchto VZT jednotek manualni (dobu provozu tedy nelze
s pfesnosti stanovit).
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Osvétleni

Umélé osvétleni je zajisténo prevazné pomoci zafivkovych svitidel 2x 36 W (celkem 980 svitidel - tfidy,
kabinety, kancelare, kuchyn). V Satnach a v socialnich zafizenich jsou instalovana prevazné Zarovkova
svitidla o pfikonu 60 W. Ostatni Casti zakladni Skoly maji jiz instalovana nova LED svitidla pfevazné typu
2x 18 W. V celém aredlu zakladni Skoly je dle poskytnutych Udajd vyménéno za svitidla LED cca 10 %
celkového poctu svitidel. Zrekonstruovana socialni zafizeni (cca 5x), néktera svitidla na chodbach a
exteriérova svitidla jsou ovladana pomoci pohybovych cidel. Ostatni svitidla (pFevazujici pocet) jsou
ovldddna manudlné pomoci nasténnych tlacitkovych spinacl. Elektroinstalace je prevazné plvodni
(kabely AYKY a CYKY).

Tabulka €. 10.2.3: Svitidla

Svitidla

Zarivkova 2x36W 980 ks
ZaFivkova 4x58W 51 ks
LED 2x18W 75 ks
Zarovkova 60W 40 ks

Tabulka ¢. 10.2.4: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h
Pocet dndi provozu 196 dnu

Pocet provoznich hodin za rok 784 h

10.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho fadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni a u¢ebnu chemie).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze jedno odbérné misto.

Teplo

Areal Skoly je zasobovan dalkové dodavanym teplem ze sekundarni sité systému CZT, provozovaného
spole¢nosti Tepelné hospodaFstvi mésta Usti nad Labem, s.r.o. Teplo pro areél 3koly je distribuovano
Ctyrtrubkovou pfipojkou.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s.
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11 Magistrat

11.1 Identifikace

Tabulka €. 11.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Magistrat
Adresa: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

Budova je pamatkové chranéna,

ZpUsob ochrany nemovitosti: ) 3 L
kulturni pamatka rejst. ¢. USKP 43175/5-268

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pri é dok tu:
ocxiady k priprave dorximentu poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

11.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

ReSenym objektem je pamatkové chranénad budova Magistratu mésta Usti nad Labem. Budova se
nachazi v centru mésta Usti nad Labem na parcelach 2535/1 a 2535/2, k.u. Usti nad Labem [774871].
Provoz v objektu magistratu je uvazovan 9 hodin denné v pracovni dny. V objektu je uvaZzovano s
pfitomnosti 200 osob. Z energetického hlediska je objekt FeSeny jako jednozdnovy s uvazovanou
teplotou vytapéni 20 °C. Budova ma pudorys tvaru nepravidelného pismene H. Hlavni obdélny objem o
péti béZznych patrech a jednom stfeSnim se obraci pricelim k zdpadu, do ndmésti. Pfed néj je v ose
pruceli vysunuta hmota jednaciho salu o vySce necelych tfi béZznych pater, kterd akcentuje vstup. Obé
popsané Casti jsou, kromé vstupni partie, vyzdvizeny na pilife, parter je volné prichozi. Tfi bocni kridla,
dvé dvorni vychodni a jedno na jihu predsazené zapadni, jsou tfipatrova, s parterem plnym. Objekt je
podsklepeny. Budova je opatfena plochymi stfechami, Sesté patro ustupuje, doplnéné o pldorysné
redukované sedmé. Boky prfedsunutého salu a Sestého ustupujiciho patra jsou oroZeny motivem
vlastovcich kridel.

Vytapéni

Vytapéni celého objektu je zajiSténo pomoci tepla z CZT. V suterénu se nachazi tfi vymeénikové stanice
para/voda. Podle potfeby jsou v provozu jedna nebo dvé vyménikové stanice, posledni stanice je
rezervni. Vznikly kondenzat je vyuzivan na predehfev teplé vody. Vyménikové stanice jsou z roku 1993.
Z vymeénikovych stanic je topna voda vedena do hlavniho rozdélovace sbérace, kde je otopna soustava
rozdélena do péti topnych okruhd, a to pro jizni kfidlo Lidické namésti, severni kfidlo, stfed - jih, jizni
kridlo a pro zasedaci mistnost. Otopna soustava je dvoutrubkova teplovodni s nucenym ob&hem vody
a uvazovanym teplotnim spadem 90/70 °C. Otopné plochy jsou tvofeny prfevazné clankovymi télesy.
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Pfiprava TUV

Ohrev teplé vody je zajistén pomoci tepla z CZT. V nepfimotopném zasobniku o objemu 1000 | je voda
ohfivana pfivodem pary. Ohfev vody je nezavisly na vymeénikové stanici. Rozvod vody je zajiStén
pomoci ocelovych trubek, které jsou vedeny pod stropem 1.PP k jednotlivym stupackam a nasledné
pod omitkou k jednotlivym vytokovym armaturam

Vzduchotechnika

Vyména vzduchu pro zasedaci mistnost je zajiSténa pomoci VZT jednotky JANKA KLM 12. Jednotka je
umisténa v technické mistnosti VZT. Elektricky pfikon pfivodniho i odvodniho ventilatoru je 8 kW.
Jednotka je napojena na topnou vodu a jeji tepelny vykon je 66 kW. Jednotka zajiStuje rovnotlaké
vétrani o vykonu 10 500 m3/h a je opatfena rotacnim rekuperacnim vyménikem o uvazované ucinnosti
65 % pro zpétné ziskani tepla. Jednotka je v provozu pouze pokud probiha v zasedaci mistnosti jednani.
Pro zvySeni hospodarnosti vytapéni jsou v zasedaci mistnosti rovnéz instalovany Ctyfi destratifikatory o
pfikonu kazdého 0,28 kW. Ostatni prostory jsou vétrany pfirozené.

Osvétleni

Osvétleni vnitfnich prostor je zajiSténo zejména zafivkovymi a zarovkovymi svitidly. ZaFivkova svitidla
se nachazi v kancelafich, komunika¢nich a zasedacich mistnostech. Dale se zde nachazi Zarovkova
svitidla, a to zejména v prostorech socidlniho a hygienického zazemi. Uvazovana doba sviceni v objektu
je 4 hodiny denné.

Tabulka ¢. 11.2.1: Svitidla
Svitidla

Zarivkova svitidla cca 1847 ks

Zarovkova svitidla cca 283 ks

Tabulka ¢. 11.2.2: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h
Pocet dnll provozu 257

Pocet provoznich hodin za rok 1028 h
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11.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie

Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s. Odbér elektfiny je
realizovan z trafostanice umisténé v objektu magistratu. Vlastnikem TF je distributor elektfiny.
Spotfeba je méfena dvéma elektroméry v rezimu maloodbéru (dvoutarifni elektromér pro méfreni
spotfeby budovy a jednotarifni elektromér pro méreni spotfeby podzemnich garazi).

Teplo
Teplo je odebirano ve formé pary (0,4 - 0,5 MPa, 150 °C) od dodavatele CEZ Teplarenské a.s., vstup do
objektu je ve vyménikové stanici v suterénu staré budovy. Méfeni je realizovano na primarni strané.

Voda
Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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12 ZS Vinarska

12.1 Identifikace

Tabulka €. 13.1: Identifikacni Udaje

Identifikacni udaje

Objekt: Z8 Vinarska
Vinafska 1016/6, 400 01 Usti nad Labem
Majitel: Statutarni mésto Usti nad Labem

Adresa majitele: Velka Hradebni 2336/8, 400 01 Usti nad Labem

ZpUsob ochrany nemovitosti: Budova neni pamatkové chranéna

Popisy byly zpracovany na zakladé dodanych podkladd, informaci

Podklady k pfi] é dok tu:
SRR P ERE R poskytnutych zadavatelem a na zakladé mistniho Setfeni technikem.

12.2 Zakladni udaje o objektu
Popis

Jedna se o pavilonovou zakladni Skolu s 5 navzajem propojenymi pavilony. Provoz budovy odpovida
reZimu z&kladni $koly, t&locvicny jsou vyuZivany aZ do vecera i k mimoskolnim aktivitdm. Kapacita ZS je
cca 340 déti a je naplnéna. Budova byla uvedena do provozu v roce 1984. Jedna se o montované 2-4
podlazni objekty v systému MS 71 s rovnou dvouplastovou stfechou a obvodovym plastém z
boletickych paneld (obsahuiji azbest), ZLB sendvi¢ovych panelli a keramického zdiva (t&locvi¢ny). Stény
jsou z doby realizace zatepleny 5 cm polystyrenu. PGvodni okna jsou dfevéna zdvojend, v nékterych
Castech jiz byla vyménéna za plastova.

Vytapéni

Objekt je napojen &tyFtrubkovym rozvodem (2 x UT a 2 x TV) na CZT mistniho distributora THMU s.r.o.
PFivod do objektu je v pavilonu S (stravovani). Rozvod UT je dvoutrubkovy protiproudy z ocelovych
trubek, rozdéleni po objektu je feSeno dvéma rozdélovacli a sbéraci, z nichZ je vyvedeno celkem 11
topnych okruhl. Rozdélovac a sbérac R/S €. 1 (pavilon ,S"): pav. ,S" - sever, pav. ,S" - jih, pav. ,V*, VZT -
kuchyné (uzavreno), VZT - jidelna (uzavifeno). Rozdélovac a sbérac R/S ¢. 2 (pavilon ,MVD"): pav. ,U1,2"
- sever, pav. ,U1,2" - jih, byt Skolnika, pav. ,MVD" - sever, pav. ,MVD" - jih, télocvi¢na. Jednotlivé otopné
vétve pro UT jsou od r. 2004 osazeny trojcestnymi smé3ovacimi armaturami a frekvenéné fizenymi
Cerpadly typu Grundfoss. O regulaci se stara programovatelny fidici systém Siemens Albatros, vyuziva
informace ze tfi ¢idel (1x venkovni, 1x chodba, 1x tfida). Otopna télesa jsou prevazné plvodni litinova
¢lankova. VSechna télesa jsou osazena pouze dvojregulacnimi kohouty. Patefni rozvody jsou opatfeny
Cedicovou plsti tl. 20-30 mm, resp. Flexipanem.

Tabulka €. 12.2.1: Otopna télesa

Otopna télesa

Litinova ¢lankova: 146 ks
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Pfiprava TUV
Tepla voda pro budovy A, B a C+D je pfipravovana v regulacnim uzlu, obsahujici dvojici zasobnikl TV. Z
téchto zasobnikl je TV vedena pres R/S TV cirkula¢nim potrubim do jednotlivych budov. Pfiprava TV v

budové E je zajisténa elektricky v misté spotreby.

Tabulka €. 12.2.2: Hygienicka zafizeni

Hygienicka zaFizeni

C: 46 ks
Kohoutky: 48 ks

Vzduchotechnika

V budové jsou instalované dva vzduchotechnické systémy - VZT pfivod a odtah pro prostor kuchyné a
VZT privod a odtah pro prostor jidelny. Pro kuchyn je instalovana vétsi pfivodni jednotka KDD 80, s
filtraci @ moznosti ohfevu pfivodniho vzduchu (nevyuziva se, topna vétev je zavfend). Jmenovity vykon
ventilatoru je 2,4 kW. Odtah je zajiStén ventildtorem RNE 500 s vykonem 2 kW. Obdobny mensi systém
je pro vétrani jidelny. Pfivodni jednotka je KDD 40 (vykone 0,7 kW), odtahovy ventilator je RNE 400 (0,6
kW). Jednotky jsou na hranici Zivotnosti a vyznacluji se vysokou energetickou naro¢nosti a nejsou pro né
dostupné nahradni dily. Spinanf je rucni z prostoru kuchyné. VZT jidelna se prakticky nevyuziva viibec a
VZT kuchyné jen cca 3 hod/den. Kromé téchto VZT systémd je realizovano odvétrani Saten u télocvicny.

Osvétleni

Umélé osvétleni je zajiSténo prevazné pomoci zarivkovych svitidel 2x36 W, 1x36 W, 3x36 W, 4x36 W a
4x58 W (celkem 750 svitidel). Ve tfidach jsou zafivky staré asi 9 let, s el.mag. pfedfadniky. Na chodbach
a v kabinetech jsou staré startéry. V télocvicné je instalovano celkem 27 zafivkovych svitidel 4x58 W (2
roky staré zarivky). Elektroinstalace je prevazné plvodni (AYKY, CYKY), dle informaci provozovatele
dochazi k vypadkam jisticd.

Tabulka ¢. 12.2.3: Svitidla

Svitidla

ZafFivkova 1x36W 88 ks
Zarivkova 2x36W 606 ks
ZafFivkova 3x36W 13 ks
Zarivkova 4x36W 16 ks
ZaFivkova 4x58W 27 ks

Tabulka €. 12.2.4: Provozni doba svitidel

Provozni doba

Denni provozni doba 4h

Pocet dndi provozu 196 dnu

Pocet provoznich hodin za rok 784 h
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12.3 Energetické vstupy

Budova je zasobena teplem, elektfinou, vodou z vodovodniho Ffadu a zemnim plynem (pouze pro
vareni).

Elektricka energie
Dodavatelem elektrické energie je v soucasnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., skrze dvé odbérna mista
(Skola a skolnicky byt).

Teplo

Objekt je napojen &tyFtrubkovym rozvodem (2 x UT a 2 x TV) na CZT mistniho distributora THMU s.r.o.
PFivod do objektu je v pavilonu S (stravovani). Rozvod UT je dvoutrubkovy protiproudy z ocelovych
trubek, rozdéleni po objektu je FeSeno dvéma rozdélovaci a sbéradi.

Voda

Dodavatelem vody a provozovatelem kanalizacnich potrubi je spoleCnost SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s.
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