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Uvod

Pfedmétem tohoto pozdrné bezpecnostniho feSeni je ndavrh instalace elektrické pozarni signalizace
v objektu Domov pro seniory Severni Terasa, ktery se nachazi na adrese V Klidu 3133/12, 400 11 Usti nad Labem.
Tento dokument je zpracovan v rozsahu § 41 vyhlasky 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, v souladu s vyhlaskou
23/2008 Sb., o technickych podminkéach poZzarni ochrany staveb.

V désledku novely zékona €. 133/1985 Sh., zakona o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd, resp. § 8 odst.
1 tohoto zdkona, musi byt zafizeni socidlnich sluZeb, které poskytuje sluzby socidlni péce formou pobytovych
sluzeb podle zakona o socialnich sluzbach, v ¢asti stavby, v niZ je sluzba poskytovéna vybaveno elektrickou pozarni
signalizaci, je-li ubytovaci kapacita tohoto zafizeni nad 50 osob.

Zafizeni socialnich sluZzeb poskytujici sluzby socialni péce formou pobytovych sluzeb prede dnem nabyti Gcinnosti
tohoto zdkona musi zajistit splnéni povinnosti podle § 8 odst. 1 a 2 zadkona o poZarni ochrané do 3 let ode dne
nabyti G¢innosti tohoto zakona.

Domov pro seniory Severni Terasa, pfispévkova organizace, poskytuje ve smyslu zadkona o pozdarni ochrané sluzby
socialni péce formou pobytovych sluZeb pro 171 klientd. Novelou zédkona ¢. 133/1985 Sb., vyvstal u této stavby
poZadavek na instalaci elektrické poZarni signalizace.

Navrh tohoto pozarné bezpecnostniho reseni vychazi z konkrétniho Ucelu uzivani objektu. Koncepce pozarné
bezpecénostniho resenf je vazdna na druh navrhovaného provozu v posuzované Casti objektu a dojde-li v priibéhu
realizace posuzované stavby ke zménam, které by mohly ovlivnit poZarni bezpecnost stavby, bude nutné provést
prehodnoceni nize uvedenych postup.

a) Seznam pouzitych podkladii pro zpracovani

PoZzarné bezpecnostni feseni bylo zpracovano dle nasledujicich podklad:
(1] Zéakon €. 133/1985 Sb., zdkon o poZarni ochrané.
(2] Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

(3] Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci).

(4] Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva
(5] CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobn{ objekty.

(6] CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb. Spole¢né ustanoven.

(7] CSN 73 0818 Pozarni bezpe&nost staveb. Osazeni objektu osobami.

(8] CSN 73 0821 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstruki.

9] CSN 73 0835 Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce.

[10] (SN 73 0848 Pozarni bezpecnost staveb. Kabelové rozvody.

[11] €SN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

[

12] €SN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb. Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace
v ramci pozarné bezpecnostniho reseni.
[13] Pozarné bezpecnostnifeseni. Zpracoval v mésici 08/2000 Milan Vykouk.

V pfipadé nedatovanych odkazd, je uvazovano s citaci norem a pravnich predpis(, které jsou v dobé navrhu
tohoto pozarné bezpecnostniho rfeseni v platnosti.
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Prehled nejcastéji pouZivanych zkratek z oblasti poZarni bezpecnosti staveb, které se mohou vyskytnout v tomto

dokumentu:
PBR Pozarné bezpecnostni reseni EPS Elektrickd pozarni signalizace
PP Podzemni podlaZzi SHZ Stabilni hasici zafizeni
NP Nadzemni podlaZi Z0TK Zatizeni pro odvod koufe a tepla
pU PoZarni usek ADS Automatickd detekce a signalizace
CHUC Chranéna unikova cesta VZT Vzduchotechnika
NUC Nechranéna uUnikova cesta PBS Pozarni bezpecnost staveb
PHP Pfenosny hasici pristroj POP Pozarné oteviena plocha
up Unikovy pruh JPO Jednotky poZarni ochrany
PNP Pozarné nebezpecny prostor S0z Samocinné odvétravaci zafizeni

b) Struc¢ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, navrzené zmény a ucelu
uziti

Dispozi¢ni a provozni fesSeni objektu:

Domov pro seniory Severni Terasa, prispévkova organizace, byl zfizen jako samostatnd prispévkova organizace
Statutarnim méstem Usti nad Labem. Domov poskytuje socidlni sluzby pro osoby, které maji snizenou
sobéstacnost z dlvodu véku a/nebo jejich postizeni a jejichZ situace vyZzaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby, ve formé ubytovani v pobytovych zafizeni socialnich sluzeb s druhem poskytovanych socidlnich sluzeb
»,Domov pro seniory“ a ,,Domov se zvlastnim rezimem* tak, aby se snaZzili pfekonat nepfiznivou socialni situaci, byli
podporovani v samostatnosti, mohli vyuzivat veskeré dostupné mistni instituce a prirozené vztahové sité, zUstat
soucasti pfirozeného mistniho spolecenstvi, seberealizovat se a Zit zplsobem, ktery se co nejvice blizi béZznému
zpUsobu Zivota.

Domov pro seniory je podsklepend pétipodlazni budova s vlastnim pozemkem, ktery je opatfen parkovou
bezbariérovou Upravou prizplsobenou k odpocinku obyvatel. V poslednim NP se nachazi technické zazemi.

Posuzovany objekt neni zapsan ve Statnim seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Konstrukéni a materidlové resSeni objektu:

Objekt vykazuje charakter nehoflavého konstrukéniho systému. Obvodové a svislé nosné konstrukce objektl jsou
tvoreny Zelezobetonovymi sténami. Vodorovné stropy jsou tvoreny Zelezobetonovymi deskami. Jednotliva podlazi
jsou propojena schodisti ze Zelezobetonovych konstrukci. Objekt mda rovnou stfechu. Stfesni plast je tvoren
asfaltovymi pasy.

Zakladni charakteristika objektu z hlediska PBS:
Posuzovany objekt byl navrzen a vybudovan v dobé platnosti kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb. Navrh

elektrické pozarni signalizace a ndvaznych pozarné bezpecnostnich opatieni je proveden v souladu s CSN 73 0834,
CSN 73 0835 a CSN 73 0875. Pozarni vyska objektu je h = 13,2 m. Konstrukéni systém posuzovaného objektu
vykazuje dle ¢l. 7.2.8 €SN 73 0802 charakter neho¥lavého konstrukéniho systému.
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Zakladni charakteristiky objektu z hlediska PBS
Pocet NP 5
Pocet PP 1
Pocet NP z hlediska PBS 5
Pocet PP z hlediska PBS 1
Pozarni vyska NP 13,2 m
Pozarni vyska PP do12m
Déleni do vice pozarnich usek ano
Konstrukcni systém nehorlavy

c) Rozdéleni stavby do poZarnich usekii

Domov pro seniory Severni Terasa byl vybudovéan v dobé platnosti kodexu norem PBS. PoZadavky na rozdéleni
jednotlivych staveb do poZérnich Usekl byly v pfedpisech poZarni bezpecnosti zakotveny aZ s nastupem ucinnosti
kodexu norem pozarni bezpe&nosti staveb CSN 73 08xx, v roce 1977. V priibéhu existence posuzované stavby byly
realizovany stavebni Upravy, na zdkladé kterych vyvstal pozadavek na déleni stavby do jednotlivych poZzéarnich
Usekd. Z dochovanych podkladd je mozné konstatovat, Ze posuzovana stavba je délena do vice pozérnich Usekl
dle kodexu norem pozdarni bezpecnosti staveb. Samostatné pozarni Useky tvofi:

= CHUC

= Jednotlivd oddéleni s pacienty (v 1. az 4.NP se nachazi vzdy dva PU na kazdé patro)
= Technické zézemiv PP

=  Bytova jednotka v PP

= Administrativni prostory v 1. az ve 2.NP

Predmétem tohoto pozdrné bezpecnostniho feseni neni navrh novych pozarnich Usekl (vyjma nize uvedeného),
nybrz instalace vybranych pozarné bezpecnostnich zarizeni se snahou o zkvalitnéni podminek pro Gc¢innou ochranu
Zivota a zdravi osob a majetku pred pozary.

Ustfedna EPS musi byt umisténa v samostatném pozarnim Useku bez poZarniho rizika. Z toho diivodu bude
Ustfedny EPS od ostatnich prostor oddélena konstrukcemi, které budou vykazovat poZzarni odolnost minimalné EW
45 DP1, popf. budou umistény ve skfini s poZzadovanou pozarni odolnosti.

d) Stanoveni poZarniho rizika, popripadé ekonomického rizika, stanoveni stupné
pozarni bezpecnosti a posouzeni velikosti pozarnich usekii

Pro Ucely ndvrhu elektrické pozarni signalizace je rozsah tohoto dokumentu pfimérené omezen. Stavba je délena
do vyse uvedenych pozarnich Usekd ve Ill. SPB.

e) Zhodnoceni nové navrzenych stavebnich konstrukci a poZarnich uzaveéru
z hlediska jejich poZarni odolnosti

Navrhem elektrické poZarni signalizace nebude zasahovano do stavajicich stavebnich konstrukci.
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f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot (stupen hoilavosti, odkapavani

v podminkach poZaru, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin
hoieni apod.)

Navrhem elektrické pozarni signalizace nebude zasahovano do stavajicich stavebnich konstrukci a stavebnich
hmot.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zviiat
a majetku a stanoveni druhti a poctu inikovych cest, jejich kapacity, provedeni
a vybaveni

Navrhem elektrické poZarni signalizace nebude zasahovdno do provedeni a vybaveni Unikovych cest.
V posuzovaném objektu se uvaZzuje se soucasnou evakuaci. V objektu se nachazi také osoby se snizenou schopnosti
samostatného pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu.

Prijezd jednotek poZarni ochrany pro provedeni pozarniho zasahu:

K objektu musi vést pristupovd komunikace umoznujici pfijezd pozarnich vozidel alespon do vzdélenosti 20 m od
vSech vchodd do objektu, kterymi se predpoklada vedeni protipozérniho zdsahu. Prijezd jednotek pozarni ochrany
je k posuzovanému objektu zajistén po stavajici prdjezdné komunikaci o §ifi 5 m, na kterou navazuji vnitroarealové
komunikace s pojezdnymi plochami. Z hlavni komunikace je umoznén vjezd na dvorni plochy. Pfijezd vozidel
jednotek pozarni ochrany je mozny do tésné blizkosti objektu. Na pojezdnych komunikacnich plochdch pred
objektem se uvazuje soustredéni pozarni techniky v pripadé mimoradné udalosti. Uvedené komunikace vyhovuji
poZzadavku na nosnost, a to alespori 80 kN na jednu ndpravu a svymi rozméry umoziuji otoCeni pozarni techniky.

h) Stanoveni odstupovych, popripadé bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni
poZarné nebezpecného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popripadé
bezpecnostnich vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkiim
a volnym skladim

Navrhem elektrické pozarni signalizace nebude zasahovano do stavajicich pozarné otevienych ploch a odstupové
vzddlenosti nebudou témito Upravami dotcéeny.

i) Urceni zptisobu zabezpeceni stavby poZarni vodou vcetné rozmisténi vnitinich
a vnéjsich odbérnich mist, popripadé zpisobu zabezpeceni jinych hasebnich
prostiredkii u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni latku

Vnitfni a vnéjsi odbérni mista nejsou proti stavajicimu reseni zménény. Stavajici objekt je vybaven vnitfnimi
odbérnimi misty.

Vnitfni odbérni mista:

Objekt je vybaven vnitinimi odbérnimi misty — nasténnymi hydrantovymi systémy.

Vnéjsi odbérni mista:

Jako vnéjsi odbérni misto bude i nadale slouzit podzemni hydrant na vodovodnim potrubi DN 150, ktery se nachazi
ve vzdalenosti 130 m od objektu.
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j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajiSténi
bezpecnosti osob provadéjicich haseni poZaru a zachranné prace, zhodnoceni
prijezdovych komunikaci, popiipadé nastupnich ploch pro poZarni techniku

Zasahové cesty nejsou proti stdvajicimu feseni zménény. Prijezdové komunikace jsou vyhodnoceny v odstavci g)
tohoto dokumentu. Nastup pro poZarni zdsah je u posuzovaného objektu uvazovan ze zpevnéné komunikace pred
jednotlivymi objekty. PFistup na stfechu objektu je umoznén z pldnich prostor, které jsou pfistupné z posledniho
nadzemniho podlaZi.

k) Stanoveni poctu, druhii a zptisobu rozmisténi hasicich pristroji, popripadé
dalSich vécnych prostiedkii poZarni ochrany nebo pozarni techniky

Navrh elektrické pozarni signalizace nema negativni vliv na pocet a rozmisténi pfenosnych hasicich pfistroju.

I) Zhodnoceni technickych, popiipadé technologickych zaiizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zarizeni, vytapéni apod.) z hlediska pozadavki
pozarni bezpecnosti

Elektroinstalace:

Stavajici elektroinstalace je provedena dle schvalené PD a instalovana dle pfislusnych predpist. Nové navrzena
instalace v pfedmé&tnych prostorach bude provedena s ohledem na vné&jii vlivy, stanovené dle CSN 332000-5-51.
Elektroinstalace bude provedena i s ohledem na vliv atmosférické elektfiny dle CSN EN 62 305.

V posuzovaném objektu se nachazi zejména kabely a vodice, které neslouZi protipozarnimu zabezpeceni objektd
(vyjma poZzadavkd na kabelové trasy EPS a nize uvedené). Tyto kabely se dale pozarné nehodnoti a mohou byt
vedeny i voln& bez dal3ich Gprav (hmotnost izolace kabel( a vodi¢l nepfesédhne 0,2 kg/m?3 obestavéného prostoru,
ve kterém se bé7né vyskytuji osoby dle CSN 73 0818).

Elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni slouZicich k protipozarnimu zabezpeceni objektu budou
mit zajiSténou dodavku elektrické energie alespon ze dvou na sobé nezavislych napajecich zdrojd, z nichZ kazdy
bude mit takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky z jednoho zdroje byly dodavky plné zajistény po pozadovanou
dobu ze zdroje druhého. Prepnuti na druhy napajeci zdroj bude samocinné. EPS bude mit svdj vlastni autonomni
nahradni zdroj (baterie). Samocinnd dodavka elektrické energie pomoci UPS bude zabezpecCovat nepretrzité
napajeni vybranych elektrickych a technologickych zafizeni, kterd museji z(stat v pripadé pozaru a vypadku
elektrické energie funkéni (nezadouci je prodleva v napdjeni elektrické energie po dobu startu ndhradniho zdroje).
UPS musi zajistit pri vypadku elektrické energie prepnuti na zalozni zdroj bez preruseni napajeni. Jedna se o
napdjeni zafizeni pro otevfeni vjezdovych vrat.

Rozvadéc pozarni ochrany (RPO):

V posuzovaném objektu nebude noveé instalovan RPO, nebot veskeré komponenty EPS budou ovladany a napajeny
prostiednictvim Ustrfedny a zdlozniho zdroje EPS.

Elektrické zafizeni slouzici k protipozarnimu zabezpeceni objektu (EPS) se pfipoji samostatnym vedenim z
pripojkové skfiné nebo z hlavniho rozvadéce, a to tak, aby zUstala funkcni po celou pozadovanou dobu i pfi
odpojeni ostatnich elektrickych zatizeni v objektu. Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani zafizeni slouzicich k
protipozarnimu zabezpeceni stavebnich objekt(:

a) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi Useky bez pozarniho rizika, v€etné chranénych unikovych cest,
pokud vodice a kabely splfuji tfidu funkénosti P15-R a jsou tfidy reakce na ohen B2ca s1, d1; nebo
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b) mohou byt volné vedeny prostory a pozarnimi Useky s pozarnim rizikem, pokud kabelové trasy spliuji tridu
funkénosti poZadovanou pozdrné bezpecnostnim reSenim stavby s ohledem na dobu funkénosti pozarné
bezpecnostnich zafizeni a jsou tridy reakce na ohen alespon B2ca s1,d1; nebo

c) musi byt ulozeny &i chranény tak, aby nedo$lo k porugenf jejich funkénosti a pokud odpovidaji CSN IEC 60331
mohou byt napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popf. vedeny v samostatnych drazkach,
uzavrenych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech urcenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou byt
chréanény protipoZarnimi nastriky, popt. deskami z vyrobkd tfidy reakce na ohen Al nebo A2, rovnéz tloustky
nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany maji vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1, pokud se nepoZaduje
v konkrétnich podminkach jind odolnost.

V pfipadé chranénych Unikovych cest se vodice, kabely a dalsi horlavé ¢asti elektrickych rozvodd, i kdyZz neslouzi k
protipozarnimu zabezpedeni objektu, hodnoti podle €. 12.9.2 bodu a) nebo bodu c) CSN 73 0802, tzn. budto
s tfidou funkénosti P 15 — R s tfidou reakce na ohen B2c s1 d1, nebo musi byt ulozeny a chranény tak, aby nedoslo
k poruseni jejich funkénosti (napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, vedeny v samostatnych
drazkach, truhlicich, popt. chranény pozarnimi nastriky nebo deskami A1,A2 s pozarni odolnosti alespon EI 30 DP1.

PoZadavky na kabelové trasy:

Kabelové trasy, kde jsou pouze hldsice EPS, nemusi dle ¢l. 4.11.2 €SN 73 0875 vykazovat funkéni integritu dle CSN
73 0848. Kabelové trasy k ovladanym a monitorovanym zafizenim budou navrzeny dle ¢l. 4.11.3 CSN 73 0875 jako
kabelové trasy se zajisténou funkéni integritou (P 60-R) kromé kabelovych tras pro zafizeni, kterd jsou porusenim
kabelové trasy automaticky aktivovana (napf. blokovéani dvefi na Unikovych cestdch v oteviené poloze — v
provoznim stavu budou dvere pridrzeny v oteviené poloze pomoci EPS a v pripadé poruchy kabelové trasy, nebo
poplachu, dojde k jejich samocinnému uzavieni; nebo zafizeni pro otevreni viezdovych bran, které pfi ztraté napéti
zajisti pomoci nahr. zdroje otevreni brany).

Kabelova trasa pro napdjeni ¢i ovladani Funkéni integrita
Ustredny EPS P60-R
Nouzovy zvukovy systém (NZS) P60-R
KTPO, OPPO, ZDP, zableskové majaky, obsluzné a signal. panely P60-R
Osobniho vytahu P60-R
Uzavérd plynd P15-R
Rozvadécd VZT, ktera nema funkci pri pozaru P15-R

Nahradni zdroje:

PoZzarné bezpecnostni zarizeni s poZzadavkem na funkcénost pri pozaru budou vybaveny integrovanym nahradnim
zdrojem el. energie, pfip. napajeny prostfednictvim EPS. Nouzovy zvukovy systém, KTPO, OPPO, ZDP, zableskové
majaky, obsluzné a signal. panely a uzavéry plynd s dobou funkcénosti alesport 60 min. Kabely, vedouci ke viem
vySe uvedenym zafizenim budou vykazovat funkéni integritu, viz. odstavec vyse, kromé kabelovych tras pro
zafizeni, ktera jsou porusenim kabelové trasy automaticky aktivovana. Zarizeni pro otevreni vjezdovych bran bude
vybaveno autonomnim bateriovym zdrojem pop¥. UPS.

V posuzované Casti objektu se vyskytuji pouze takové pozarné bezpecnostni zafizeni, které budou ovladany a
napajeny ze systému EPS popf. integrovanym nahr. zdrojem. Z toho dlvodu nevyvstavd nutnost na instalaci
rozvadéce pozarni ochrany a vypinaciho prvku Central stop. Funkci vypinaciho prvku Total stop plni stavajici hlavni
domovni rozvadéc el. energie. Vypinaci prvek bude radné oznacen.

Vytapéni objektu:
Stavajici zplsob vytapéni objektu nebude ndvrhem EPS nikterak dotéen. Objekt je vytapén plynovou kotelnou,
kterd se nachazi v 1.PP.
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Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi:

Prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovod, kanalizaci, plynovodd, vzduchovodu), technickych a technologickych
zafizeni, elektrickych rozvodl (kabeld, vodicll) apod., jsou navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné
délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, budou dotazeny az k vnéjsim povrchiim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Pozarné délici konstrukce mize byt pripadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéjsim povrchlim
prostupt za predpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni poZzarni odolnosti konstrukce.

Tésnéni prostupl bude provedeno:
a) realizaci pozarné bezpecnostniho zafizeni - vyrobku (systému) pozarni prepazky nebo ucpavky (v souladu
s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢lanek 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napriklad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen Al nebo A2
v celé tloustce konstrukce a to pouze pokud se nebude jednat o prostupy konstrukcemi okolo chranénych
Unikovych cest a zaroven pouze v pfipadech specifikovanych nize.

Podle bodu b) vyse uvedeného, Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:
1) Bude-lise jednat o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (naptiklad stény nebo stropu), pficemz se
bude jednat maximalné o 3 potrubi s trvalou naplIni vodou nebo jinou nehorlavou kapalinou (napftiklad
teplad nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a
nebo musi byt vnéjsi prdmér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl
(pokud budou) musi byt nehorlavé, tj. tfidy reakce na ohern A1 nebo A2 a to s pfesahem minimalné 500
mm na obé strany konstrukce; nebo

2) bude-li se jednat o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chrénicky apod.) s vnéjsim prdmérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo
betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k
povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespon 500 mm.

Hlavni vypinace elektrické energie, uzavéry vody a plynu budou umistény tak, aby byly volné pfistupné. Hlavni
uzavéry budou radné oznaceny.

m) Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni poZarni odolnosti stavebnich
konstrukci nebo sniZeni horlavosti stavebnich hmot

Na posuzovanou stavbu nejsou stanoveny zvlastni pozadavky na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nebo snizeni hoflavosti stavebnich hmot. NavrZené feseni stavebnich konstrukci vyhovuje poZzadavkim na jejich
pozarni odolnost a neni treba dalSich Uprav.

n) Posouzeni poZadavkii na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh zpiisobu jejich umisténi
a instalace do stavby

Predmétem této dokumentace nejsou zadné stavebni Upravy, na zdkladé kterych by vyvstal poZadavek na instalaci
a dovybaveni objektu poZarné bezpecnostnimi zafizenimi (samocinné odvétravaci zafizeni, stabilni hasici zafizeni
apod.).

V désledku novely zékona €. 133/1985 Sh., zakona o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd, resp. § 8 odst.
1 tohoto zdkona, musi byt zarizeni socialnich sluZeb, které poskytuje sluzby socidlni péce formou pobytovych
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sluzeb podle zakona o socialnich sluzbach, v ¢asti stavby, v niZ je sluzba poskytovéna vybaveno elektrickou pozarni
signalizaci, je-li ubytovaci kapacita tohoto zafizeni nad 50 osob.

Zafizeni socialnich sluZzeb poskytujici sluzby socialni péce formou pobytovych sluzeb prede dnem nabyti Gcinnosti
tohoto zdkona musi zajistit splnéni povinnosti podle § 8 odst. 1 a 2 zakona o pozarni ochrané do 3 let ode dne
nabyti U¢innosti tohoto zakona.

Domov pro seniory Severni Terasa poskytuje sluzby socialni péce formou pobytovych sluzeb pro vice nez 50 klient(
a z vyse uvedenych ddvodd vyvstal poZadavek pravniho predpisu na instalaci elektrické pozarni signalizace.

Elektrickd pozarni signalizace — EPS je soubor zafizeni, které slouzi k identifikaci a urceni mista poZzaru. Zafizeni
elektrické pozdarni signalizace je tfeba chapat jako pomocné zafizeni, které ma zkratit ¢as od zjisténi ohniska pozaru
k naslednému represivnimu zakroku. | pres instalaci elektrické pozarni signalizace nelze ze strany uZivatele
opomenout ostatni protipoZarni opatfeni, zajistujici komplexni ochranu stavby pfed poZzarem. UZivatel se instalaci
elektrické pozarn signalizace nezbavuje zodpovédnosti za $kody zplisobené pozarem. Zatizeni EPS musi byt v CR
schvéalené a musi odpovidat ustanoveni CSN 73 0802, CSN 73 0835 a CSN 73 0875. Obsah této dokumentace bude
odpovidat rozsahu, ktery je uveden v ¢&l. 4.3 €SN 73 0875.

Nutnost instalace EPS:

Nutnost instalace systému EPS je popsana v Uvodu této kapitoly.

Ustfedna EPS:

Ustfedna EPS vyhodnocuje informace piredavané hlasic¢i pozaru. Obsahuje kromé jiného napajeci sitovy zdroj a
zalohovaci akumulatory. Pfi vypadku pfivodu napajeciho napéti automaticky prepind na provoz z nahradniho
zdroje (akumulator). Z ¢elniho panelu Ustredny Ize cely systém ovladat.

Domov pro seniory Severni Terasa bude vybaven jednou hlavni Ustfednou. Hlavni Ustfedna se bude nachazet
v technické mistnosti (m.¢. 1.56) v 1.NP. V posuzovaném objektu se nebude vyskytovat stald obsluha Ustfedny EPS.
PoZdr i porucha bude signalizovana nouzovym zvukovym systémem, ktery umozni také fizeni evakuace osob
mluvenym slovem z Ustfeden. Ustiedny EPS musi mit nahradni zdroj s poZzadovanou zalozni dobou 24 hodin + min.
30 minut na poplachovou zatéz.

Stanoveni pozadavk( na rozsah ochrany zarizenim EPS:

V souladu s ustanovenim ¢&l. 4.2.5 CSN 73 0875 musi byt stfezeny viechny prostory s pozarnim rizikem (nemusi byt
stfezeny prostory WC, koupelen apod.). Hlasice poZzaru musi byt instalovany ve vsech prostorech s poZzarnim
rizikem, véetné prostord ve zdvojenych podlahach ¢i podhledech.

ReZim Ustfedny:

V posuzovaném objektu se budou nachazet proskolené osoby v nepretrzitém provozu, a proto je navrzen systém
EPS v jednostupfiovém reZimu, a to s T1= 1 min a T2= 5 min. Ustfedna je navrzena v rezimu ,DEN“ (s obsluhou).
Vyhlaseni vieobecného poZarniho poplachu nastane po potvrzeni pozaru obsluhou, uplynuti ¢asti T1 a T2 nebo po
stisknuti tlacitkového hldsice.

Pfi detekci poZaru od automatickych kourovych Cidel bude vyhlasen poplach ve vsech stfeZzenych mistnostech
formou kédované zpravy (napf.: , Ustfedna elektrické poZarni signalizace vyzaduje pfitomnost povéiené osoby.“).
Po vyhodnoceni (v pribéhu doby T2) vyhlasi obsluha vSeobecny poplach, popf. vyhodnoti plany poplach a provede
predepsané Ukony pomoci Ustfedny EPS. Obsluha Ustfedny EPS musi mit kdykoliv moZnost vyhlasit vSeobecny
pozarni poplach (vyhlaseni poplachu v celém objektu) bez vazby na EPS podle moZnosti Ustfedny rozhlasu.

V posuzovaném objektu se vyskytuji také osoby s dusevnimi poruchami a vyhlaseni poplachu prostfednictvim
elektronickych sirén by mohlo byt disledkem vzniku paniky a nepfedvidatelného chovani nékterych klientd.
Akusticky vystup elektronickych sirén by mél negativni vliv na pribéh evakuace a zachrannych praci. Vzhledem
k charakteru posuzované stavby se ve smyslu ¢l. 4.5.9 CSN 73 0875 doporucuje, aby byl véeobecny poplach
vyhlasen formou kddované zpravy (napr. ,V disledku mimoradné udélosti prosime personal o zahdjeni evakuace
osob z objektu”).
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Grafickd nadstavba:

Vzhledem k charakteru objektu se poZaduje zfizeni grafické nadstavby, ktera bude obsluze EPS napomahat k rychlé
orientaci v objektu a umozZni obsluze EPS neprodlené urcit misto vzniku pozaru. Grafickd nadstavba bude
provedena formou tisténé dokumentace s vyznacenymi pldorysy objektu a bude umisténa v blizkosti Ustredny.

Zarizeni dalkového prenosu (ZDP):

V posuzovanych objektech se nebude vyskytovat stala obsluha Ustfedny EPSY. Signal Ustfedny EPS bude pFenesen
pomoci zafizeni dalkového pfenosu na pult centralizované ochrany (PCO) HZS Usteckého kraje. Pfed pFipojenim
objektld na PCO je nutné splnit obecné pozadavky na pfipojeni stanovené mistné prislusnym HZS a provozovatele
ZDP, mezi které patii mj. zpracovani dokumentace zdoldvani pozaru. Musi byt uZito systému ZDP, které je typové
schvaleno Ministerstvem vnitra-generalnim Feditelstvim Hasi¢ského zachranného sboru Ceské republiky.

U Posuzované objekty slouZi Ustavu socialni péce, ve kterém se budou nepfetrité vyskytovat proskolené osoby ve
sménném provozu. Tyto osoby budou radné proskoleny a sezndmeny s provozem systému EPS, avsak ve smyslu
&l. 4.14.1 €SN 73 0875 nebudou tyto osoby tvofit stalou obsluhu Ustiedny EPS.

Obsluzny a signalizaéni panel (TABLO):

S ohledem na umoznéni rychlého zahajeni zasahu jednotky poZzarni ochrany je pozadovano instalovat obsluzny a
signalizacni panel. Tento panel reprodukuje vsechna hlaseni (vSechny stavy) Ustfedny EPS, zaroven z néj lze
provadét zdkladni ukony jako na uUstfedné EPS. Tento panel bude umistén uvniti objektu, u vstupu, kterym se
predpoklada zasah jednotek pozarni ochrany. Uvedeny panel bude umistén také v sesternach.

Obsluzné pole poZéarni ochrany (OPPO):

OPPO je komponent nezavisly na provedeni systému EPS, slouZici potrebé jednotek pozarni ochrany pfi zdsahu.
OPPO bude umisténo u vstupu do objektu, vedle obsluzného a signalizaéniho panelu.

Klicovy trezor (KTPO), zableskovy majak:

KTPO bude umistén na fasadé objektu ,A” pfi vstupu do objektu. Typ KTPO a vzor generalniho klice musi
respektovat pozadavky mistné prislusného HZS kraje. Generalni kli¢, umistény v KTPO musi odemknout vsechny
uzamykatelné uzavéry v objektech. Zableskovy majak bude instalovan v blizkosti KTPO.

CasyTlaT2:
Ti=1minaT2=5min.

ZpUsob detekce, typy hldsic¢d EPS:

V objektu jsou navrZeny opticko-koufové hlasice s individuaini adresaci a tlacitkové hldsice. Tlacitkové hlasice
budou umistény u vychodl na volné prostranstvi. Budou umistény v zorném poli osob a to nejddle 3 m od
uvedenych vychodd, ve vysce 1,2 az 1,5 m.

Signalizace pozarniho poplachu:

Pfi detekci poZdru od automatickych koufovych Ccidel bude vyhlaSen poplach opticky a akusticky pomoci
evakuaéniho rozhlasu ve vech stfezenych mistnostech formou kédované zpravy (napt.: ,Ustfedna elektrické
pozarni signalizace vyzaduje pfitomnost povéiené osoby.“). Cas T1 slouZi pro zaznamenani pozarniho poplachu na
Ustfedné EPS a Cas T2 slouZi k lokalizaci poZaru dle adresy uvedené na panelu Ustfedny EPS. Po uplynuti ¢asu T2 je
automaticky vyhlasen vSeobecny poplach. Do uplynuti ¢asu T2 ma obsluha moznost vyhlasit poplach jen pro
vybranou zénu v budové nebo také ve zbytku budovy.

Po vyhodnoceni (v pribéhu doby T2) vyhlasi obsluha vSeobecny poplach, popf. vyhodnoti plany poplach a provede
predepsané Ukony pomoci Ustfedny EPS. Obsluha Ustfedny EPS musi mit kdykoliv moZnost vyhlasit vSeobecny
pozarni poplach (vyhlaseni poplachu v celém objektu) bez vazby na EPS podle moZnosti Ustfedny rozhlasu.

Po potvrzeni pozaru obsluhou, po uplynuti ¢asl T1 a T2 nebo po stisknuti tlacitkového hlasice EPS nastane
automaticky vSeobecny pozarni poplach ve vsech stfezenych ¢astech objektu.
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V posuzovaném objektu se vyskytuji také osoby s dusevnimi poruchami a vyhlaseni poplachu prostfednictvim
elektronickych sirén by mohlo byt disledkem vzniku paniky a nepredvidatelného chovani nékterych klient(.
Akusticky vystup elektronickych sirén by mél negativni vliv na pribéh evakuace a zachrannych praci. Vzhledem
k charakteru posuzované stavby se ve smyslu ¢l. 4.5.9 €SN 73 0875 doporucuje, aby byl véeobecny poplach
vyhlasen formou kédované zpravy (napf. ,,V disledku mimoradné udalosti prosime personal o zahajeni evakuace
osob z objektu”). Personal musi byt radné proskolen o zplsobu evakuace, nebot se v dotéenych prostordch
nachdzi také osoby s omezenou schopnosti pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu.

Monitorovana zarizeni:

= Uzédvéry plynl

=  Nouzovy zvukovy systém

= Provozni vytah

=  Systém odblokovani dvefi na Unikové cesté

=  Vjezdové brany vcetné nahradniho zdroje

= KTPO, OPPO, ZDP, zableskovy majak, obsluzny a signal. panel

Déleni objektu na detekéni a signalizacni zony:

= Vpripadé detekce pozaru bude poplach signalizovan v celém objektu. Objekt tvori jednu detekéni a
signalizacni zénu.

Funkce EPS pti pozaru (ovladana zatizeni):

=  Odblokovani dvefi na unikovych cestach

= Uzavieni poZarnich uzaveér(

= Uzavieni uzavér( plynd

= Vyhlaseni evakuace pomoci nouzového zvukového systému
= Sjeti kabiny vytahu do vychozi stanice

=  Prenos signalu na PCO HZS

=  Odblokovéni KTPO

= Qtevreni vjezdovych bran

Kabely a kabelové trasy EPS:

= kabelové trasy, kde jsou pouze hlasi¢e EPS, nemusi vykazovat funkénf integritu dle CSN 73 0848

= kabelové trasy k ovladanym a monitorovanym zafizenim budou navrzeny jako kabelové trasy se zajisténou
funkéni integritou (P 60-R prip. P 15-R) kromé kabelovych tras pro zafizeni, kterd jsou porusenim kabelové
trasy automaticky aktivovdna (napf. uzavirani dveri na Unikovych cestach —v provoznim stavu budou dvere
blokovany v oteviené poloze pomoci elektromagnetu ovlddaného systémem EPS a v pripadé poruchy
kabelové trasy, nebo poplachu, dojde kjejich samocinnému uzavieni; nebo zafizeni pro otevieni
vjezdovych bran, které pfi ztraté napéti zajisti pomoci integrovaného nahr. zdroje otevreni brany).

Pred uvedenim zafizeni EPS do provozu, po provedeni dil¢ich funkénich zkousek jednotlivych komponentl a
jednotlivych napojenych systém( a zafizeni, bude provedena koordinacni funkéni zkouska celého systému (EPS
véetné vSech ovladanych, navazujicich a monitorovanych zafizeni).

o) Rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek,
vCetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné
prostiedky poZarni ochrany a pozarné bezpecnostni zarizeni

V objektu je zajiténo v souladu s Na¥izenim vlady ¢ 375/2017 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, a dle CSN 1SO
3864-1, zfetelné oznaceni vsech mist, kde se nachazi pozarné bezpecnostni zafizeni vystraznymi tabulkami a
znackami.
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V posuzovaném objektu budou zfetelné oznaceny unikové ¢i nouzové vychody a sméry Uniku osob, v souladu s
CSN 1SO 3864-1 a Natizenim vlady &. 375/2017 Sb.

Rozsah a zpUlsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich tabulek:

e Hlavni vypinac elektrické energie
e Hlavni uzavér vody

e Hlavni uzavér plynu

e Smér uniku osob

e Prenosné hasici pfistroje

Zaver

Tento dokument byl zpracovan v souladu s platnymi pravnimi predpisy a normami na Useku pozarni bezpecnosti
staveb. Pfi spInéni podminek tohoto dokumentu vyhovi posuzovana stavba pravnim predpisim pozarni ochrany a
kodexu norem pozarni bezpecnosti staveb.
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Priloha ¢. 1. - podklady pro kategorizaci staveb:

NiZe uvedené parametry jsou hodnoceny podle vyhlasky ¢. 460/2021 Sbh., vyhlasky o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva.

Zastavéna plocha stavby: 3576 m?
Vyska stavby: 13,2 m
Pocet nadzemnich podlazi: 5 -
Pocet podzemnich podlazi: 1 -
Svétla vyska podlazi: 3 m
Projektovany pocet osob: do 300 -
Pocet ubytovanych osob: 0 -
Pocet osob vyzadujicich asistenci: 171 -
Prostory urcené ke spanku: Ano 0] Ne -
Prostory urcené pro vefejnost: Ano LI Ne -
Prostory pro osoby vyzadujici asistenci pii evakuaci: Ano 0] Ne -
Budova, ktera je kulturni pamatkou: J Ano Ne -
Stavba uréena vyhradné k bydleni: ] Ano Ne -
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi: ] Ano Ne -
Stavba, ktera neni budovou: 0 Ano Ne -
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: [ Ano Ne -
Pristupova komunikace nebo nastupni plocha: ] Ano Ne -
Hotlavé kapaliny ve stavbé: 0 Ano Ne m3
Hoftlavé nebo hoteni podporujici plyny: 1 Ano Ne |
Zasobnik hotlavych, hofeni podporujicich plyna: I Ano Ne m?3
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky: J Ano Ne -
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou: I Ano Ne kg
Stavba, ve které se nachazi staly tkryt: I Ano Ne -
Silni¢ni nebo Zelezni¢ni tunel: J Ano Ne m
Velkoobjemového skladovaci nadrze pro HK: ] Ano Ne m3
Tunel metra nebo stanice metra: 0J Ano Ne -
Sklad streliva: I Ano Ne ks
Stavba uréena k nakladani s vybusninami: [J Ano Ne -

Piedpokladana kategorie stavby:

(podle § 39 odst. 2 zakona ¢. 133/1985 Sb.,)
Piedpokladana trida vyuziti:

(podle § 5 odst. 3 vyhlasky ¢. 460/2021 Sh.,)
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