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1. Technicky popis

1.1 - Identifikac¢ni udaje

Nazev stavby : Uprava $aten pro 1. a 2.stupefi

Misto stavby : Zakladni Skola Pod Vodojemem 323/3a,

400 10 Usti nad Labem
(p.p.125/4 katastralniho uzemi VSebofice)

Méstsky tirad : Magistrat mésta Usti nad Labem
UMO . Usti nad Labem - mé&sto
Stavebnik - Statutarni mésto Usti nad Labem

Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem
IC 00081531

Projektant : Milo§ Dolnik, ev.&islo CKAIT 0400575

autorizovany technik pro obor pozemni stavby
Kvétinova 177, 40322 Usti nad Labem — Svadov

Spolupracujici
projektanti : ing.Jan Basik, ev.¢islo CKAIT 0400672

autorizovany technik pro techniku prostiedi staveb

specializace vzduchotechnika

K FAKTOR s.r.0. IC 28743423
denni a umélé osvétleni

Charakter stavby : tprava Saten pro 1. a 2.stupeni (ndhrada stavajicich Satnovych

boxti Satnimi skiinkami)

1.2 - Majetkopravni vztahy

Navrzena uprava Saten pro 1. a 2.stupent bude provadéna v ramci stavajiciho arealu
Zékladni Skoly Pod Vodojemem, ktery tvoii pozemkové parcely 125/4,

125/14 — 28 a 125/40.

Uvedené pozemkové parcely a objekt tvoii oploceny areal ZS a jsou ve vlastnictvi

Statutarniho mé&sta Usti nad Labem.

Naplni pfedmétného zaméru je Gprava Saten pro 1. a 2.stupei situovanych

v centralnim pavilonu objektu ZS Pod Vodojemenm.
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1.3 Technické reSeni

Stavajici stav

Pfedmétné Satny pro 1. a 2.stupeii jsou situovany v centralnim pavilonu objektu
zakladni skoly. Dispozi¢né jsou Satny rozdéleny na dvé samostatné sekce.

Ptistup do Saten je zajiStén pies hlavni vstup do zadveii a odtud dvéma
samostatnymi vstupy do oddélenych sekci Saten.

Stavajici Satny tvoii uzamykatelné Satnové boxy pro jednotlivé tiidy. Levou sekci
tvoti dvanact Satnovych boxt (9 pro 1.stupen a 3 pro 2.stupeil) a sekci pravou pak
deset Satnovych boxt pro 2.stupen. Oznaceni sekci je uvedeno v ndvaznosti na
situovani vstupt do Saten ze zadvefti hlavniho vstupu.

Pidorysny rozmér jednotlivych Satnovych boxi je 6,0 x 1,5 m. Vstup a vychod

z jednotlivych boxii zajist'uji Satnové dvete Sitky 0,70 m. VSechny Satnové boxy
jsou vybaveny jednostrannymi lavicemi §ifky 0,40 m a véSaky Sitky 0,30 m po celé
délce jednotlivych boxi. Volna Satnova ulicka mezi lavicemi a sténami
jednotlivych Satnovych boxti m4 Sitku 1,10 m. Podlahovou krytinu v prostoru Saten
tvoii PVC.

Prostory Saten maji zajiSténé stavajici denni a umélé osvétleni. Pfirozené vétrani
prostorti Saten zajist'uji stavajici okna 2,40/2,40 m situovana v obou podélnych
sténach centralniho pavilonu.

Sekci zahrnujici 12 boxt prochazeji celkem 4 svislé rozvody vnitinich instalaci
ZTI a UT situované ve vnitinim prostoru jednotlivych $atnovych boxt. V obou
sekcich prochézi 1 svislé potrubi stfeSnich deStovych svodi situované v obou
pripadech mimo stavajici Satnové boxy. Destové svody jsou v obou sekcich
situovany u sloupt nosné konstrukce centralniho pavilonu a jsou obezdény.

Zakladni parametry

- kapacita zakladni skoly 550 zéka
- pocet Satnovych boxt 22

- pramérny pocet zakli na 1 Satnovy box 25

- Sirka Satnového boxu 1,50 m

- Sitka Satnové ulicky 1,10 m

- Sirka Satnové lavice 0,40 m

- délka Satnového boxu 6,0 m

- podlahové plocha Satnového boxu 9,0 m2

- plocha Satny na 1 Zaka 0,36 m2

- sveétla vyska prostoru Saten k podhledu 2,70 m
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Navrzena uprava

Demontdze

Pfedmétem upravy stavajicich Saten pro 1. a 2.stupen. V ramci Gpravy bude
provedena demontaz ocelovych konstrukei stavajicich Satnovych boxt.

Uprava zahrnuje demontaz horizontalniho podélného ztuZeni piiénych stén
Satnovych boxt (3 profily JAKL po celé délce obou sekci) a demontaz dievénych
vyplni Satnovych lavic. Néasledné bude provedena demontaz jednotlivych
ocelovych sténovych Satnovych paneli rozméru 0,75/2,60 m. Soucésti panell jsou
ocelové konstrukce Satnovych lavic a vé§aki. V rdmci demontaze sténovych
panelii budou odstranény podlahové a st€énové kotevni ptilozky a jednotlivé panely
odfezany od sebe.

Po dokonceni kompletni demontaZe konstrukci Satnovych boxt bude v ur¢eném
rozsahu odstranéna podlahova krytina z PVC.

Novy stav
Stavajici Satnové boxy budou nahrazeny Satnimi skiittkami rozméru

1850/300/500 mm. Kazda sktinka bude rozd¢lena na dva samostatné prostory pro
dva zédky. Skiinky budou mit zajisténé vyhovujici provétrani a bude zamezeno
moznosti odkapavani z horni ¢asti skiiniky do spodni. Soucasti skiiftkovych Saten
budou Satnové lavice osazené vzdy proti Satnim skiinkam.

Soucasti Gipravy Saten bude poloZeni nové podlahové krytiny z PVC.

Zakladni parametry

- kapacita zakladni Skoly 550 zakt

- pocet navrZzenych Satnich 2 - skiin¢k 285

- navrZena kapacita Saten 570 zakt

- Sifka Satnové ulicky 1,20-1,35m

- Sirka Satnové lavice 0,40 m

- délka sestavy Satnich skiinck max. 6,0 m

- plocha Satny na 1 zaka 0,2475 - 0,2625 m2
- svétla vyska prostoru Saten k podhledu 2,70 m

Upozornéni

V soucasné dobé je pripraven projekt celkové rekonstrukce objektu Zakladni
$§koly Pod Vodojemem. Z tohoto diivodu jsou po dohodé s KHS Usti nad
Labem v projektu na upravu Saten pro 1. a 2.stupen stanoveny pouze
poZzadované parametry denniho a umélého osvétleni a vétrani.

Pripadné nutné upravy vyplyvajici z pozadovanych parametri budou
zahrnuty do realizace celkové rekonstrukce objektu Zakladni Skoly Pod
Vodojemem.
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1.4 Stavebni odpady

V ramci navrZené€ upravy se predpoklada produkce béznych odpadi, které budou
likvidovany odvozem do k tomu opravnénych organizaci. Jedna se podlahové
krytiny z PVC a kovové konstrukce Satnovych boxti. Produkce emisi pti provadeéni
navrzené Upravy se nepredpoklada.

Pii realizaci navrZené upravy bude dodrZen zdkon o odpadech &.185/2001 Sb.
Odpady vzniklé pii realizaci iprav budou vytiidény, zaazeny dle vyhlisky MZP
¢.381/2001 Sb. a bude s nimi nakladano v souladu se zakonem o odpadech
¢.185/2001 Sb.

Specifikace odpadu

- podlahova krytina z PVC
(1.stupeni 136,80 m2, 2.stupenn 114,0 m2, celkem 250,80 m2)

- stény Satnovych boxi z ocelovych paneli
(rozmér 1 panelu 750/2600 mm, hmotnost 1 panelu cca 40 kg, 1. stupent
144 ks, 2.stupeni 112 ks, celkem 256 ks)
Soucasti sténovych panell jsou ocelové konstrukce Satnovych dveii, lavicek
a vésaki. Jednotlivé panely tvotici stény Satnovych boxti jsou mezi sebou
svareny.
Stény Satnovych boxtl jsou ocelovymi piilozkami kotveny do betonové
podlahy a do zdénych stén (pocet kotveni do podlahy celkem 63, pocet
kotveni do stén celkem 18).
Soucasti konstrukce Satnovych boxt je horni podéIné ztuzeni piicnych stén
boxt 3 profily JAKL (1.stupeti - 3 profily délky 18 m, podet kotveni 39,
2.stupen — 3 profily délky 15 m, pocet kotveni 33)

- drevéné vyplné Satnovych lavicek
Vyplné Satnovych lavicek tvoti lat€ profilu 70/30 mm (vypli kazdé lavicky
tvori 5 lati , délka lavicek celkem 132 bm = 1,386 m3).
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1.5 Splnéni podminek dotcenych organi

Navrh Gpravy Saten pro 1. a 2.stupen Zakladni skoly Pod Vodojemem byl
26.4.2024 projednén a odsouhlasen s KHS Usti nad Labem (MUDr.Bechyn¢).

Pti konzultaci byla piedlozena dokumentace stavajiciho stavu boxovych Saten pro
1. a 2.stupeil a navrh pravy na Satny vybavené Satnimi skiinkami.

PredloZené navrhy upravy Saten byly v ramci konzultace zastupcem KHS
odsouhlaseny.

Ze strany KHS bylo upozornéno, Ze nedilnou soucasti dokumentace musi byt
stanoveni poZadovanych parametri denniho a umélého osvétleni a parametri
vétrani prostori Saten pro 1. a 2.stupeii.



