Krajsky urad
Usteckého kraje

odbor Uzemniho pldanovdni a stavebniho fadu

Svpisové znacka: KUUK/034472/2023/7 RAJSI;' "'i'“_ b L/STL CI:::IO KRAJE
Cislo jednaci: KUUK/058925/2023
uID: kuukes8c 135900 Rozhodnuti &.j. Yoot 56195 /2000
Pocet list0/piiloh: 1N ze dne Ok 20N
: 0 ) 9 9

Vyfizuje/linka: Ing. Markéta Mouckovda/974 nabyle prévni moci dne /32 104

Podpis povéiené osoby k-‘w'»mﬂ\l‘
Datum: 18.04.2023

Verejnd vyhlaska

ROZHODNUTI

Krajsky Ufad Usteckého kraje, odbor Uzemniho pladnovani a stavebniho fadu (ddle jen
KU UK, UPS"), jako prislusny specidini stavebni Ufad podle § 40 odst. 3 pism. d) zdkona
C. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni (ddle jen ,,zakon o pozemnich
komunikacich") a § 15 odst. 1 pism. c) z&dkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani
a stavebnim f&du, v platném znéni (ddle jen ,stavebni zdkon"), ve spole¢ném Uzemnim
a stavebnim fizeni prezkoumal podle § 940 stavebniho zdkona zddost o vyddani spolecného
povoleni, kterou dne 24. 2. 2023 podalo Statutdrni mésto Usti nad Labem, ICO 00081531, Velkd
Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem (ddle jen ,stavebnik"), prostfednictvim spole&nosti
AFRY CZs.r. 0., ICO 45306605, Magistr 1275/13, 140 00 Praha 4, kterd na zakladé piné moci ze

dne 21. 6. 2022 zastupuje stavebnika.
Na zdkladé tohoto posouzeni KU UK, UPS:

. podle § 24p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhl&sky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi
Upravé Uzemniho rozhodovdni, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, v platném znéni
(ddle jen ,,vyhlddka &. 503/2006 Sb."),

schvaluje stavebni zdmeér

,Usti nad Labem - ul. Socidlni pé&e - zvy$eni bezpeé&nosti - PD*
v rozsahu stavebnich objektd

SO 101 Krfizovatka Socidini péce x Krusnohorskd

SO 102 Prechod pro chodce u zastévek MHD ,,Socidlni péce"

SO 103 Kfizovatka Socidini péce x Mezni x stanovisté 7S

SO 104 Kfizovatka Socidini péce x vjezd do arediu Masarykovy nemocnice a prechod pro
chodce u &erpaci stanice pohonnych hmot (CSPH)

SO 105 Pfechod pro chodce u zastavek MHD ,,Bukov, sanatorium*

PS 401.1 Technologickd cast svételného signalizaéniho zcbezpecem (SSZ) Bélehradskd x
Krudnohorskd x Socidini péce

PS 401.2 Technologickd ¢dst dohledovych systémus SSZ Bélehradskd x Krusnohorské x Socidini

péce
Krajsky Urad Usteckého kraje Tel.: +420 475 657 111 IC:_70892156 www.kr-ustecky.cz
Velkd Hradebni 3118/48 epodatelna@kr-ustecky.cz DIC: CZ70892156

400 01 Usti nad Labem €. U.: 882733379/0800 ID DS: t9zbsva




PS 402.1 Technologicka Cast SSZ prechodu u zast@vek ,,Socidini péce*

PS 402.2 Technologicka &dst dohledovych systému SSZ prechodu u zastévek ,Socidlni péce”

PS 403.1 Technologické &dst SSZ Socidini pé&e x Mezni x stanovisté zdravotni zéchranné sluzby

(115)

PS 403.2 Technologické ¢dst dohledovych systému SSZ Socidini péce x Meznix stanovisté ZZ$

PS 404.1 Technologickd &dast SSZ Socidlni péce x viezd do aredlu Masarykovy nemocnice
a prechodu u CSPH

PS 404.2 Technologickd &dst dohledovych systémO SSZ Socidini péCe x vjezd aredlu
“Masarykovy do hemocnice a prechodu u CSPH

PS 405 Technologickd €ast SSZ pfechodu u zastavek ,,Bukov, sanatorium®

PS 410 Uprava trak&éniho vedeni

na pozemcich p. &. 1530/2 (ostatni plocha), 4763/2 (zastavénd plocha a n&dvofi), 4815/1
(ostatni plochal), 4815/4 (ostatni plocha), 4899/11 (ostatni plocha), 4899/25 (ostatni plocha),
4899/26 (ostatni plocha), 4923/16 (ostatni plocha), 4923/17 (ostatni plocha), 4923/18 (ostatni
plocha), 4923/19 (ostatni plocha), 4923/22 (ostatni plocha), 4940/11 (ostatni plocha), 4940/12
(ostatni plocha), 4948/9 (ostatni plocha), 4948/11 (ostatni plocha), 4949/2 (ostaini plochal),
4949/4 (ostatni plochdl), 4949/545 (ostatni plocha), 4949/546 (ostatni plochal), 4949/547 (ostatni
plocha), 4949/986 (ostatni plocha), 4949/988 (ostaini plocha), 4949/987 (ostatni plochal),
1530/30 (ostatni plochay), 1530/31 (ostatni plocha) v katastrainim vzemi Usti nad Labem,

a ddle na pozemcich p. €. 1269/2 (ostatni plocha), 1296/15 (ostatni plocha), 1296/23 {ostaini
plocha), 1296/39 (ostatni plocha), 1296/59 (ostatni plocha), 1296/65 (ostatni plocha), 1296/66
(ostatni plocha), 1296/67 {ostatni plocha), 1296/68 (ostatni plocha), 1296/69 (ostaini plocha),
1296/72 (ostatni plocha), 1296/73 (ostatni plocha), 1296/74 (ostatni plocha), 1296/75 (ostatni
plocha), 1296/82 (ostatni plochay), 1296/83 (ostatni plocha), 1296/84 {ostatni plocha), 1296/108
(ostatni plocha), 1296/158 (ostatni plocha), 1297/13 (ostatni plocha), 1300/2 {ostatni plocha),
1300/14 (ostatni plocha), 1309/1 (trvaly travni porost), 1309/86 (ostaini plocha), 1309/125
(ostatni plocha), 1309/126 (ostatni plocha), 1309/131 (ostatni plocha), 1309/136 (trvaly travni
porost), 1309/137 (ostatni plocha), 1358/1 (ostatni plocha), 1358/3 (ostatni plocha), 1358/4
(ostatni plocha), 1358/5 (ostatni plocha), 1358/6 (ostatni plocha), 1358/7 (ostatni plocha),
1358/9 (ostatni plocha) v katastrainim Gzemi Bukov (ddle jen ,stavba*).

Popis stavby:

Zadmérem stavebnika je vytvofeni uceleného koordinovaného tahu se svételné fizenymi
kfizovatkami a prechody na silnici 1/30 (ul. Socidini pé&e) v Usti nad Labem v Useku
Krudnohorskd — Mezni — viezd do nemocnice — Na Kabdté. Délka feSeného Useku tykajici se
stavebnich Uprav silnice I. fiidy je 1,1 km.

SO 101 Krizovatka SocidIni péée x Krusnohorskd

Dojde k Upravé tvaru chodnikovych ploch v ndvaznosti na upravenou polohu pfechodu.
Chodniky na stfednich délicich pasech délenych pfechodl budou rozsifeny na 4,00 m tak, aby
navazovaly na sitku pfechodd.

SO 102 Pfechod pro chodce v zastévek MHD ,Sociaini péce*

Stavaijici pfechod pro chodce bude zizen na 4,00 m. Ndjezdové kliny zastdvkovych zdlivy
budou zkrdceny tak, aby zadinaly az za pfechodem a pfechod mél standardni 3itku pres dva
jizdni pruhy. Dojde k prodlouzeni zastavky ve sméru k ul. Meznf a tim i ke zvySeni vyskového
rozdilu. V rdmci tohoto stavebniho objektu je nutné kvuli posunu vyjezdového klinu zastdvky
pokdacet 1 ks stromu (lipa srd&itd), ktery je soucdsti stavajiciho stromofadi. Za k&ceny strom
bude provedena ndhradni vysadba stromu stejného druhu v proluce mezi stromy u kiizovatky
s ul. Mezni.
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$O 103 Krizovatka Socidlni pé&e x Mezni x stanovisté IS

Cast stavebnich Uprav v okoli kiizovatky bude provedena v rdmci rekonstrukce Mezni ulice
podle projektu spolecnosti ADVISIA. Hlavni stavebni Upravou je zruseni nevyuZivanych
autobusovych zastdvkovych z4livd. Zdlivy budou nahrazeny zeleni a podéljizdnich pruht bude
osazena standartni silniéni obruba. V zdlivu smérem na Bukov bude ponechdn zdliv déky
9,00 m a sitky 2,75 m pro stani vozidla spravce zafizeni SSZ. Rozsfené chodnikové plochy v misté
ruienych zastadvek budou nahrazeny zeleni. Na severovychodni strané je navrien chodnik Sitky
2,50 m, ktery je napojen na &ast chodniku feSenou v rdimci dokumentace spoleEnosti ADVISIA.

SO 104 Kiizovatka Socidini péée x vjezd do aredlu Masarykovy nemocnice a prechod pro
chodce v CSPH

Stavaijici prechod pres ul. Socidini pé&e u CSPH bude zizen v&etng& navazujicich chodnikd
a chodniku na sttedovém délicim pdsu na 4,00 m. Stavajici autobusovy zdliv v opaéném sméru
v&etné prechodu pies ul. Socidini péce bude zrusen a presunut aZ za kiizovatku ve sméru na
Bukov. Prostor pdvodniho zdlivu bude vyuZit pro rozsifeni viezdu na tii Fadici pruhy, coz umoini
vytvoiit samostatny pruh pro levé odboceni bez snizovani poctu pruhU pro jizdu pFimo.
Pfesunuty prechod pro chodce je navrzen 3irky 4,00 m. S presunem zastdvky bude souviset
prelozka trak&niho vedeni - trolejové stopy ve sméru na Bukov. Vyboceni troleje v misté
stavaijicino zastdvkového zdlivu bude zruseno, a naopak nové vytvoifeno nad novou zastdvkou.
KvOli zabrdanéni kolizi prevésu frolejového vedeni se stozdrem a vyloznikem SSZ na vijezdu od
Bukova bude nutné piesunout sloup trakénino vedeni na zdpadnim ndrozi kiizovatky o cca
2,5 m ddle smér Bukov. Nové prevés povede priblizné v poloviné vzddlenosti mezi stoz&drem
vefejného osvétleni a vyloznikem s névéstidiem.

SO 105 Pfechod pro chodce v zastGvek MHD ,,Bukov, sanatorivum* ’
Pfechod pro chodce bude presunut o 8,00 m smérem na Bukov. Skfifi fadi¢e SSZ bude umisténa
na jihozdpadni strané komunikace vedle pfechodu. Sloupek ru¢niho fizeni bude pfipevnén ke
skiini fadic¢e. Zpevnéné plochy a snizené obrubniky stdvdjiciho pfechodu budou vybourdny
a nahrazeny zeleni a standartnimi silni¢nimi obrubami. Novy prechod je navrien o §ifce 4,00 m,
napojeni na stavajici chodniky a chodnik na strednim délicim ostrdvku maji shodnou 3ifku.

PS 401.1 Technologické &dst SSZ Bélehradskd x Krusnohorské& x Socidini péce

Projekt fesi doplnéni kiizovatky o detekci vozidel jedoucich po silnici I/30 pomoci radarovych
detektord. V rdmci tohoto objektu bude instalovéna veskerd kabelizace, stozary a datové
rozvadé&ce pro PS 401.2. Zahrnuje fadig, stozdary, stozarové svorkovnice, detektory (radarové
externi na sloupech SSZ, trakce nebo VO), kabelové rozvody ke stozdrOm a vyménu stavajictho
nevyhovujiciho napdjeciho kabelu.

PS 401.2 Technologickd éast dohledovych systému SSZ Bélehradskd x Krusnohorskd x Socidini
péce

Projekt fesi vystavbu systému monitorovdni jizdy na Cervenou. Na vyloZzniky budou instalovany
vyhodnocovaci jednotky pro systém DJC (monitorovani jizdy na cervenou), kabelové rozvody
mezi vyhodnocovacimi jednotkami, podruznymi rozvadédi, infracervené prisvity. StoZdry,
podruiné rozvadéce na stozdrech a kabelové rozvody mezi nimi a datovym rozvadééem jsou
soucCasti PS 401.1.

PS 402.1 Technologickd édast SSI pfechodu u zastévek ,Socialni péce*

Projektovd dokumentace fesi doplnéni stavajiciho pfechodu pro chodce svételnou signalizaci
v&etné nezbyinych stavebnich Uprav. Zahruje fadi¢ SSZ, stozdry, stozdrové svorkovnice,
detektory (videodetektory na sloupech SSZ), kabelové rozvody ke stozardm, navéstidia asvody
k nAvéstidium.

PS 402.2 Technologickd ¢dst dohledovych systémi SSZ pfechodu v zastdvek ,Socidini péce*
Projekt fesi vystavbu systému monitorovani jizdy na Cervenou. Na vyloZniky budou instalovéany
vyhodnocovaci jednotky pro systém DJC (monitorovdni jizdy na gervenou), kabelové rozvody
mezi vyhodnocovacimi jednotkami, podruinymi rozvadé&ci, infracervené pfisvity. StoZary,
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podruiné rozvadéce na stoZzdrech a kabelové rozvody mezi nimi a datovym rozvad&&em jsou
soucasti PS 402.1.

PS 403.1 Technologicka ¢ast SSZ Sociéini péée x Mezni x stanovisté 11S

Projektova dokumentace fedi doplnéni kiizovatky o detekci vozidel jedoucich po silnici 1/30
pomoci radarovych detektor(. V rdmci tohoto objekiu bude instalovéna veskerd kabelizace,
stozdry a datové rozvadéce pro PS 403.2.

PS 403.2 Technologickd ¢ ast dohledovych systémU SSZ Socidini péce x Meznix stanovisté I1S

Projekt fesi vystavbu systému monitorovani jizdy na Cervenou. Na vyloZniky budou instalovany
vyhodnocovaci jednotky pro systém DJC (monitorovani jizdy na Eervenou), kabelové rozvody
mezi vyhodnocovacimi jednotkami, podruznymi rozvadédi, infraervené prisvity. Stozdry,
podruzné rozvadéce na stozdrech a kabelové rozvody mezi nimi a datovym rozvadécem jsou
souCdasti PS 403.1.

PS 404.1 Technologickd cast SSI Socidini péée x vjezd do aredlu Masarykovy nemocnice
a prechodu v CSPH

Projektovd dokumentace Feli dopinéni stavajicino kiizovatky a pfechodu svételnou sighalizaci
vCetné nezbytnych stavebnich Oprav. Zahrnuje fadi¢ SSZ, stozdry, stoidrové svorkovnice,
detektory (videodetektory a radarové detektor na sloupech S§S8Z), kabelové rozvody ke
stozdrim, navéstidla a svody k navéstidiom.

PS 404.2 TechnologickG é&dst dohledovych systémi SSZ Socidini péée x vjezd aredlu
Masarykovy do nemocnice a piechodu u CSPH

Projekt fesi vystavbu systému monitorovani jizdy na ¢ervenou. Na vylozniky budou instalovéany
vyhodnocovaci jednotky pro systém DJC (monitorovani jizdy na &ervenou), kabelové rozvody
mezi vyhodnocovacimi jednotkami, podruznymi rozvadédi, infraCervené piisvity. StoZéry,
podruzné rozvadéce na stozdrech a kabelové rozvody mezi nimi a datovym rozvadécem jsou
souCdasti PS 404.1.

PS 405 Technologicka ¢ast $§Z prechodu v zastavek ,,Bukov, sanatorium*

Projektovd& dokumentace fesi doplnéni svételné signalizace na stavajici prechod pro chodce
na ulici Socidini péce u sanatoria véetné nezbytnych stavebnich Uprav.

PS 410 Uprava frakéniho vedeni

Stavebni objekt obsahuje zménu polohy osy trakéniho vedeni, kterd je vyvoldna pfesunem
stGvajictho zdlivu zastdvky Masarykova nemocnice o za kiizovatku. S timto stavebnim
objektem souvisi i zména polohy sté&vaijiciho trakéniho sioupu &. 2450 a ddle pak osazeni dvou
novych ftrakénich sloup0 v misté zastdvkového zdlivu a UOprava sdélovaciho vedeni
Metropolnetu, které je umisténo na stavaijicich frakénich stozdarech.

Soucdsti stavby jsou také stavebni objekty:

SO 010 Priprava Uzemi stavenisté,

SO 190.1 Dopravni fedeni SSZ a dopravni znaceni kfizovatky Bélehradskd x Krusnohorsk& x
Socidini péce,

SO 190.2 Dopravni fedeni SSZ a dopravni znaceni prechodu pro chodce u zastadvek MHD
«Socidlni péce",

SO 190.3 Dopravni feseni SSZ a dopravni znaceni kiizovatky Socidini péce x Mezni x stanovisté
SSZ,

SO 190.4 Dopravni znaceni SS7 a dopravni znaceni kfizovatky Socidini péce x viezd do arediu
Masarykovy nemocnice a prechodu pro chodce u CSPH,

SO 190.5 Dopravni feSeni SSZ a dopravni znaceni prechodu pro chodce u zastdvek MHD
»Bukov, sanatorium®, "

SO 180 Dopravné inZzenyrsk& opatfeni (DIO),

SO 420 Dodatecnd ochrana stévajicich inzenyrskych siti.
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Uvedené stavebni objekty nejsou pfedmétem tohoto spoleCného povoleni. V pripadé
dopravniho feseni SSZ a DIO nebude postupovdno dle stavebniho zdkona, ale dle zdkona
o pozemnich komunikacich a budou Feseny samostatné.

Dnem poddani zadosti bylo zahdjeno spolecné Uzemni a stavebni fizeni, které je vedeno podle
stavebniho zdkona a zdkona &. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci, v platném znéni (ddle
jen ,liniovy zdkon*). NavrZzeny stavebni zdmér vyzaduje povoleni ke kaceni drevin, ke kterému

bylo vyddno z&vazné stanovisko pifslusného orgdnu ochrany pfirody - viz nize vyrok Il

Podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umist&na v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykresy
C.3.1. Koordinaéni situace — &dst 1 a C.3.2. Koordinacni situace — &dst 2 oba v méritku 1:500,
se zakreslenim pozemkd dot&enych umisténim stavby a s vyznacenim vazeb a vivd na
okoli, ovérenych ve spole&ném fizeni. Projektovou dokumentaci pro vyddani spolecného
povoleni pod &. zak. 2021-0039 v 01/2023 vypracovala spoleénost AFRY CZ s. r. o., ICO
45306605, Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4, hiavnim inzenyrem projektu je Ing. Jifi Lavic
CKAIT - 0012912, autorizovany inzenyr pro méstské inzenyrstvi.

2. Piipadné zmény stavby musi byt s KU UK, UPS pfedem projedndny.

Podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace z 01/2023, &. zak. 2021-0039, jejiz
zpracovatelem je spole&nost AFRY CZ s. r. o., ICO 45306605, Magistr 1275/13, 140 00
Praha 4 a hlavnim inZenyrem projektu je Ing. Jifi Lavic CKAIT-0012912, autorizovany inzenyr
pro méstské inzenyrstvi. Plipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
KU UK, UPS.

2. Pred zahdjenim stavby budou vypordddny majetkopravni vztahy ohledné stavioou
dotCenych pozemkl, piicemz budou zohlednény platné poméry v zdjmovém Uzemi
stavby.

3. Stavba bude provddéna stavebnim podnikatelem. Pred zahdjenim stavby stavebnik
ozndmi KU UK, UPS zhotovitele stavby, doloZi vypis z obchodniho rejstiiku, popf. Zivnostensky
list a prohl&seni opravnéné osoby, ze bude vykondavat dozor nad provadénim stavby.

4. Stavebnik po domiuvé umozni KU UK, UPS provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu
nebrani vazné divody, této prohlidky se zGcastni.

Stavba bude dokonZena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
6. Nastavbé bude veden stavebni denik (dle § 157 odst. 1 stavebniho zdkona).

7. Pro provedeni stavby budou pouzity k trvalému zabudovdni jen takové vyrobky, které
splnuji technické pozadavky dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a ustanoveni § 156 stavebniho zdkona.

8. Stavebnik zgjisti GCinnd technickd a organizacni opatfeni k tomu, aby v souvislosti se
stavbou nedoslo ke znedisténi nebo poskozeni pozemni komunikace. Vozidla vyjzdé&jici ze
stavenisté musi byt fddné oisténa, aby neznedistovala vefejnd prostranstvi a pozemni
komunikace. Pokud presto dojde ke zneclisténi pozemni komunikace, stavebnik zajisti
prostfednictvim zhotovitele bezodkladné provedeni Uklidu. Stavebni prdce musi byt
redlizovany tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod.
PouZitd mechanizace bude zqjisténa proti Ukaptm pohonnych hmot.
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Pfi provadéni stavby budou dodrzeny predpisy tykdjici se bezpe&nosti prace a ochrany
zdravi, zejména zdkon &. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpelnost
a ochrany zdravi pii praci, ve zné&ni pozdé&jsich predpis¥ a nafizeni viddy €. 362/2005 Sb.,
o poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii nebezpedi padu a €. 591/2006 Sb.,
o blizich minimdinich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na
stavenitich. Stavba bude zgjisténa proti vstupu tietich osob.

Pfed zahdjenim vykopovych praci si stavebnik zdjisti vytyCeni viech stdvajicich siti
technického vybaveni u orgénu nebo organizaci k tomu oprdvnénych azabezpedijejich
ochranu profi poskozeni dle stanovisek spravcu. Zahdjeni vykopovych praci ozndmi
predem spravctm dotéenych inz. siti a bude se fidit jejich pokyny.

Pfed zahdjenim stavby bude na viditelIném mist& u vstupu na stavenisté umistén Stitek
.Stavba povolena“, ktery obdrii stavebnik, jakmile toto povoleni nabude pravni moci.
Stitek musi byt chrdnén pied povétmostnimi viivy, aby Udaje na ném uvedené z0staly
citelné a ponechdn na misté do dokonceni stavby.

Bude dodriena podminka zdvazného stanoviska Ministerstva dopravy, &. j. MD-
15082/2022-910/6, ze dne 13. 5. 2022 (citace kurzivou):

e Po dokonceni stavby, min. 30 dnl{ pied poddnim Zadosti o vyddni kolauda&niho
souhlasu, pfedd stavebnik Samostatnému oddéleni technické podpory provozu GR
Reditelstvi silnic a ddinic CR, dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné
geodetického zaméreni. Geodetickd dokumentace bude zpracovdna dle platnych
smérnic RSD CR, a to zejména dle smémice B2 a C1. Pledepsanym formdtem je DGN
verze 8. Piislusny interni pfedpis je na strdnkdch www.rsd.cz. Protfokol o pfeddni doloZi
piislusnému Ufadu k Zddosti o vyddni kolaudac&niho souhlasu. ’

Budou dodrzeny podminky dotCenych orgdnu, uvedené v koordinovaném zdvazném
stanovisku Magistrdtu mésta Usti nad Labem, &. j. MMUL/PO/198936/2022/Chlal, ze dne
22. 6. 2022 (citace kurzivou):

a) ochrana pfirody:
e Vrdamcistavby nesmi dojit k poskozeni stdvajicich dfevin (ochrana dievin ve smysiu

§ 7 zdkona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pifirody a krajiny, v platném znéni).
ZdUraziivjeme, Ze vykopové prdce v kofenové zéné dfevin je nutné provdadétrucné.
e Nap.p. & 1308/12 v k. 0. Bukov je vyhldSen pamdtny strom (dub leini) s ochrannym
pdsmem ve tvaru kruhu o poloméru 13 m. Dle PD a dopinéné informace stavebnika
strom a jeho ochranné pdsmo stavbou nemaiji byt dot&eny, nicméné, s ohledem na
bezprostiedni kontakt se stavenistém, upozorfivjeme, Ze v ochranném pdsmu stromu
nesmi byt skladovdn Zadny stavebni materidl, zeminy a nesmi zde dochdzet k pohybu

a stdni techniky apod.
b) zemédélsky pudnifond:

e Investor zaijisti Setrné nakldddni s ornici a podorni¢im na celé dotéené plose, jejifddné
uskladnéni a zaijisténi ochrany ornice proti znehodnoceni pro Ucely uvedeni pozemku
do puvodniho stavu, a to véetné odpovidajiciho poradi zpétného uloZeni vistev do
prikopu.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Drdzniho Ufadu, sekce infrastruktury, C. |.
DUCR-1677/23/Ce. ze dne 9. 1. 2023 (citace kurzivou):

e Stavebnik je povinen pisemné ozndmit Drdznimu Ufadu termin zahdjeni stavby, ndzev
a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provddét. Imény v téchto
skutednostech stavebnik neprodlené ozndmi DrdZnimu Gradu.

e Provddét stavbu miZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, kiery pri jeji realizaci
zabezpedi odborné vedeni provddéni stavby stavbyvedoucim. Ddle je povinen
zabezpedit, aby prdce na stavbé, k jejichi provddéni je predepsdno zvidsini
oprdavnéni, vykondvaly jen osoby, které jsou drZiteli takového oprdvnéni.
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Sou&dsti stavby jsou ur¢end technickd zafizeni (UTZ) podle § 47 zdkona &. 266/1994
Sb., o drdhdch, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pfed poddnim Zddosti o uvedeni stavby
nebo jeji &dsti, kterd obsahuje UTZ, do zkusebniho provozu, stavebnik poZddd Drdini
Ufad, sekci provozné-technickou, o vyddni prikazu zpUsobilosti uréeného
technického zarizeni.

Po dokonéeni stavby nebo jeji Edstischopné samostatného uZivdni, poZadd stavebnik
nebo jeho zdstupce o povoleni zkusebniho provozu, ktery se stanovuje na dobu
minimdiné 6 mésic.

Po ukonceni stavby poiddd stavebnik o vyddni zavazného stanoviska ke kolaudaci,
ktery bude podkladem pro vyddni kolaudaé&niho souhlasu (rozhodnuti).

Budou dodrzeny podminky stanoviska Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem,
spravce vefejného osvétleni, &. j. 38367/22/ptn/21/les, ze dne 22. 7. 2022 (citace kurzivou):

Pred zapocetim zemnich praci bude provedeno fddné vytyleni zafizeni verejného
osvétleni (VO] min. 5 pracovnich dni pfedem elektronicky e-mailem nebo pisemnou
objedndvkou.

Pred zahdjenim zemnich praci v ochranném pdsmu zarizeni VO je nutno ovérit na
ndklady investora polohu podzemniho vedeni VO, zgji§ténou ru¢né kopanymi
sondami s ndslednou kontrolou pfizvaného technika spravce VO.

Zahdjeni zemnich praci bude ozndmeno min. 5 pracovnich dni pfedem elekfronicky
emailem, Ize i telefonicky.

Pred zahdjenim, pifi realizaci a po ukonCeni zemnich praci bude provedena
fotodokumentace zafizeni VO dotéeného stavbou a proveden zdpis do stavebniho
deniku.

V piipadé obnaZeni podzemniho vedeni VO v délce vétsi neZ 3 m bude kabelové
vedeni vyvéieno a zabezpeleno profi mechanickému poskozeni. StoZdry
a rozvadéce pro VO v blizkosti vykopU/stavby budou dostatecné chranény pied
plipadnym vyvrdcenim, sesunutim nebo mechanickym poskozenim.

V misté kiizeni, pfipadné v soubéhu podzemniho vedeni VO je nutno dodrZet platnou
CSN 73 6005. Pred zdhozem vykopu pfizvat technika sprdvce VO ke kontrole
k ndslednému provedeni zpéiného uloZeni. Ochranné pdsmo kabeloveho vedeni VO
je Il m.

Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat vsechna zafizeni VO v piné
funkcnosti.

Jakékoli prelozky nebo docasné demontdie zafizeni VO jsou moiné pouze se
souhlasem spravce VO vyhradné na ndklady invesfora stavby.

V piipadé jakéhokoliv poskozeni zafizeni VO viivem realizované stavby je nuiné uvést
tato zafizeni bezodkladné do pUvodniho stavu se souhlasem sprdvce VO na ndklady
investora stavby.

Budou dodrzeny podminky vyjadfeni spoleCnosti NTD group a. s., zn. VO29PR23, ze dne
10. 3. 2023:

Bude respektovdno zafizeni ve sprdvé NID group a. s.

Pred zahdjenim vykopovych praci bude objedndno vyty&eni polohy siti a zafizeni
piimo na stavenisti. Vyty&eni provede na zdkladé pisemné objedndvky nds pracovnik.
Objedndvku zaslat minimdiné 15 dni pfedem.

Spravce siti bude informovdn o zahdjeni stavebnich praci 15 dni pfedem.

Bude zqji§tén volny piistup k sitim a zafizeni pracovnikim NTD group a.s.

Pracovnici, kteii budou provddét prdce, budou prokazatelné sezndmeni s polohou
tohoto zafizeni, upozornéni na moznou odchylku uloZeni vedeni oproti dokumentaci.
V okoli sitf a zafizeni, 1i. 1,5 m osové od vyznacené trasy vedeni, nebude pouZivdna
mechanizace a nevhodné ndstroje (kopat pouze ruéné) a bude dbdno nejvyssi
opatrnosti. i

Kabelovd trasa nebude piejizdéna tézkou mechanizaci bez docasného zpevnéni
terénu panely.
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Na frase vedeni nebude vyivdreno slofisté a skladisté materidlu bez naseho souhlasy,
ani snizena nebo zvyiena vrstva zeminy nad kabelem.

Odkryté vedeni a zafizeni bude fddné zabepeceno proti poskozen.

V blizkosti kabelu mensi jak 2 m nebudou provddény stavby (znemoiniujici pristup ke
kabelim) a nebude zhutriovdn povrch terénu.

Provedeni kifeni a soub&hu se stdvajicim vedenim a zarfizenim bude provedeno dle
platnych norem a predpisd.

V piipadé kitfeni musi byt stavba uloZena vidy pod stdvajicim zafizenim ve sprdvé NID
group a. s., thutnéna zemina pod kabelem, dojde k uloZeni do piskového loze, prfi
zdhozu k zakryti vystrainou folii.

Mista kiizeni a soub&hu's vedenim a zafizenim ve sprdvé NID group a.s. musi byt pred
zahrnutim zkontrolovdna prokazatelné sprdvci NTD group a. s.

Poskozeni vedeni a zafize ni bude neprodiené ohldSeno sprdvé NTD group a. s.
Sprdvé NTD group a. s. bude ohldseno ukon&eni stavby.

Budou dodrzeny podminky vyjddieni spoleénosti CEL Distiibuce, . s., zn. 001125628091, ze
dne 20. 5. 2022 (citace kurzivou):

V misté nové zastdvky ,,Masarykova nemocnice" smér Vieborfice, bude v pledstihu
kab. vedeni NN vyty&eno. Stavba ,,Dopravni feseni SSZ a dopravni znaceni " musi byt
umisténa tak, Ze bude respektovat ochranné pdsmo kabeloveého vedeni VN a NN.
Zdklady viech staveb, dopravnich znaceni, technologickd c&dst $§Z, dohledovych
systému $SZ véetné nové zastdvky ,Masarykova nemocnice" smér Vieborfice, musi byt
umistény tak, Ze nejblizi hrana bude pii soubéhu vzddlend alespori 0,6 m od trasy
stdvajicich kabell NN. Pii stavbé oploceni musi byt respektovdn rovnéz stavajici pilir
s pfipojkovou skifni na hranici pozemkd a zachovdn volny piistup z vefejného pozemku.
V prostoru vystavby musi byt zachovdny hloubky a kryti stdvajicich kabell VN, NN
a dodrZeny podminky pro jejich uloZeni podle uvedenych CSN a PNE. Pokud tyto nelze
dodrzet, bude nuiné zaZddat o pielozky kabelovych vedeni.

Podminkou pro zahdjeni Cinnosti v blizkosti zafizeni disfribucni soustavy resp.
v ochranném pdsmu, je platné sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole&nosti CEZ
Distribuce, a. s., pro vySe uvedené zdjmové Uzemi, kferé ziskdte prostiednictvim
Geoportdlu (geoportal.cezdistribuce.cz), pfi dodrieni podminek uvedenych ve
sdéleni a v tomto vyjddfeni.

V dostateéném &asovém predstihu pfed zahdjenim praci je nutné podat Zddost
o udéleni souhlasu s &innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu&ni soustavy
resp. v ochranném pdsmu. Postup a formuldr je k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
Pii realizaci stavby je nuiné se fidit podminkami, které budou stanoveny v piipadé
kladného posouzeni podané Zddosti.

Mista kifZeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi,
komunika&nimi sitémi pro elekitronickou komunikaci nebo zafizenimi technické
infrastruktury musi byt vyprojektovdny a provedeny v souladu s platnymi normami
a predpisy.

V piioadé nadzemniho vedeni NN budou pro stavby a konstrukce dodrZeny
odstupové vzddlenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu vykopu doporucujeme pri
realizaci stavby umistit min. 1 m od zdkladové ¢dsti podpérného bodu.

Fiirealizaci stavby a/nebo provddéni souvisejici Cinnosti nesmi dojit v Zddném pripadé
k nebezpeénému piiblizeni osob véci zafizeni nebo mechanisml a strojo k Zivym
&dstem pod napétim, ti. musi byt dodrZzena minimdlini vzddlenost 1 m od Zivych Cdsti
zarfizeni NN, 2 m od vedeni VN a 3 m od vedeni VVN dle PNE 33 0000-6 s vazbou na
CSN EN 50110-1, pokud neni vétii vzddlenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN
ISO 12480-1). V piipadé, Ze nebude moiné tuto vzddlenost dodrZet, je stavebnik
povinen pozddat o vypnuti pfedmétného elekfrického zafizeni, piipadné o docasnée
zaizolovdni vodicy NN.

Pracovnici provadéjici prdce budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi
pii nedodrZeni bezpe&nostnich predpisd. S ohledem na provddéni praci v blizkosti
zarfizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pdsmu, upozorfivjeme na moznost




nebezpecnych viivi od elekirického zaiizeni. Opatieni proti témto vivim je na strané
stavebnika, dodavatele praci nebo jimi povéienych osobdch. CEZ Distribuce a. s.
nepfevezme Zddnou zodpovédnost za piipadné skody, které vzniknou ndsledkem
poruchy nebo havdrie elektrického zafizeni za nepredvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vy$e uvedenych podminek.

o Stavbou nebude naruseno stdvajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statka
podpérnych bod0. Nebude-li moZne toto dodrZet, je nuiné situaci fesit formou
preloZky zafizeni distribu¢ni soustavy ve smyslu § 47 zdkona €. 458/2000 Sb., v platném
Znéni.

eV piipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném
pdsmu bude dotéeny prostor ze viech stran moiného pristupu/vjezdu po celou dobu
realizace viditelné oznacen vystraznou ceauli.

e Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni piistupu nasich pracovnikG a pracovnikG ndmi
povéfenych firem k zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s. Pii piipadné
Upravé povrchu nesmi dojit ke zméné vyskové nivelefy zemé oproti soucasnému sfavu.

e Musi byt dodrieny Podminky pro prdce v ochrannych pdsmech zafizeni, kferé jsou
v platném znéni k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popr. jsou soucdsti vydaného
sdéleni o existenci zafizeni v majetku spole¢nosti CEI Distribuce, a. s.

e Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zarizeni, sité
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elekironickou komunikaci
souvisejici nebo zafizeni technické infrastruktury ve viastnictvi CEZ Distribuce, a. s.,
nahlaste ndm prosim tuto skutecnost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku
800 850 860. Poskozeni nebo mimorddné uddlosti zpUsobené na zafizeni stavebnikem,
dodavatelem praci nebo jimi povéfenymi osobami budou opraveny na ndklady
vinika. Zahruti obnaZenych piipadné poskozenych &dsti podzemniho vedeni mize
byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

18. Budou dodrzeny podminky vyjadreni spolecnosti Telco Pro Services, a. s., email ze dne
24, 6. 2022:

e Pifipadnou prekliadku sdélovaciho vedeni zajisti na zdkladé smlouvy o dilo (pfekiddce)
mezi investorem a sprdvcem vedeni Telco Pro Services, a. s.
o Stavebnik ozndmi spolecnosti priblizny termin zahdjeni prelozky inZenyrskych sif.

19. Budou dodrzeny podminky vyjadfeni spole&nosti CEI Tepldrenskd, a. s., zn.
2021/11/7428/DHAYV, ze dne 16. 5. 2022 ({citace kurzivou):

e Piiredlizaci této stavby musi byt respektovdn zdkon &. 458/2000 Sb., § 87 {ochrannd
pdsma zafizeni pro rozvod tepelné energie), CSN 73 6005 a ostatni souvisejici platné
zdkony, vyhlasky, normy a provozni predpisy). Ochranné pdsmo je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch zarizeni na vyrobu &irozvod tepelné energie ve
vodorovné vzddlenosti mérené kolmo k tomuto zafizeni a vodorovnou rovinou,
vedenou pod zafizenim pro vyrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzddlenost,
mérené kolmo k tomuto zafizeni a ¢ini 2,5 m.

e Pfed zahdjenim praci poZada stavebnik o vytrasovdni. Z vytrasovdni bude proveden
zdpis do stavebniho deniku. V zdpise bude dohodnuto, kde je nutné provést pred
touto stavbou ruéni vykopové sondy v mistech moznych stfetd. Zdkresy rozvod CEZ
TAS v koordinacnich situacich stavby jsou jen orientacni, stejné tak informace
o hloubce uloZeni.

e Budeme neprodiené prizvdni ke kaidému obnaZeni naseho zafizeni, véeiné
provddéni kazidé sondy. Pokud bude odhaleno poskozeni naseho zarizeni bez nadi
pfitomnosti, budeme nuceni pfedpokiddat, Ze poskozeni zpUsobila stavba.

e Vykopové a bouraci prace v ochranném pdsmu tepelného rozvodu musi byt
provddény ruéné bez mechanizace. Nesmi byt poskozeno téleso topného kandlu.
Topny kandl neni samonosny a pfi soubéhu i kiizeni musi byt velmi dobfe zabezpelen
proti sesunuti nebo prolomeni. U bezkandlového vedeni je potrubi uloZzeno v jemném
piskovém loii, které nesmi byt naruseno nebo zneclisténo Zddnymi piimésemi.
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Tepelné rozvody jsou v provozu celoro&né. Naruseni t&snosti viech uloZenych potrubi
je zdravi a Zivotu nebezpeéné z ddvodu vysokych teplot a tlaku média.

V prdbéhu stavby ndm bude umozZnéno porizovat fotodokumentaci &innosti vnasem
ochranném pdsmu.

V pripadé kiizeni nebo soub&hu s nasimi liniovymi sitémi poZadujeme prokazateingé
predat dokumentaci geodetického zaméfeni t&chto situaci, ve 3. 1idé pfesnosti.
Pfedand dokumentace bude obsahovat DGN vykres, Technickou zprdvu a seznam
souradnic ve formgtu TXT.

20. Budou dodrZzeny podminky vyjadfeni spolecnosti Ceské Radiokomunikace a. s, zn.
UPTS/0S/303958/2022, ze dne 4. 5. 2022 ((citace kurzivou):
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Nejméné 15 dni predem uvédomite Ceské Radiokomunikace, a.-s. (ddle jen ,CRa")
o zahdjeni praci. Ozndmeni o zahdjeni praci bude zasldno el. postou na e-mailovou
adresu ochranasiti@radiokomunikace.cz. V pfedmétu zprdvy bude uvedeno ,,C. |.
fohoto stanoviska_Ozndmeni zahdjeni praci".

Podklady k prubéhu frasy kabeli CRa jsou k dispozicina objedndvku u firmy Vegacom,
a. s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objedndvka musi obsahovat ,,¢. |
vyjadreni a dafum jeho vyddni“.

Pred zahdjenim pracinechdte vytycit polohu podzemniho telekomunikaéniho vedeni
a zarizeni piimo ve stavenistia jeho blizkém okoli. VytyCeni objednejte nejméné 14 dni
predem u pracovnika firmy Vegacom, a. s.. Objedndvka musi obsahovat ,,&. |.
vyjadreni a datum jeho vyddni*.

Prokazatelné seznamite pracovniky, ktefi budou provddét prdce, s polohou tohoto
vedeni (zarfizeni).

Upozomite organizaci provddéjici prace na moinou polohovou odchylku 30 cm ve
vech smérech od polohy uddvané vykresovou dokumentaci.

Upozorite pracovniky, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti,
nepouZivali zde nevhodné ndradi, a aby ve vzddlenosti 1,5 m po kazdé strané od
vyznacené frasy vedeni (zafizeni) nepouZivali Zddné mechanizacni prostfedky
(hloubici stroje, sbijecky apod ).

Po dobu vystavby ulinite veskerd nezbyind opatfeni, vedouci k zamezeni moiného
poskozeni podzemniho telekomunikacniho vedeni a zafizeni piejezdem stavebni
techniky a fo i na pfistupovych frasdch ke stavenisti (napr. kryti betoncvymi panely,
ocelovymi platy apod.).

Nad telekomunikacnim vedenim (zafizenim) budete dodriovat zdkaz sklddek
a budovdni zafizeni, které by k nim znemozriovalo piistup.

Zqjistite, aby odkryté telekomunikacnivedeni (zafizeni) bylo fd dné zabezpe&eno profi
poskozeni a fo nejen pfi provddéni praci, ale i pfed poskozenim tretimi csobami.
Dohlédnete, aby organizace provddéjici price zhutnila zeminu pod kabelem
a vyzvala pracovnika firmy Vegacom, a. s. k provedeni kontroly pred zakrytim kabelu.
Ten ovéfi, jestli neni vedeni (zafizeni) viditelné poskozeno, a jestli byly dodrZieny
stanovené podminky a ndsledné vyda souhlas k zdhozu. Ke kontrole vyzvéte prosim
14 dni pred poZadovanym terminem.

Zaijistite, aby pfi kiizeni nebo soubéhu s podzemnimi telekomunikacnimi vedenimi
(zafizenimi) byla dodrZena CSN 73 6005 (Prostorovd Uprava vedeni technického
vybaveni]l, a aby bylo ohldSeno neprodiené kaidé poskozeni podzemniho
telekomunikaéniho vedeni (zafizeni) organizaci, kterd vydala foto vyjddreni.

Pri kiiZeni komunikace musi byt vedeni uloZeno do chrdnic¢ek (betonové Zlaby)
s presahem 1 m na kaZdou stranu komunikace.

Bez souhlasu CRa nebudete sniZovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikacnim
vedenim (zarizenim] a nebudete navysovat vrstvu zeminy nad felekomunika¢nim
vedenim (zdkaz navyseni nivelety terénu).

Pisemné ohldsite ukon&eni praci organizaci, kterd vydala toto vyjddreni.

Pokud pri realizaci stavby dojde v misté dotCeni nasich siti ke zméné polohopisu
(zpevnéné plochy, viezdy atd.), je investor povinen predat CRa geodetické zaméreni
skuteéného stavu telekomunikac¢niho vedeni (zafizeni) véetné aktudiniho polohopisu.




21. Budou dodrzeny podminky vyjadreni spoleCnosti CETIN a. s, &. | 632388/22, ze dne
29. 4. 2022 (citace kurzivou):

V oblasti stavby se nachdzi nase ochranné pdsmo vedeni sité elektronickych
komunikaci ve viastnictvi CETIN (SEK), které poZadujeme respektovat a chrdnit pfed
poskozenim. V ochranném pdsmu naseho vedeni nesmi dojit ke snizeni, i zvyseni
stavaijici nivelety terénu. V misté kolize stavby s nasim vedenim poZadujeme dodriet
CSN 73 6005, 73 6006.

Veskeré prdce v ochranném pdsmu naseho vedeni musi byt prové dény pouze ruéné.
Vyty&eni nasi kabelové frasy v misté stavby, bude provedeno na zdkladé objedndvky
stavebnika dodavatelem uvedenym ve Vyjadreni o existenci SEK.

Pred zdhozem a pii kazdé kolizi stavby s nasim vedenim poZadujeme prizvat k jeho
kontrole a fidit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucdsti
Vyjadreni.

Pro pfipad, Ze bude nezbyiné preloZeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni SEK jeji viasinik,
spole¢nost CETIN a.s.. Stavebnik, ktery vyvolal prekidédku SEK je povinen uhradit
spole&nosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbyiné Upravy dotéeného Useku SEK, a to
na Urovni stdvdjiciho technického feseni.

Pro Ucely preloZeni SEK je stavebnik povinen uzaviit se spolecnosti CETIN a.s. Smlouvu
o realizaci prekiddky SEK.

22. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spole¢nosti GasNet Sluzby, s. r. 0., zn. 5002605365, ze
dne 25. 5. 2022 (citace kurzivou):
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PoZadujeme zachovat stdvajici niveletu vozovky (komunikace).

Dopravni znac¢eni musi byt umisténo od stdvajiciho plyndrenského zarizeni
a plynovodnich piipojek (ddle jen ,PZ") v minimdini vzddlenosti | m.

Po odtézeni stdvajici konstrukce komunikace bude podstainé sniZzeno kryti stdvajiciho
PZ. Proto je vylouc¢eno povuiiti t&zké mechanizace (zejména vdicu s trny, zemnich fréz
atd.) piimo nad pofrubim. Pii provddéni praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost
a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtdvaci odboc&kovy T-kus vy&nivd nad viastni
potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Ddle je tfeba ovérfit polohu pfipojek, které jsou
nad viastnim potrubim PZ a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynovod (tim
i komunikaci).

Nové uli¢ni vpustimusi byt umistény v minimdini vzddlenosti0,5 m od obrysu stdvajiciho
PZ.

Soubéh kNN a kabell VO s STL plyn. zafizenim bude min. 0,6 m die CSN 73 6005.

Pii kiZeni musi byt kabel uloZen v chrdniéce s pfesahem 1 metr na kazdou stranu.
Vzddlenost vné&jsi hrany betonového zdkladu stozdru VO (sloupu NN) od lice
plynovodniho potrubi musi byt minimdiné 500 mm.

Pfi realizaci stavby je nutno dodriovat veskerd pravidla stanovend pro prdce
v ochranném pdsmu (OP) plyndrenského zafizeni a plynovodnich pripojek, které Cini
1 m na kazdou stranu méreno kolmo od osy plynovodu a pfipojek. Veskeré stavebni
prdce budou provddény v OP vyhradné ruénim zpUsobem a musi byt vykondvdny fak,
aby v Zddném pfipadé nenarusily bezpelny provoz plyndrenskych zafizeni
a plynovodnich pripojek.

VTL plynovod DN 200 kiiZi komunikaci 1130 v ocelové chrdnicce DN 500 délky cca
28,5 m ve st. cca 0,000 km. Upozoriiujeme, Ze v misté konce chrdnicky, kde je osazena
¢ichacka a propojovaci objekt jsou uloieny kabelové rozvody malého napéti, které
nesmi byt poskozeny.

Komunikaci v misté kiiZeni s VIL plynovodem nerozSifovat z ddvodu pfistupu
k chrénic¢ce na VIL plynovodu.

NesniZovat ani nezvySovat stdvaijici kryti VIL plynovodu (s pfipadnou Upravou kryt
o cca 15 cm souhlasime).

Nadzemni Easti VIL plynovodu (orientaéni sloupek, Cichacka) musi zistat min. 2 m od
kraje komunikace,
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Dopravni znacky poZadujeme umistit ve vzddlenosti min. 2 m od potrubi VIL
plynovodu.

Vysadbu stromU a ket provddét mimo ochranné pdsmo VIL plynovodu (min 4 m od
poftrubi). Zatravnéni bez omezeni.

Neposkodit nadzemni ¢dgsti VIL plynovodu (orientaéni sloupky, Cichacky, kontrolni
mérici vyvod atd.).

Pred zahdjenim stavebni &innosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné urCeni
uloZeni PZ. Vytyceni trasy provede piisluind regiondInioblast. Piipoddni Zddostivuvede
stavebnik nasi znacku (&islo jednaci) a sdéli termin zahdjeni a vkonéeni stavby.
O provedeném vytyCeni frasy bude sepsdn profokol. Pfesné urCeni uloieni PZ
(sondou) je povinen provést stavebnik na svlj ndklad.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazateiné predat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem
a zdpisem do stavebniho deniku. Pracovnici provddéjici stavebni Cinnosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pdsma a témito
podminkami.

Pii provddéni stavebni &innosti v ochranném pdsmu PZ vE. pfesného uréeni uloZzeni PZ
je stavebnik povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedodlo k poskozeni PI nebo
ovlivnéni jejich bezpecénosti a spolehlivosti provozu. Nebude povuiifo nevhodného
ndradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouiiti pneumatickych elektrickych,
bateriovych a motorovych ndradi.

V pifipadé pouiiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim
stavebni ¢innosti provedeno Uplné obnaZeni PZ v misté kiizeni na ndkiady stavebnika.
Technologie musi byt navriena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s PZ byl
dostate&ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem
praci a to s ohledem na pouiitou bezvykopovou technologii a viechny jeji GCinky na
okolni terén. V piipadé, Ze nemiie byt tato podminka dodrZzena, nesmi byt pouizita
bezvykopovd technologie.

Odkrytd PZ budou v pribéhu nebo pii preruseni stavebni ¢innostirddné zabezpecena
proti jejich poskozeni.

Poklopy uzdvérU a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzdvérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrZovat stdle pfistupné a funkcni po celou dobu trvdni
stavebni &innosti.

Bude zachovdna hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak]).

Stavebnik je povinen neprodiené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢é.
drobnych vrypU do PE potrubi, poskozeni izolace, signaliza&niho vodice, vystrainé
folie, markéru atd.).

Pfed provedenim zdsypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena konfrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pdsmu PLZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
pfislusnd regiondini oblast. Pfi Zddosti uvede stavebnik nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnl pfedem.
Predmétem kontroly je také ovéreni dodrieni stanovené odstupové vzddlenosti
staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpeclnostnim pdsmu PZ.

O provedené konftrole bude sepsdn protokol. Bez provedené koniroly nesmi byt PZ
zasypdna. Stavebnik je povinen na zdkladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zdstupce doloiit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo
provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ,

Plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pred zdsypem vykopu fddné
podsypdny a obsypdny, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraind folie
Zluté barvy, to vie v souladu s pfedpisem provozovatele distribuéni soustavy ,,Zasady
pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery nalemete na
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadhé osazeny viechny poklopy
a nadzemni prvky PL.



Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude cinnost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PI jako naruSeni ochranného nebo
bezpecnostniho pdsma PZ a budou z toho vyvozeny piisluiné disledky.

23. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spolecnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn.
220429-0658420659, ze dne 4. 5. 2022 (citace kurzivou):

Béhem redlizace uvedené stavby nesmi dojit k poruSeni a omezeni funk&nosti nasf
vefejné komunika&ni sité (ddle jen ,VVKS'] Ci jinému zdsahu do VVKS. V piipadé, ie
Zjistite kolizi s VVKS nebo zasahujete stavbou do ochranného pdsma YVKS kontaktujte
bezodkladné nasi spolecnost, abychom mohli stanovit konkréini podminky ochrany
VVKS, piipadné stanovili podminky preloZeni VVKS.

V piipadé nutnosti preloZzeni VVKS je nutné s nasi spolecnosti uzaviit Dohodu
o pfekiddce, a to v dostatecném casovém predstihu pfed zahdjenim stavby. Vedkeré
ndklady spojené s prelozenim VVKS budou hrazeny stavebnikem.

Pred zahdjenim stavby si také zajistéte vytyCeni VVKS pfimo na misté stavby.

Bez ohledu na vsechny shora v tfomfo vyjddieni uvedené skuteCnosti je Vaie
spolecnost, nebo Vdmi povéfend ftreti osoba povinna se fidit VSeobecnymi
podminkami ochrany VVKS spoleénosti Vodafone, které jsou nedilnou soucdsti tohoto
vyjadreni.

Sité budou ulozeny do pulenych chrdnicek SITEL 160/110 mm a fo na ndklady
stavebnika.

Pokud bude v misté stavby nedostatecnd hloubka uloZeni vedeni VVKS, je nuiné totfo
vedeni zahloubit tak, aby technologické vrstvy pldnovanych zpevnénych povrchi
nemohly ohrozit vedeni VVKS,

Sité VVKS Vodafone Czech Republic a. s. nesmi byt demontované nebo preloZzené
bez souhlasu Vodafone Czech Republic a. s..

24. Budou dodrzeny podminky vyjadreni spolecnosti SeveroCeské vodovody a kandlizace,
a. s., zn. 0226900610921 /UTPCUL/GS, ze dne 14. 6. 2022 (citace kurzivou):
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Pri umisténi objektU souvisejicich se stavebnimi Gpravami souvisejici se stavbou ,Usti nad
Labem - ul. SocidIni péce - zvyseni bezpecnosti' poZadujeme dodriet ochranné pdsmo
vodohospoddiského zafizeni dle zdkona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisy.
PoZadujeme dodrzet CSN 73 6005 ,Prostorové uspofdddni vedeni technického
vybaveni* a daldi zdkony a predpisy pro uklddani inZ. siti. PoZadujeme provést Upravu
povrchovych znakd na vodohospoddiském zafizeni do nové nivelety terénu a ve
spoluprdci s provozem vodovodu a kanalizaci zajistit jejich funk&nost.

Pii umisténi jakychkoliv staveb (dopravni znaceni, HUP, kiosky NN, sloupy osvétleni,
sloupy trakéniho vedeni, opémé zdi, zvysené dopravni ostrivky, oploceni, reklamni
tabule atd.) je nutné respektovat ochranné pdsmo vodovodniho fadu a kanalizaéni
stoky dle zdkona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu
0 zméné né&kterych zdkonu, ve znéni platnych predpist. Ddle poZadujeme dodrZet
prislusné CSN ve vztahu k event. vysazovdni vzrostlych porostd.

Pii Upravé komunikace poZadujeme v plné mife dodrZet ochrannd pdsma
vodohospoddrského zafizeni, piilis nezvysit ani nesniZit kryti t&chto zafizeni a provést
vyzdviZeni veskerého zafizeni a piisluSenstvi vodovodnich fad( a kanalizaénich stok
(Soupdtkovych poklopU a kanalizacnich poklopl) do nové drovné povrchu a Upravy
komunikace dle zdkona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni.
Ddle upozorrivjeme na Sachty na vodovodnich fadech a poZadujeme plné zachovat
jejich funkénost.

Skute&né umisténi zafizeni je nutno zjistit vytyCenim piimo na misté, nejlépe pred
zahdjenim vykopovych praci. V piipadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy &i
vyty&eni inspekéni kamerou. Stavebnik je povinen neprodlené ohldsit piipadné
poskozeni vodohospoddiského zafizeni provozovateli. Stavebnik odpovidd za
eventudini skodu na vodohospoddiském zaiizeni zpUsobenou svoji ¢innost.



e V piipadé, Ze dojde pfi realizaci stavby k nalezeni dalsiho vodohospoddrského zafizeni,
které neni uvedeno v dokumentaci stavby, poZadujeme provést samostainé jedndni
o zpUsobu ochrany zafizeni nebo o jeho eventudini preloZce nebo zruseni.

e Stavebnik prokazatelné sezndmi pracovniky, kteii budou provddét prace, s polohou
tohoto vedeni a zafizeni, véetné jeho profilu, upozorni organizace provddejici prace na
moznou polohovou odchylku uloZenych siti od vykresové dokumentace.

e Zahdjeni praci ndm bude s predstihem pisemné omdmeno vCeiné jmeéna
a telefonického spojeni stavebniho dozoru a dodavatele stavby, aby v piipadé sporl
mohla byt rychle a (G&einé siednand ndprava. RovnéZ bude pisemné provozu
vodovodu a kanalizaci ozndmeno ukoné&eni stavebnich praci.

e PoZadujeme byt piizvdni ke kazdé &innosti v ochranném pdsmu ndmi provozovaného
vodohospoddrského zafizeni.

e KaZdé poskozeni siti & zafizeni musi byt neprodlené ohld3eno pfislushému provozu.
Upozorivijeme, Ze pii porueni ndmi provozovanych siti, budou veskeré ndklady na
opravu Uctovdany investoru stavby.

25. Bude dodrzena podminka vyjadreni spoleCnosti T-Mobile Czech Republic a. s, C. |.
E23315/22, ze dne 7. 5. 2022 (citace kurzivou):

e Budou dodrieny podminky uvedené v piilohdch vyjddreni podle druhu kolize.
26. Pozemni komunikace nesmi byt vyuzivany pro technologické poffeby stavby mimo rozsah
povoleny dle § 25 zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisy.

27. Po provedeni zkusebniho provozu stavebnik pisemné pozada KU UK, UPS o provedeni
zavére&né kontrolni prohlidky stavby a vyddni kolauda&niho souhlasu v souladu s ust. § 122
stavebniho zdkona a § 18i vyhl&sky &. 503/2006 Sb.

. na zdkladé vydaného zdvazného stanoviska organu ochrany pfirody pifisluiného
k povoleni kaceni dievin KU UK, UPS podle § 8 odst. 6 z&kona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni (ddle jen ,ZOPK"),

povoluje kdceni dreviny

Lipy sffibrné (Tilia tomentosa) 1kss prémérem kmene 102 cm, na pozemku p. €. 1530/30
v k. 0. Usti nad Labem.

Ke kdceni vyse uvedené dreviny KU UK, UPS stanovuje ndsledujici podminku:

Bude dodriena podminka zdvazného stanoviska orgdnu ochrany piirody vydaného
Magistratemm  mésta  Usti nad Labem, odborem Zivotniho prostfedi pod sp. zn.
MMUL/O1ZP/OP/400938/15/2022/3/ManJ dne 14. 12. 2022:

e Kdceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu, 1j. v dobé od 1. 10. do 31. 3. béZneého
roku.

na zékladé vydaného zdvazného stanoviska orgdnu ochrany piirody pfislusného k ulozeni
pfim&fené ndahradni vysadby dle § 9 odst. 1 ZOPK KU UK, UPS ve spojeni s § 8 odst. 6 t€hoz
zakona '

stanovuje provedeni nahradni vysadby
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Lipy stiibrné (Tilia tomentosa) 1 ks.

K provedeni nahradni vysadby KU UK, UPS stanovuje nésledujici podminky:

Budou dodrieny podminky zdvazného stanoviska orgdnu ochrany pfirody vydaného
Magistratem mésta Usti nad Labem, odborem Zivotniho prostredi pod sp. zn.
MMUL/OZP/OP/400938/2S/2022/3/ManJ dne 14. 12. 2022:

e Ndhradni vysadba bude provedena na pozemku p. &. 1530/30 v k. 0. Ust nad Labem,
kterd je ve viastnictvi Statutdrniho mésta Usti nad Labem, a to pfiblizné v misté pokdcené
dreviny, aviak v dostatedné vzddlenosti od stavby. Pokud v misté nebude pro vysadbu
stromu dostatek mista, bude strom vysazen do jakékoliv dostatecné velké mezery v aleji.

e  Ndhradni vysadba bude provedena nejpozdéji k datu ukonceni kolaudace stavby.

o Stavebnik zajisti ndslednou péstebni pé&i o vysazenou dfevinu po dobu § let.

Ucastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti sprdvniho orgdnu [§ 27 odst. 1 zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ..spravni idd"), ve spoieni
s § 94m odst. 2 stavebniho zdkonal:

- Statutdmi mésto Usti nad Labem, Velkd Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

- Reditelstvi silnic a ddalnic CR, Na Pankrdci 546/56, 140 00 Praha 4

- Krajskd majetkovd, p. o., Tolstého 1232/37, 400 03 Usti nad Labem

- Projekt USC, s.T1. 0., Kobylisk& 1208/54, 184 00 Praha 8

- AC Admins.r. 0., Sokolovskd 675/9, 186 00 Praha 8

- Krajskd zdravotni, a. s., Socidini pé&e 3316/12a, 400 11 Usti nad Labem

- AXEL HOLDING S. R. L., via Dei Monti Parioli 40, 00197 Rim, Itdlie

- CELTepldarenskd, a.s., Bezru&ova 2212/30, 251 01 Ricany

- CEI Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 D&c&in IV — Podmokly

- SeveroCeskd voddrenskd spoleCnost a. s., Pritkovskd 1689/14, 415 01 Teplice,
prostiednictvim spoleCnosti Severoceské vodovody a kandlizace, a. s., Pritkovskd 1689,
415 50 Teplice

- Dopravni podnik mé&sta Usti nad Labem a. s., Revolu&ni 3088/269, 400 01 Usti nad Labem

- Ministerstvo obrany, oddé&leni ochrany Uzemnich zajm0 Cechy, Tychonova 1, 16001 Praha
6 — Hradcany

- TETA s.r1. 0., Kl§sk& 977/77, 400 01 Usti nad Labem

- Ceské Radiokomunikace a. s., Skokanskd 2127/1, 169 00 Praha é

- Metropolnet, a. s., Mirové ndmé&sti 3097/37, 400 01 Usti nad Labem

- CETIN a. 5., Ceskomoravskd 2510/19, 190 00 Praha 9 - Liber

- MUDr. Petr Homola, Chotimér 1, 410 02 Chotimér

- Ing. Jifi Vlasdk, U Radnice 292, 403 31 Usti nad Labem

- Ieméméficsky Urad, Pod Sidlistém 1800/9, 182 11 Praha 8

- Telco Pro Services, a.s., Duhovd 1531/3, 140 00 Praha 4

- GaosNet, s. 1. 0., zastoupeny GasNet Sluzby, Plyndrenskd 499/1, 602 00 Brno

- NID group a.s., Jate&ni 32, 400 01 Ustl nad Labem

- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 145 00 Praha 4

- Vodafone Czech Republic a. s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5
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Oduivodnéni vyroku I.

Dne 24. 2. 2023 podal stavebnik prostfednictvim svého zastupce, spolecnosti AFRY CZ s.T. 0.,
ICO 45306605, Magistr0 1275/13, 140 00 Praha 4, zddost o vyddni spole¢ného povoleni.
Uvedenym dnem bylo zahdjeno spolecné Uzemni a stavebni fizeni.

KU UK, UPS opaffenim ze dne 14. 3. 2023 ozndmil U&astnikim fizeni a dotcenym orgdndm
zahdjeni spoleé&ného Fizeni. Vzhledem k tomu, 7ze KU UK, UPS jsou dobfe zndmy poméry
stavenisté a podand zddost poskytovala dostatecny podklad pro posouzeni stavebniho
zadmeéru a podminek k jeho provadént, upustil ve smyslu § 4m odst. 3 stavebniho zGkona od
Ustniho jedndni a ohleddni na misté. Pro uplatnéni zavaznych stanovisek dotcenych orgdni
a ndmitek UCastnikd fizeni stanovil IhGtu 15 dnd ode dne doru&eni ozndmeni, plicemz dotcené
orgdny a UCastniky fizeni upozomil, Ze kpozd&ji uplatnénym zdvaznym stanoviskOm
a ndmitkdm se nepiihlizi (koncentracni zdsaday).

V daném piipadé se jednd o spolec¢né Uzemni a stavebni fizeni vedené podle stavebniho
a liniového zdkona. Na zdkladé uvedené skuteCnosti a v souladu s § 2 odst. 5 liniového zdkona
bylo ozndmeni o zahdjeni fizeni doru¢ovdano verejnou vyhldskou. Jednotlivé bylo ozndmeni
o zahdjeni fizeni doruc¢eno pouze UCastnikim fizeni podle § 94k pism. d) stavebniho zdkona,
stavebnikovi, obci, na jejimz Uzemi méa byt zdmér uskutec¢nén, a dotCenym orgdnum.
Vychdzeje ztohoto ustanoveni, ostatni pisemnosti v fizeni (v&etné tohoto rozhodnuti) jsou
doru¢ovdny jednotlivé pouze stavebnikovi, obci, na jejimz Uzemi se md zdmér uskutelnit
a dot&enym orgdnim. Viem ostatnim ucastnikim fizeni jsou ndsledujici pisemnosti dorucovany
pouze vefejnou vyhldskou, pficemi o této skuteCnosti byli UCastnici fizeni vyrozuméni
v ozndmeni o zahdjeni spole&ného Uzemniho a stavebniho fizeni.

Proti stavebnimu zdmeéru nebyly uplatnény zadné ndmitky.

Oduvodnéni vyroku II.

V daném pripadé se jednd o spoleéné Uzemni a stavebni fizeni, pro které je podkladem
z&vazné stanovisko orgdnu ochrany pfirody k povoleni kdceni dfevin rostoucich mimo les
podle § 8 odst. 6 ZOPK. Podle tohoto ustanoveni je ke kdceni drevin pro GCely stavebniho
zadméru povolovaného v Uzemnim fizeni, v Uzemnim fizeni s posouzenim viivi na Zivotni prostredi,
ve spolec¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni nebo spolec¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni
s posouzenim viivi na Zivotni prostiedi nezbytné zdvazné stanovisko orgdnu ochrany pfirody.
Toto zdvazné stanovisko vyddvd orgdn ochrany pfirody pfislusny k povoleni kdceni drevin.
Povoleni kdceni drfevin, véetné uloZeni pfimérené ndhradni vysadby, je-li v zdvazném
stanovisku orgdnu ochrany piirody stanovena, vyddvd stavebni Ufad a je soucdsti vyrokoveé
Casti rozhodnuti v Uzemnim fizeni, v Gzemnim fizeni s posouzenim viivy na Zivoini prostredi, ve
spole¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni nebo spolecném Uzemnim a stavebnim fizenf
s posouzenim viivi na Zivotni prostiedi. Odstavce 1 aZz 5 a § 9 se pouiZiji pro kdceni dfevin pro
Ucely stavebniho zaméru povolovaného v fizenich podle véty prvni obdobné,

Na zdkladé vyse uvedeného je soucldsti vyrokové Cdsti tohoto rozhodnuti také vyrok
o povoleni kAceni drevin a uloZzeni ndhradni vysadby, pficemz meritorné podle ZOPK povoleni
kaceni dievin posoudil pfisluiny orgdn ochrany piirody, tj. Magistrat mésta Usti nad Labem,
odbor Zivotniho prosifedi. KU UK, UPS, jako specidini stavebni 0fad prislusny k vydani rozhodnuti
ve spole¢ném Uzemnim a stavebnim fizeni, vychdzeje z dolozeného zdvazného stanoviska
tohoto orgdnu ochrany pfirody, v souladu s ust. § 149 odst. 1 sprdvniho Fddu samostatnym
vyrokem povolil kdceni vyjmenované dreviny, uloZil pfiméfenou ndhradni vysadbu
a zapracoval podminky stanovené v tomto zdvazném stanovisku do vyroku Il. o povoleni
kaceni dreviny a uloZzeni ndhradni vysadby. )

Orgdn ochrany pfirody na zakladé zadosti o vyddani zdvazného stanoviska ke kaceni dieviny
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pii Mistnim 3etfenf zhodnotil dOvody uvadéné stavebnikem a spolu s tim zhodnotil celkovou
provozni bezpe&nost dieviny, jeji funk&nost a estetickou hodnotu. Strom mdé symetrickou korunu
a je vitdlni, jeho estetickou hodnotu viak snizuji viditelné defekty — zdufenina v misté roubu,
dutina po odstranéné vétvi a preslenité vétveni. Podle priloZzené projektové dokumentace je
pfedmétnd dievina prokazatelné v kolizi se stavbou, kterou diky soucasnému stavu mista nelze
posunout tak, aby nemuselo daojit ke kdceni. Jednd se o dfevinu, kterd ma spiSe promérnou az
podprimé&rnou hodnotu, vzhledem ke zisténym defektdm, a neni dlouhodobé perspektivni.
Na zakladé& toho orgdn ochrany piirody dosel po posouzeni viech tvrzeni a nashromdazdénych
podkladui k zavéru, ze zavainé divody ke kdceni pfedmétné dreviny byly naplnény.

Orgdn ochrany pfirody ddle hodnotil ekologickou Ujmu, kterd vznikne povolenym pok&dcenim
dreviny. Pi lokalnim vnimani je tento strom soucdsti ekosystému okrajové méstské zastavby se
sttednim podilem zelen& v daném mist&, pfevazuje podil zdstavby, v misté prochdzi Siroka
Etyfproudovéa komunikace. Piirozené funkce stromU jako samostatnych mikroekosystem0
zahrnuji hnizdni a pobytovy prostor a zdroj potravy pro organismy (v podobé jednoduché
trofické struktury), strom zde plni vyznamnou hygienickou a mikroklimatickou funkci, kterou je
zapotfebi v tomto misté zachovat. V ndvaznosti na vy3e uvedené hodnoceni je ziejmé, Ze
ekologickd Ujima v jisté mife vznikd, a na z&kladé toho byla uloZzena ndhradni vysadba.

Orgdn ochrany piirody vzal v Ovahu zejména stanovistni podminky, velikost dostupného
prostoru, a s tim funkci a perspektivu nové sdzenych drevin v misté do budoucna. Druh nové
sdzeného jedince byl zvolen tak, aby se jim kompozi¢né, esteticky a ekologicky vhodné doplnil
raz dané lokality. Nové vysazeny jedinec zvysi estetickou hodnotu prostoru, nahradi Ubytek
v hnizdni a Ukrytové oblasti a v oblasti primdri produkce. Rozsah ndhradni vysadby odpovidd
mimo jiné i velikosti pozemku, mnozstvi stdvajicich dievin, ddvodim kéceni a U&elu vyuzivani
plochy. Podminky ndhradni vysadby jsou uvedeny v druhé &ésti druhého vyroku rozhodnuti
a slouzi k zqjisténi foho, aby dfevina k datu ukonceni ndsledné péce pinila své funkce a byla
plné Zivotaschopnd.

Pii vymezeni okruhu U&astnikd Fizeni vychazel KU UK, UPS z § 94k stavebniho zdkona. Kromé
stavebnika zahmul mezi U&astniky spole¢ného Uzemniho a stavebniho fizeni viastniky staveb
a pozemkU, na kterych mdé byt poZzadovany zamér uskute&nén, a ty, kdo maji vécné pravo
k t&¢mto pozemkOm nebo stavbdm. Postaveni Ucastnika ndlezi ddle viastnikdm/sprévcim
inZenyrskych siti, které se nachdzeji na stavbou dotéenych pozemcich, nebof jejich viastnické
prévo mize byt navrhovanym zadmérem piimo dot&eno. UEastnici fizeni podle § 94k pism. a),
c) a d) stavebniho zdkona jsou uvedeni ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Daldi UEastnici spoleéného fizeni:

e dle § 94k pism. b) stavebniho zdkona - Statutérni mésto Usti nad Labem ICO 00081531,
Velkd Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

o dle § 94k pism. e) stavebniho zdkona identifikovani ve smyslu § 94| odst. 3 téhoz zdkona
jako osoby maijici vlastnické nebo jiné vécné prdavo k sousednimu pozemku p. €. 4948/2
v k. 0. Usti nad Labem

K Zdadosti byly dolozeny tyio podklady:

1. pInd moc ze dne 21. 6. 2022 — zmocnitel: Statutarni mésto Usti nad Labem, I(::O 00081531,
Velkd& Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem, zmocnénec: AFRY CZs.r. 0., ICO 45306605,
Magistrd 1275/13, 140 00 Praha 4
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dvé paré projektové dokumentace

z&vazné stanovisko Ministerstva dopravy, &. j. MD-15082/2022-910/6, ze dne 13. 5. 2022
koordinované zavazné stanovisko Krajského Ofadu Usteckého kraje &. j. KUUK/080617 /2022,
ze dne 24. 5. 2022

rozhodnuti Krajského Ufadu Usteckého kraje, odboru dopravy asilni¢niho hospoddistvi, &. |.
KUUK/098767 /2022, ze dne 29. é. 2022, rozhodnuti C. j. KUUK/131836/2022, ze dne 2.9. 2022
koordinované  zdvazné stanovisko Magistrdtu mésta Usti nad  Labem & |
MMUL/PO/198936/2022/Chlal, ze dne 22. 6. 2022

vyjadreni Magistratu mésta Usti nad Labem, odboru dopravy a majetku, €. j. MMUL/ODM/
SU/225197/2022/7elu, ze dne 25.7. 2022 a rozhodnuli &. j. MMUL/ODM/SU/280242/2022/
Zelu, ze dne 20. 9. 2022

zAvazné stanovisko Magistratu mésta Usti nad Labem, odboru Zivotniho prostredi, &. evid.
440262/2022, ze dne 14. 12, 2022

stanovisko Krajského Feditelstvi policie Usteckého kraje, odb. sluzby dopravni policie, ¢. j.
KRPU-70975-9/CJ-2022-0400DP-04, ze dne 16. 6. 2022

vyjadfeni Reditelstvi silnic a dalnic CR, &. j. RSD-90/35210/2022/Maii, ze dne 14. 6. 2022
zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Usteckého kraje, &. j. KHSUL 25208/2022, ze
dne 30. 5. 2022

. z&vazné stanovisko Drdziniho Uradu, sekce infrastrukiury, €. j. DUCR-1677/23/Ce, ze dne

9. 1. 2023 a sdéleni zn. MP-SOP1011/22-2/Ce, ze dne 13. 5.2022

stanovisko NIPI bezbariérové prostredi, o.p.s., zn. 006220042, ze dne 27. 5. 2022

stanovisko Dopravniho podniku mésta Usti nad Labem, zn. 40064/22/ptn/06/pas, ze dne
25.11. 2022, stanovisko &. |. 38367/22/pin/21/les, ze dne 22. 7. 2022 a vyjadieni C. j.
01761/23/ptn/21/les, ze dne 13. 1. 2023 ,
sdéleni Katastralnino Ufadu pro Ustecky kraj, technického odboru, email ze dne 29. 4. 2022
vyjadreni Zeméméficského Ufadu, zn. 2022-04-28_095502317, ze dne 28. 4. 2022

vyjadieni spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., zn. 001125628091, ze dne 20. 5. 2022 a sdélenizn.
0101867736, ze dne 11. 1. 2023

sdéleni spole¢nosti CEZ ICT Services, a. s., zn. 0700650033, ze dne 11, 1. 2023

sdéleni spoleénosti Telco Pro Services, a. s., email ze dne 24. 6. 2022 a sdéleni zn.
0201513961, ze dne 11. 1. 2023

vyjadieni spole¢nosti CEZ Tepldrenskd, a. s., zn. 2021/11/7428/DHAV, ze dne 28. 4. 2022
a vyjadreni zn. 2023/11/2201/DHAV, ze dne 11. 1. 2023

sdéleni spolecnosti CEZ, a. s., sprava nemovitosti, zn. CEZ/11994/21/Bq, ze dne 6. 8. 2021
sdéleni spolecnosti CEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ze dne 12. 1. 2023

vyjadreni spole&nosti Ceské Radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/303958/2022, ze dne
4. 5. 2022 a vyjadreni zn. UPTS/OS/323159/2023, ze dne 13. 1. 2023

vyjadreni spoleCnosti CETIN a. s., €. j. 632388/22, ze dne 29. 4. 2022 a vyjadieni C. |.
705571/21, ze dne 22. 6. 2021

stanovisko spolec¢nosti GasNet Sluzby, s. r.o., zn. 5002605365, ze dne 22, 5. 2022 a stanovisko
zn. 5002409977, ze dne 28. 6. 2021

vyjadfeni spoleCnosti NTD group a. s., zn. VO29PR23, ze dne 10. 3. 2023 a vyjadreni zn.
VO49PR21, ze dne 23. 6. 2021

vyjadfeni spolecnosti T-Mobile Czech Republic a. s., &. j. E23315/22, ze dne 7. 5. 2022
a vyjadreni €. . E32822/21, ze dne 22. 6. 2021

vyjadieni spoleCnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. 220429-0658420659, ze dne
4. 5. 2022 a vyjadieni zn. MW9910214996505739%, ze dne 16. 1. 2023

vyjadreni spolecnosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. 022690061091/
UTPCUL/GS, ze dne 14. 6. 2022 a vyjadreni zn. SCVKZAD 158293, ze dne 12. 1. 2023

sdéleni spole&nosti CEPRO, a. s., &. ). 4394/23,ze dne 11. 1. 2023

sd&leni spole&nosti Coprosys Usti nad Labem spol. s r.o., ze dne 19. 7. 2021

sdéleni spole¢nosti Dozimont s.r.o., email ze dne 23. 6. 2021

sdéleni spole&nosti NEW TELECOM, spol. s r. 0., zn. 133412400, ze dne 10. 6. 2022

sd&leni spolecnosti Palivovy kombindt Usti, st.p., &.]. 2021/7978/PKU/NRP, ze dne 14. 7. 2021
sdéleni spole¢nosti Vogelnet s. r. o., email ze dne 29. 6. 2021
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36. stanovisko spole&nosti CD - Telematika a. s., €. |. 1202300794, ze dne 11. 1. 2023

37. sdé&leni spole&nosti TETA s.r.o., ze dne 29. 4. 2022 a email ze dne 23. 6. 2021

38. sdéleni spolecnosti CENTROPOL CZ, a. s., email ze dne 27.7. 2021

39. vyjadFeni Ministerstva obrany, Sekce ekonomickd a majetkovd, €. j. 126465/2021-1 150-00z,
ze dne 20. 7. 2021

40. vyjadreni spolecnosti Spolchemie, a. s., zn. 130/Zach/053/2021, ze dne 12.7. 2021

41. vyjadreni spolecnosti Veolia Energie CR, a.s., zn. RECE/20210624-002/ES, ze dne 24. 6. 2021

42. sdéleni spole&nosti ELTODO OSVETLENI, s. 1. 0.

43, vyjadren( spole¢nosti Metropolnet a. s., email ze dne é. 6. 2022

44, vyjadreni Méstské policie Ust nad Labem, €. j. MP-23-Ba-37/2022, ze dne 2. 9. 2022

45. vyjadreni Krajské majetkové, p. o., ze dne 29. 7. 2022

46. stanovisko Statutdmiho mésta Usti nad Labem, MO UL - Sevemni Terasa, in.
OSM/5420/2022/SkPe, ze dne 6. 9. 2022

KU UK, UPS prezkoumal pfedlozenou zadost a Zjistil, ze stavebni zamér je v souladu s pozadavky
podle § 940 stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisU. Zamér je v souladu s pozadavky
na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu k moznosti a zpulsobu napojeni nebo
k podminkdm dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pdsem. Ddle je stavebni zadmér
v souladu s pozadavky zvi&stnich pravnich pfredpisU, se zavaznymi stanovisky a rozhodnutimi
dot&enych orgdn0. Projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala oprédvnénd osoba,
je prehlednd a spliuje obecné pozadavky na vystavbu.

KU UK, UPS stanovil dalsi podminky, kterymi zabezpedil ochranu vefejnych z&aimo z hledisek
ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany Zivotniho prostfedi, z hledisek minimalizace negativnich
vlivd stavebni ¢innosti na okoli i z hledisek bezpecnosti prace. Do spolecného povoleni nebyly
zahrmuty podminky smétujici k dopravné inZenyrskym opatfenim, nebof budou feleny
v samostatném sprévnim fizeni.

Do podminek rozhodnuti byly pfevzaty podminky spravcu verejné technické infrastruktury, ato
v takovém rozsahu, ktery je relevantni pro predmét a rozsah rozhodnuti. KU UK, UPS nezohlednil
pozadavky odkazujici na konkrétni osoby, jejich adresy, telefonni Cisla, (nefunk&ni) odkazy na
webové stranky apod., nebof se jednd o Udaqje, které se mohou ménit. Stavebnik by tak
objektivngé nemé&l moznost zdijistit pInéni takto konkrétn& formulovanych pozadavkd. Do
podminek rozhodnuti nebyly prevzaty podminky spravce vefejné dopravni infrastruktury, jelikoZ
byly zapracovdny do projektové dokumentace, &imz se stavebnik zavazal k jejich spinéni.

KU UK, UPS do podminek rozhodnuti nepfevzal podminku uvedenou v zavazném stanovisku
silni¢niho spravniho Urad Magistratu mésta Usti nad Labem, &. j. MMUL/PO/198936/2022/Chial,
ze dne 22. 6. 2022, tykqjici se vyddni rozhodnuti o povoleni zvidstniho uzivéni mistnich
komunikaci, jelikoZ pozadované rozhodnuti Magistratu mésta Usti nad Labem, odboru dopravy
a majetku, &. j. MMUL/ODM/SU/280242/2022/7elu, ze dne 20. 9. 2022, bylo stavebnikem
predlozeno v dokladové Casti Zadosti o vyddni spolec¢ného povoleni.

V probéhu spolecného Uzemniho a stavebniho fizeni nebyly shledany ddvody, které by branily
schvdleni stavebniho zadméru, a proto KU UK, UPS vydal spolecné povoleni.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti mize OCastnik fizeni podat odvolani podie § 81 odst. 1 spravniho fadu,
ve Ih01& 15 dnU ode dne jeho ozndmeni, a to k Ministerstvu dopravy CR, prostfednictvim KU UK,
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UPS. Lhdta pro poddni odvoldni se po&itd ode dne nésledujicino po doruCeni pissmného
vyhotoveni rozhodnuti.

Po nabyti prévni moci spoleéného povoleni obdrzi stavebnik jedno vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace spolu se Stitkemn obsahujicim identifikaCni Uddje o povoleném
stavebnim zéméru.

Stavba nesmi byt zahdjena, pokud spole&né povoleni nenabude pravni moci. Spoletné
povoleni plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci. Spole&né povoleni pozbyvd podle § 94p
odst. 5 stavebniho zdkona platnosti, jestlize stavba nebyla zahdjena do 2 let ode dne, kdy
nabylo prdvni moci. Dobu platnosti spole&ného povoleni mize stavebni Ufad prodiouZit na
oddvodnénou z&dost stavebnika podanou pred jejim uplynutim. Poddnim Zadosti se stavi béh
IOty platnosti spoleéného povoleni.

e

Ing. Markéta Mouc ova
opravnend Ufedni osoba
oddéigni specidiniho stavebniho Gfadu

Spravni poplatek podie zdkona ¢&. 634/2004 Sb., o sprévnich poplatcich, ve znéni pozdé&jsich
predpist, se nevyméiuvje. V daném piipadé se jednd o vyddni spoleCného povoleni pro
vefejné prospé&snou stavbu readlizovanou Uzemnim samosprdvnym celkem, kterd je od
poplatku osvobozena.

Graficka priloha - vykresy:

o C.3.1. Koordinacni situace — ¢dst 1 v méritku 1:500
C.3.2. Koordinacni situace — &dst 2 v méfitku 1:500

Doruéovani verejnou vyhlaskou:

Toto rozhodnuti se doruéuje podle § 25 spravniho fddu verejnou vyhldskou a bude vyvéseno
nejméné po dobu 15 dnt na tfednich deskdch ndsledujicich Uradu:

- Krajsky Ufad Usteckého kraje, Velké Hradebni 3118748, 400 02 Usti nad Labem
- Magistrat mésta Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem

Posledni den vyvéieni rozhodnuti se povazuje za den jeho doruCeni. Poté je tfeba potvrzené
rozhodnuti s vyznaCenim data vyvédeni a sejmuti vrdtit Krajskému Ufadu Usteckého kraje,
odboru Uzemniho pldnovdni a stavebniho fddu. U&inky doruceni a s tim spojené Ihity pro

uplatnéni opravnych prostfedky jsou spojeny pouze s vyvéSenim rozhodnuti na Uredni desce
Krajskeho uradu Usteckého kraje.

Vyvéieno a zverejnéno elektronicky dne: Sejmuto dne:

Razitko a podpis:
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Rozdélovnik:

U&astnici fizeni

podle § 24k pism. a) a b) stavebniho zdkona
(dle § 2 odst. 5 liniového zdkona - do viastnich rukou)

- Statutami mésto Usti nad Labem, Velkd Hradebni 2336/8, 401 00 Usti nad Labem,
prostfednictvim AFRY CZ s.r. 0., Magistrs 1275/13, 140 00 Praha 4

podile § 94k pism. c) az e) stavebniho zdkona
(v ndvaznosti na § 2 odst. 5 liniového zdkona — vefejnou vyhlaskou)

- Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Na Pankrdci 546/56, 140 00 Praha 4

- Krajsk& majetkovd, p. o., Tolstého 1232/37, 400 03 Usti nad Labem

- Projekt USC, s.r. 0., Kobylisk& 1208/54, 184 00 Praha 8

- AC Admins.r. 0., Sokolovskd 675/9, 186 00 Praha 8

- Krajska zdravotni, a. s., Socidini pé&e 3316/12a, 400 11 Usti nad Labem

- AXEL HOLDING S. R. L., via Dei Monti Parioli 40, 00197 Rim, Itélie

- CEITepldrenskd, a. s., Bezrudova 2212/30, 251 01 Ricany

- CEL Distribuce, a. s., Teplick& 874/8, 405 02 D&Cin |V — Podmokly

- Severoceskd voddrenskd spole¢nost a. s., Piitkovskd 1689/14, 415 01 Teplice,
prostfednictvim spolecnosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s., Pfitkovskd 1689,
415 50 Teplice

- Dopravni podnik mé&sta Ustl nad Labem a. s., Revolu&ni 3088/269, 400 01 Usti nad Labem

- Ministerstvo obrany, oddéleni ochrany tzemnich z&ajm0 Cechy, Tychonova 1, 160 01 Praha
6 — Hradcany

- TETAs.t. 0., Kli§sk& 977/77, 400 01 Usti nad Labem

- Ceské Radiokomunikace a. s., Skokansk& 2127/1, 169 00 Praha é

- Metropolnet, a. s., Mirové ndmésti 3097/37, 400 01 Usti nad Labem

- CETIN a. s., Ceskomoravskd 2510/19, 190 00 Praha 9 - Liben

- MUDr. Petr Homola, Chotimér 1, 410 02 Chotimé&r

- Ing. Jifi Vlasdk, U Radnice 292, 403 31 Usti nad Labem

- Iemémeéficsky Urad, Pod Sidlistém 1800/9, 182 11 Praha 8

- Telco Pro Services, a. s., Duhové 1531/3, 140 00 Praha 4

- GasNet, s. 1. 0., zastoupeny GasNet Sluzby, Plynarenskd 499/1, 602 00 Brno

- NTD group a. s., Jate&ni 32, 400 01 Usti nad Labem

- T-Mobile Czech Republic a. s., Tomickova 2144/1, 145 00 Praha 4

- Vodaofone Czech Republic a. s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha 5

- osoby majici vlastnické nebo jiné vécné pravo k pozemku p. €. 4948/2 v k. 0. Usti nad
Labem

Dotéené organy
(jednotlivé)

- Ministerstvo dopravy, ndbf. Ludvika Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

- Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor Zivotniho prostiedi, Velkd Hradebni 2336/8, 401 00
Usti nad Labem

- Magistrat mésta Usti nad Labem, odbor dopravy a majetku, Velkd Hradebni 2336/8, 401 00
Usti nad Labem

- Krajskd hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem, Moskevska 1531/15,
400 01 Usti nad Labem

- Kraijské feditelstvi policie Usteckého kraje, odbor sluzby dopravni policie, Lidické nam. 9,
401 79 Usti nad Labem \

- Drdini Urad, sekce infrastruktury, Wilsonova 300/8, 121 03 Praha 2
Krajsky Ufad Usteckého kraje, odbor dopravy a silniéniho hospoddfstvi— ZDE
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