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1. Základní architektonické řešení. 
 
Bary jsou koncipovány jako jednoduché barevné objekty rozmístěné v místnostech kolem hlavního sálu. Jejich čitelnost, 
jasnost a vzájemná tvarově/materiálová příbuznost by měla být vhodnou náhradou neuspořádanosti současného stavu. 
 
 
2. Stavebně technické řešení. 
 
Bary budou provedeny převážně z kombinace materiálů na bázi dřeva. Lišit se budou barevným a částečně 
materiálovým provedením. 
 
BAR 01 ČERVENÝ 
Korpus baru bude uzavřený policový, dvířka vložená, uzamykatelná. 
Materiál: 
Nosný korpus: lamino EGGER U961 Grafitově šedá 
Pracovní deska korpusu:  kompaktní deska barevně shodná s korpusem 
Opláštěni boků baru: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3104 transparentní 
červená RAL 3000 transparentní 
Opláštění čelní stěny baru: březová překližka tl. 18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3104 
transparentní červená RAL 3000 transparentní s pohledovou plochou opatřenou plošným frézovaným motivem (svislé 
linie, viz. Detail) 
Horní pracovní deska baru: masivní dubová spárovka tl. 30 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3104 
transparentní červená RAL 3000 transparentní (barevně pokud možno co nejbližší barevnosti překližky pláště).  
 
 
BAR 02 ŽLUTÝ A 
Korpus baru bude kombinovaný - otevřený policový a uzavíratelný s vloženými uzamykatelnými dvířky. 
Materiál: 
Nosný korpus: lamino EGGER U961 Grafitově šedá 
Pracovní deska korpusu:  kompaktní deska barevně shodná s korpusem 
Opláštěni boků baru: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3105 transparentní 
žlutá RAL 1021 transparentní 
Opláštění čelní stěny baru: březová překližka tl. 18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3105 
transparentní žlutá RAL 1021 transparentní s pohledovou plochou opatřenou plošným frézovaným motivem (svislé linie, 
viz. Detail) 
Horní pracovní deska baru: masivní dubová spárovka tl. 30 mm s povrchovou úpravou – dekorační vosk č. 3105 
transparentní žlutá RAL 1021 transparentní (barevně pokud možno co nejbližší barevnosti překližky pláště).  
 
 
BAR 02 ŽLUTÝ B 
Korpus baru bude kombinovaný - otevřený policový a uzavíratelný s vloženými uzamykatelnými dvířky. V baru bude 
osazeno výčepní zařízení a myčka sklenic. 
Materiál: 
Nosný korpus: lamino EGGER U961 Grafitově šedá 
Pracovní deska korpusu:  kompaktní deska barevně shodná s korpusem 
Opláštěni boků baru: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3105 transparentní 
žlutá RAL 1021 transparentní 
Opláštění čelní stěny baru: březová překližka tl. 18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3105 
transparentní žlutá RAL 1021 transparentní s pohledovou plochou opatřenou plošným frézovaným motivem (svislé linie, 
viz. Detail) 
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Horní pracovní deska baru: masivní dubová spárovka tl. 30 mm s povrchovou úpravou – dekorační vosk č. 3105 
transparentní žlutá RAL 1021 transparentní (barevně pokud možno co nejbližší barevnosti překližky pláště).  
 
 
BAR 03 MODRÝ 
Korpus baru bude kombinovaný - otevřený policový a uzavíratelný s vloženými uzamykatelnými dvířky.  
Bar bude osazen na vyvýšeném pódiu  (180mm nad podlahou místnosti). Nika ve stěně naproti barovému pultu bude 
vybavena spodními uzavíratelnými skříňkami a otevřeným policovým systémem.  
Ve výkrese označených místech bude v zádech policového systému zrcadlo. 
V korpusu přiléhajícím k obvodu budovy bude osazen dřez (napojen na stávající rozvody). 
Materiál: 
Nosný korpus, skříňka a policový systém: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 
3169 Černá transparentní  
Pracovní deska korpusu:  kompaktní deska barevně shodná s korpusem 

 
Opláštěni boků baru: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3125 transparentní 
modrá 
Opláštění čelní stěny baru: březová překližka tl. 18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3125 
transparentní modrá s pohledovou plochou opatřenou plošným frézovaným motivem (svislé linie, viz. Detail) 
Horní pracovní deska baru: masivní dubová spárovka tl. 30 mm s povrchovou úpravou – dekorační vosk č. 3125 
transparentní modrá (barevně pokud možno co nejbližší barevnosti překližky pláště).  
 
 
STOLEK 04 ČERNÝ 
Korpus stolku bude z dřevěných hranolů. 
Materiál: 
Nosný korpus, dřevěné hranoly 
Horní deska: plech tl. 3mm, povrchová úprava komaxit, barevně co nejbližší černému OSMO povrchu opláštění 
Opláštěni konstrukce: březová překližka tl.18 mm s povrchovou úpravou OSMO – dekorační vosk č. 3169 Černá 
transparentní 
 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: 
. všechny barevné odstíny na jednotlivých předepsaných podkladech je nutné barevně vyvzorkovat a odsouhlasit před 
definitivní výrobou a montáží 
. napojení výčepního a mycího místa BARu 02 B na stávající rozvody je nutné zaměřit a konkretizovat na místě. 
. napojení mycího místa BARu 03 na stávající rozvody je nutné zaměřit a konkretizovat na místě.  
. je nutné se zadavatelem zkonzultovat všechny potřebné zařizovací předměty s bary spojené 
. u BARu 03 je potřeba provést napojení na stávající elektro rozvod (vypínače v zádech policového systému, zásuvky), 
případně tento v rámci rekonstrukce příslušně přizpůsobit 
 
. horní pracovní desky barů alternativně z plechu tl.3mm – definitivní materiálové řešení bude domluveno s konkrétním 
dodavatelem 


