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Podle vyhlasky €. 460/2021 Sb. se posuzovany objekt kulturntho domu podle § 5, odst. 3b)
zatazuje do druhé tfidy vyuzZiti a podle § 9, odst. a5) do staveb kategorie TII (viz. ptiloha) =
podle § 40 Zakona o poZarni ochrang &. 133/85 Sb. ve znéni pozd&jSich predpisti se statni
pozérni dozor u stavby kategorie IIl vykonava.

Pouzité podklady: P zpracovani poZirng bezpetnostniho FeSeni posuzovaného objektu
byly pouZity nasledujici podklady:

a) Textova a vykresova dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovan4 firmou ARSA -
Ing.arch. J. Kva$ v dubnu 2024.

b) PouZita literatura:
Zgkon &. 133/1985 Sb., o poZarni ochran& ve znéni pozd&jich predpisi
Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZirni bezpe&nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru.
Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb
Zakon ¢€.183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim f4du (stavebni zikon).
Zakon ¢&.186/2006 Sb., o zmé&n& n&kterych zikoni souvisejicich s piijetim stavebniho
zékona.
Vyhléaka &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.
Vyhlaska €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti
CSN 73 08 02 PBS - Nevyrobni objekty
CSN 73 0810 PBS - Spole&na ustanoveni
CSN 73 08 18 PBS - Obsazeni objektu osobami
CSN 73 08 34 PBS - Zmé&ny staveb
CSN 73 08 48 PBS - Elektrick4 zafizeni, elektrické instalace a rozvody
CSN 73 08 72 PBS - Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zatizenim
CSN 7308 73 PBS - Zasobovani poZarni vodou

P zpracovani poZirné bezpe&nostniho feSeni byly pouZity vyse uvedené normy véetng
jejich zmén a dal$ich souvisicich norem.

Situace: Posuzovany stavajici objekt kulturniho domu &.p. 1025/19 je umistén na ulici Velka
Hradebni na st.p.¢. 2148/1 v k.. Usti nad Labem.

Dispozice: Posuzovany stévajici objekt kulturniho domu je Ctyfpodlazni, podsklepeny,
s plochymi stfechami a sedlovou stfechou s velmi malym spadem. Objekt byl
stavebn¢ dokoncen a zkolaudovan v bieznu 1964.

Tato dokumentace fe$i zménu vyuZiti pti mistnosti v suterénu posuzovaného
objektu, kde byla pivodné umisténa piipravna zeleniny se skladem a dvéma

chlazenymi sklady zeleniny.

V soucasn¢ dob& budou tyto prostory vyuZity jako ptipravna a myti kelimkd a
pfedsifi se skladem kelimkd. Prostory budou slouzit pro myti, suseni a uskladnéni
zélohovanych PVC kelimki. KSUL planuje uZivat cca 44,5 tis. zalohovanych
kelimkii (na teplé i studené napoje), které jsou urleny jako nahrada
jednordzovych plastovych kelimkd. Kelimky bude vyuZivat ptimo KSUL pro
vlastni potfebu na svych akcich a zaroveti budou k dispozici k zaptjéeni na
kulturni a sportovni akce mésta nebo jinych potadateli.
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Kazdy plastovy kelimek vaZi cca 60g - celkem 44 500ks . 60g = 2 670 000g =
celkem 2 670kg kelimkii z PVC.

Vsechny ostatni ¢asti stavajiciho objektu kulturniho domu se neméni.

Vyska objektu h (podle CSN 73 08 02 &l. 5.2.3): 10,3 m.
Konstruk¢ni systém: nehoilavy.

Podle CSN 73 08 34 lze posuzovanou &ast objektu zat¥idit do zmén staveb skupiny II.

Rozdéleni do pozarnich dseku:

P1.1 - kelimkérna (m.g. 0.01 - 0.04)

PoZarni riziko, stupné poZzarni bezpecnosti

Pfesny vypotet pozarniho rizika poZarniho useku podle CSN 73 08 02 je uveden v ptiloze
tohoto pozZarné& bezpe¢nostniho feSeni.

P1.1 - kelimkarna (m.¢. 0.01 - 0.04)
S =53,5 m’

p=82,35 kg m?

a= 1,056

b= 0,882

c=1,0

p.=p.a.b.c=_76,71 kg m?

Podle CSN 73 08 02 tab.8 a CSN 73 08 34 &l. 5.3.1b2) se P.U. zatazuje do IIL. stupné poZirni
bezpelnosti.

Rozméry P.U. splituji pozadavky CSN 73 08 02 tab. 9.

PoZadované pozarni odolnosti stavebnich konstrukci a stupné
horlavosti hmot:

podle CSN 73 08 02 tab. 12, CSN 73 08 34 a CSN 73 08 10

Sousedni poZarni Gseky chodby a chlazeného skladu potravin budou vzhledem k vySce objektu,
zptisobu vyuZiti, pouzitym stavebnim konstrukcim a vzhledem k CSN 73 08 34 ¢&l. 5.3.1
zatazeny také do max. ITI. stupn& poZarni bezpeénosti.



P1.1 - IIL

pol. 1a)  poZarni stény a stropy v podzemnim podlaZi...........ccccoeveuenenncn... REI 60/DP1
pol. 2b)  poZarni uzavéry v podzemnim podlazi ............cccoeeeeeeeeee.. EW-30/DP3-C

pol. 3a2)  obvodové stény zajist'ujici stabilitu objektu
V podzemnim podlaZi ......cccoeoeeeeererereereeeeene et eeeae REW 60/DP1

pol. 5b)  nosné konstrukce uvnit¥ P.U., zajiSt'ujici stabilitu objektu
v podzemnim POdIAZI  ........ccovevieieenreeeereee e eae e eseneenns R 60/DP1

Sténa z plnych palenych cihel tl. 300 a 450mm s oboustrannou omitkou m4 podle publikace
Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukei podle eurokédit ” tab. 6.1.2 pol. 1.2 poZérni
odolnost min. REI 180/DP1 - vyhovuje poZadavku REI 60/DP1 na nosnou poZarni sténu -

vyhovuje.

Zelezobetonova sténa tl. 90mm a Sirsi s krytim tahové vyztuZe 25mm ma podle publikace
Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurok6dd > tab. 2.3 poZarni odolnost
min. REI 90/DP1 - vyhovuje poZadavku REI 60/DP1 na poZirni sténu a R 60/DP1 na vnitini
nosnou konstrukci — vyhovuje.

Sténa z plnych pélenych cihel tl. 70mm s oboustrannou omitkou ma podle publikace  Hodnoty
poZarni odolnosti stavebnich konstrukei podle eurokédit ™ tab. 6.1.1 pol. 1.2 poZarni odolnost
min. REI 60/DP1 - vyhovuje poZadavku EI 60/DP1 na nenosnou poZarni sténu - vyhovuie.

Nenosné pficky z pérobetonovych tvarnic tl. 100mm maji podle publikace > Hodnoty poZarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokédd ™ tab. 6.4.1 pol. 1.2 poZarni odolnost EI
90/DP1 - vyhovuje poZadavku EI 60/DP1 na nenosnou poZarni sténu - vyhovuje.

Zelezobetonova monoliticks deska 1. min. 80mm s osovou vzdalenosti vyztuZe min. 15mm ma
podle publikace ” Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokodi ” tab. 2.6
poZarni odolnost REI 60/DP1 - vyhovuje poZadavku REI 60/DP1 na poZarni strop.

Mezi posuzovanym poZarnim usekem a stavajici chodbou (z mistnosti &islo 0.01, 0.02 a 0.04 na
chodbu) budou osazeny dvefe s pozarni odolnosti EW-30/DP3 se samozaviradi.

Sténa z plnych palenych cihel tl. 300 a 450mm s oboustrannou omitkou mé podle publikace ”
Hodnoty poZérni odolnosti stavebnich konstrukci podle eurokodd ™ tab. 6.1.3 pol. 1.2 poZarni
odolnost min. REI 180/DP1 - vyhovuje pozadavku REW 60/DP1’ na obvodovou sténu a R
60/DP1 na vnitini nosnou konstrukei - vyhovuie.

Zelezobetonové pieklady a privlaky o min. $ifce 160mm s primérnou osovou vzdélenosti
vyztuZe 35mm vyhovuji podle publikace ” Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci
podle eurokédii ” tab. 2.4 poZadavku R 60/DP1 na vnitfni nosnou konstrukci.

Unikové cesty

pocet osob: podle CSN 73 08 18
pol. 7.1.3 piipravna a myti kelimki 3.1,3=39 = 4 osoby

Proti piivodni pfipravng zeleniny se pocet osob v posuzovaném prostoru nenavysuje.




Podle CSN 73 08 02 wb. 17 siadf z posuzovaného pozarniho tiseku jedna finikova cesta -
spln€no.

Ve skute€nosti vedou z chodby v suterénu tfi vychody do volného prostoru a dal$i monosti je
tnik po dvou schodistich do ptizemi objektu a déle z pfizemi do volného prostoru - vyhovije.

délky unikovych cest:

P1.1 - a=1,06- 34,0m (2 cesty) - skute¢nost max. 30m do volného prostoru od osy v§chodt
z jednotlivych mistnosti posuzovaného poZarniho useku
na stavajici chodbu (podle CSN 73 08 02 ¢1. 9.10.2)

Délky vSech tinikovych cest vyhovuji.

sirky unikovvych cest:

Z kazdé mistnosti posuzovaného poZirniho uiseku vedou na stavajici chodbu otviravé dvefe
Siroké 90cm — vyhovuje.

Sitky unikovych cest z objektu neni nutné posuzovat, protoZe novym vyuZitim t&chto péti
mistnosti nedochazi proti plivodnimu vyuZiti k navyseni celkového pottu osob v objektu.

Délky i 3itky vSech tinikovych cest vyhovuiji.

Odstupové vzdalenost

- odstup od oken posuzovaného pozarniho viseku P 1.1:

S, =6,0.3,0=18,0 m?
Spo=1,25.1,25 .3 =4,69 m?

4,69
Po = =—mmmmmmm . 100 = 26 % = min. 40 %
18,0

pv = 40+5=76,71 kg m? (podle CSN 73 08 02 &. 10.4.4a)

podle CSN 73 08 02 tab. F1 - odstup 3,3 m (interpolaci)

Okna do posuzovaného poZ4rniho tiseku jsou umisténa pod tirovni terénu do anglickych dvorkt
piekrytych vodorovnou mifZi a nejbliZ§i poZarné oteviena plocha (vstupni dvefe do chodby
zadni &asti kulturniho domu) je umist€na ve vzdélenosti min. 3,8m od oken posuzovaného

pozéarniho Gseku - vyhovuje.

Pozamé nebezpetny prostor posuzovaného poZérniho tseku zasahuje kroms st.p.&. 2148/1, na
které je objekt postaven i na p.p.¢. 2148/5, ktera je v majetku investora.

V3echny odstupové vzdalenosti vyhovuji.
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vytapéni - v posuzovaném objektu je provedeno stivajici tistiedni teplovodni vytipéni s
rozvodem napojenym stavajici zdroj tepla. Do stivajiciho rozvodu systému
vytapéni nebude zasahovano.

elektroinstalace -

vzduchetechnika -

v posuzované Casti objektu bude provedena nova elektroinstalace dle
platnych norem a predpisii. Stdvajici rozvadé® na chodbé v suterénu bude
zachovén a 7. tohoto rozvadéfe bude napojen novy podruzny rozvad&é
umistény v mistnosti myti kelimkd (m.g. 0.02). Z tohoto podruzného
rozvadéfe budou napojeny velkeré silové svételné i zasuvkové obvody
posuzované Casti objektu. Rozvody elektro budou vedeny pod omitkou
nebo v kabelovych Zlabech na sténich.

Pro ochranu stavby a jejich uZivateld pfed bleskem nebo jinymi
atmosterickymi elekirickymi vyboji je na posuzovaném objektu provedena
stivajici konstrukce hromosvodu z vyrobkd tidy reakce na oheii Al a A2.

V posuzovaném poZarnim tiseku bude na obvodovou sténu skladu kelimkd
(m.&. 0.03) instalovin ndsténny radidlni ventilator, od kterého bude
vedeno obvodovou sténou vzduchotechnické potrubi o priméru 100mm
do fasady objektu.

Vzduchotechnick4 potrubi ma prifez mensi neZ 40 000 mm? a je umisténo
pouze v posuzovaném poZarnim dseku a neprochazi Zadnou pozarn¥ délici
konstrukei.

Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt umistény min. 1,5m od vychodt z
tnikovych cest na volné prostranstvi, otvorli pro pfirozené vdtrani
chrénénych a &astedn& chranénych tnikovych cest a nasivacich otvort
vzduchotechnického zatizeni - splnéno.

Nasavani vzduchu ze stivajici chodby do predsing skladu kelimki (m.¢.
0.04) bude provedeno osazenim vétraci mfizky ARADEX o rozméru
450x200mm s poZarni odolnosti min. EI-30/DP1 (podle CSN 73 08 10 &L
9.2.5 poznamka).

nouzové osvétleni - podle CSN 73 08 02 &l. 9.15.1 se nouzové osvétleni v posuzovaném

prostupy rozvedii -

pozarnim useku pouze doporuduje. Pokud bude nouzové osvetleni
instalovano , musi byt elektrické rozvody provedeny podle CSN 73 08
02 ¢1. 12.9 a CSN EN 1838 a nafizeni vlady &.11.

Dodavka elektrické energie musi byt zajiitna ze dvou na sobd
nezavislych nap4jecich zdroji, z nich? ka?dy musi mit takovy vykon, aby
pfi pferuseni dodévky zjednoho zdroje byly dodavky plné zajistény po
dobu predpoklddané funkce zafizeni ze zdroje druhého. Nezavisla
dodavka elektrické energiec nouzového osvétleni bude zajiSténa
samonabfjecimi akumulatorovymi bateriemi umisténymi v ka¥dém svétle
nouzového osvétleni. Nouzové osvétleni musi byt funk&ni podle CSN EN
1838 ¢l. 4.2.5 min. 1 hodinu.

Veskeré prostupy rozvodi, _kabeli a instalaci poZarné dé&licimi
konstrukcemi musi byt podle CSN 73 08 10 &l. 6.2.1 utésnény hmotami
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s tfidou reakce na oheti A1 nebo A2. Toto Feleni Je pfipustné pii prostupu
zd&nou nebo betonovou konstrukei s max. tfemi potrubimi s trvalou
naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou a maximalnim vnej$im
primérem potrubi 30mm nebo pii prostupu  jednoho kabelu
elektroinstalace s vn&j$fm primé&rem kabelu do 20mm. Pripadné izolace
potrubi v mist¢ prostupii musi byt tfidy reakce na oheii A1 nebo A2 atos
pfesahem min. 500mm na obg strany konstrukce.

Veskeré ostatni prostupy rozvodd, kabeltt a instalaci poZarng délicimi
konstrukcemi a prostupy do chran&né tnikové cesty musi byt podle CSN
73 08 10 ¢l 6.2.1a) utdsnény realizaci poZarné bezpe€nostniho zafizeni -
manZetami, poZirnimi prepazkami nebo ucpavkami (INTUMEX,
PROMAT...).

Tésnici konstrukce musi vykazovat poZarni odolnost min. 60 minut.

a) prijezdy a piistupy - posuzovany objekt se nachazi na ulici Velka Hradebni, Dvofédkova a
Bélehradska v Usti nad Labem. Tyto ulice je mistnimi obsluznymi
komunikacemi a jsou dostatedné Siroké a zpevnéné pro prijezd
poZarnich vozidel. Ve dvomim traktu je z Bélehradské ulice
plistupné parkovist, které je umist&no ve vzdalenosti 2m od oken do
posuzovaného poZarniho Gseku.

Podle vyjadfeni investora a podle zikresii inZenyrskych siti neni do
vzdalenosti 6,0m od stavby a piijezdové komunikace pro pozarni
techniku Zadné ochranné pasmo, které by znemoZiovalo piijezd a
provedeni zisahu u posuzovaného objektu podle odst. 5, piilohy &.3
vyhlasky o technickych podminkach staveb &. 23/2008 Sb.

Nastupni plocha se nemusi ztfizovat.

wewr

b) zisahové cesty - vnitini ani vn&j3i zasahové cesty nemusi byt ziizeny.

¢) pozarni voda

voitini: P1.1 - S=3535m?
p=28235kg . m?

S.p=53,5.82,35=4405,7

Podle CSN 73 08 73 ¢l 4.4b1) se vnitini poZarni voda pro posuzovany pozarni usek
nepoZaduje.

vngjsi: Zménou uZivani posuzovaného prostoru z piipravny zeleniny se sklady na kelimkarnu
se poZadavky stanovené na zaji$teni vn&j$i poZarni vody pro cely objekt kulturniho
domu neméni a zistdvaji v platnosti.

d) prenosné hasici pristroje
P11 - n=0,15.(53,5.1,056. D2 =1,13=2
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ny=6.n, =6.2=12=2PHPPG 6 (praskovy) — hasici schopnost 21A

Potet pfenosnych hasicich piistrojii je uréen pro pfistroje s naplni hasebné latky 9 litrii vody, 6
litrh vodniho roztoku p&nidla, 6 kg hasiciho prasku, 5 kg oxidu uhliGitého (CO,) nebo 6 kg
halonu nebo jiného ekvivalentniho hasiva.

Pfenosn¢ hasici pfistroje budou umistény na svislé stavebni konstrukci, rukojet’ hasiciho
pristroje musi byt nejvyse 1,5m nad podlahou. Hasici pfistroje budou umist¥ny tak, aby byly
snadno viditelné a voln& pfistupné a byly umistny v mistech, kde je nejvy3si pravdépodobnost
vzniku poZiru nebo v jejich dosahu. Volba druhii a typi pfenosnych hasicich piistrojii se
provede v zavislosti na charakteru predpokladaného poZaru, vyskytujicich se hoflavych latkach
nebo provozované Einnosti; pfitom musi byt vylougeno, Ze bude v piipadé potfeby pouZit hasici
piistroj s nevhodnou hasebni latkou.

Jeden pfenosny hasici pfistroj bude umistén v pripravng (m.&. 0.01) a v predsini skladu (m.g.
0.04).

V posuzovaném objektu budou vyvéSeny poZirni poplachové smémice a bezpe&nostni tabulky.
Budou viditeIné oznaceny tinikové cesty a smér viniku na nich.

Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostm’gh znacek a tabulek:
Druhy a provedeni bezpe¢nostnich znagek musi odpovidat CSN ISO 3864 (CSN 01 80 10).

Ozn. Vyznam Umisténi
NE.05 Hasici pristroje Na skiini zabudovaného hasiciho piistroje
NB.3.01 Nebezpeti — elektiina Na vSech elektrorozvad&gich a el. zafizenich
NB.4.78 Sm¢r tinikové cesty Na tinikovych cestéch, kde neni ptimo viditelny
vychod do volného prostoru
B.1.1 Koufeni zakdzano Umist&ni navrhne uZivatel objektu
Hlavni vypinag el. proudu Na pifpojkové sk¥ini objektu

Bezpetnostni tabulky, urCujici smér tnikovych cest a oznacujici vychody z poZirnich tisekd a
objektu, budou provedeny z fotoluminiscen&niho materialu.

Spodni hrana tabulek musi byt umisténa uvnitf budovy 1,8 m nad podlahou a venku 2,5 m nad
zemi. Znatka sméru (symbol $ipky) se nesmi pouZivat bez bezpecnostniho népisu (tinikovy
vychod, hydrant...). . ,




ReSeni pozarni bezpetnosti podle SN 73 0802, Zmina Z3 2020

mpn = 4, npp= 1, =mp = 5

POZARNY USEK: P 1.1 - kelimkirna (m.&. 0.01 — 0.04)

Zména stavby skupiny IT podle CSN 73 0834, bfezen 2011
PoZérni vfSka h [m] = 10,30

Vyskova poloha hp [m] = 0,00

Konstrukéni systém : Nehoflavy (DP1l, &l. 7.2.8.a)

Umisténi poZarniho fiseku: podzemni podlaZi

PoCet podlaZi tiseku z = 1
NejniZe umistdné podlaZi = -1
NejvysSe umistdné podlaZi = -1
PoCet uZitnych podlaZi = 1

Parametry mistnosti v poZarnim tseku:

&.m. &.p. Gcel s o pol. A.1 an Ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m~2]
0.01 -1 pfipravna 12,3 30,0 07.01.04 0,95 5,0
0.02 -1 myti kelimkd 20,4 30,0 07.01.04 0,95 5,0
0.03 -1 sklad kelimkd 12,7 253,1 1,10 0,0
0.04 -1 p¥edsiii skladu 8,1 5,0 o01.10 0,80 2,0

Vyskyt ho¥lavin v poZarnim fiseku:

é.m, Hoflava latka M K am St m
[kgl [m2] [kg.m—-2.min-1]
.0.03 Polyvinilchlorid 2670,0 1,20 1,10

Parametry stavebnich otvorii v obvodovich a stfesSnich konstrukcich:
So ho Pocet Umistdni

[m2] [m]
1,6 i,3 1
1,6 1,3 2
POZARNI RIZIKO
S [m2] = 53,50
So [m2] = 4,69
ho [m] = 1,25
hs [m] = 3,08
Sm [m2] = 20,42
p [kg.m—-2] = 82,35
an = 1,062
a = 1,056
b = 0,882
c = 1,000
pv [kg.m-2] = p.a.b.c = 76,71

Stupeni poZarni bezpednosti (8l1. 7.2) = V.

SPB (podle vypoltd pv) byl sniZen podle &1.5.3.1 &SN 73 0834
Sou&initel an (&81.5.3.1 a) a% c)) = 1,062

SPB (po sniZeni) = III

Velikost poZarniho tfiseku (&l. 7.3)

Nejvétii dovolend délka poZarniho useku [m] = 37,22
Nejvéts$i dovolenid Si¥ka po3irniho tGiseku [m] = 31,11
Mezni pidorysnd plocha poZarniho tGseku [m2] = 1157,75
Nejvét3i podet uZitnych podlaZi z = 2

Export: NX802PRO v.z3.2020, (c) 1994-2020 Radim Bochiidk, www.e-riziko.cz




STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nézev stavby:
Misto stavby:
KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie III
TRIDA VYUZITT; druhd téida vyuZiti KIII T2

Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o poZrni ochran:

Zikladni idaje o stavbé
Zastavénd plocha stavby

Vyska stavby

Svétla vyska podlai:
Navrhovany poget 0so

Potet ubytovanych osob:

Pocet osob vyZadujicich asistenc

Podet nadzemnich podlazi (NI
n Poget podzemnich podlaZi (PP

IStanoveni tfidy vyuZiti

Prostory urcené ke spanku :
Prostory uréené pro vefejnos
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pti evakuac

DalSi informace poti‘ebné pro staneveni kategorie stavby
Budova, ktera je kulturni paméatkou:

Stavba urcena vyhradn& k bydleni:

Pobytové mistnosti v podzemnim podlaZ

Stavba splitujici pozadavky § 7 odst. 2 pism. a
Stavba zdroje poZarni vody, nejedna-li se o budovu
Pristupova komunikace nebo néstupni ploch
Hotlavé kapaliny ve stavb

Horlavé nebo hoteni podporujici plyn

Zasobnik hotlavych, hoteni podporujicich plyn
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni toxicitou
Stavba, ve které se nachazi staly ukryt

Silni¢ni nebo Zelezni&ni tune

Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK

Tunel metra nebo stanice metra

Sklad stieliva

Stavba uréend k nakladéni s vybugninami

v. 15.12.2021
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