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Sdéleni o existenci energetického zafizenl, sfité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

UL-Propad chodniku v ulici PFedmost(

VéaZeny zakazniku,

Na zakladé Va3i Zadosti 0102129446 ze dne 24.04.2024 Vam zasildme sdéleni o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku spole&nosti
CEZ Distribuce, a. s., ve VAmi vymezeném zajmovém Gzemi.

Dovolujeme si Vas upozomit, Ze sdé&lenl nenahrazuje vyjadieni provozovatele distribuéni soustavy
k projektové dokumentaci pro Gzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické
energie nebo k navydeni rezervovaného pfikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s &innosti
v ochranném pasmu.

Toto sdélenl je platné do 24.10.2024 a je jednim z podkladl pro zpracovani projektové dokumentace, pokud
je takova dokumentace zpracovévana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zdjmovém Uzemi nachézi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zarizeni typu:

| | sitNN ' sit VN sit VVN
Podzemni sit | stfet
Nadzemni sit

Stanice i

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zdjmovém uzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje sit pro elektronickou komunikaci typu:

sit pro elektronickou komunikaci

Podzemni sit
Nadzemni sit

ZaFizeni technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodni, kanalizaéni a plynové pfipojky pro objekty
CEZ Distribuce a. s., a dale pak dal$i podzemni a nadzemni zafizeni slouzici pro provoz distribucni sité.
V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém Gzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje zafizeni technické infrastruktury:

| zafizeni technické infrastruktury

Nadzemni nebo
podzemni
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Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elekironickou komunikaci a zafizeni
technické infrastruktury je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zakon), ve znéni pozdsjSich pfedpist. PFiblizny pribéh tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci (v trase kabelového vedeni muZe byt uloZzeno nékolik kabell energetickych i komunikacnich) a
tras zafizeni technické infrastruktury zasilame v pfiloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité¢ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni
technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespofi 14 dni pfed zapo€etim zemnich praci poZadat
telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vyty&eni trasy podzemniho
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technicke infrastruktury. O vyty€eni |ze poZadat
pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdéji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnaZeni podzemniho vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, sité¢ pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni se siti pro elekironickou komunikaci souvisejici nebo zafizeni technické
infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto skutenost bezodkladné jako
poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvazovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, trafostanic nebo
sité pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vytygeni zjidténo, Ze zasahuje do ochranného pasma
podzemnich _energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou komunikaci, je nutné pisemné pozadat
spoleénost CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s éinnosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na
www.cezdistribuce,cz v &asti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontakini udaje pro podani Vasi
Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu dil&i zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
nékterych prvki energetického zafizeni nebo sité pro elektronickou komunikaci véetné souvisejiciho zafizeni,
je nutné véas spole&nost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o pielozku zafizeni podle § 47 energetického zakona.

Zaroveh Vas upozoriiujeme, Ze v zajmovém Uzemi se m(Ze nachazet taktéZ energetické zafizeni, sit pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku spolednosti CEZ
Distribuce, a. s.

V souvislosti s vy$e uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pfiloh obsahuje
skute&nosti tvoFici obchodni tajemstvi spolegnosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
divérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Z vySe uvedenych
dtivodd si Vas proto spole&nost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozomnit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat die platnych pravnich pfedpist, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Gpravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZzadované informace nesmi byt
predany, sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, &i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez
pfedchoziho prokazatelného souhlasu spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického
zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci a zafizeni technické infrastruktury mohou byt vyuZity pouze pro
ucel, pro ktery byly vyZadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s. Prilohy
Dégin, Dégin IV-Podmokly

Teplicka 874/8 1. Situaéni vykres zgjmového uzemi

2. Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych

PSC 405 02 pasmech energetickych zafizeni, sité pro

IC: 24729035 elektronickou komunikaci a zafizeni technické
infrastruktury
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Plati pouze se sdé&lenim &islo 0102129446.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostiednictvim
externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spolecnost CEZ Distribuce, a. s.
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V zajmoveém tzemi se nachazi investiéni akce.

www.cezdistribuce.cz
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Plati pouze se sdélenim &islo 0102129446.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elekirizaéni soustavy do 110 kV v&. a vedeni fidici, méfici a zabezpeéovaci
techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zékona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpistl, a &ini 1 metr po
obou stranach krajniho kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3
metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zakona zakazéno:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
&i majetek osob,

d) provadét dinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadhovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba dale
dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazateiné seznamit
pracovniky, jichZ se to tyk4, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ru¢né.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., bliZ8ich minimainich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi sitémi pro
elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt vyprojektovény a provedeny v souladu s
platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1, CSN EN 50341-1, CSN 73 6005 a
PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuni soustavy zahajeni praci miniméln& 3 pracovni
dny pfedem.

6. P¥i potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni nebo podzemnich zafizeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po
dohodé s vlastnikem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim je mozné pouze se souhlasem viastnika. Odkryté zafizeni sit& pro
elektronickou komunikaci v€etné ochranné trubky (HDPE apod.) musi byt f&4dn& zabezpe&eno pfi praci i proti
poskozeni nepovolanou osobou.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt zastupce vlastnika kabelu / ochranné trubky vyzvan ke kontrole uloZeni.
Pokud toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribugni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséna, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému
poskozeni. Podkopané kabely sit& elektronické komunikace budou podloZeny ve vzdalenosti 1,5 m a zemina pod
podloZenim musi byt fadn& up&chovana. Pro zavé&3eni kabelu nebude pouZito sousednich kabelll nebo potrubi.
Kabelové spojky budou uloZeny vodorovn& na mustku. PFi praci s vysazovanim a podkladanim kabell stavebnik véas
vyzve k pfitomnosti pracovnika povéfeného spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

10.Bez piedchoziho souhlasu je zakazano sniZovat hebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11.Kazdé poskozeni zafizenl provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZit& nahlageno na bezplatnou linku CEZ
Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12.Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislusnému provoznimu ttvaru.

13.Po dokondéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhldSenim ochranného pasma novych
rozvodl, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném pasmu zafizeni provozovatele
distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni
soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zakladé souhlasu s €innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude Fedeno pfislusnym stavebnim (Fadem nebo nahladeno Energetickému
regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona spocivajici v poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
—— ———— e
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni distribuéni soustavy podle § 46 odst. 3 zékona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné& nékterych zakonu (energeticky zékon), je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mé&fené kalmo
na vedeni, které €ini od krajniho vodiCe vedeni na obé jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vieiné
- pro vodiée bez izolace 7 metr(i (resp. 10 metr u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesnich prisekq, kde
rozsah ochranného pasma i do uvedeného data €ini 7 metrd),
- pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné
- pro vodiée bez izolace 12 metrh (resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metrl;
¢) u zafizeni sité pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajniho vedeni.

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chran&no ochrannym pasmem. Pfi innostech provadénych v
jeho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodrZet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zakona zakézano:

1. z¥fizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i
uskladriovat hoflavé a vybudné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeé&nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rlst porosty nad vySku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozddat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochrannych piasmech nadzemnich energetickych vedeni a siti pro elektronickou komunikaci je tfeba déle
dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni se nesmi osoby, pfedméty, prostfedky nemajici povahu
jeFabu pfibliZit k Zivym Eastem vodiét vysokého napéti blize neZ 2 metry a u vodi€d velmi vysokého napéti bliZze nez 3
metry (dle PNE 330000-6), pokud neni vétsi vzdalenost stanovena v jiném pfedpisu (napf. CSN ISO 12480-1).

. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich &asti mimo ochranné
pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymriténi lana.

. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého napéti.

. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita podpérnych bodu (sloupt nebo
stozard).

. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoZary elektrického vedeni.

. Dodavatel praci musi prokazateln& seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.

. Pokud neni moZné dodrzet body &. 1 aZ 4, je moZné poZadat pfisludny provozni Utvar provozovatele distribuéni
soustavy o dalsi feSenl (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky &.
50/1978 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizeni, zaizolovani Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz sougasti
jiného vyjadreni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 2 mésice

pred poZadovanym terminem. V ptipadé vedeni nizkého napéti je mozné téZ poZadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

9. Stavba bude situovana tak, aby kazda jeji ¢ast vEetné doGasnych zafizeni byla vzdalena nejméné 1,5 m od osy

nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci.

10.Do vzdalenosti 1,5 metru od osy nadzemniho zafizeni pro elektronickou komunikaci nebudou pouzivany mechanismy

ohroZujici provoz zafizeni, skladovan material, zemina, provadény postfiky nebo jina &innost, kierad by mohla ohrozit
provoz zafizeni nebo jiného zafizeni souvisejiciho s nadzemni siti pro elektronickou komunikaci.

B N

~N D,

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe§eno pfislusnym stavebnim ufadem nebo nahladeno Energetickému
regulagnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického zakona, spodivajici v porudeni
zéakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy fjsou uvaZovany v platném znéni.

www.cezdistribuce.cz
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PODMINKY PRO PROVADENI ¢INNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zakona ¢&. 458/2000 Sb., o podminkéach podnikani a o
vykonu statni spravy v energetickych cdvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), a je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét3im nez 52 kV v budovach 20 metrd vn& od oploceni
nebo v piipadg, Ze stanice neni oplocena, 20 metrd od vnéjSiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a v8Zovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a
mensSi nez 52 kV na Groveri nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu stanice ve véech smérech,

c) u kompakinich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi neZ 52 kV na Grovefi nizkého
napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve v8ech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr vné od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zdkona zakazino:

1. zfizovat bez souhlasu vlasinika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i
uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu t&chto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét Cinnosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t&mto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elekirické stanice, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 energetického zakona.

V ochranném pésmu elektrické stanice je dale zakdzéno provadét ¢innosti, které by mohly mit za nasledek
ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici €i podstatné znesnadniujici jeji obsluhu a
udrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni

casti el. stanice (viz podminky pro éinnosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni),

skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadétim vysokého nebo nizkého
napéti,

. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

zfizovat oploceni, kieré by znemoznilo obsluhu el. stanice.

o

©~

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feSenc pfislusnym stavebnim dfadem nebo nahlaseno Energetickému
regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluného ustanoveni energetického zakona spocivajici v porugeni
zadkazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zékona.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH PASMECH
NEBO BEZPROSTREDNI BLiZKOSTI ZARIZENI TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

Ochranné pasmo zafizeni technické infrastruktury &ini 1 metr po obou strandch od potrubi nebo kabelu.

V ochranném pasmu zafizeni technické infrastruktury je zakazano bez souhlasu spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.,
provadét &nnosti, které by mohly ohrozit vodarenské, plynarenské, kanalizaCni nebo jiné zafizeni technické
infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpegnost provozu. Pfi provadéni veskerych Cinnosti v ochranném pasmu i mimo né
nesmi dojit k poskozeni téchto zafizeni.

V projektech v bezprostfedni blizkosti zafizeni technické infrastruktury je nutno dodret vzajemné vzdalenosti
inzenyrskych siti die CSN 73 6005.

Pozn.: Uvedené pravni nebo technické normy jsou uvaZovany v platném znéni.
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