
P
P

Datum:

02/2018

¨íslo výkresu: Zmìna:

Kopie/Copy:

Mìłítko:

1:50

REV 000

FormÆt:

10xA4

Projekt:

 vŁ.venkovního rozvodu vody a vstupních objektø 

Stavební œpravy zÆzemí fotbalu na hłi�ti v Ne�tìmicích 

Stupeò:

DPS

Objekt:

¨Æst:

NÆzev výkresu:

PÙDORYS 1.NP - nový stav 

e-mail.: blanda@correct-bc.cz

tel.: +420 724 860 901

Robert Blanda DiS.

I¨O: 250 285 88  DI¨: CZ250 285 88

e-mail: dlouhy@correct-bc.cz

tel.: +420 475 200 977

Ústí nad Labem, 400 01

Eli�ky KrÆsnohorskØ 1339/15

Correct BC, s.r.o.

Zpracovatel:

Zodp. projektant:

Projektant:

e-mail.: dlouhy@correct-bc.cz

tel.: +420 602 191 690

Ing. Petr Dlouhý

Projektant dílŁí ŁÆsti PD:

Zodpovìdný projektant:Vypracoval:

Robert Blanda DiS.

Kontroloval:

Ing. Petr Dlouhý

Archivní Łíslo:

-

e-mail.: blanda@correct-bc.cz

tel.: +420 724 860 901

Robert Blanda DiS.

Ing. Petr Dlouhý

D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÌ TECHNICKÉ ØE�EN˝

D.1.1.05

Ústí nad Labem 400 01

PanskÆ  1700/ 23

płíspìvkovÆ organizace

MìstskØ slu�by Ústí nad Labem SO 02

Objednatel:

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08
1.09

1.10

1.11

1.121.131.16

1.14

1.17

1.15

1.18

1.19

1.20

1.21

1.23

1.22 1.24 1.26 1.28 1.30

1.32

1.34

1.25

1.27

1.29

1.31

1.33

1080 1800 1290 1800 630 1800 1310 1100 560 1170 1420 1800 640 1800 1350 1200 630 1200 1120 1690 1710 1160 1950 2080 640 2080 1340

37110

670 1200 440 1200 480 1200 460 1200 450 1200 440 1200 1850 1200 480 1200 470 1200 420 1200 460 1200 480 1200 460 1200 430 1200 460 1200 450 1200 460 1200 970 1800 1520 1800 1260

+ 0,035

+ 0,015

+ 0,010

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100
+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

+ 0,100

S

stÆvající zdivo 

LEGENDA MATERI`LÙ

stÆvající bojler na 500 l

s rychlo-ohłevem - nutno

 umístit je�tì jeden

1480 (930)1480 (930)

(2000)

(2000)

Zde bude dodr�ena vý�ka soklu jako na ji�ní a východní fasÆdì objektu.  

-tenkovrstvÆ fasÆdní hmota slo�enÆ z pojiva a kamínkø - "marmolit" barevnost bude stejnÆ 

-penetraŁní nÆtìr 

-armovací tkanina - "perlinka"

-lepící stìrkový tmel

nÆslednì : 

etapa po odstranìní kabłincovØho obkladu dojde k dohození omítky v chybìjících místech a 2.

jako souŁasnÆ barevnost na fasÆdì a to jak na soklu tak na zbytku fasÆdy.

-tenkovrstvÆ fasÆdní hmota slo�enÆ z pojiva a kamínkø - "marmolit" barevnost bude stejnÆ 

-penetraŁní nÆtìr 

-armovací tkanina - "perlinka"

-lepící stìrkový tmel

-odstranìní nesoudr�nØ omítky

fasÆdní hmotou slo�enou z pojiva a kamínkø. 

etapa opravy fasÆdy zahrnuje opravu cca 35 % po�kozenØ stÆvající fasÆdy tvołenØ tenkovrstvou 1.

       2. severní a zÆpadní fasÆda

Dojde k opravì fasÆdy, kterÆ bude rozdìlena na dvì stavební etapy: 1. ji�ní a východní fasÆdu  

investora. 

rozvodø TÚV vŁetnì tìles  a nÆslednì dojde k novØmu syntetickØmu nÆtìru. Barva RAL bude vybrÆna dle 

StÆvající teplovodní potrubí bude zachovÆno a to vŁetnì tìles. Dojde k oŁi�tìní podkladu a odma�tìní 

StÆvající obvodovØ zdivo je z plynosilikÆtových tvÆrnic a vnitłní płíŁky jsou z pÆlených keramických cihel. 

syntetickØmu nÆtìru ve dvou vrstvÆch. Barva RAL bude vybrÆna dle investora. 

Z1-Z3- StÆvající młí�e. Povrch młí�í bude płebrou�en, oŁi�tìn a odma�tìn a nÆslednì dojde k novØmu 

nÆtìru proti dłevokaznØmu hmyzu.  Poslední œpravou bude aplikace povrchu krycím lazurovacím nÆtìrem.  

O5- dłevìný podhledový vstup do podkroví bude obrou�en, oŁi�tìn, nÆslednì dojde k aplikaci ochranØho 

mít ulo�ení na ka�dØ strany 120 mm. CelkovÆ dØlka jeklø je 640 mm. PoŁet kusø - 12 ks. 

obou stran ztìny. Po zatvrdnutí cementovØ malty bude vybourÆn otvor pro vìtrací młí�ku. Jekl bude

Płed vybourÆním otvoru pro vìtrací młí�ku budou vyłíznutØ do zdiva drÆ�ky pro vlo�ení jeklø z 

O4- Płeklady L rovnoramený jekl 40 x 40 mm.

O3- Vìtrací plastovÆ młí�ka

O2- ZpìtnÆ �aluziovÆ klapka 

O1- AxiÆlní ventilÆtor 

POZN`MKY
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poklop od revizní kanalizaŁní �achty
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kapotÆ� potrubí sdk deskou

sv. 2 460 mm

kapotÆ� potrubí sdk deskou

 impregnovanou proti vlhkosti

sv. 2 460 mm

kapotÆ� potrubí sdk deskou

impregnovanou proti vlhkosti

sv. 2 460 mm
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œpravou bude aplikace koneŁnØ vrstvy krycího lazurovacího nÆtìru. 

plísním. Impregnace dłeva proti vlivøm poŁasí prostłednictvím speciÆlního lazurovacího laku. Poslední 

płípadnØ výmìnì vadných ŁÆstí cca 40%. NÆslednì ojde k aplikaci ochrannØho zÆkladu proti houbÆm a 

U dłevenØho podbití płesahu stłechy bude odstranìn pøvodní nÆtìr. Dojde ke kontrole po�kození dłeva a 

nastavený  dobìh ventilÆtoru na 10 min. 

ka�dý vypínaŁ do koupelen bude umístìno ŁasovØ relØ, kterØ spustí ventilÆtory ihned po rozsvícení a bude 

NovØ axiÆlní ventilÆtory budou spínanØ souŁasnì na zÆkladì rozsvícení v jednØ z koupelne, nezÆvisle. Za 
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0,52% Plocha opravovanØho

 chodníku 70,56m
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NovÆ revizní �achta

�elezobetonovÆ terØnní stìna

betonový �lab k odvodu vody do kanal. �achty
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