| EGENDA ZNACEK:

RS =1 stavajici rozvad& 1.PP
A — LED svitidlo ptisazené LINEA 2.4ft 8800/840 58W, 7280Im
B — LED svitidlo p¥isazené LINEA 1.4ft 3200/840 22W, 2720Im

B
07M2 (1=} . otk dég@; @ C — LED svitidlo stropnf kruhové LINEA ROUND 27W 3600/840
' 02 &  wypinat jednopslovj  Fazent 1 IP44
MB = o vypinat jednopdlovy  fazeni 1
>#  vyjvod 3f dle popisu (voln§ konec min. 3m)
— — >+ vyvod 1f dle popisu (volny konec min. 3m)
[aa] [an]
| e >— zdsuvka jednondsobnd ~230V/16A s vickem (kryti IP44)
o krabicovd rozvodka
—— spolednd kabelovd trasa — vice kabel v trase, v&etn& rozbo€ovacich krabic
| | ——  kabelovd trasa — svételné rozvody — jeden kabel v trase, pod omitkou
————— kabelovd trasa — z@suvkové rozvody — jeden kabel v trase, pod omitkou
EP == novd ochrannd svorka pfipojend na stavajici uzemnéni
X CO4 L L) vyvedeny vodi¢ CYB, volnj konec min. 3 (nebo dle popisu)
o - o X01 prostup M G ventild
3] 85 3] CHB>"l 4o 1.NP (=)  odtahovy ventildtor 230V
1< Va
LEGENDA MISTNOSTI
| C.M. | UCEL MiSTNOSTI
0.01 SCHODISTE
002 | CHODBA
003 | CHODBA
0.04 CHLADICI MISTNOST
0.05 | SKLAD
0.06 | STROJOVNA
= 0.07 VYTAH
EP 0.08 | ROZVODNA
0.09 | SKLEP
— NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C—S [ 010 | SKLAD
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE, POSPOJOVANIM
A PROUDOVYM CHRANICEM DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2
kondenza&ni jednotky _ — CISLA OKRUHU BUDOU UPRESNENA PRI REALIZACI DLE
é(ll_lpgjem 'E)Aré)vede dodavatel jednotek POZIC V ROZVADECI revize: 0
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