Polozkovy rozpocet

Stavba: Ucebna pro vyuku cizich jazykd
Objekt: ZS Usti nad labem, Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem
Cast:
JKSO:
Objednatel: Z8 Usti nad labem, Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem
Zhotovitel:
Datum:
Kaéd Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 0,00
6 Upravy povrchil, podlahy a osazovani vypini 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 Pfesun suté 0,00
998 Presun hmot 0,00
PSV Prace a dodavky PSV 0,00
725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 0,00
776 Podlahy povlakové 0,00
781 Dokonéovaci prace - obklady 0,00
784 Dokonéovaci prace - malby a tapety 0,00
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvétleni 0,00
Slaboproudé rozvody + prislusenstvi 0,00
Silnoproudé rozvody + prisluSenstvi 0,00
Provozni osvétleni 0,00
AVT Koncové prvky, nabytek, stinici technika 203 714,00
Interaktivni tabule+ vizualizér 0,00
Technologie jazykové laboratore se sdilenim obrazu a zvuku 0,00
Technologie jazykové laboratofe pro vzdaleny pristup ke studijnim materialim 0,00
Nabytek 203 714,00
Stinici technika 0,00
Celkem bez DPH 203 714,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba: Ucebna pro vyuku cizich jazykud
Objekt: ZS Usti nad labem, Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem
Cast:
JKSO:
Objednatel:  ZS Usti nad labem, Mirova 2734/4, 400 11 Usti nad Labem
Zhotovitel:
Datum:
Kaéd polozky / Mnozstvi S Cena celkem bez | Sazba
P& | TV | KCN polozky Popis / minimalni technické parametry MJ jednotkova
nazev celkem DPH DPH
bez DPH
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
D 997 Pfesun suté 0,00
D 998 Pfesun hmot 0,00
D PSVv Prace a dodavky PSV 0,00
D 725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 0,00
D 776 Podlahy povlakové 0,00
D 781 Dokon¢ovaci prace - obklady 0,00
D 784 Dokoncovaci prace - malby a tapety 0,00
EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvétleni 0,00
Slaboproudé rozvody + prislusenstvi 0,00
Silnoproudé rozvody + prisluSenstvi 0,00
Provozni osvétleni 0,00
AVT Koncové prvky, nabytek, stinici technika 203 714,00
Interaktivni tabule+ vizualizér 0,00
Technologie jazykové laboratore se sdilenim obrazu a zvuku 0,00
Technologie jazykové laboratoie pro vzdaleny pristup ke studijnim materialiim 0,00
Nabytek 203 714,00




TV

KCN

Kaéd polozky /
nazev

Mnozstvi Cena
Popis / minimalni technické parametry MJ jednotkova

el bez DPH

Cena celkem bez
DPH

Sazba
DPH

4

5) 6 7 8

9

10

137

138

Katedra ucitele

Stul jazykové
laboratore pro 4
studenty

Katedra profesora jazykové laboratore pfizplisobena pro osazeni techniky jazykové
laboratore. Vnéjsi rozméry katedry §.1600xh.680xv.760mm, 2x kabelova prichodka.
V pravé Casti katedry umisténa uzamykatelna skfifika na soklu o vnitfnich rozmérech
§.510xh.632xv.688mm. Skfinka vybavena nasavacim otvorem v ¢ele dvifek a
otvorem v horni ¢asti pro odvedeni teplého vzduchu (kryti otvort perforovanym
plechem/mfFizkou). V levé €asti katedry umisténa skfifika s 3x polohovatelnou polici.
Prostor mezi skfinkami vybaven faleSnymi uzamykatelnymi zady pro moznost
umisténi interface jazykové laboratofe. Vytvofeny propoj mezi prostorem
uzamykatelné skfiriky a faleSnymi zady. Moznost napojeni katedry na kabelové zlaby
pro studentské stoly. Konstrukce nabytku je z oboustranné laminované
drevotfiskové desky tloustky min. 19 mm, pracovni deska min. 22 mm, pohledové
hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou,
lepeny jsou vodéodolnym PUR lepidlem. Barevné provedeni: Javor, buk, svétle
$eda/RAL 7035, bila/RAL 9016). Cena véetné dopravy, instalace.

kus 1,000 8 687,000

Stul jazykové laboratofe pro 4 studenty pfizplisobeny pro osazeni techniky jazykové
laboratore. Pudorysné rozméry stolu 1400x1400mm se zkosenymi hranami o délce
375mm, vyska stolové desky 760mm. Uprostfed stolu umistén box o rozmérech
§.440xh.440xv.272mm. Horni ¢ast boxu uzamykatelna s moznosti umisténi
technologie jazykové laboratofe dovnitf boxu. 8% kabelova prachodka pro napojeni
PC pod deskou stolu a monitoru na desce stolu. Konstrukce nabytku je z
oboustranné laminované dfevotfiskové desky tloustky min. 19 mm, pracovni deska
min. 22 mm, pohledové hrany jsou lepeny min. 2 mm ABS hranou, nepohledové min.
1 mm ABS hranou, lepeny jsou vodéodolnym PUR lepidlem. Barevné provedeni z
nasledujicich dekoru a jejich kombinaci: Javor medovy (H1521 ST15), buk pfirodni
(H1518 ST15), svétle Seda (U708 ST15). VEetné 4x plechového drzaku PC, s
moznosti Sitkového nastaveni. VEetné 4x hacku pro zavéseni sluchatek, 4 x vysuvna
deska pro PC klavesnici. Montovana pod stolovou desku. Cena véetné dopravy,
instalace.

kus 6,000 16 507,000

8 687,00

99 042,00

21,0

21,0




TV

KCN

Kaéd polozky /
nazev

Popis / minimalni technické parametry

MJ

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

Sazba
DPH

4

5)

7

8

9

10

139

140

141

Skfinova sestava
s nastavcem

Zidle ugitelska

Zidle studentska

Skrifova sestava se sklada ze dvou ¢asti, ze spodni skiiné u které je prosklena
horni ¢ast opatfena bezpe€nostnim sklem. Celé prosklené dvefe jsou v hlinikovém
ramecku. Nastavec mé pevny sokl, ke kterému je pfipevnéno vedeni zebfiku, diky
nému je mozné maximalizovat pocet ulozenych pfedmétu i v hornich skfinich a
snadno s nimi manipulovat. Skfiné jsou slepeny v korpusovém lisu - jsou dodavany k
zakaznikovi ve slozeném stavu. Standardni rozméry jsou Sitka 1000mm, hl. 500 a
vySka 2600mm. Konstrukce nabytku je z oboustranné laminované dfevotfiskové
desky tloustky min. 19 mm, zada min. 12 mm z oboustranné laminované dfevotfisky
v dekoru skfiné jsou uchycena v drazce, lisovana, pohledové hrany jsou lepeny min.
2 mm ABS hranou, nepohledové min. 1 mm ABS hranou, lepeny jsou vodéodolnym
PUR lepidlem, celokovové uchytky, trojcestné zamky. Cena véetné dopravy,
instalace.

Zidle ugitelska - pevna (na kluzacich ), vyskové nastavitelna pomoci pistu, otoéna, s
plastovym sedakem. Moderni barevnost: 6 barev sedaku. Cena véetné dopravy,
instalace.

Zidle studentska. Zidle s dynamickou podnoZi z ocelové silnosténné trubky o
praméru 22 mm a plastovym salovym sedakem se vzduchovym polStarem.

Vysky sedaku 2, 3, 4, 5, 6, 7 dle normy CSN EN 1729-1 Nabytek - Zidle a stoly pro
vzdélavaci instituce - Cast 1: Funkéni rozméry. Volba RAL barvy konstrukce a barvy
plastového sedaku dle aktualniho vzorniku. Plastové koncovky standardné v barvé
Sedé RAL 7040. Cena vcetné dopravy, instalace.

Stinici technika

Celkem bez DPH

kus

kus

kus

3,000

1,000

24,000

18 300,00

2 685,000

1 600,000

54 900,00

2 685,00

38 400,00

0,00

203 714,00

=2 Uy

21,0

21,0

21,0
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