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1. Celkovy popis

Budova pudorysnych rozméni 19,25 x 10,0 + 2,90 m ma 2 nadzemni podlazi a pidu, pod
mensi ¢asti jsou 2 sklepni mistnosti. Budova byla postavena pied cca 150 roky jako Skola.
V 1.NP je dnes kuchyné a jidelna MS a ZS. Ve 2NP je mistnost k severovychodnimu Stitn
vyuzZivana jako skiad. mistnost u jihozipadniho $titu je prazdna. delSi dobu neni vvuZivana.
Prostor piddy neni vvuZivany.

Nosna konstrukce zjednoho dilatatniho celku staticky pusobi jako sténovy systém.
V 1.NP konstrukéné pisobi jako podélny dvojirakt s vaitind nosnou podélnou zdi, ve 2.NP
jako jednotrakt se stropnimi trdmy na cclou 3itku objektu. Stény jsou zdéné. v nadzemnich
podlazich ze smiSencho a cihelného zdiva, ve sklepé z kamenného zdiva Stropy sklepaich
mistnosti jsou z valenych kieneb. Stropy nad 1 NP jsou dievéné tramové se ziklopem. Stopy
nad 2.NP jsou dievéné tramové. Schodisié je Easteiné predsazené pied severozapadni priscelni
stéra, WC jsou ma mezipodestach 1.NP a 2 NP. Schody z 1.NP do 2.NP jsou kamenné. scho-
dy z 2.NP na pidu jsou dievéné, z prkennych schodnic a podstupnic. Krov vaznicové sousta-
vy a s kricaty je dievény s vaznymi tramy nad podlahou pidy. Dievéné profily krovu jsou
rucné tesané, spoje jsou zajisténé dievénymi koliky. Ditm je zaloZzeny na zdénych kamennvych
zakladovych pasech pod sténami podsklepené i nepodsklepené &isti piidorysu.
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ziklad€ pozadavku feditele ZS + MS a na zikladé pozadavku zistupce Magistratu mésta Usti
n.L. jsem kontroloval stav nosné konstrukce dotéené &asti 1 stav ostatnich nosnych konstrukei.
Cilem tohoto statického posouzeni je provérit stav objekiu z hlediska statiky a bezpefnosti
osob uvnitf i vné objektne, navrhnout piipadné okamzita opatieni a dile koncepci opravy

2. Zjistény stav
Stav objekiu jsem kontroloval dne 1992017 vizuilné. v dievénych konstrukci diitem.
Stav dot¢enych konstrukci byl zdokumentovany fotograficky.

Stiesni krytina hlavni stiechy i stiechy nad trakiem schodiSté je ze starSich etemitovych
Sablon, pravdépodobné s obsahem azbestu. Na Sablonich roste mech, Sablony jsou lokilné
nadzvednuté, netésni. Na nékolika mistech jsos Sablony praskié, vyspravky jsou z novéjsich
Sablon Beronit. Na vice mistech hlavni stfechou zatéka. na podlaze pidy jsou mokré skvimy.




Nad schody ma piidu zatcka stiedni krytinou na krokev. Krokev je naruSena dievokaznou
houbou, na povrchu jsou plodnice dievokazné houby. Jedna se o dievomorku.
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Vazy tram nad schody na pidu je u pozednice a u vimény narsSeny dievokaznou hou-
bou. Dile od obvodové zdi je trim poskozeny dievokaznym hmyzem Eervotoéem. Podle pitin,
které se sypou z vyletovych otvonii a z pozerovych chodbicek jsou larvy dievokazného hmyzu
v aktivaim stadiu rikstu.

U kolmé stiechy trakin schodisté nad mezipodestou 2.NP chybi nékolik stieSnich sablon u
Stitu, do strechy zatéka Stiedni Zlaby jsou zanesené mechem a zbytky cibel z kominii. Stie-
chou zatéka u Stitu 1 u oplechovani dZlabi.



Strop nad mezipodestou je ze dievénych podhled je z lati s vyplétanymi poviisly a
z jilovité omitky podhledu. Proti dlouhodobému zatékani byla pod podhled u Stitové zdi vsa-
zend pieklizkova deska. Nyni spadia omitka podhledu pied dveimi na pidu. Trimy tohoto
stropu jsou hnédé, jsou naruSené dievokaznou celulozovorni houbou — dievomorkou. Dievo-
kazni houba je v akfivnim stdi

Na podlabu pidy jiz zatékalo v minulosti, dlazdice pidovky jsou zvinéné. Nejvetsi misto
se zat€kanim bylo u komina. Stropni tramy velké mistnosti u jihozapadniho Stitu byly poruse-
né jiz v minulosti a v minulosti jiz byly opravované. Na vazné tramy byly poloZené podéiné
hranoly a poskozené stropni tramy byly zavéSené ocelovymi tyéemi. U severozipadniho prir-
¢eli dale zatéka stiechou, v misinosti 2.NP odpadla omitka v kouté stropu u zdi.




Ve st€nich 2.NP ani 1. NP jsem nezjistil trhliny, které by byly zpiisobené sedanim objektu.
Stropy nad 1.NP nejsou viditelné poskozené.
Pii venkovni prohlidce objektu jsem zjistil odpadavani omitek.

3. Hodnoceni stavu, opatieni, oprava

Stav stiechy, poskozenych profilii krova a poskozenych stropaich trémii hodnotim stup-
ném (€zké poskozeni — havarijni stav.

Stav stropu 1.NP a svislych konstrukei je vyhovujici z hlediska statiky.
Objekt Ize vyuZivat pro stavajici provoz pouze v 1.NP tak, jako je stavajici stav.

Dvere z mezipodesty 1.NP do 2.NP jsou opatiené zimkem, musi ziistat trvale zaméené
tak, aby brinily vstupu osob do 2 NP. Mistnosti 2.NP nesmi byt vyuZivané. Se zakazem vyu-
zivani mistnosti 2. NP byla seznamena hospoditka MS+ZS. Doporucuji vystéhovat archivalie
z mismosti u severovychodniho §titu.

Jako okamZité opatieni proti dalSimu zatékini stfechou se musi opravit stfesni krytina
zeternitovych 3ablon a sifeSni oplechovani. PHi opravé musi byt s eternitovymi 3ablonami
nakladané jako s nebezpetnym materidlem. Pravdépodobné nebude stacit nahrazeni prasklych
a chybgjicich Sablon novymi, staré jsou kiehké, p#i pracich a pii pohybu osob po stieSe dojde
k poskozeni i téch Sablon, které zatim nejsou prasklé. Pfi opravé stechy bude nutnd vyména
poskozenych krokvi, vazného trimu a pfipadné dalSich zjiSténych profilii s poskozenim dfe-
vomorkou a cervotocem.

Z dlouhodobého hlediska dalsiho vyuZivini objekiu je nutné vybourat strop nad mezipo-
destou 2.NP. Pida nad mezipodestou je nizka, nevyuZivana. Misto stropu ize osadit podhled
SDK pod ocelovy rost. Na podhledu bude tepelna izolace.

Bez opravy dievéného tramového stropu nad 2.NP se nesmi mistnosti 2 NP pouzivat, mi-
Ze dojit ke zriceni podhledu, néktercho poskozeného stropniho trému a podlahy pidy. Opravu
stropu nad 2.NP je moZné provést pouze vybouranim podlahy pidy, podhledu a poskozenych
stropnich trimii. Misto poskozenych trimi doporutuji osadit ocelové nosniky, které budou
vynaSet nové vrstvy podlahy a podhledu.

Doporucui zvazit vyuZivani objektu vzhledem k nikladim na opravu stfechy a stropu
2.NP. Pro piipadnou opravu nosnych konstrukci stropu 2.NP je tieba zpracovat projektovou
dokumentaci.
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