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ÚVOD 

PD řeší zařízení vnitřní kanalizace a vodovodu pro zřízení sociálních zařízení v saunovém pro-

vozu Městských lázní v Ústí nad Labem. 

  

PODKLADY 

Pro vypracování projektu zdravotně technických instalací byly použity podklady: 

• Stavební část PD - Petr Andrejkovič 

• podklady výrobců zařízení 

• vlastní prohlídka stavby 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Jedná se o úpravu části vnitřních prostor ve 2.NP stávajícího objektu Městských lázní v Ústí 

nad Labem. V současné době se v uvedených prostorech nachází chodby. 

 

Vnitřní kanalizace 

Splašková kanalizace odvádí samostatně odpadní vody ze všech zařizovacích předmětů. 

Všechny navržené zařizovací předměty budou opatřeny zápachovými uzávěrkami, jejichž od-

padní hrdla budou napojena na připojovací potrubí navrženého systému kanalizace prostřednic-

tvím připojovací tvarovky. 

Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude napojeno do potrubí odpadního, které bude 

vedeno pod stropem místností v 1.NP 

Připojovací potrubí navržené vnitřní kanalizace bude provedeno z polypropylenových hrdlových 

trubek a tvarovek systému HT odolných proti zvýšeným i sníženým teplotám, spojovaných po-

mocí pryžových těsnících kroužků dle ČSN 73 6760 „Vnitřní kanalizace“ o dimenzi DN 40- 

DN110 a min sklonu 3% resp. 1% pro DN 110 délky do 1m.  

Potrubí světlostí DN 40÷50 bude uloženo ve stěnách, DN 110 vedeno volně pod stropem míst-

nosti 1.NP a po stěně a upevněno pomocí objímek. 

V 1.NP bude potrubí odpadní zaústěno do svodného potrubí, vedeného v podlaze k místu pro-

stupu do 1. PP, kde bude napojeno na stávající svodné potrubí DN 125 vedené volně. Před za-

ústěním do podlahy bude ve výšce cca 1 m nad podlahou vysazena čistící tvarovka. 

Přivětrání  kanalizace bude provedeno ventilační hlavicí HL 903 DN 50 nad podhledem. Pro 

přístup k hlavici budou osazena v odhledu revizní dvířka. 

 

Po dokončení montážních prací na splaškové kanalizaci a před zakrytím se provede dle ČSN 

73 6760 technická prohlídka zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potru-

bí. Těsnost svodného potrubí prověřena před předáním zkouškou těsnosti vzduchem nebo vo-
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dou provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol proka-

zující těsnost. 

 

Vnitřní vodovod 

Napojení bude provedeno na stávající rozvody studené a teplé vody pod stropem 1.NP. Za od-

bočkami ze stávajícího potrubí budou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury. Odtud bude 

vedeno svislé stoupací potrubí průchodem přes stropní konstrukci do místnosti 201 a následně 

ve stěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům. Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu 

nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. 

Části ležatého potrubí, které nelze odvzdušnit do stoupajícího potrubí, se musí opatřit 

v nejvyšším místě samostatným odvzdušňovacím ventilem, části potrubí, které nelze odvodnit, 

budou opatřeny vypouštěcími ventily. 

V objektu budou osazené nové zařizovací předměty. Při umístění dvou ventilů vedle sebe musí 

být ovládání výtoku studené vody vpravo a teplé vody vlevo. 

Potrubí budou zakončena nástěnkami s rohovými uzávěry pro připojení flexibilních tlakových 

hadic zařizovacích armatur. Směšovací stojánkové baterie umyvadel budou na tyto rohové ven-

tily připojeny prostřednictvím flexibilních tlakových hadic.  

 

Materiál, izolace potrubí 

Nový rozvod je navržen z  trubek PPR PN 20.  Svařovat je možné pouze plastové potrubí ze 

stejného materiálu od jednoho výrobce.  Spojení plastového potrubí se závitovou armaturou 

musí být provedeno pomocí přechodky s mosazným závitem. 

Dimenze potrubí je vyznačena ve výkresech. Vedení musí umožňovat dilataci. 

Rozvody budou tepelně zaizolovány trubicemi z pěněného PE. Rozvody k zařizovacím předmě-

tům budou zaizolovány izolací o tl. stěny 13mm, rozvody SV nevedené společně s teplou vodou 

a ÚT  tl. 9 mm.  

Před zazděním je nutné potrubí důkladně v drážce ukotvit příchytkami, zasádrováním připevně-

ním nástěnky vruty apod. 

Při provádění nutno dodržet všechny montážní předpisy a zásady pro použité materiály. 

 

Ohřev TUV 

Ohřev TUV je  centrální stávající. 

 

Zařizovací předměty 

Pro stavbu navrženy běžné keramické zařizovací předměty. Každý zařizovací předmět je navr-

žen s nezbytným vybavením. Umyvadla budou keramická a vždy vybavena stojánkovou umy-
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vadlovou směšovací baterií s ručním ovládáním, která bude na předem připravené rohové uza-

vírací ventily připojena prostřednictvím flexibilních tlakových hadic, které jsou součástí baterie. 

Umyvadlo bude dále vybaveno plastovou bílou zápachovou uzávěrkou, připojovací pryžovou 

manžetou a připojovacím kolenem, včetně kompletní sady pro upevnění na stěnu. 

Keramická WC budou stacionární s vario odpadem včetně keramické nádržky a s klozetovým 

sedátkem. 

Výlevka bude nástěnná plastová bíla DN 50 včetně roštu. 

 

Podmínky uvedení do provozu 

Dodavatel vnitřního vodovodu musí objednateli předat dokumentaci skutečného provedení. O 

předání dokumentace se proveden zápis. Tato dokumentace musí být vlastníkem nebo správ-

cem  nemovitosti archivována. 

Dodavatel vnitřního vodovodu musí předat objednateli k archivaci vzorky trubek ze všech mate-

riálů, které byly při montáži použity. Na všech vzorcích musí být čitelně uvedeno kompletní vý-

robní značení. 

Po prohlídce nezakrytého vnitřního vodovodu se provede proplach vodou a tlaková zkouška 

vnitřního vodovodu.  

Napuštění potrubního rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního sva-

ru. Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmí-

nek: 

zkušební tlak: min. 1,5 MPa  

začátek zkoušky: min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému 

trvání zkoušky: 60 minut 

max. pokles tlaku: 0,02 MPa  

Po montáži všech zařizovacích předmětů a výtokových armatur a příslušenství vnitřního vodo-

vodu se provede proplach dle ČSN EN 806-4. S ohledem na menší počet odběrných míst než 

35 se nemusí provádět dezinfekce vnitřního vodovodu. 

Konečná tlaková zkouška se provede po provedení proplachu potrubí. 

 

Provoz a údržba vodovodu se provádí podle ČSN EN 806-5, pokynů výrobců jednotlivých zaří-

zení a ČSN 75 5409. Zodpovědnost za provozování, kontrolu a údržbu vnitřního vodovodu má 

jeho vlastník. Údržba vnitřního vodovodu musí být prováděna kvalifikovanou osobou. 

Dodavatel vnitřního vodovodu musí objednateli předat dokumentaci dodanou výrobci osaze-

ných zařízení a seznámit ho s provozem a údržbou těchto zařízení. Tato dokumentace a infor-

mace o provozu a údržbě zařízení musí být předány vlastníkovi nebo správci nemovitostí. O 

předání dokumentace se provede zápis. 
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K zajištění správné funkce vnitřního vodovodu se má alespoň třikrát ročně přezkoušet funkce 

všech uzávěrů. Funkce zpětných armatur má být prováděna nejméně 1 x za dva roky. 

 

Požadavky na ostatní profese 

stavba: 

připravení prostupů a přístupu k přivzdušňovacímu ventilu 

 

Dodržování bezpečnosti práce 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrana 

zdraví při práci. 

Práce smí provádět pouze odborná firma s odpovídající způsobilo 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 

články platných ČSN a předpisů BOZP. Jedná se zejména o tyto předpisy: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci) 

-Vyhláška č. 48/1982 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví zá-

kladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

- ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj. 

 

Předpisy a normy 

ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy- Všeobecné a funkční po-

ža- davky 

ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace- Gravitační systémy - Odvádění splaškových 

vod -  navrhování a výpočet 

ČSN 756760 Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 806-2 Vnitřní vodovod. Navrhování 

ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 17 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a 

 všeobecné  požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění 

 zpětným  průtokem. 


