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1 UvVoD

1.1 Vychozi podklady a jejich zohlednéni v dokumentaci
e Stavebni dokumentace podklady poskytnuté investorem

o PoZadavky investora a uZivatele

1.2 Uéel dokumentace

Projekt je zpracovan na urovni projektové dokumentace pro vybér dodavatele s rozSifenim na
provadéci dokumentaci. Tato technicka zprava popisuje navrzené systémy a vysvétluje jejich
funkcionalitu. Cilem je doplnéni metalické pocitacové sité, instalace novych aktivnich sitovych
prvk( 1 Gbps s moznosti managementu, ¢lenéni do virtualnich siti (VLAN), podporou prioritizace
provozu (QoS), s moznosti napajeni uréenych zafizeni skrze datovy kabel (PoE), s rezervou cca
20% volnych port v sitovych pFepinacich. Vybudovani robustni bezdratové sité 802.11ac ve
frekvencénich pasmech 2,4 a 5 GHz pokryvajici pozadované €asti budovy.

Soucasti projektu neni feSeni a nacenéni potiebnych praci profese silnoproud, Skola bude
silnoproud realizovat sama prostfednictvim mistnich zdroju.

1.3 Charakteristika provozu a prostredi technologie

Zaftizeni mUze byt umisténo pouze v prostorach a prostfedich, které jsou stanoveny limity
vyrobce a jeho technickymi podminkami. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena prasnost,
vihkost, extremné zvySena teplota a otfesy. Pro provoz se orientatné predpoklada teplota v
rozmezi 0 az +25°C, relativni vlhkost max. 65%. VeSkery navrh technologie, kabelovych a
signalovych tras je navrzen dle dotCenych bezpecnostnich norem.

1.4 Zacatek, konec a prabéh provoznich a distribuénich tras rozvodu

Komponenty LAN a WIFI systému jsou mezi sebou propojeny kabelovymi trasami pro pfenos
dat. SouCasné je cela technologie napojena na systém napajeni. Napajeni bude realizovano
profesi silnoproud (neni soucasti tohoto projektu).

2 ZAMER INVESTORA

e modernizace sitové infrastruktury pro potfeby uzivatele

e instalace novych aktivnich sitovych prvki 1 Gbps s moznosti managementu, ¢lenéni do
virtualnich siti (VLAN), podporou prioritizace provozu (QoS), s patefnim propojenim
optickymi kabely 1 Gbps, s moznosti napajeni ur¢enych zafizeni skrze datovy kabel (PoE),
s rezervou cca 20% volnych porta v sitovych pfepinacich

¢ Instalace novych aktivnich sitovych prvka 1 Gbps s moznosti managementu, ¢lenéni do
virtualnich siti (VLAN), podporou prioritizace provozu (QoS), podporou dalSich
bezpecnostnich funkci a funkci spravy, s patefnim propojenim UTP kabely rychlosti 1
Gbps, s rezervou cca 15% volnych porta v sitovych pfepinacich.

e Zaijisténi kontroly nad webovym obsahem dostupnym z lokalni sité pomoci webového filtru.

¢ Inovace serverove infrastruktury pro funkce autentifikace uzivateli a zaznam aktivit v LAN a
WAN.

e Zajisténi kratkodobého napajeni patefnich prvka sitové a serverové infrastruktury v pfipadé
vypadku proudu.
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3 AKTUALNI STAV

Pasivni sitové prvky (opticka a metalicka vedeni):

e V budové existuje funkéni LAN infrastruktura.

e Soucasna topologie a kapacita LAN infrastruktury umozriuje v omezené mife doplnéni a
rozSifeni.

e Pateini pasivni i aktivni prvky LAN jsou umistény v dedikované mistnosti s kontrolovanym
pristupem bez fizeného provozniho prostredi. Patefni aktivni sitové prvky a servery jsou
umistény v oddélené €asti mistnosti €. 2/211 ve 2. N.P. pavilonu CF.

o Ne&které pasivni a aktivni prvky LAN (napf. patefni infrastruktura v hlavni technologické
mistnosti) jsou pfimontovany pfimo na zed nebo jsou instalovany do Siroké plastové listy,
dal8i ¢asti infrastruktury jsou umistény v nékolika malych a stfednich nasténnych
rozvadécich, jenz jsou obsazeny z cca 50% - 90%.

o UTP kabely jsou ukonceny v patchpanelech a jsou vedeny nejkratsi cestou plastovymi
nasténnymi listami bez dalSi rezervy.

e LiSty jsou za hranici své kapacity, nékteré liSty jsou z divodu pfeplnéni ponechany
oteviené, ¢asti list jsou poSkozené.

¢ Vedeni vétSiny UTP kabell je pfesné zmapovano a existuje aktualizovany plan zapojeni,
LAN zasuvky i patchpanely jsou oznaceny Ciselnym kodem.

¢ VSechny namatkou kontrolované UTP kabely jsou ve specifikaci CAT5e, jsou vSak
neznamého stafi a neznamée kvality.

e LAN zasuvky nemaji v mistnostech unifikované umisténi, nachazeji se pfevazné v blizkosti
pocitace, typicky jedna dvojzasuvka.

o Pfipadny neZadouci soubéh LAN kabelaze s vedenim 230 V nebyl provéfovan.

Aktivni sit'ové prvky (LAN piepinace a routery):

o Pfipojeni k siti Internet je realizovano optickym kabelem symetrickou neagregovanou
rychlosti 100 Mbps, pfipojeni je zakon&eno v optické vané v malém nasténném rozvadécdi v
oddélené Casti mistnosti €. 2/211 ve 2. N.P. pavilonu CF.

¢ Funkci hlavniho smérovace (routeru) a brany v zabezpeduje zafizeni Linksys EA6500 ze
segmentu pro domacnosti, nevhodné svym vykonem a funkcemi pro danou velikost sité a
pocet uzivateld.

e Sluzby DNS a DHCP poskytuje server s opera¢nim systémem Windows Server 2008 R2.

¢ Instalované LAN prepinace jsou produktovym mixem 1 Gbps (pfevazné TP-Link) a 100
Mbps (pfevazné D-Link) rackmount zafizeni umisténych v rozvadécich, v néktery
pripadech jsou tyto LAN pfepinace doplnény desktopovymi.

e S vyjimkou gigabitového LAN pfepinae ZyXEL GS1910-24 v hlavni technologické
mistnosti, Zadny z instalovanych sitovych pfepinacu nedisponuje moznosti spravy,
rozdéleni sité pomoci virtualnich siti (VLAN), nebo dal8imi funkcemi pozadovanymi v
planované sitové infrastrukture.
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Bezdratova sit’ (WiFi):

e potfeba bezdratového pfipojeni je feSena ad-hoc

e VétSina pavildnl je pokryta WiFi signalem, bezdratova sit' je v malé mife vyuzivana i pro
vyuku.

e Zadavatel nepfedpoklada takové vyuZiti bezdratové WiFi sité, kdy by bylo vyzadovano
soubézné pripojeni vétsSiho poctu vysoce aktivnich uzivatelu, nebo pozadavek na urcitou
garantovanou Siftku pfenosového pasma na jednoho uzivatele.

e Jako pfistupové body jsou pouzivana zafizeni Ubiquiti UniFi AC LR ze segmentu SMB,
resp. Entry-En-terprise.

e PFistupoveé body jsou fizeny softwarovym kontrolérem UnifFi Controller nainstalovanym na
jednom ze sekundarnich Skolnich serveru.

e Pfistupové body jsou napajeny proprietarnimi ,pasivnimi“ 24V PoE adaptéry (injektory)
nekompatibilnimi se standardem 802.2af/at.

o Prfistupové body jsou umistény v pravidelnych rozestupech vzdy na jedné z delSich svislych
zdi chodeb, kvalita spojeni v u¢ebnach ,za zady*“ pfistupového bodu, mimo jeho hlavni
vyzafovaci charakteristiku, je potom vyrazné horSi nez v u€ebnach ve sméru jeho hlavniho
vyzafovani a pfijmu.

e SoucCasna bezdratova WiFi infrastruktura umoziuje centralni Fizeni, spravu a udrzbu,
podporuje rozdéleni bezdratovych siti dle uc¢elu pouziti a pfipadnou centralizovanou
autentifikaci uzivateld.

Serverova infrastruktura:

e VétSina pavildonu je pokryta WiFi signalem, bezdratova sit’ je v malé mife vyuzivana i pro
vyuku.

e Zadavatel nepfedpoklada takové vyuZiti bezdratove WiFi sité, kdy by bylo vyZzadovano
soubézné pripojeni vétsSiho poctu vysoce aktivnich uzivatelu, nebo pozadavek na urcitou
garantovanou Sifku pfenosového pasma na jednoho uZivatele.

e Jako pfistupové body jsou pouzivana zafizeni Ubiquiti UniFi AC LR ze segmentu SMB,
resp. Entry-En-terprise.

e PfFistupoveé body jsou fizeny softwarovym kontrolérem UnifFi Controller nainstalovanym na
jednom ze sekundarnich Skolnich server(.

e Pristupové body jsou napajeny proprietarnimi ,pasivnimi“ 24V PoE adaptéry (injektory)
nekompatibilnimi se standardem 802.2af/at.

o Prfistupové body jsou umistény v pravidelnych rozestupech vzdy na jedné z delSich svislych
zdi chodeb, kvalita spojeni v u€ebnach ,za zady“ pfistupového bodu, mimo jeho hlavni
vyzafovaci charakteristiku, je potom vyrazné horsi nez v u¢ebnach ve sméru jeho hlavniho
vyzafovani a pfijmu.

e Soucasna bezdratova WiFi infrastruktura umoznuje centralni Fizeni, spravu a udrzbu,
podporuje rozdéleni bezdratovych siti dle ucelu pouZiti a pfipadnou centralizovanou
autentifikaci uzivateld.
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4 POPIS NOVEHO TECHNICKEHO RESENI

Strukturovana kabelaz

V celém komplexu Skoly zustanou zachovany stavajici metalické rozvody. V8echny stavajici
UTP kabely doporucuji proméfit a nevyhovujici kabely vyménit. Nové metalické rozvody budou
realizovany jen v 1np pavilonu MVD3 a bude zakoneny ve stavajicim Racku RAG ve 2np pavilonu
MVD3. Horizontalni kabelaz z racku ke koncovym prvkim (datové dvojzasuvky, access pointy)
bude vedena metalickou kabelazi v provedeni UTP CAT6. Datové dvojzasuvky v mistnostech
budou vzdy umistovany do blizkosti stavajicich 230V zasuvek. Nové rozvody budou splfovat
parametry 1GB sité. Kabely budou ulozeny v listach.

Datoveé rozvadécée — Racky

V hlavnim technologické mistnosti navrhuji instalovat novy 19 rozvadéc a veSkerou techniku do
ného pfesunout. Ostatni rozvadéce budou vyménény pro navySeni jejich kapacity.

Topologie zapojeni aktivnich prvka

Hlavni pfivod vefejného internetu od providera bude zapojen na HW firewall jednotku
umisténou v racku RA1. Za firewall jednotkou bude zapojen agregacni switch a nasledné skrze
stavajici metalickou kabelaZ budou zapojeny 24p nebo 48p metalické switche v podruznych
raccich. Z metalickych switch( budou zapojeny datové dvojzasuvky a access pointy (access pointy
budou napajeny pomoci PoE ze switch().

Sit bude rozdélena do 3 logickych &asti tak, aby umoznila nastavit rizné pravidla pfistupu do
mistni sité a Internetu pro zaméstnance, studenty a hosty.

o Ucitelé a dalSi personal, bude pfistupovat pomoci VLAN a routovani ke zdrojim v LAN a

e Zaci budou pfistupovat pomoci VLAN a routovani, studenti (zafizeni, resp. dratové a
bezdratové sité slouzici pfimo pro vyuku) budou mit filtrovany pfistup na Internet a
budou mit pfistup k vyukovym zdrojam v LAN (fileservery a dalSi aplikace).

e Hostovska (Guest) WiFi sit pro pouhy filtrovany pomaly pfistup na Internet, bez pfistupu
k zdrojiom v lokalni siti (fileservery apod.) = studenti, ucitelé a navstévnici se svymi
mobily apod..

Bezdratové pfistupové body jsou dle modelu uvazované 3 na patro a pavilon. Celkovy pocet
bezdratovych bodu je 29. V tomto poctu je nezbytné nutné fidit kontrolérem bezdratové sité
(WLAN Controller), jenz umozni inteligentni automatické pfizpasobovani bezdratové sité aktualnim
podminkam, umozni jednoduché nasazeni novych pfistupovych bodd, jejich jednoduchou spravu a
monitoring. Kontrolér bezdratové sité by mél umoziovat autentifikaci klientd oproti adresarové
sluzbé (napf. Microsoft Active Directory. Pro velmi pravdépodobné daleko vétsi budouci vyuzivani
vyukového obsahu umisténého na siti Internet a pravdépodobny pfesun fady vyukovych aplikaci
do prostfedi cloudu je tfeba navysit rychlost pfipojeni k siti Internet alespori na symetrickych 100
Mbps.

Instalované aktivni sitové prvky budou v provedeni 1 Gbps s moznosti rozSifené administrace,
Clenéni sité do virtualnich siti (VLAN). Pro bezproblémové fungovani rozSifené sitové
infrastruktury bude osazen router schopny odbavovat pozadavky sité s internetovym pfipojenim
vyhledové min. 100 Mbps a lokalni siti s 300+ klienty, s podporou virtualnich siti (VLAN).

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
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Jisténi proti vypadku proudu

Kritické Casti systému budou jistény pomoci UPS jednotek proti vypadku proudu. Pfi vypadku
proudu by mély navrzené UPS jednotky udrzet systém v provozu po dobu min. 3-5 minut. V racku
RA1 bude umisténa UPS jednotka o minimalni velikosti 2200VA a v podruznych racich UPS
jednotky o velikosti 750VA.

Webovy filtr

Pristup ze studentskeé sité do internetu bude realizovan prostfednictvim webového filtru. Jedna
se o filtr, ktery kontroluje webovy provoz, poskytuje detailni reporting, Setfi datovou linku a snizuje
zneuzivani internetu pro nelegalni aktivity. Pfistup uzivatell na internet je efektivné fizen webovym
filtrem, ktery filtruje s katalogem www stranek, které uzivatelé skutecné navstévuji. Databaze je
stale aktualizovanad o nové navstévované stranky, které hodnoti a tfidi profesionalni tym
kategorizator. Pravé diky pfesnému rozpoznani webového obsahu vynika navrzeny filtr vysokou
presnosti a efektivitou filtrace, ktera dosahuje az 98 %.

Server

Nedilnou soucasti sitové infrastruktury je server s patficnym programovy vybavenim, ktery
slouzi jako doménovy fadi€¢ pro zajisténi sluzby Active Directory (AD). AD nam poskytuje
distribuovanou databazi sitovych objektd (uzivateld, klientu, tiskaren ...) a moznost vytvareni
logickych skupin (domén). Dale pak zajiStuje centralizovanou autentizaci a autorizaci
uzivatelU/klientd dostupnych v siti, tedy hromadnou centralizovanou spravu uctu a spravu
pfipadnych skupinovych politik.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DILO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTi MOHOU BYT PROVADENA
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5 POZADAVKY NA PROJEKTOVANOU INFRASTRUKTURU SKOLY

V poslednich letech se setkavame se stale aktivnéjSim vyuzivanim interaktivnich technologii ve
vyuce a s celkovou digitalizaci vyuky jako takové. Synonymem pro tento trend je aktivni vyuzivani
tabletd a mobilnich vyukovych prostfedk( ve vyuce. Tato nova vyukova zafizeni, jako jsou tablety,
notebooky, e-CteCky a smartphony, potfebuji pro své fungovani odpovidajici bezdratovou
infrastrukturu Wi-Fi. Nekvalitni Wi-Fi nebo jeji omezena implementace znamena, Ze cela generace
technologii, které nabizeji digitalizaci vyuky, neni pouzitelna ve Skolnich tfidach. Mnohdy je to
pravé technologie, kterou jiz mladSi studenti maji osvojenou a jejiz zapojeni do vyuky je Casto
jednodussi nez pouziti tradi¢nich pocitacd. Je velmi pravdépodobné, Zze soucasni zaci a studenti
jiz budou naplno pouzivat mobilni zafizeni ve svém pracovnim zivoté. Je proto ucelné naudit je s
témito technologiemi pracovat adekvatné a produktivné uz ve Skole.

Musi byt zaru€ena jednotnost a pfehlednost systému pro spravu Wi-Fi a bezpecénostnich politik
je klicova z toho dlivodu, aby byla sit efektivné nastavena, zabezpeCena a zaroveri vhodnou
filtraci ochranila studenty pfed nevhodnym obsahem. ZjednoduSené fe¢eno, pedagogicky personal
se ma soustiedit na své kompetence a na to, jak efektivné digitalizovat vyuku, nikoli fesit proc¢ v siti
néco nefunguje.

Infrastruktura v moderni Skole by proto méla byt dostate¢né kvalitni, aby mohli byt vSichni Zaci
soucasné pfipojeni a méli moznost spolupracovat. Méni se rovnéz typ provozu, kdy vidame
zvySovani podilu multimedialnich aplikaci, streamovani videa a sdileni digitalizovaného obsahu
jako takového. V neposledni fadé pak dochazi rovnéZz k nasazovani mobilnich kolaborativnich
technologii, které v ramci projektu inkluze napfiklad umozniuji zapojeni do vyuky zaku dlouhodobé
nemocnych, at' uz v nemocniénim nebo domacim oSetfovani.

e Centralni systém fizeni a monitorovani sité musi umoznit zabezpe€enou vzdalenou spravu,
plnou konfiguraci a monitorovani soucasné pro vSechny poptavané komponenty sité
(bezpec€nostni brany, prepinace, bezdratové pristupové body a systém spravy mobilnich
zafizeni) a to prostfednictvim jednotného integrovaného webového rozhrani.

e Systém musi zajistit automatickou aktualizaci softwaru a instalaci bezpec¢nostnich zaplat do
vSech zafizeni systému v ramci projektu a to v uzivatelsky definovaném Case.

e Systém musi umoznit zmény konfigurace vice zafizeni stejného typu soucasné a
konfigurace novych zafizeni pomoci Sablon.

e Centralni systém fizeni a monitorovani sit€ musi podporovat nasledujici metody
autentizace klientd LAN a WLAN infrastruktury: 802.1X ovéfeni na zakladé udajl interni
databaze systému, 802.1X ovéreni prostfednictvim RADIUS serveru, Webova autentizace
na zakladé udaju interni databaze systému, Webova autentizace prostfednictvim RADIUS
nebo LDAP serveru.

e Centralni systém fizeni a monitorovani sité musi byt schopen zobrazit vSechny klientska
zafizeni pfipojena k siti Skoly b&éhem minimalné poslednich 10 dnl. Vypis by mél
obsahovat minimalné nasledujici informace: Uzivatelské jméno, IP a MAC adresa zafizeni,
Objem uzivatelem / zafizenim pfenesenych dat za dané obdobi s rozpadem na jednotlivé
rozpoznane aplikace

e Systém musi byt schopen zobrazit seznam top zaku / studentu, ktefi za dané obdobi ve
Skolni siti pfenesli nejvice dat.

e Systém musi byt schopen zobrazit polohu a stav v8ech zafizeni v systému v geografické
mapé a také graficky zobrazit realnou fyzickou topologii sité Skoly.
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e Systém musi byt schopen zobrazit polohu vSech klientskych zafizeni v zavislosti na
zpusobu jejich pfipojeni a to bud pfimo v planech jednotlivych podlazi, v geografické mapé
nebo v kontextu portu pfisludného LAN pfepinace.

e Systém musi v pfipadé bezpecnostni brany umoznit konfiguraci FW L3-L7 a IDS/IPS
bezpecénostnich pravidel, NATu, celkové Sifky pasma na uplinku a propustnosti pro klienty
a jednotlivé rozpoznané aplikace.

e Zakladni konektivita a pfistup do Internetu musi byt pro klienty zachovan i v pfipadé, Ze je
Centralni systém fizeni a monitorovani sité doCasné nedostupny.

e | v pfipadé nedostupnosti Centralniho systému fizeni a monitorovani sité musi byt zajisténa
moznost autentizace a autorizace novych klientd LAN i WLAN infrastruktury
prostfednictvim 802.1x protokolu pomoci RADIUS.

e Systém musi umoznit rozdéleni administratort do skupin s riznymi pravy pfistupu.

o Pro autentizaci administratora pfistupujiciho pfes weboveé rozhrani musi systém podporovat
minimalné RADIUS protokol.

e Systém musi byt schopen odesilat spravcim emailové zpravy o dilezitych systémovych
udalostech.

e Systém musi byt schopen odesilat zpravy na vzdaleny SYSLOG server.
e Systém musi podporovat SNMP protokol pro vzdalenou spravu a monitorovani.

e Systém musi podporovat XML API pro integraci s navazujicimi systémy Skoly poskytujici
informace o pfipojenych komponentach sité a také klientskych zafizenich.

e Systém musi sledovat zmény konfigurace systému a zahrnutych sitovych komponent -
Infformace musi minimalné obsahovat: polozku konfigurace, uzivatelské jméno
administratora, ktery zménu proved|, novou hodnotu proménné, v které ke zméné doslo

e Systém musi zahrmovat vSechny licence pro zajisténi pozadované funkcionality na obdobi
minimalné 5-10 let.

e Soucasti dodavky musi byt platna podpora od vyrobce po dobu minimalné 5-10 let a to
vCetné vSech aktualizaci softwaru, bezpecnostnich aktualizaci a pfistupu k technické
podpofe vyrobce. Systém musi byt v dobé prodeje vyrobcem piné podporovan a na Zzadnou
jeho €ast nesmi byt v dobé prodeje vyhlaseno ukonceni prodeje.
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6 OFFLINE SIMULACE POKRYTi WIFI SIGNALEM

Simulace Sifeni signalu byla provedena v nastroji AirMagnet Planner. Simulace je pfipravena
pro 2,4GHz a 5GHz pasmo. V8echny AP maji nastaveny vysilaci vykon na 15dBm, takze je zde
rezerva, co se tyCe pokryti (standard dovoluje az 20dBm na 2,4GHz a 23/30dBm na 5Ghz). Jako
pouzitelnou silu signalu je zvolena hranice -67dBm, vSe hordi nez tato hranice je zobrazeno
Sedivou barvou. V ramci simulace byly definovany atlumy zdi, modré pficky 4dB, Cervené 8dB,
Cerveny plast budovy 15dB. Také byli definovany utlumy prostfedi, Cervené pro kancelarské
prostory a modré pro chodby. Simulace nemlze nahradit realné site survey méfeni na lokalité,
které by v tomto pfipadé bylo tfeba pro zpfesnéni hodnot utlumu zdi apod.

Pokriti WIFI 2,4GHz vzorové patro
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Pokriti WIFI 5GHz vzorové patro
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7 TECHNICKE INFORMACE K NAVRHOVANE WIFI TECHNOLOGII

Dle doporucenych postupl a vypoctl jsou bézné v praxi dosahované nize uvedené hodnoty pro
30 klientd na jenom AP (jedna se teoretické vypocty — redlna situace je vZzdy ovlivnéna konkrétni
situaci radiofrekven¢niho pasma, typem klientd a konfiguraci bezdratove sité).

Klient 1-stream (anténa 1x1), 1 kanal: az 1,25Mbit/s na kazdého klienta na protokolu TCP/IP

Klient 2-stream (anténa 2x2), 1 kanal: az 2,5Mbit/s na kazdého klienta na protokolu TCP/IP

Maximalni moznosti klientd jsou ukazany v nasledujici tabulce (opét zalezi na sile signalu,
hodnoté SNR, atd....):

Channel Width

Bitrate | 20 MHz | 40 MHz | 80 MHz
N
£ 87 200 433 B3
g stream | yppe Mbps Mbps EHEI
U) 1
Zl2 1173 |400 |866 MW
- streams Mbps Mbps Mbps ‘“t'
el
E 3 289 |600 1300
=| streams | y e Mbps Mbps

Typické datoveé toky pro rizné aplikace:

Web 0,5-1 Mbps
Audio 0,1 Mbps
Video 1-4 Mbps
Printing 1 Mbps
Device Backups / File Sharing up to 50 Mbps

Garance na zafizeni:

e AP do vnitfnich prostor — maji lifetime warranty

e AP do vngjsich prostor — maji 1letou zarucni Ihttu

e Bezpecnostni brany — maji lifetime warranty

e Switche — maji lifetime warranty

¢ Antény a dalSi pfisluSenstvi — maji 1letou zarucni Ihatu

e Vyména se déje po potvrzeni HW zavady formou Advanced replacement s odeslanim do 1
dne
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8 POPIS STANDARDU INSTALACE

8.1 Kontrola stavebni pfipravenosti

Odpovédny pracovnik se uUCastni potfebnych kontrolnich dni na stavbé a spolupracuje se
stavebnim dozorem. Zahgjeni a ukoncéeni instalace, skluzy, stavebni nepfipravenost a dalsi
dalezité udalosti na stavbé zapisuje do stavebniho deniku.

8.2 Technologické postupy

Pfed instalaci se odpovédny pracovnik seznami s projektovou dokumentaci, navody k obsluze
instalovanych zafizeni a s instalaénimi postupy doporu¢enymi vyrobci. BEhem instalace dodrZuje
tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace.

Napajeni technologie (AP, switche.):
e Rozvody napéti budou provedeny dle CSN, tfivodicové.
Provedeni kabelaze:

¢ Vedeni kabelll bude provedeno v elektroinstalacnich trubkach pod omitkou, kabelovych
kanalech a Zlabech, ve sténach ve standardnich chrani¢kach, pfipadné v sadrokartonu i
volné

e VolIné vedené kabely jsou vhodné vyvazany v pravidelnych intervalech.

e P¥i vedeni kabell je tfeba dbat na prostorové odstupy signalovych kabell od kabell
silovych

e Montazni listy a kanaly musi byt namontovany peclivé, rovné, v lomenich se pouzivaji
originalni spojky

e Kabely musi byt pfehledné oznaceny (vyvazovaci paskou se Stitkem a nestiratelnym
popisem pomoci lihového fixu, popf. pfimo nestiratelnym popisem na kabelu vétSiho
priméru) tak, aby pfi demontazi pfistroje (napf. z divodu servisu) bylo pfi pouziti
dokumentace jasné, ktery kabel patfi do kterého konektoru.

e Umozni-li to situace, je vhodné pfi protahovani kabell (obtiznymi a nepfistupnymi
trasami) nechat nékolik kabell do rezervy (CAT6 aj.), pfipadné nechat volnou chranicku
s protahovacim dratem pro pfipadné budouci rozSifeni systému.

e Konektory musi byt napajeny kvalitné, bez studenych spojl, kabely musi byt zajistény
proti vytrzeni. Konektory, se kterymi se ¢asto manipuluje, musi mit konektory napajeny
bud od vyrobce kabelu, nebo musi byt pouzity kvalitni kovové krytky, které umoznuji
pevné uchyceni kabelu.

¢ U v8ech kabelu je tfeba dbat na spravné zapojeni konektort a spravnou polaritu signalu.

e Tam, kde je to mozné, budou kabely ihned po montazi konektoru proméfeny a
vyzkouseny.

e Pfi montazi konektorl je tfeba dusledné dodrzovat barevné znaceni jednotlivych Zil na
kabelech

Montaz pfistrojovych stojanu (racku):

e P¥istroje je do pfistrojovych skfini tfeba namontovat jednak z hlediska ergonomickych
(nejCastéji pouzivané pfistroje do pristupné vysky, jednak dle technickych hledisek
(tepelné vyzafovani - pfistroje vyzafujici teplo do dolnich ¢asti a nechat vétraci mezery,
bezdratové pfistroje — antény v horni ¢asti aj.)
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e Pro pristroje, které nemaji standardni montazni uchyty do pfistrojové skfing, je treba
pouzit vhodné police pfistrojovych skfini. Police musi byt dimenzovany na hmotnost
pristroji a v pfipadé potfeby musi mit uchyty v pfedni i zadni ¢asti racku. Pfistroje musi
byt k policim vhodnym zpusobem pfichyceny (Sroub, kombinace oboustranné
samolepici pasky s vyvazovaci paskou okolo pfistroje a police aj.)

¢ P¥i montazi kabelu je tfeba kabely nainstalovat a vyvazat pfehledné a kabely musi byt
oznaceny

e U pfistroju musi byt nechana takova délkova rezerva, aby bylo mozno pfistroj snadno
vyjmout ze servisnich duvodu. Pevné pfipojené kabely k pfistrojim (napf. napajeci)
nesmi byt vyvazany spole¢né& s ostatnimi, aby pfi vyjmuti pfistroje nebylo nutno
demontovat vyvazani

o Vedeni kabeladZe bude provedeno tak, aby na jedné strané byly silové a fidici kabely a
na strané druhé kabely signalové

e Pro napajeni pfistroji v pfistrojovych skfinich budou pouzity rozvodné panely
s pfepétovou ochranou, nejlépe s montaznim uchycenim do pfistrojové skfiné. Pokud je
mozno, tak bude napajeni z jedné faze

e V pfistrojové skfini je tfeba zajistit dostateCné odvétrani s ohledem na vyzarované teplo.
Vétrani muze byt bud pasivni (vétraci mfizky) nebo aktivni (ventilatory).
8.3 Zavérec€né ladéni a testovani funkénosti zarizeni

Na konci instalace musi odpovédny pracovnik, ddkladné vyzkouSet funkénost celé
nainstalované sestavy, ktera zahrnuje nasledujici kroky:

o Pristroje, které pouzivaji uzivatelska nastaveni a vyladéni musi byt pfed pfedanim
instalace nastaveny a vyladény.

e V3&echny signalové cesty a pfipadné v8echny pouzZivané kombinace musi byt
vyzkouseny

e Obsahuje zakladni nastaveni a nakonfigurovani systému WIFI + LAN dodavaného
v ramci projektu.

9 POZADAVKY A NAROKY NA PROFESE

9.1 Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim je feSena dle CSN 33 2000-4-41 napétim
SELV a samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje.

Cast zafizeni jiz ve svém principu pracuje pouze s napétim bezpe&nym.

9.2 Urceni prostredi

V pfipadé Ze uréeni neni, poZzadujeme, aby dotéené prostory spadaly do kategorie - prostiedi
zakladni (resp. normalni resp. obycejné).

9.3 Protipozarni opatreni

Z hlediska pozarni bezpecnosti musi byt dodrzeno utésnéni prostupu. Prostupy kabell a jinych
elektrickych rozvodu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni
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poZaru témito rozvody. Konstrukce utésnéni prostupu kabelovych a jinych elektrickych rozvodu
musi odpovidat pozadavkim CSN 730810 ¢l. 6.2.1., pozami odolnost tésnéni musi odpovidat
pozadavk({m ¢l. 8.6 CSN730802.

9.4 Péce o zivotni prostredi

Instalace zafizeni a jeho pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi
provozu systému nevznikaji Zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

9.5 Pozadavky na jiné technologie

9.5.1 Obecné zasady pro profesi silnoproud

Pro zajidténi bezpelnych a normou pfedepsanych technickych podminek provozu je
narokovana oddélena el. technologicka napajeci sit TN-S (bezproudové nulovani), ktera by pfi
spravném provedeni méla zabranit pranikdm ruseni a kolisani na siti do zafizeni.

Pfi navrhu je nutno uvazovat s hodnotami pfikonu zafizeni v jednotlivych mistnostech.
Zasady instalace rozvodu pro napajeni techniky:

e Nulovy a zemnici vodi¢ musi byt oddéleny.

e (Oddélené vedeni silnoproudé a strukturované kabelaze s rozestupem min 20cm.

o Pobliz mist, kde bude nainstalovano WIFI zafizeni, nebudou silné zdroje
elektromagnetického pole.

o DoporuCujeme vSechny napajeci zasuvky 230V pro AV techniku vybavit pfepétovou
ochranou.

9.6 Naroky na providera
Naroky na ISP (dodavatel internetového pfipojeni)

¢ Sife pasma (bandwidth) odpovidajici 128kbps/student nebo 512kbps/pocita¢ nebo takova
Sifka pasma, kterd neomezuje provoz zafizeni a uzivatell
symetrické pfipojeni bez agregace a omezeni (FUP)
vlastni nebo poskytovatelem pfidélené vefejné IPv4 i IPv6 adresy
plna podpora pfipojeni do verejného internetu pres protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)
podpora DNSSEC a IPv6 protokolt
zapojeni poskytovatele pfipojeni v bezpecnostnim projektu FENIX resp. vefejné adresy
vyuzivané Skolou jsou zapojeny do infrastruktury FENIX[1] nebo ISP
splfiuje alespori technické standardy definované projektem FENIX
e Identity management systémy (IDM) — systém spravy identit, Fizeni Zivotniho cyklu
uzivateld, integrace do provoznich a bezpeénostnich systému
¢ Centralizovany autentizacni systém napojeni na systém spravy identit (napf. na bazi LDAP,
AD, studijni a personalni agendy apod.)
e Reseni dogasnych pfistupli (hosté, brigadnici, praktikanti, zakonni z&stupci, externi
subjekty, blokace wifi v urcitém Case)

M1y pripadé, kdy ma ISP pfidélené IP adresy od ¢lena FENIX, musi byt souéasti projektu prohléseni ISP, ze kterého bude patrné, Ze
prislusné adresy jsou v ramci FENIX propagovany. V pfipadé, kdy ma ISP vlastni ASn a neni primy ¢len FENIX, musi byt soucasti
projektu prohlaseni ISP, ze kterého bude patrné, Ze prislusné ASn propaguje do FENIX na zakladé smluvniho vztahu néktery ze &lent
FENIX.
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e Federované sluzby autentizace a autorizace (v€etné aktivniho zapojeni do narodnich
vzdélavacich federaci a zpfistupnéni jejich sluzeb)

e Systémy nebo zafizeni pro sledovani infrastruktury sit¢ a sledovani IP provozu sité
(umoznujici funkce RFC 3954 nebo ekvivalent (NetFlow))

e Systémy schopné detekovat nelegitimni provoz nebo sitové anomalie

e Systémy vyhodnocovani a spravy udalosti a bezpecnostnich incidentd (log management,
incident management)

e Systémy pro monitorovani funk&nosti sitové a serverové infrastruktury (napf. Nagios /
Icinga)

e Systémy uzivatelské podpory naplfujici principy ITIL (HelpDesk, ServiceDesk)

¢ Nastroje pro centralni spravu a audit ICT prostfedku

e Systémy zalohovani a obnovy dat serverové infrastruktury

e Systémy pro antivirovou ochranu zafizeni, antispamovou ochranu postovnich server(

e Zabezpeceni pfistupovych protokoll (SSL/TLS) sluzeb (napf. emailové sluzby, webové
servery, studijni a ekonomické agendy) atp.

e Podpora vzdaleného pfistupu (VPN)

10 SERVIS

10.1 Preventivni prohlidka (Profylaxe)

K dosazeni maximalnich provoznich vykonu systému, funkénich celkd a zafizeni po celou dobu
jejich Zivotnosti, k udrzeni zaruky a k podchyceni moznych rizik v provozu systému v budoucnosti
je nutné pravidelné kontrolovat zafizeni a udrzovat ho ve funk&nim stavu.

Doporucujeme minimalné 2x ro¢né provést preventivni prohlidku zafizeni (profylaxi).
Zakaznik ziska jistotu 100% funkénosti zafizeni a jistotu udrzeni zaruky.

11 ZAVER

Tato dokumentace navrhuje optimalni feSeni vybaveni prostor a je koncipovana jako
dokumentace pro vybér dodavatele s rozsifenim na provedeni stavby. Tento projekt nefesi profese
silnoproudu.

V Praze 12/2016

Zpracoval: Vaclav Bradac

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE DUSEVNIM VLASTNICTVIM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJI SE NA NI
VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DILO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTi MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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