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stÆvající zdivo 

LEGENDA MATERI`LÙ

stÆvající bojler na 500 l

s rychlo-ohłevem - nutno

 umístit je�tì jeden

1480 (930)1480 (930)

(2000)

(1500)

(1500)

(2000)

StÆvající obvodovØ zdivo je z plynosilikÆtových tvÆrnic a vnitłní płíŁky jsou z pÆlených keramických cihel. 

POZN`MKY
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bouranØ zdivo 
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poklop od revizní kanalizaŁní �achty

 hl. 650 mm o rozmìrech 900 x 800 mm
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  D2- VybourÆní otvoru o rozmìrech 200 x 600 mm,  pro płívod vzduchu do prostoru. 

  D1- VybourÆní otvoru o rozmìrech 240 x 240 mm, pro vysÆvÆní vzduchu ventilÆtorem. 

 -

Obrou�ení -

DemontÆ� rozvodø vody -

DemontÆ�e załízení �aten - vì�Æky, �atní boxy-

DemontÆ�e svítidel-

OtluŁení keramickØho soklu na severní fasÆdì-

VybourÆní stìny kolem sprchy -

DemontÆ� dłevìných obkladø-

DemontÆ� keramických obkladø -

DemontÆ� załizovacích płedmìtø vŁetnì baterií-

DemontÆ� okenních výplní vŁetnì vybourÆní okenních rÆmø-

DemontÆ�  PVC-

DemontÆ� keramickØ dla�by vŁetnì soklø-

DemontÆ� dvełních kłídel vŁetnì zÆrubní-

DEMONT`�E A BOURAC˝ PR`CE 
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bouranØ podlahy 
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1.35

prostup ve stropì o rozmìrech 920 x 840 mm

stÆvající

horkovodní potrubí
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