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	Dokumentace pro stavební řízení
	

	Rev.
	Datum
	Zpracoval
	Podpis
	Kontroloval
	Podpis
	Schválil
	Podpis
	Účel
	

	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	1.1 
	Větrací VZT jednotka CL 2001 PT-W-T
Vpř = 2 500 m3/h, ppř externí = 340 Pa
Vod = 2 500 m3/h, pod externí = 340 Pa
	
	1

	1.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 2001 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	1.3 
	Vyústka VNM1A-560x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	1.4 
	Vyústka VNM1A-520x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	15

	1.5 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	7

	1.6 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB
	
	2

	1.7 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	1.8 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	1.9 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	1.10 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	1.11 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	1.12 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	1.13 
	Potrubí 800x200-doměrek 650
	
	1

	1.14 
	Potrubí 400x400-2000
	
	12

	1.15 
	Potrubí 400x400- doměrek 1500
	
	1

	1.16 
	Potrubí 400x400- doměrek 1000
	
	2

	1.17 
	Potrubí 400x400- doměrek 750
	
	1

	1.18 
	Potrubí 400x400- doměrek 500
	
	4

	1.19 
	Potrubí 400x400- doměrek 250
	
	1

	1.20 
	Potrubí 400x400-1900, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	1.21 
	Potrubí 400x400-1600, vyříznout otvory pro vyústky
	
	2

	1.22 
	Potrubí 400x400-1500, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	1.23 
	Potrubí 400x400-1000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	1.24 
	Potrubí 400x400-900, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	1.25 
	Potrubí 400x400-700, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	1.26 
	Potrubí 400x200-2000
	
	2

	1.27 
	Potrubí 400x200- doměrek 900
	
	1

	1.28 
	Potrubí 400x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	5

	1.29 
	Potrubí 400x200-1800, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	1.30 
	Potrubí 400x200-1500, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	1.31 
	Potrubí 400x200-1000, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	2

	1.32 
	Potrubí 400x100-1650
	
	1

	1.33 
	Potrubí 400x100-700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	1.34 
	Spiro potrubí (200, L = 1000 mm
	
	10

	1.35 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	12

	1.36 
	Flexibilní ohebná hadice (200
	
	3

	1.37 
	Odbočka 400x400-400x400-400x400, r = 100 mm
	
	1

	1.38 
	Odbočka 400x400-400x200-400x400, r = 100 mm
	
	1

	1.39 
	Odbočka 400x400-400x100-400x400, r = 100 mm
	
	1

	1.40 
	Odbočka 400x400-(200-400x400, r = 100 mm
	
	1

	1.41 
	Odbočka 400x200-400x200-400x200, r = 100 mm
	
	1

	1.42 
	Odbočka jednoduchá (200-(150
	
	4

	1.43 
	Odbočka dvojitá (200-(150
	
	1

	1.44 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	1.45 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3

	1.46 
	Oblouk 90o 400x400, r = 100 mm
	
	6

	1.47 
	Oblouk 90o (200
	
	1

	1.48 
	Oblouk 90o (150
	
	8

	1.49 
	Oblouk 45o 400x400, r = 100 mm
	
	4

	1.50 
	Přechod osový 640x523-700x500-300
	
	2

	1.51 
	Přechod stranový 700x500-400x400-500
	
	2

	1.52 
	Přechod stranový 400x400-800x200-1000
	
	2

	1.53 
	Přechod stranový 400x400-400x200-400
	
	2

	1.54 
	Přechod osový 400x400-(200-400
	
	1

	1.55 
	Přechod osový (200-(150
	
	1

	1.56 
	Zaslepovací kus (200
	
	1

	1.57 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	2.1 
	Větrací VZT jednotka CL 2000 PT-W-T
Vpř = 2 000 m3/h, ppř externí = 340 Pa
Vod = 2 000 m3/h, pod externí = 340 Pa
	
	1

	2.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 2000 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	2.3 
	Vyústka VNM1A-560x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	2.4 
	Vyústka VNM1A-520x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	9

	2.5 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	7

	2.6 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB
	
	2

	2.7 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	2.8 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	2.9 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	2.10 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	2.11 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	2.12 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	2.13 
	Potrubí 800x200-doměrek 650
	
	1

	2.14 
	Potrubí 400x400-2000
	
	14

	2.15 
	Potrubí 400x400- doměrek 1500
	
	1

	2.16 
	Potrubí 400x400- doměrek 1250
	
	2

	2.17 
	Potrubí 400x400- doměrek 1000
	
	1

	2.18 
	Potrubí 400x400- doměrek 500
	
	2

	2.19 
	Potrubí 400x400-1900, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	2.20 
	Potrubí 400x400-1600, vyříznout otvory pro vyústky
	
	3

	2.21 
	Potrubí 400x400-1000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	2.22 
	Potrubí 400x400-900, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	2.23 
	Potrubí 400x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	2.24 
	Potrubí 400x200-1500, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	2.25 
	Potrubí 400x200-1500, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	2.26 
	Potrubí 400x200-700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	2.27 
	Potrubí 400x100-1650
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	2.28 
	Potrubí 400x100-700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	2.29 
	Spiro potrubí (200, L = 1000 mm
	
	10

	2.30 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	12

	2.31 
	Flexibilní ohebná hadice (200
	
	3

	2.32 
	Odbočka 400x400-400x400-400x400, r = 100 mm
	
	1

	2.33 
	Odbočka 400x400-400x200-400x400, r = 100 mm
	
	1

	2.34 
	Odbočka 400x400-400x100-400x400, r = 100 mm
	
	1

	2.35 
	Odbočka 400x400-(200-400x400, r = 100 mm
	
	1

	2.36 
	Odbočka jednoduchá (200-(150
	
	4

	2.37 
	Odbočka dvojitá (200-(150
	
	1

	2.38 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	2.39 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3

	2.40 
	Oblouk 90o 400x400, r = 100 mm
	
	9

	2.41 
	Oblouk 90o (200
	
	1

	2.42 
	Oblouk 90o (150
	
	8

	2.43 
	Přechod osový 640x523-700x500-300
	
	2

	2.44 
	Přechod stranový 700x500-400x400-500
	
	2

	2.45 
	Přechod stranový 400x400-800x200-1000
	
	2

	2.46 
	Přechod stranový 400x400-400x200-400
	
	1

	2.47 
	Přechod osový 400x400-(200-400
	
	1

	2.48 
	Přechod osový (200-(150
	
	1

	2.49 
	Zaslepovací kus (200
	
	1

	2.50 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	3.1 
	Větrací VZT jednotka WR 40-16/4 FW
Vpř = 1 050 m3/h, ppř externí = 150 Pa
Vod = 1 050 m3/h, pod externí = 150 Pa
	
	1

	3.2 
	MaR pro větrací jednotku WR 40-16/4 FW
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	3.3 
	Přívodní talířový ventil TVPM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	3.4 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	3.5 
	Tlumič hluku 740x140-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB
	
	2


	3.6 
	Nasávací protidešťová žaluzie 385x280
	
	1

	3.7 
	Výfukový kus 300x250 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	3.8 
	Potrubí 740x150-2000
	
	5

	3.9 
	Potrubí 740x150-doměrek 1100
	
	1

	3.10 
	Potrubí 740x150-doměrek 650
	
	4

	3.11 
	Potrubí 385x280-2000
	
	5

	3.12 
	Potrubí 385x280-doměrek 1300
	
	1

	3.13 
	Potrubí 250x300-2000
	
	4

	3.14 
	Potrubí 250x300-doměrek 1500
	
	1

	3.15 
	Potrubí 245x280-2000
	
	1

	3.16 
	Potrubí 245x280-doměrek 1600
	
	1

	3.17 
	Potrubí 245x280-doměrek 1200
	
	1

	3.18 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	20

	3.19 
	Odbočka 740x150-(150-740x150, r = 100 mm
	
	6

	3.20 
	Odbočka jednoduchá (150-(150
	
	6

	3.21 
	Oblouk 90o 385x280, r = 100 mm
	
	2

	3.22 
	Oblouk 90o 245x280, r = 100 mm
	
	2

	3.23 
	Oblouk 90o 300x250, r = 100 mm
	
	1

	3.24 
	Oblouk 90o 250x300, r = 100 mm
	
	1

	3.25 
	Oblouk 90o (150
	
	18

	3.26 
	Přechod osový 740x140-740x150-400
	
	2

	3.27 
	Přechod osový 245x280-250x300-300
	
	1

	3.28 
	Zaslepovací kus 740x140
	
	2

	3.29 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	20 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	4.1 
	Větrací VZT jednotka CL 3000 PT-W-T

Vpř = 3 000 m3/h, ppř externí = 250 Pa
Vod = 3 000 m3/h, pod externí = 250 Pa
	
	1

	4.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 3000 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	4.3 
	Vyúsť VVM 600/C/V/P/24/R TPM001/96
průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	4.4 
	Vyúsť VVM 600/C/V/O/24/R TPM001/96

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	4

	4.5 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	13

	4.6 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB
	
	2

	4.7 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	4.8 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	4.9 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	4.10 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	4.11 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	4.12 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	4.13 
	Potrubí 500x400-2000
	
	5

	4.14 
	Potrubí 500x400- doměrek 1600
	
	4

	4.15 
	Potrubí 500x400- doměrek 1400
	
	2

	4.16 
	Potrubí 500x400- doměrek 1250
	
	2

	4.17 
	Potrubí 500x400- doměrek 1100
	
	1

	4.18 
	Potrubí 500x400- doměrek 800
	
	3

	4.19 
	Potrubí 500x400- doměrek 550
	
	1

	4.20 
	Potrubí 500x400- doměrek 400
	
	2

	4.21 
	Potrubí s vyosením do strany 500x400-1000,

vyosení 230 mm
	
	1

	4.22 
	Potrubí 400x400-2000
	
	5

	4.23 
	Potrubí 400x400- doměrek 750
	
	3

	4.24 
	Potrubí 400x400- doměrek 700
	
	1

	4.25 
	Spiro potrubí (200, L = 1000 mm
	
	6

	4.26 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	27

	4.27 
	Flexibilní ohebná hadice (250
	
	3

	4.28 
	Odbočka 400x400-500x400-400x400, r = 100 mm
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	4.29 
	Odbočka 500x400-(250-500x400, r = 100 mm
	
	4

	4.30 
	Odbočka 500x400-(200-500x400, r = 100 mm
	
	2

	4.31 
	Odbočka 500x400-(150-500x400, r = 100 mm
	
	2

	4.32 
	Odbočka dvojitá 500x400-(150-(150-500x400,

r = 100 mm
	
	1

	4.33 
	Odbočka 400x400-(250-400x400, r = 100 mm
	
	6

	4.34 
	Odbočka jednoduchá (200-(150
	
	4

	4.35 
	Odbočka jednoduchá (150-(150
	
	1

	4.36 
	Odbočka dvojitá (200-(150
	
	2

	4.37 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	4.38 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3

	4.39 
	Oblouk 90o 500x400, r = 100 mm
	
	5

	4.40 
	Oblouk 90o 400x500, r = 100 mm
	
	3

	4.41 
	Oblouk 90o (150
	
	14

	4.42 
	Přechod osový 640x523-700x500-300
	
	2

	4.43 
	Přechod osový 700x500-400x500-500
	
	2

	4.44 
	Přechod stranový 500x400-400x400-400
	
	2

	4.45 
	Zaslepovací kus 500x400
	
	1

	4.46 
	Zaslepovací kus 400x400
	
	2

	4.47 
	Zaslepovací kus (200
	
	2

	4.48 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	5.1 
	Větrací VZT jednotka CL 3001 PT-W-T

Vpř = 3 600 m3/h, ppř externí = 270 Pa
Vod = 3 600 m3/h, pod externí = 270 Pa
	
	1

	A,B
	Čtyřhranná regulační klapka se servopohonem 230 V
RKTM 500x400 TPM 012/00.45
	
	2

	A,B
	Čtyřhranná regulační klapka se servopohonem 230 V
RKTM 500x400 TPM 012/00.45
	
	2

	5.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 3001 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	5.3 
	Vyúsť VVM 600/C/V/P/48/R TPM001/96

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	5

	5.4 
	Vyúsť VVM 600/C/V/O/48/R TPM001/96

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	5

	5.5 
	Vyúsť VVM 600/C/V/P/24/R TPM001/96

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	5.6 
	Vyúsť VVM 600/C/V/O/24/R TPM001/96

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	5.7 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	3

	5.8 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 60 dB
	
	2

	5.9 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	5.10 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	5.11 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 250x200 TPM 012/00.01
	
	1

	5.12 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	5.13 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	5.14 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	5.15 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	5.16 
	Potrubí 500x400-2000
	
	14

	5.17 
	Potrubí 500x400- doměrek 1500
	
	1

	5.18 
	Potrubí 500x400- doměrek 1050
	
	10

	5.19 
	Potrubí 500x400- doměrek 950
	
	7

	5.20 
	Potrubí 500x400- doměrek 700
	
	1

	5.21 
	Potrubí 500x400- doměrek 500
	
	2

	5.22 
	Potrubí 500x400- doměrek 350
	
	1

	5.23 
	Potrubí 500x400- doměrek 250
	
	2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	5.24 
	Potrubí 500x400- doměrek 150
	
	2

	5.25 
	Potrubí s vyosením do strany 500x400-500,

vyosení 100 mm
	
	2

	5.26 
	Potrubí 250x200- doměrek 1350
	
	1

	5.27 
	Potrubí 250x200- doměrek 450
	
	1

	5.28 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	3

	5.29 
	Flexibilní ohebná hadice (250
	
	9

	5.30 
	Odbočka 500x400-500x400-500x400, r = 100 mm
	
	4

	5.31 
	Odbočka 500x400-(250-500x400, r = 100 mm
	
	22

	5.32 
	Odbočka 250x200-(150-250x200, r = 100 mm
	
	3

	5.33 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	5.34 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3

	5.35 
	Oblouk 90o s přechodem 500x400-400x500,

r = 100 mm
	vyrobit při montáži
	2

	5.36 
	Oblouk 90o 500x400, r = 100 mm
	
	3

	5.37 
	Oblouk 90o 400x500, r = 100 mm
	
	2

	5.38 
	Oblouk 90o 250x200, r = 100 mm
	
	1

	5.39 
	Oblouk 90o (150
	
	3

	5.40 
	Oblouk 45o (150
	
	2

	5.41 
	Přechod s vyosením do strany 640x523-700x500-250,
vyosení 100 mm
	
	2

	5.42 
	Přechod stranový 700x500-500x400-250
	
	2

	5.43 
	Přechod stranový 500x400-250x200-500
	
	1

	5.44 
	Zaslepovací kus 500x400
	
	5

	5.45 
	Zaslepovací kus 250x200
	
	1

	5.46 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	6.1 
	Větrací VZT jednotka CL 2000 PT-W-T

Vpř = 2 000 m3/h, ppř externí = 200 Pa
Vod = 2 000 m3/h, pod externí = 200 Pa
	
	1

	6.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 2000 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	6.3 
	Vyústka VNM1A-1225x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	6.4 
	Vyústka VNM1A-825x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	3

	6.5 
	Vyústka VNM1A-325x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	1

	6.6 
	Vyústka VNM1A-560x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	6.7 
	Vyústka VNM1A-520x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	3

	6.8 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	6.9 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB
	
	2

	6.10 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	6.11 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	6.12 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 400x200 TPM 012/00.01
	
	2

	6.13 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 250x200 TPM 012/00.01
	
	2

	6.14 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 200x200 TPM 012/00.01
	
	2

	6.15 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	6.16 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	6.17 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	6.18 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	6.19 
	Potrubí 400x200-2000
	
	10

	6.20 
	Potrubí 400x200- doměrek 1700
	
	1

	6.21 
	Potrubí 400x200- doměrek 1500
	
	2

	6.22 
	Potrubí 400x200- doměrek 900
	
	2

	6.23 
	Potrubí 400x200- doměrek 800
	
	2

	6.24 
	Potrubí 400x200- doměrek 500
	
	3

	6.25 
	Potrubí 400x200- doměrek 400
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	6.26 
	Potrubí 400x200- doměrek 300
	
	2

	6.27 
	Potrubí 400x200- doměrek 100
	
	1

	6.28 
	Potrubí 400x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	3

	6.29 
	Potrubí 400x200-1500, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	6.30 
	Potrubí 400x200-900, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	6.31 
	Potrubí 250x200-2000
	
	8

	6.32 
	Potrubí 250x200- doměrek 1800
	
	1

	6.33 
	Potrubí 250x200- doměrek 1500
	
	2

	6.34 
	Potrubí 250x200- doměrek 900
	
	2

	6.35 
	Potrubí 250x200- doměrek 500
	
	1

	6.36 
	Potrubí 250x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	6.37 
	Potrubí 250x200-1800, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	6.38 
	Potrubí 250x200-1700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	6.39 
	Potrubí 250x200-1400, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	2

	6.40 
	Potrubí 200x200- doměrek 1500
	
	1

	6.41 
	Potrubí 200x200- doměrek 1000
	
	1

	6.42 
	Potrubí 200x200- doměrek 900
	
	1

	6.43 
	Potrubí 200x200- doměrek 300
	
	1

	6.44 
	Potrubí 200x200- doměrek 250
	
	1

	6.45 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	10

	6.46 
	Odbočka 400x200-500x300-400x200, r = 100 mm
	
	1

	6.47 
	Odbočka 500x300-200x400-500x300, r = 100 mm
	
	1

	6.48 
	Odbočka 400x200-200x200-400x200, r = 100 mm
	
	1

	6.49 
	Odbočka s přechodem 500x300-200x200-250x200,

r = 100 mm
	vyrobit při montáži
	1

	6.50 
	Odbočka 200x400-200x400-200x400, r = 100 mm
	
	1

	6.51 
	Odbočka dvojitá 250x200-250x200-250x200-250x200,

r = 100 mm
	
	1

	6.52 
	Odbočka dvojitá 250x200-(150-(150-250x200,

r = 100 mm
	
	1

	6.53 
	Odbočka 200x200-(150-200x200, r = 100 mm
	
	1

	6.54 
	Odbočka dvojitá 200x200-(150-(150-200x200,

r = 100 mm
	
	1

	6.55 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	6.56 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	6.57 
	Oblouk 90o s přechodem 700x500-500x300,

r = 100 mm
	vyrobit při montáži
	1

	6.58 
	Oblouk 90o 400x200, r = 100 mm
	
	4

	6.59 
	Oblouk 90o 200x400, r = 100 mm
	
	6

	6.60 
	Oblouk 90o 200x250, r = 100 mm
	
	4

	6.61 
	Oblouk 90o 250x200, r = 100 mm
	
	4

	6.62 
	Oblouk 90o 200x200, r = 100 mm
	
	3

	6.63 
	Oblouk 90o (150
	
	6

	6.64 
	Oblouk 45o 400x200, r = 100 mm
	
	4

	6.65 
	Přechod osový 640x523-700x500-300
	
	2

	6.66 
	Přechod stranový 700x500-500x300-500
	
	1

	6.67 
	Přechod stranový 400x200-250x200-300
	
	1

	6.68 
	Přechod stranový 400x200-200x200-300
	
	1

	6.69 
	Přechod stranový 250x200-200x200-200
	
	2

	6.70 
	Přechod osový 250x200-(150-200
	
	1

	6.71 
	Zaslepovací kus 250x200
	
	1

	6.72 
	Zaslepovací kus 200x200
	
	1

	6.73 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	7.1 
	Větrací VZT jednotka CL 2000 PT-W-T

Vpř = 2 000 m3/h, ppř externí = 180 Pa
Vod = 2 000 m3/h, pod externí = 180 Pa
	
	1

	7.2 
	MaR pro větrací jednotku CL 2000 PT-W-T
- včetně rozvaděče, prokabelování, čidel, snímačů, směšovacího uzle (směšovací armatura se servopohonem, čerpadlo), montáže zařízení MaR a uvedení do provozu
	
	1 kpl

	7.3 
	Vyústka VNM1A-1225x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	1

	7.4 
	Vyústka VNM1A-825x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	7.5 
	Vyústka VNM1A-325x225/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	2

	7.6 
	Vyústka VNM1A-560x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	4

	7.7 
	Vyústka VNM1A-520x320/R1 TPM015/01

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	4

	7.8 
	Tlumič hluku 700x500-1000, včetně sdružujícího plechového pláště - pro celkový útlum hluku pod 55 dB
	
	2

	7.9 
	Nasávací kus 640x523 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	7.10 
	Výfukový kus 523x640 s ochrannou mřížkou proti

vniknutí mechanických nečistot
	
	1

	7.11 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 500x200 TPM 012/00.01
	
	2

	7.12 
	Čtyřhranná regulační klapka ruční

RKTM 250x200 TPM 012/00.01
	
	2

	7.13 
	Potrubí 640x523-2000
	
	2

	7.14 
	Potrubí 640x523-1500
	
	2

	7.15 
	Potrubí 640x523-doměrek 650
	
	1

	7.16 
	Potrubí 640x523-doměrek 500
	
	2

	7.17 
	Potrubí 500x200-2000
	
	10

	7.18 
	Potrubí 500x200- doměrek 1500
	
	2

	7.19 
	Potrubí 500x200- doměrek 1400
	
	1

	7.20 
	Potrubí 500x200- doměrek 1200
	
	1

	7.21 
	Potrubí 500x200- doměrek 1000
	
	1

	7.22 
	Potrubí 500x200- doměrek 850
	
	1

	7.23 
	Potrubí 500x200- doměrek 500
	
	1

	7.24 
	Potrubí 500x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	6

	7.25 
	Potrubí 500x200-1600, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	7.26 
	Potrubí 500x200-1100, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	7.27 
	Potrubí 250x200-2000
	
	4

	7.28 
	Potrubí 250x200- doměrek 1500
	
	2

	7.29 
	Potrubí 250x200- doměrek 1200
	
	1

	7.30 
	Potrubí 250x200- doměrek 1000
	
	1

	7.31 
	Potrubí 250x200- doměrek 600
	
	1

	7.32 
	Potrubí 250x200- doměrek 500
	
	1

	7.33 
	Potrubí 250x200- doměrek 350
	
	1

	7.34 
	Potrubí 250x200- doměrek 200
	
	1

	7.35 
	Potrubí 250x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky
	
	1

	7.36 
	Potrubí 250x200-2000, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	7.37 
	Potrubí 250x200-1700, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	7.38 
	Potrubí 250x200-1400, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	7.39 
	Potrubí 250x200-1100, vyříznout otvory pro vyústky a na konci zaslepit
	
	1

	7.40 
	Odbočka 500x200-700x500-500x200, r = 100 mm
	
	2

	7.41 
	Odbočka 250x200-250x200-250x200, r = 100 mm
	
	2

	7.42 
	Oblouk 90o 640x523, r = 100 mm
	
	1

	7.43 
	Oblouk 90o 523x640, r = 100 mm
	
	3

	7.44 
	Oblouk 90o 500x200, r = 100 mm
	
	6

	7.45 
	Oblouk 90o 200x500, r = 100 mm
	
	4

	7.46 
	Oblouk 90o 200x250, r = 100 mm
	
	2

	7.47 
	Oblouk 90o 250x200, r = 100 mm
	
	5

	7.48 
	Přechod osový 640x523-700x500-300
	
	2

	7.49 
	Přechod stranový 500x200-200x250-400
	
	2

	7.50 
	Izolace přívodního potrubí do VZT jednotky

minerální vlna ORSIL, tl. 40 mm + Al polep
	
	14 m2


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	8.1 
	Odtahový potrubní diagonální ventilátor

MIXVENT-TD-500/150 VL
Vod = 330 m3/h, pod = 100 Pa
	
	2

	8.2 
	Odtahový potrubní diagonální ventilátor

MIXVENT-TD-500/150 VR
Vod = 230 m3/h, pod = 200 Pa
	
	1

	8.3 
	Odvodní talířový ventil TVOM 150 TPM 028/03

průtok – viz výkresová dokumentace
	
	6

	8.4 
	Výfuková hlavice (150
	
	1

	8.5 
	Samočinná přetlaková žaluzie WSK-15-02
	
	2

	8.6 
	Spiro potrubí (150, L = 1000 mm
	
	28

	8.7 
	Flexibilní ohebná hadice (150
	
	6

	8.8 
	Odbočka jednoduchá (150-(150
	
	3

	8.9 
	Oblouk 90o (150
	
	11

	9.1 
	Axiální nástěnný ventilátor VKN-N-04-300/4E
Vod = 1 000 m3/h, pod = 55 Pa
	
	1

	9.2 
	Čtyřhranná regulační klapka se servopohonem 230 V
RKTM 400x250 TPM 012/00.45
	
	1

	9.3 
	Protidešťová žaluzie pozinková 400x250
	
	1

	9.4 
	Samočinná přetlaková žaluzie WSK-30-02
	
	1

	9.5 
	Průchodka stěnou 400x250–440

- přesnou délku průchodky doměřit na stavbě
	
	1

	9.6 
	Průchodka stěnou (300–440

- přesnou délku průchodky doměřit na stavbě
	
	1

	10.1 
	Odvlhčovaní jednotka Dantherm CDP 65

odvlhčovací výkon - 60 l/den
	
	1

	11.1 
	Axiální potrubní ventilátor CMP300/B-M
Vod = 500 m3/h, pod = 85 Pa, krytí IP 55
- včetně montážního držáku
	
	1

	11.2 
	Odvodní talířový ventil plastový (150
průtok – viz výkresová dokumentace
	
	5

	11.3 
	Výfukový nástavec plastový VN (300
	
	1

	11.4 
	Kruhové potrubí plastové TR 300 / 2000 VP
	
	1

	11.5 
	Kruhové potrubí plastové TR 300 / 450 VP
	
	4

	11.6 
	Kruhové potrubí plastové TR 150 / 750 VP
	
	5

	11.7 
	Odbočka plastová OB 300-150 / 350, 100
	
	5

	11.8 
	Oblouk plastový OL (150, r = 2D
	
	5

	11.9 
	Zaslepovací kus plastový (300
	
	1


	POZICE
	MATERIÁL
	VÝROBCE
	KS/M

	12.1 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 500x400 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	3

	12.2 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 500x200 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	2

	12.3 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 400x400 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	5

	12.4 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	2

	12.5 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 300x250 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	1

	12.6 
	Protipožární klapka PKTM-90/CZ 250x200 TPM 018/01.01, ovládání ruční a teplotní
	
	4

	12.7 
	Protipožární izolace Pyrorock EI 30 s protipožární odolností 30 minut
	
	18 m2

	
	Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž

(úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásky,

tlumící gumy, rámy, příruby, atd.)
	
	1 kpl

	
	Doprava a montáž
	
	1 kpl

	
	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 3 m
	
	1 800 m2

	
	Uvádění do provozu a zaregulování
	
	1 kpl

	
	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
	
	60

	
	Zaškolení obsluhy
	
	1 kpl

	
	Návrh provozního řádu
	
	1 kpl

	
	Dokumentace skutečného provedení
	
	1 kpl
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