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2. ZADANi UKOLU A UDAJE O UZEMi

2.1 CiL ZADANEHO UKOLU

Cilem prizkumnych praci bylo dle smlouvy o dilo :

- Provedeni geologického prizkumu

- Vyhodnoceni geologického prizkumu véetné zékladniho navrhu opatreni pro zajidténi stability pfilehlé
komunikace. Tato zprava bude nasledné vyuzita pro zadani pfipadné projektové dokumentace.

- Rozsah ginnosti zhotovitele pro pInéni pfedmétu smiouvy je stanoven nasledovné

e Zabezpeceni vstupnich udaju

e Qvéreni a domérfeni stavajiciho stavu, provéfeni pribéhu inZenyrskych siti technického vybaveni
uzemi

s Provedeni geologického prizkumu a veskerych potfebnych nedestruktivnich i destruktivnich
prizkumi a jejich analyza pro potieby projektové pripravy.

2.2 UDAJE O PROJEKTU

Prizkumné prace byly provedeny firmou TF PROJEKT spol. s r. 0. Soubor praci byl realizovan pod
gislem tkolu 01142018. Cislo zakazky objednatele je M/PONZ/88817/2017/MarK.

2.3 CHARAKTERISTIKA UZEMi

2.1.1 Geografické vymezeni dzemi

Zajmové uzemi bylo vymezeno v smlouvé o dilo viz pfiloha ¢. 1. Jedna se o parcely p. p. & 1180, 1177/1
a Casti parcely 1147/1 vSe v k.u. Stiekov. Zajmaové Gzemi se rozklada na k severu situovanych svazich, Vyskovy
rozdil ul. Novoveska v zajmovém Uzemi je 268,57 az 279,54 m.n.m. Vzamovém uzemi byly vytvofeny
a zameéreny dva vypoctové profily.

Nejnizsi bod PROFILU 2 (p.p.¢ 1180) je 258,99 nejvyssi bod profilu 2 je 270,66 m.n.m.
Nejniz$i bod PROFILU 1 (p.p.€ 1177/1) je 266,18 nejvyssi bod profilu 1 je 278,02 m.n.m.

2.1.2 Geomorfologické, klimatické a hydrologické poméry

Z geomorfologického hlediska patfi §irSi okoli zajmového uzemi k Litoméfickému stiedohofi a jeji dilci
¢asti Velkobfezenska hornatina. Na modelaci terénu Siriho Gzemi se podilela tézba v piskovnach viz pfiloha €. 7
Digitalni model terénu s patrnymi opusténymi piskovnami. Tézba pisku, pfedevsim pro mistni sklarny, byla
ukonéena v druhé poloviné minulého stoleti.

Oblast Ize zafadit do klimatické oblasti mirné teplé MT9 s charakteristikami: dlouhé léto, teplé, suché az
mirné suché. (Quitt, 1971). Pfechodné obdobi je kratké s mimym az mimé teplym jarem a mimé teplym
podzimem. Zima je kratka, mirna, sucha, s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérnd dlouhodoba roéni
teplota je 8 - 9 °C (1961-1990). Primérna rocni teplota na stanici Manesovy sady je 9,6 °C, na stanici Ko¢kov
8,2 °C (primeér z let 1976-2000). Nejteplejsim mésicem je Eervenec, nejchladnéj§im leden. Dlouhodoby primér
srazek z let 1976-2000 je na stanici Manesovy sady 533,2 mm.r' na stanici Ko¢kov 581,8 mm.r'. Praméma
vySka snéhové pokryvky je mensi neZz 50 cm za celou zimu. Maximalni primérna vyska snéhové pokryvky je



nizsi nez 20 cm.
Hydrologicky spadé zéjmové tizemi do poradi ¢. 1-14-02-001. Specificky odtok podzemnich vod dle mapy
odtoku podzemni vody se prevazné pohybuje okolo 2-3 is/km?.

2.1.3 Geologické poméry

Zajmové Uzemi je tvofeno znaéné uklonénym povrchem piskovcl. Uklonéni piskoved svrchni kfidy
(santon, merboltické souvrstvi) dokumentuje pokfidovou a pfedvulkanickou erozi oblasti. Byvalou té&Zbou
kaolinickych piskovcll (viz pfiloha 7) svrchni kfidy byla odkryta baze vulkanosedimentarniho komplexu. Baze
komplexu je tvofena alterovanym vylevem puvodné olivinického bazaltoidu a je znacné specificka. Lavovy vylev
byl v dobé& vzniku dosti bohaty plynnou sloZkou (bublinaté facie v fadové zastavbé smérem k Nové Vsi) a na
kontaktu jeho povrchu a vihkého podlozniho sedimentu (nebo spiSe vodniho prostiedi) dochazelo k jeho
naprosté desintegraci - palagonitizaci (zeskelnéni zhavé lavy a okamzity rozpad nestabilniho skla na jilove
mineraly). Takto vznikly jilovity materiél byl mechanicky vlivem pohybu postupujiciho proudu propracovan do
podloZi sedimentu a utrzky sedimentu byly zpracovany do palagonitizované hmoty efuze nejen ve formé
jednotlivych kfemennych zm, ale téZ ve formé klasti sedimentarniho materialu podlozi. Vulkanoklasticka hornina
takto vznikia se nazyva peprit a je pozorovatelna v levé &asti horni partie piskovny. (Cech, S. et al. (1991):
Vysvétlivky a Zakladni geologicka mapa CR 1 : 25 000, list 02-411 Usti nad Labem. - MS Archiv CGU, Praha.)
Kvartémi pokryv je tvof'en deluvidlnimi misty i eolickymi sedimenty.

2.1.4 Hydrogeologické poméry

Z hlediska hydrogeologické rajonizace izemi spada do rajonu 4620 Kfida Dolniho Labe po Décin - pravy
bfeh v sedimentech svrchni kFidy.

3. METODIKA PRACI

3.1 ARCHIVNi SETRENI

V archivu Geofondu CR bylo zjisténo, Ze zajmového uzemi se dotyka ¢ast odkryvnych praci, které byly
provedeny v ramci prizkumd pro panelovou vystavbu v ul. Karla IV na Stiekové a vystavby rodinnych domku
v ulicich Na zakrutu a Novoveska.

Pro fe$eni Glohy stability komunikace ve vymezenych tzemich Novovesské jsou relevantni pouze data
z vriu, ktery je ve zpravé o vysledcich geologickych praci pro Stfekov - Na zakrutu - Novoveska (Fialova, Florilk,
KPU, 1979) uveden pod &islem 24.

Tabulka €. 1: Souradnice archivniho vrtu 24

vrt X y z
24 977 679,0 759 358,8 284,36




Z databaze Geofondu CR byl ziskan geologicky profily z vrtu 24.
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3.2 VRTNE PRACE

Vrty N1 a N2 byly hioubeny vrtnou soupravou UGB 50 M na podvozku Praga V3S za pouZiti jednoduché
jadrovky. Technické parametry vrtl jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Po provedeni popisu zastizenych vrstev
byly vrty zlikvidovany prostym zahozem a vrch vrtu byl zabetonovan.

Tabulka €. 2: Technické parametry vrta
objekt N1 N2

hloubka vrtu (m) 6 6

primér sondy (mm) 175 175




3.3 POLNi ZKOUSKY

Po popisu vrtnych profill bylo provedeno stanoveni konzistence zemin a pevnosti normovym postupem.
Byly provedeny odbéry porusenych vzork{l zemin.

3.4 ZAMERENIi VRTU

Soufadnice novych vrtl byly zaméfeny geodeticky. Viz technicka zprava v piiloze 3 Ugelova mapa
zajmoveého Uzemi.

Tabulka €. 3: Souradnice nové provedenych vrtd

vrt X y z
N1 977743.51 759456.31 270.51
N2 977716.91 759433.27 275.01

3.5 PRACE GEOLOGICKE SLUZBY

Realizované prace geologické sluzby zahrnovaly nasledujici okruh ¢innosti:

zpracovani archivnich podkladli
- zjisténi prabéhu inZenyrskych siti v zajmovém uzemi
- pribézna komplexni dokumentace realizovanych praci

zajisténi a koordinace technickych, a specifickych terénnich praci
- zpracovani dat a vyhodnoceni vysledki priizkumnych praci

Ziskané Udaje byly zpracovany tak, aby poskytly objednatelem poZzadované podklady o geologické stavbe
Uzemi. Zhodnoceni vysledkd inZenyrsko-geologického priizkumu (geologicka stavba Uzemi, Udaje o zakladovych
pomérech) slouzi pfedevsim pro ziskani vstupnich podkladi pro dalsi stupen projektové dokumentace stavby.

4. VYSLEDKY INZENYRSKO-GEOLOGICKEHO PRUZKUMU

41 GEOLOGICKE POMERY

Geologické poméry na zkoumaném stavenisti jsou znazomény v geologickych profilech a Ffezech, viz
pfiloha €. 4.

Z geologické mapy (M 1 : 50 000) vyplyva, Ze partie sedimentarnich kfidovych hornin (ovéfené novymi vrty
N1 a N2 a archivnim vrtem &. 24) jsou pfekryty mocnym piikrovem vyvfelin miocenniho stafi. Vyvieliny jsou
vmapé vyznadeny jako silné alterované (autometamorfované) bazaltoidu. Ve vrtech provedenych v ramci
tohoto priizkumu nebyly tyto horniny v geotechnicky vyznamnych mocnostech zastizeny.

Zajmové Uzemi je zakryto souvislou proménlivé mocnou vrstvou kvartérnich deluvialnich a misty
eolickych sedimentd (vrstva sprasovych hlin ve vrtu N1). Deluvialni sedimenty maji charakter piscitych hlin
s pfimé&si kamenl a balvan( bazaltoidu. Sedimenty byly v prubé&hu vrtnych praci pfirozené vihké, pevné
konzistence.

Oo popisu vrtnych jader byly odebrany tfi porusené vzorky zemin. Vysledky laboratornich stanoveni
(popis zeminy podle CSN 736133, pfirozena vihkost, mez tekutosti, mez plasticity, index plasticity a ¢islo
konzistence jsou uvedeny v laboratorni zpravé laboratofe mechaniky zemin v pfiloze €. 5.



4.2 HYDROGEOLOGICKE POMERY

Podzemni voda nebyla v 2adném z nové provedenych vrtli zastizena. RovnéZ archivni vt €. 24 byl
v dobé provadéni suchy Pomémé prudce svazity terén a zjistény geologicky profil nedava predpoklady pro
kumulaci srazkovych vod. Této skutenosti odpovida i pfirozena vihkost a zastizena pevnéa konzistence zemin
v provedenych vrtech. Tento stav, ale mlze byt zménén v obdobi s vy§§imi srazkovymi uhrny, kdy dochazi ke
koncentrovanému pfitoku vody zkomunikace Novoveska do prostoru zajmovych parcel. Z provedeného
zaméfeni je zfejmé, ze v zajmoveém je pricny sklon komunikace Novoveska ul. smérem k zgjmovym parcelam.
Odvodhovaci systém komunikace neni funkéni. Komunikace neni vybavena rigolem na strané ke svahu ani
Zadnym odvodriovacim rigolem na strané pfilehlé k parceldam po svahu.

Obrazek 2 nestabilita krajnice zplUsobena odtokem vody z komunikace

Z vySe uvedenych snimk( je ziejmé, Ze v mistech kde voda ze silnice odtéka, dochazi k nestabilitdm
krajnice a vozovkového souvrstvi komunikace. Pritékajici voda v srazkové bohatsich obdobich koncentrované
zasakuje do podlozi a dochazi ke zménam ve vihkosti sedimentarnich zemin a tim i k nepfiznivym zménam jejich
smykovych parametr(l. Ve stabilitnich vypoétech byla tato situace modelovana postupnym zvySovanim hladiny
podzemni vody na uroven kvartérniho pokryvu resp. snizenim konzistence zemin z pevné na tuhou a z toho
plynouci zmény soudrznosti zemin.

4.3 METODIKA STABILITNICH VYPOCTU

Cilem geotechnickych vypoctl je navrhnout Upravy stabilizacni opatfeni v uzemi, které bylo vymezeno
v smiouvé o dilo. Jednd se o parcely p. p. ¢. 1180, 1177/1 a &asti parcely 1147/1, vSe v k.U. Stfekov.

Podminky stability komunikace byly feSeny metodami mechaniky zemin. P(o zjedr_lod_uéem' ulohy bylo



tfeba provést vypocet za téchto predpokladu:

a) Uloha byla fedena jako rovinna. Tento predpoklad je zhruba spravny, protoZe nestabilni &ast komunikace
zarezu je dosti Sirokd, takze neni treba uvazovat tfeni na obou stranach svahové nestability.

b) Smykova plocha se v piiéném fezu jevi jako kruZnice opsana polomérem r ze stfedu O. Smykové plochy
jsou blizké plocham kruhového valce, takze tento predpoklad je mozné povazovat za opravnény.

c) Odpor zeminy ve smyku je dan v podstaté jeji soudrznosti. Pro zjednoduseni lze pfedpokladat, Zze
v celém zadaném profilu zeminy ¢i hominy je soudrZnost zeminy na daném Useku smykové plochy stejna.

Stabilita komunikace byla feSena na dvourozmérném modelu zemniho télesa v programu GEO 5
vypoCtem podle EN 1997. Zadavany byly efektivni smykové parametry. Vztah mezi totalnimi a efektivnimi
smykovymi parametry je zfejmy z nasledujicich rovnic.

T=ag.ig@pt+c
kde je

7 - tangencialni napéti na smykové plose - smykova pevnost [kPa]
o - normalové napéti plsobici kelmo na smykovou plochu [kPa]

¢ - soudrZnost zeminy [kPa]

@ - Uhel vnitfniho tfeni zeminy [°]

Efektivni smykova pevnost se vyjadiuje parametrem efektivniho Ghlu vnitfniho tieni e a efektivni
soudrznosti c. Efektivni smykova pevnost mlZe nabyvat hodnoty vrcholové (pro feseni stabilitnich pfipadd
neporuseného zemniho masivu pfi malych deformacich), koncové nebo kritické (pro stabilitni FeSeni zemnich
téles pfi vétsich deformacich a pfi pouZiti prohnétenych soudrznych zemin), nebo rezidualni (pfi zajiStovani
stability sesuvil v soudrznych zeminach, kde viivem pohybu zemin doslo k vyhlazeni smykové plochy).

Vypotet zemniho télesa vystizné zobrazil skute¢né chovani a podminky plsobeni zemniho télesa
odpovidajici vySetfovanému meznimu stavu a vySetfované navrhové situaci. Vypocet byl proveden na zakladé
vypocetniho modelu, ktery co nejuplnéji vystihne Cinitele ovliviujici stav napjatosti a pretvofeni zemniho télesa.

Pri vytvareni vypocetniho modelu byly uvazovany nelineadrni vztahy mezi napétim a pfetvofenim zemin
a hornin v zemnim télese prostorové plsobeni zemniho télesa, spoluplsobeni zemniho télesa s jeho podlozim
a s konstrukcemi a vzajemneé ovlivnéni pfilehlych konstrukci.

Stabilita svahu je fe§ena na dvourozmémém modelu zemniho télesa. Zemina svahu mizZe byt pod
hladinou podzemni vody, voda muaze i vystupovat nad povrch svahu a Easteéné nebo upiné jej zaplavovat. Na
svahu mGze pUsobit pritizeni obecného tvaru a velikosti, umisténé bud' na povrchu terénu, nebo uvniti v zemnim
télese. Smykova plocha byla modelovana a optimalizovany jako kruhova (vypolet pomoci metody dle Bishopa)
Zemni téleso je tvoieno vrstevnatym profilem. Materidlem vrstvy je zemina zadanych parametril. Pfi vypoétu se v
zemnim télese stanovuje geostaticka napjatost.

V fezu svahu mize byt zadana podzemni voda. Byl pouzit zplsob zadani pomoci postupného zvySovani
hladiny podzemni vody.

Do vypoétu stability svahu bylo zapoéteno i pfitizeni od dopravy 10 kN/m?.

Posouzeni stability svahu bylo provedeno podie teorie meznich stavu. Parametry zemin (uhel vnitfniho
treni, soudrznost) jsou v tomto pfipadé redukovany vypoctovymi soucinitefi. Pocita se hodnota vyuziti Vu, ktera se
srovnava se 100%. Hodnota vyuziti je pfitom dana vztahem:

V, = L.IOO <100%
M _.v

o
vzd/ s



kde: My - klopici moment
Vs - soucinitel celkové stability konstrukce
M,zq - vzdorujici moment

Véechny metody mezni rovnovahy predpokladaji rozdéleni zemniho télesa nad kruhovou smykovou
plochou na bloky (délici roviny mezi bloky jsou vzdy svisle). Statické schéma plsobicich sil na blok je na obrazku
¢. 3.
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Obrazek 3 Statické schéma - Bishopova metoda

Zde X, a E jsou smykové a nomalové sily mezi bloky, T, a N; jsou smykové
a normalové sily na usecich smykové plochy, W, jsou tihy jednotlivych blokd. Jednotlivé prouzkové metody se lisi
svymi predpoklady, a zdali spifuji silové podminky rovnovahy resp. momentovou podminku kolem stfedu O.

Pouzita byla Bishopova zjednodusena metoda (Bishop, 1955) pfedpoklada nulové smykové sily mezi
bloky X;. Metoda je zalozena na spinéni momentové podminky a svislé silové podminky rovnovahy.

Byla provedena optimalizace pribéhu smykové plochy. Optimalizace spoCiva v nalezeni kruhové
smykové plochy s nejmensi hodnotou stupné stability. Kruhova smykova plocha je dana 3 body: dvéma body na
povrchu terénu a jednim uvniti zemniho télesa. Kazdy z bod(i na povrchu ma jeden stuperi volnosti a bod uvnitf
télesa ma stupné volnosti dva. Smykova plocha je dana Ctyfmi nezavislymi parametry. Za kritickou se povazuje ta
smykova plocha, pro niz je vypocten nejnizsi stupen stability.

Celkem byly modelovany dva pfi¢né fezy svahem oznacené PROFIL 1 a PROFIL 2. V obou fezech byly
postupné provedeny vypacty stability svahu bez vody a postupné zvysovanou hladinou podzemni vody. Tento
vypocetni pfistup navozoval realnou situaci, kdy v obdobi s vy$8imi srazkovymi uhrny dochazi ke zméné
smykovych parametrll zemin v posuzovaném svahu. Geometrie jednotlivych profill, pfifazené geotechnické
parametry a modelované urovné hladin podzemni vody jsou patrné z protokolu stabilitnich vypoéta v priloze &. 6.

4.4 VYSLEDKY STABILITNIiCH VYPOCTU

4.4.1 PROFIL1

PROFIL 1 je veden prostorem zajmové parcely p.p.¢ 1177/1 (okoli vrtu N2)
Faze €. 1 svah bez vody
Sumace aktivnich sil: F,=305,77 kN/m
Sumace pasivnich sil: Fp,=420,73 kN/m



Moment sesouvajici:
Moment vzdorujici:
Vyuziti 72,6 %

Stabilita svahu vyhowuje
Faze ¢. 2 svah s vodou
Sumace aktivnich sit:
Sumace pasivnich sil:
Moment sesouvajici:
Moment vzdorujici:
Vyuziti 75,9 %

Stabilita svahu vyhovuje

M, = 9824,26 kN/m/m
M, = 13518,11 kN/m/m

Fa = 281,54 kN/m
F, = 371,17 kN/m

M, = 7970,37 kN/m/m
M,= 10507,69 kN/m/m

Faze ¢. 3 svah s vodou pii povrchu tzemi

Sumace aktivnich sil:
Sumace pasivnich sil:
Moment sesouvajici:
Moment vzdorujici:
Vyuziti 88,1 %

Stabilita svahu vyhovuje

Fa = 316,69 kN/m
F, = 359,62 kN/m
M, = 9294,90 kN/m/m
M,= 10554,90 kN/m/m

vyuziti 88,1 %. Stabilizaéni opatfeni v liseku kde komunikace Novovesska ul. kfizi parcelu p.p.& 1177/1
neni tfeba navrhovat. Nutné je pouze celkové provedeni odvodnéni komunikace.

4.4.2 PROFIL 2
PROFIL 2 je veden prostorem zajmové parcely p.p.¢ 1180 (prostor vrtu N1)

Faze ¢. 1 svah bez vody

Sumace aktivnich sil:
Sumace pasivnich sil;
Moment sesouvajici:
Moment vzdorujici:
Vyuziti 64,0 %

Stabilita svahu vyhovuje

Faze ¢. 2 svah s vodou

Sumace aktivnich sil :
Sumace pasivnich sil
Moment sesouvajici:

Moment vzdorujici:

F. = 384,07 kN/m
F, = 600,09 kN/m

M, = 28770,85 kN/m/m
M, = 44952,61 kN/m/m

F, = 376,32 kN/m
F, = 543,58 kN/m

M, = 24543,42 kN/m/m
M= 35452,40 kN/m/m



Vyuziti 69,2 %

Faze €. 3 svah s rozbfedlou vrstvou sprasové hliny a zménou konzistence jili

Sumace aktivnich sil : F.=316,26 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp =291,97 kN/m
Moment sesouvajici: Ma = 12296,32 kN/m/m
Moment vzdorujici: Mp= 11349,58 kN/m/m

Vyuziti 108,3 %

hlin jejich rozbfednuti a zména konzistence jili v podlozi komunikace z pevné na tuhou) vyuziti 108,3 %.
Stabiliza¢ni opatieni v useku kde komunikace Novovesska ul. kfizi parcelu p.p.¢ 1180, je tfeba navrhnout
Nutné je rovnéz celkové provedeni odvodnéni komunikace.

Podrobné vysledky stabilitnich vypoctl jsou uvedeny v pfiloze €. 6.

5. ZAKLADNi NAVRH OPATRENi PRO ZAJISTENiI STABILITY
KOMUNIKACE

Pro stabilizaci komunikace v PROFILU 2 je navrzena gabionova opérna zed. Geometrie navrzené opémé
gabionové zdi je zfejma z niZze uvedeného schematického fezu.

e = iatal
L= T

3,00

2 16,51

Obrazek 4 Navrh uspofadani gabionové opérné zdi

Spodni uroveri je tvofena kosem Sifky 1,5 m a vysky 1 m. Treti droven tvofi ko$ 1 x 1 m. Byly spocitany
sily plsobici na konstrukci. Jejich pfehled je uveden v nasledujici tabulce



Tabulka €. 4: Spocitané sily pusobici na navrzenou gabionovou konstrukci

Nazev F hor Plsobisté F vert Pusobisté | Koeficient | Koeficient | Koeficient
kv/m] | ZIm | paymy | x[m] | preklopeni | posyny | napéti

Tihova zed 0,00 -1,28 81,00 1,19 1,0 1.0 1,35

Aktivni lak 16,50 -0,99 0,43 2,00 1,35 1,35 1,0

Nejprve bylo provedeno posouzeni celé zdi na pieklopeni
Moment vzdorujici M,s  =9,93 Nm/m

Moment klopici My, = 2,00 Nm/m

Zed na preklopeni vyhovuje

V dal$i fazi bylo provedeno posouzeni celé zdi na posunuti
Vodorovna sila vzdorujici Hes = 6,51 Nm/m

Vodorovna sila posunujici Hpes = 2,28 Nm/m

Zed na posunuti vyhovuje

Dale byly spotteny sily plsobici ve stiedu zakladové spary

Tabulka €. 5: Sily pusobici ve stiedu zakladové spary
Cislo Moment | Nom. sila | Pos. sila | Excentricita| Napéti
[kN/mm] [kN/m] [kN/m] (-] [kPa]
1 -5,39 109,78 16,50 0,000 54,89
2 5,68 81,58 22,28 0,035 43,84
Tabulka ¢. 6: Normové sily plsobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
Cislo Moment | Nom. sila | Pos. sila
kN/mm] | [KN/m] | [kN/m]
1 0,12 81,43 16,50

Byla posouzena Unosnost zakladové spary pii obdélnikovém tvaru napéti v zakladové plidé a excentricita
normalové sily.

Unosnost zakladové pidy R 100 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pldy R, 1,4

Max. napéti v zakladové spare o 54,89 kPa
Navrhova unosnost zakladové pldy Ry 7143 kPa
Maximalni excentricita normalové sily e 0,035
Max. povolend excentricita normalove sily e,y 0,333

Unosnost zakladové pudy VYHOVUJE
Excentricita normatové sily VYHOVUJE



Dale byla orientaéné posouzena stabilita ¢asti svahu a komunikace v profilu 2 dle nasledujiciho schématu.
Ve vypottu byl modelovan stav s funkénim odvodnénim komunikace. Do vypoltu tedy nebyla zahrnovana
podzemni voda ani negativni zmény smykovych parametrli zpisobené zvysenou vihkosti kvartémich zemin.

Obrazek 5 prubéh optimalizované smykové plochy po provedeni gabionové opérné zdi

Stabilita svahu byla spoétena metodou dle Bishopa s optimalizovanou kruhovou smykovou plochou se
sledem -1,72 m, polomérem 3,94 m

Sumace aktivnich sil: F,;= 103,90 kN/m
Sumace pasivnich sil: Fp=177,06 KN/m
Moment sesouvajici: M, = 409,36 kN/m/m
Moment vzdorujici: M, = 634,19 kN/m/m

Vyuziti 64,5 %
Stabilita svanu vyhowuje
6. ZAVER

Prvnim krokem provadéni predkladaného prizkumu bylo ovéfeni pribéhu inzenyrskych siti. Bylo zjisténo,
Ze v zajmovém prostoru p.p.¢ 1180, 1177/1 a Casti parcely 1147/1 vSe v k.U Stfekov se nachazi pouze vedeni el.
energie k vefejnému osvétleni viz pfiloha €. 1 Vyjadfeni spravct inZenyrskych siti. Zameéfene inzenyrské sité
byly zakresleny do Ucelové mapy v méfitku 1 : 2 000, ktera vznikla na zakladé geodetického zaméfeni uzemi viz
pfiloha &. 2. Sougasti léelové mapy je technicka zprava a seznam souradnic. V ramci provedeni Ucelové mapy,
bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu Uzemi a jeho technického vybaveni. V uéelové mapé jsou m. j.
zakresleny dva vypoétové profily vedené po spadnici zajmovych parcel.

Vrinym pracim predchazelo studium archivnich podkiadi v Geofondu CR. Bylo zji§téno, Ze zajmového
Uzemi se dotyka okrajové archivni vrt €. 24. Profil tohoto vrtu je uveden ve zpravé o vysledcich geologickych praci
pro Stiekov - Na zakrutu - Novoveska (Fiaiova, Florilk, KPU, 1979).

Na zajmové lokalité byly vyhloubeny dva inzenyrsko geologické vrty N1 a N2. Obéma vrty bylo dosazeno
kfidového podloZi a Ize je tedy hodnotit jako Uplné. Na zakladé popisu vrtnych jader a na zakladé vysledkd
stanoveni vzorkU v laboratofi mechaniky zemin viz pfiloha é. 5 byly zhotoveny inzenyrsko geologické profily vrtd
a inzenyrsko geologicky fez viz pfiloha €. 4.

Profily vt N1 a N2 byly vyuZity k sestaveni vypoctovych pii¢nych fezl zajmovymi parcelami (PROFIL 2



a PROFIL 1), ve kterych byly provedeny stabilitni vypocty. Stabilitnimi vypocty bylo ovéreno, ze k projevim
nestability komunikace nedochazi nepfiznivou morfologii terénu nebo uloznymi poméry kvartérnich sedimentt
ulozenych na svrchné kfidovych sedimentech, které jsou zde reprezentovany kaolinitickymi piskovci. Dil€i
prostorové omezené svahové nestability jsou v PROFILU 2 (prostor vrtu N1) aktivovany pouze pokud dojde
k zvySeni hladiny podzemni vody na Groven sprasovych hlin, které ma za nasledek jejich rozbfednuti a ke zméné
konzistence eluvialnich sedimentl z pevné na tuhou konzistenci. Podrobné protokoly stabilitnich vypoctd jsou
obsazeny v pfiloze &, 6 této zpravy. K nepfiznivym zménam ve smykovych charakteristikach deluvialnich
a eolickych sedimentu zde dochazi z divodu chybéjiciho funkéniho odvodnéni komunikace Novoveska
ul. Je tedy nutné, aby soucasti projektové dokumentace v dal$im stupni bylo odvodnéni komunikace
Novoveska ul. a to po obou stranach zadjmového Gzemi Na strané ke svahu lze odvodnéni resSit rigolem
z pfikopovych tvarnic s pfedlazbou do betonu s vysparovanim. Na strané komunikace po svahu lze
odvodnéni fesit podobrubnikovym rigolem, pfipadné prefabrikovanym odvod’novacim zlabkem.

Rigoly jsou navrZzeny pro tsporu vykopu a Usporu zaboru pozemki. Nejvétsi hloubka rigolu je 0,30 m
a nejmensi dovoleny sklon 0,5 %, v obtiznych pomérech 0,3 %. Rigoly musi byt vZdy zpevnény a doplnény
podélnou drenazi. Pokud plidni poméry umozni odvodnéni konstrukénich vrstev vozovky, ize od drenaZe upustit.
Sitka rigolu je min. 0,5 m a max. 1,0 m, piiény sklon 10 %. Rigoly je mozno provadét z prefabrikovanych dilc.
Pokud rigoly odvadéji mnozZstvi vody, prekradujici kapacitu rigolu musi byt dopinény vpustémi a odvodfiovacim
potrubim (viz. CSN 73 6101). Vzdalenost vpusti je tfeba uréit hydrotechnickym vypod&tem.

Vprofilu 2 tedy na parcele p.p.& 1180 jiz dochazi k projevim nestability, které jsou zplsobeny
koncentrovanym odtokem vody z komunikace Novovesska ul. Nestabilitu komunikace a Casti parcely p.p.€ 1180
navrhuyji fesit galionovou op&mou zdi délky 16 m. Vnitini stabilita gabionové konstrukce i stabilita svahu vyhovi
pii usporadani: zaklad $ife 2 m vyska 1 m, druha uroverl gabionové konstrukce 8Sife 1,5 m vySka 1 m a tfeti
drovert 1 x 1 m. Celkovy navrhovany objem konstrukce na 1 bm je tedy 4.5 m?>. Pro vyplfi gabionC, které maji
konstrukéni funkci (opérné zdi, zajisténi sesuvll aped.) musi byt pouzity pouze pevné Ulomky hornin nebo které
nepodiéhaji povétrnostnim vlivim, neobsahuji vodou rozpustné soli, nebobtnaji a nejsou kiehké. Prednost maji
horniny s vy$$i mérnou hmotnosti a nizkou porovitosti. Rozméry hominovych Glomkd musi byt vétsi, nez je
rovné 1,5 aZz 2 nasobku prdméru oka. Maximalni velikost kamene je 2,5 nésobek Sitky oka v mm. Vé&tsi kameny
nez 2,5 nasobek velikosti oka pletiva se mohou vyskytnout pouze ojedinéle a jejich celkovy objem nesmi
prekrogit 5 % objemu gabionu. Ulomky mensi nez primér oka pletiva mohou byt pouzity v mnozstvi
nepfesahujicim 10 % celkového objemu pro vyplit mezer a uklinovani vétsich kamend uvnitf gabiond (mimo lic).
Pro Ucely opérné konstrukce je nutné pouzit kdmen Cisty, bez pfimési jemnozmné zemin.

Zakladova spara gabionové konstrukce musi byt urovnana a zhutnéna do hloubky stanovené v RDS
(obvykle 0,3 az 0,5 m) na min. D = 95% PS nosnost zakladové spary je stanovena na Ry min 100 kPa. Zakladova
spara musi byt odsouhlasena objednatelem. Nepouzitelné zeminy podle CSN 73 6133 je nutné ze zakladové
spary odstranit, upravit nebo nahradit vhodnéj§im materialem. Vyména nepouzitelné zeminy za vhodnou, obvykle
hrubozrmnou zeminu, ktera mé funkci vyrovnavaci a konsolidaéni vrstvy, nema pfesahnout 0,5 m. Vzhledem
k tomu”, Ze gabion bude mit statickou funkci je vhodné poZadovat ruéni rovnani vyplfiového kameniva aby bylo
dosaZzeno niz8i mezerovitosti vyplné.

V dalsim stupni projektové dokumentace je nutné provést podrobny staticky vypocet opérné zdi.

Pro vylou€eni pochybnosti na zavér uvadim, Ze tato zprava fesi pouze stabilitu komunikace Novoveska ul.
v pfesné vymezeném Uzemi stanoveném ve smlouvé o dilo.
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Centrum mail Stranka ¢. 1z 2

Odpovédét | Odp.viem = Pfeposlat | Smazat = Nahldsit spam

Predmst VYSKyt inZenyrskych siti Zpétna v
Od:Alena Florian
Komu: odouz.lit@centrum.cz
Datum: 24.1.2018 09:38
Piilohy: scan novoveska.pdf (280 kB) Ulozit UlozZit ve
V4
Dobry den,
prosim o sdéleni existence inzenyrskych siti Ceské armady, pro akei:
Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky priizkum
katastraini Gzemi Strekov
p.p.¢. 117711
p.p.¢. 1179
p.p.£.1180
p.p.c.1147/1
V pfiloze katastralni mapa s vyznacenym uzemim.
Zadatel:
Ing. Tomas Florian
TF PROJEKT spol.sr.o.
Tylova 731/2
405 02 Décin 2
ICO: 27276791
Dékuji
Alena Florianova
tel: 721 157 235
26.1.2018

https://mail.centrum.cz/main.php
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Eﬁ“ A1 | Tepelné hospodaFstvi mésta Usti nad Labem s.r.o.
\ Malatova 2437/11, 400 11 Usti nad Labem

Ing. Tomas Florian

TF PROJEKT spol. s.r.o.
Tylova 731/2

40502 Décin

email: alena.florian@yahoo.com

VAS DOPIS/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA/E-MAIL USTI NAD LABEM
24.1.2018 60133 Miroslav Sitner /472770 140 25.1.2018
miroslav.sitner@thmu.cz

véc: Vyjadreni o existenci zafizeni

Akce : Novoveska — zajisténi stability komunikace ~ geologicky prizkum

Uzemi : UL Stiekov, ul.Novoveska
p.p.€.1177/1, 1179, 1180, 1180, 1147/1, k.(.StFekov

Na zakladé prodetfeni Vasi Zadosti pro vyse uvedenou akci jsme shledali, Ze se ve
vymezeném Uzemi nenachazi zafizeni v majetku nebo spravé Tepeiného hospodafstvi mésta Usti

nad Labem s.r.o.

Platnost vyjadreni : 3 roky

S pozdravem

Ing. Alexej Hrebicek
naméstek pro obchod a techniku

Spoleénost je zapsana v Obchednim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labam, oddil C, vioika 5778
IC: 49101684 DIC: 249101684
Bankovni spojent: UniCredit Bank Czech Republik a.s. 6714606001/2700, Ceska spofiteina a.s. 268752/0800
CSOB a.s. 1060219995/0300, Komeréni banka a.s. 78-4653370277/0100, GE Money Bank a.s. 195997362/0600






OPTILINE a.s.

TF PROJEKT spol.s r.o.
Ing. Tomas Floridn
Tylova 731/2

405 02 Décin

Vase znacka Nase znacka VyFizuje V Praze dne
1411800217 Stredisko dokumentace SITEL 23.01.2018

Véc: Vyjadreni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunikaéniho vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba:
Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky priizkum
— Zajmové uzemi stavby vyznacleno ve Vasi Zadosti

Spolednost OPTILINE a.s., se sidlem Brno, Prikop 843/4, PSC 602 00, zastoupena spoleénosti SITEL,

spol. s r.0., se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00 (dale jen "SITEL"), Vam sdéluje, Ze ve vyznageném
zajmovém Uzemi se nenachazi Zadna podzemni komunikacni vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité ve
vlastnictvi spole€nosti OPTILINE a.s.

Souhlasime s vydinim pro tyto @cely: Informativni, Ohlaseni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby,
Stavebni povoleni, Vefejnopravni smlouvy, ZjednoduSené uzemni fizeni, Uzemni souhlas.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V pfipadé dalsi korespondence uvadéjte nase Cislo jednaci.

S nozdravem

SITEL, spol. s r.(‘ﬂ
Prilohy: polohopisny planek &) :‘3:50‘3‘";:‘:“ 1“{25545[
ha 1o

o 94 '
Kopie: zadné "L L B 267198 111 ,_i

DIC: CZ44797320 =

.

Optiline a.s. Zastoupena spoleénosti SITEL, spol.

ngog: 843/4, Brng, PSC 602 00 se sidiem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00
26270412, DIC: CZ26270412 tel.; 267 198 111, fax 267 198 222

zapsdnav OR u KS v Brné, oddil B, viozka 3677 eb: www_sitel.c

IC: 44797320, DIC CZ44797320
zapsana v OR u MS v Praze, oddil C, vloZka 6725






OPTILINE a.s.

Situacni vykres

Plati pouze s vyjadienim 1411800217.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

-‘_,.dh

1169/1
1168/4

yLes?

1185/1

I
3323/2

I
3323/1

Legenda
= = @ Zajmové Uzemi
ameszem=s  Komunikacni vedeni

Dotcena katastralni tzemi: Stfekov

Optiline a,s.
c{H«o 843/4 Brn

2627041
zapsanav O

PSC 602 00
726270412
u KS v Brné, oddil B, vlozka 3677

Zastoupena spoletnosti SITEL, spol. s r
se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSE 140 00
tel.: 267 198 111 fax 267 198 2
b: www_sitel
: 44797320 DIC CZ44797320
zapsana v OR u MS v Praze, oddil C, vlozka 6725







% Telia Carrier

TF PROJEKT spol.s r.o.
Ing. Tomas Florian
Tylova 731/2

405 02 Décin

Vase znacka Nase znacka VyFfizuje V Praze dne
1311800227 Stfedisko dokumentace SITEL 23.01.2018

Véc: Vyjadreni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunika¢niho vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba:

Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky priizkum

— Zajmové uzemi stavby vyznaéeno ve Vasi Zadosti

Spole¢nost Telia Carrier Czech Republic a.s.; se sidlem centrum NAGANO IV, K Cervenému dvoru 25a,
Praha 3, PSC 130 00, zastoupena spole&nosti SITEL, spol. s r.o.; se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140
00 (déle jen "SITEL"), Vam sdéluje, Zze ve vyznaéeném zajmovém uUzemi se nenachazi 2adna podzemni
komunikaéni vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité ve vlastnictvi spoleénosti TelliaSonera International
Carrier Czech Republic a.s.

Souhlasime s vydinim pro tyto Glely: Informativni, Ohla3eni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby,
Stavebni povoleni, Vefejnopravni smlouvy, ZjednoduSené tizemni fizeni, Uzemni souhlas.

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V pfipadé dal$i korespondence uvadéjte nase &islo jednaci.

S pozdravem

Telia Carrier Czech Republic a.s.
zastoupena spoleénosti SITEL, spol. s r.o.
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centrum NAGANO [V, se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00
€ervenému dvoru 25a, Praha 3, PSC 130 00 tel.: 267 198 111, fax: 267 198 222

1C: 26207842, DIC: CZ26207842 eb: www.sitel.cz_
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Situacni vykres
Plati pouze s vyjadrenim 1311800227.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Komunikaéni vedeni

Dotéena katastraini zemi: Stfekov
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SITEL, spol. s r.0.
Spolecnost pro vvstavbu integrovanych telekomunikaci
Sidlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10

TF PROJEKT spol.s r.o.
Ing. Tomas Floridn

Tylova 731/2
405 02 Décin
Vase znacka Nase znacka Vyrizuje V Praze dne
1111800408 Stredisko dokumentace SITEL 23.01.2018

Véc: Vyjadreni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunikaéniho vedeni a zafizeni vefejné komunikaéni sité

Stavba:

Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky prizkum

— Zajmové uzemi stavby vyznaleno ve Vasi zadosti

Spoleénost SITEL, spol. s r.o., se sidlem Baarova 957/15, Praha 4, PSC 140 00 (ddle jen "SITEL"), Vam

sdéluje, Ze ve vyznaeném zajmovém Uzemi se nenachazi Zzadna podzemni komunikadni vedeni a zafizenf
veiejné komunikaéni sité ve vlastnictvi spole¢nosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasime s vyddnim pro tyto tifely: Informativni, Ohl4Seni stavby, Rozhodnuti o umisténi stavby,
Stavebni povoleni, Vefejnopravni smleuvy, ZjednoduSené tzemni Fizeni, Uzemni souhlas

Toto vyjadieni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V pfipadé dalsi korespondence uvadéjte nase ¢islo jednaci.

S pozdravem

SITEL, spol. sro.

m _ Nad Eleldramou 1526,45

106 00 Praha 1
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SITEL, spol. s r.o.
@ Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikaci

' Sidlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Provozovna: Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Praha 10
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VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zikona &. 127/2005 Sb., o elektronick§ch komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zikoni (zakon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpisiia § 161 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim {adu
(stavebni zikon) &i dle dalSich ptistusnych privnich predpisit

Cislo jednaci: 519650/18 Cislo Zadosti: 0118 067 166

Divod vydani Vyjddrfeni: Zemni prace, terénni ipravy

Platnost tohoto Vyjddfenf konéi dne: 24. 1. 2020.

Zadatel TF PROJEKT spol s r.o.
Stavebnik Statutdmi mésto Usti nad Labem, Velka Hradebni 2336/8, Usti nad Labem, 40100
Nizev akce Novoveska - zajiSténi stability komunikace - geologicky priizkum
Okres Usti nad Labem
Zijmové tizemi | Obec Usti nad Labem
Kat. uzemi / & parcely | Stfekov

Zadatel shora oznagenou zadosti uréil a vyznatil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydani Vyjadeeni o
existenci sit€ elektronickych komunikaci a VSeobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.(ddle jen Vyjddren).

Na zaklad€ urceni a vyznaceni zajmového zemi zadatelem a na zakladé stanoveni diivodu pro vydani Vyjddreni
vydéva spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjddieni. Nedojde ke stFetu se siti
elektronickych komunikaci (déle jen SEK) spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. Na Jadatelem
uréeném a vyznaceném zdjmovém tzemi se nevyskytuje SEK spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura
a.s. Pokud se na zadatelem urleném a vyznadeném zéjmovém uzemi vyskytuji budovy a jiné objekty, je zadatel
srozumén s tim, Ze v takovych budovéch a jinych objektech se mohou nachézet vnittni komunikaéni rozvody,
které jsou sou¢dsti SEK a maji stejnou pravni ochranu jako SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pouze pro piipad, Ze toto Vyjddieni, véetné Vieobecnych
podminek ochrany SEK nepiedstavuje dostatetnou informaci pro zimér, pro ktery podal shora oznafenou
Zadost nebo pro zpracovini projektové dokumentace stavby, kters koliduje se SEK, nebo zasahuje do
Ochranného piasma SEK, vyzvat pisemné spole&nost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. k upfesnéni
podminek ochrany SEK , a to prostfednictvim zaméstnance spoleénosti Ceskd telckomunikacni infrastruktura a.s.
povéfeného ochranou sitg - Alexander Kodytek, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz (dale jen POS) v kazdé
situaci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK.

(1) Vyjddreni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoz i pro ditvod vydéni
Vyjddreni stanoveny Zadatelem v zadosti.

Ceska telckomunikacni infrastruktura a.s.. Oanskd 26R1/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cctin.cz
zapsand v Obchodnim rejstifku Méstského soudu v Praze, addil B, vieska 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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Priloha k Vyjddieni  519650/18 Cislo z4dosti: 0118 067 166
VSeobecné podminky ochrany SEK spoleénosti Cesks telekomunikaénf infrastruktura a.s.

I. Obecn4 ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv éinnosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstraitovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi
a odbornymi normami (v¢emé doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
u¢init veSkerd opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZen sité elekironickych komunikaci
ve vlastnictvi spoletnosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou
soucdsti vefejné komunikacni sit€, jsou zaji§fovény ve vefejném zijmu a jsou chranény pravnimi predpisy.

2. Pti jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen respektovat
ochranné pismo SEK tak, aby nedo$lo k po§kozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pfi kfiZeni nebo soub&hu
Cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (v€etné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv &innosti ve
vzdalenosti mensi neZ 1 m od krajniho vedeni vyznadené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen P VSEK) nesmi
pouzivat mechanizaénich prostfedki a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad poruSeni kter¢koliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tteti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spoletnosti Ceskd telekomunika¢ni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena
treti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spoleénosti Ceski telekomunikacni infrastruktura a.s.
vzniknou poruenim jeho povinnosti.

4. V piipadé, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddfeni, nelze toto Vyjddreni
pouzit jako podklad pro vyty€eni a je tfeba poZadat o vyddni nového Vijddieni.

5. Bude-li Zadatel na spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako udastnik
sprivniho f{zeni, pro jehoZ icely bylo toto Vyjddreni vydano, vzdala priva na odvoléni proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz i&ely bylo toto Vyjd dfeni vydino, je povinen kontaktovat POS.

II. Soudinnost stavebnika pki &innostech v blizkesti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni bude obsahovat
¢islo Vyjddreni, k némuzZ se vztahuji tyto podminky.

2. Pied zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
zajistit vyznaceni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou P VSEK prokazatelné
seznami viechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK piiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
mozna odchylka uloZeni stiedu trasy P VSEK, stranova i hloubkov4, &ini +/- 30 cm mezi skutetnym uloZenim

P VSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti providdéni zemnich praci v blizkosti P VSEK je stavebnik, nebo jim povéfens tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zm&né hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéieni, poskozeni a odcizeni.

5. Pti zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik, nebo jim
povéfend treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pterusit price a zjisténi rozporu ozndmit POS. V
pterusenych pracich lze pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokradovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloup nadzemniho vedeni SEK (déle jen NVSEK) je povinen provadst v
takové vzdilenosti, aby nedo3lo k narugeni jejich stability, to vie za dodrzeni platnych pravnich piedpist.
technickych a odbormych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s.. ORanska 268 1/6, Praha 3, PSC 13000, Czich Republic, www.cctin.cz
zapsand v Obchudnim rejstfiku Meéstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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Piiloha k Vyjddieni  519650/18 Cislo zadosti: 0118 067 166

3. Pri projektovani stavby, rekonstrukee &i prelozky vedent a zafizeni silovych elektrickyceh siti, elektrickych
trakef vlaki a tramvaji, nejpozdéji viak pred zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce &i
preloZky vedeni a zatizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakit a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen provést vipodet rusivych vlivii, zpracovat ochranna opatfeni a predat je POS.

4. Pi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, ktera se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. a prekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to vEetné dodasnych
objekti zatizeni stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji viak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pdsmo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situaéniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o §ifi 25 m po
obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém tizemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Ceskd
telekomunikacni inffastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, pred zahdjenim spravniho fizeni
ve véci povoleni spravniho orgénu k &innosti stavebnika, nebo jim povétené treti osoby, nejpozdéji viak pfed
zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS,

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannjch pasem, je stavebnik, nebo Jim povéfena tfeti osoba,
povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt provadéna drzba a opravy SEK, a to i za pouZiti mechanizace,
otevieného plamene a podobaych technologii.

V. KfiZeni a soub&h se SEK

ey

1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen v mistech kifZeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zdkonnymi
predpisy stanovené hloubce a chréinit P VSEK chréniékami s pfesahem minimainé 0.5 m na kazdou stranu od hrany
kfiZeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani negistot.

2. Stavebaik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné stozumén s tim, Ze v pripads, kdy hodla umistit stavbu
sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zéklady (stavby, opémé zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrzel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadn¢ kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zZnepiistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kfiZeni a soub&hu stavby nebo sitf technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kiiZeni kabelovodu ve vzdilenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod

kabelovodem, predlozit POS zakresleni v pti¢nych fezech,

. do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,

. neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastrukuwry,

. predloZit POS vypracovany odborny staticky posudek véetn& navrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dodasng,

. projednat s POS, nejpozdgji ve fazi projektové piipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt

vedeny v drovni ¢i pod tirovai kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrti
a protlakdl ve vzdalenosti mensi neZ 1,5 m od kabelovodu.

Cuska telckomunikadni infrastruktura a.s.. Of¥anska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czoch Republic. www cetin.cz
7apsand v Obchodnim rejstitku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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ZADATEL
TF PROJEKT spol. s r.o.

VYRIZENO DNE
22.01.2018

NASE ZNACKA
0100862948

Sdéleni o existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Novoveska - zajisténi stability komunikace- geologicky prdzkum

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost &islo 0100862948 ze dne 22.01.2018 o sdéleni o existenci energetického

zafizeni. Na Vami uvedeném zdjmovém tzemi se nenachdazi energetické zafizeni v majetku spoleénosti GEZ
Distribuce, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozomit, Ze se v zajmovém Gzemi miZe nachazet energetické zarfizeni, které nenj
v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

Toto sdéleni je platné do 22.07.2018.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho priloh predstavuje
skutecnosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Z vySe uvedenych
davodu si Vas proto spolecnost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozomit, ze s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat die platnych pravnich predpist, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni upravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, &i jinym zptsobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez piedchoziho
prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity pouze

pro cel, pro ktery byly vyZzadany.

S pozdravem

CEZ Distribuce, a. s.
Dé&cin, Dé¢in IV-Podmokly
Teplicka 874/8

PSC 405 02

IC: 24729035

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

Décin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |

zasllacl adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00






Plati pouze se sdélenim &islo 0100862948.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres zajmového dzemi (klad mapovych listii)
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Neni-li zobrazena katastralni mapa, zadejte Zadost znovu. Katastralni mapa je generovana prostfednictvim

externi WMS sluzby, jejiz provoz nezajistuje spoleénost CEZ Distribuce, a. s.
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) Probihajici investice CEZ Distribuce
W MW Nadzemni vedeni VVN 110kV

+re e NN piivod odbératele 75 Stanica CEZ Distribuce ve vystavbé
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ZADATEL
TF PROJEKT spol. s r.0.

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200700213 841842 843 22.01.2018

Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti Telco Pro Services, a. s.

Nézev akce: Novoveska - zajisténi stability komunikace- geologicky priizkum
Ugel; Informativni

Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost &islo 0200700213 ze dne 22.01.2018, ktera se tykala sdéleni o existenci

komunikaéniho zafizeni na Vami uréeném zajmovém Uzemi.

Dle védomi spolecnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vami vymezeném zajmovém Gzem/:
nenachazi komunikaéni zafizeni v majetku spoleénosti Telco Pro Services, a. s.

Zarover si Vés dovolujeme upozomit, Ze neni vylouéeno, Ze se ve Vami vymezeném zdjmovém Gzemi nachazi
jiné zafizeni, které neni v majetku spoleénosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 22.01.2019.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze sdéleni o existenci & neexistenci siti predstavuje
skutecnosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi spole¢nosti Telco Pro Services, a. s. Z vyse uvedenych diivodu si Vas proto spoleénost
Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je potieba nakladat dle platnych
pravnich predpisd, v opacném pFipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Upravy. V této souvislosti
si Vas dovolujeme rovnéZ upozomit, Ze pozadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny, vyuzity,
zpristupnény, Ci jinym zplisobem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez pfedchoziho prokazatelného souhlasu
spolecnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzZity pouze pro ucel, pro ktery byly

vyZadany.

S pozdravem

Jifi Cimpel
Telco Pro Services, a. s.

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Gzemi

Duhova 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843 | IC: 29148278, DIC: CZ29148278
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/tps | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloZka 18830






Plati pouze se sdélenim &islo 0200700213.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmového Gzemi
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GridServices Clen innogy —Q_

TF PROJEKT spol. s r.o.
Tylova 731/2
40502 Décin

nase znacka vyfizuje datum

5001652072 Jaroslav Kdpicka 17.01.2018

Véc:
Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky prizkum

Ku.-p.&: Stiekov

Stavebnik: Statutarni mésto Usti nad Labem , Velkd Hradebni 2336/8 , 40001 Usti nad Labem

Ucel stanoviska: Informace o vyskytu siti (format PDF)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V zijmovém tzemi vyznaceném v pfiloze tohoto stanoviska, nejsou umisténa zadna provozovana plynéarenska
zafizeni a plynovodni pfipojky ve vlastnictvi nebo spravé GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nachdzet plyndrenska zafizeni
jinych vlastnikd ¢i spraved, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

V rozsahu Uzemi vyznaéeného v pfiloze souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéj3ich pfedpisi napf. s vydanim Gzemniho rozhodnuti, ziednodusenym uzemnim fizenim, vydanim uzemniho
souhlasu, uzavienim vefejnopravni smlouvy, ohlddenim, stavebnim povolenim, vefejnopravni smlouvou o
provedeni stavby nebo ozndmenim stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V pfipadé uzavfeni vefejnopravni smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GridServices, s.r.o., jako zmocnénec GasNet, s.r.
0., U¢astnikem dzemniho ani stavebniho fizeni a nebudou uvedeni ve tietich osobdch vefejnopravni smlouvy.

Plati pouze pro uzemi vyznacené v priloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vyddni.
Stanovisko bylo vygenerovano na zakladé vasi zadosti automaticky.

V pripadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nasti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku.
Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, é&innost "Smiluvni vztahy -
pozemky a budovy plynérenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zakaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynarenska 499/1
Zabrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

£ info@gridservices.cz
| www.gridservices.cz
& 27935311

oI¢: €Z27935311

Zapsan do obchodniho rejstitku:

Krajsky soud v 8rné
oddil C viozka 57165

26.07.2007

nkavni spojeni:
Egskoslove%s a obchodni banka,

as.
Cislo ttu: 17837923
Strana 1 K6d banky: 0300
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Friloha &. 1
Rekapitulace Zadosti o vyjadfeni k existenci sité elektronickych komunikaci
Cislo Zadosti: E02931/18

Nazev stavby /akce: Novoveska - zajisténi stability komunikace - geologicky prizkum
Datum podén! ZAdasti: 22.1.2018
Duvod Zidosti: Jiny ddvod
Popis jiného divodu Zadosti: geologicky pruzkum
Pomémka:
Zadatel
Fimna / organizace: TF PROJEKT spol.s r.o.
[o3 27276791
DIC CZ27276791
Kontaktni osoba: Ing.Tomas Florian
Adresa: Tylova 731/2
Mé&sto / obec: Décin 2
PsC: 40502
Stét:
E-mail: tomas florian@tf-projekt.cz
Telefonni &islo: +420728161501
Stavebnik
Finna / arganizace: Statutdrni mésto Ustinad Labem
Kontaktni osoba: Josef Malek
Adresa: Velk4 Hradebni 2336/8
Mésto / obec: Usti nad labem
PSC: 401 00
Stat:
E-mail: podatelna.magistrat@m ag-ul.cz
Telefonni &islo: +420475271866
Stavba
Vyska nad terénem (metry ): 0m
Projeklant:
Druh stavby: Infrastruktura
Hodnota projektu: 1 mil. K&
Mé&sic zahdjenl stavby: 03/2018
Mésic ukon&eni stavby: 04/2018

Odesdlani stanoviska
E-mail: tomas.florian@tf-projekt.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsand do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787






Pfiloha &. 2
Situacni planek
Zajmova oblast (zajmové oblasti) zadana Zadatelem

Legenda:

~reammcem Optické trasy TMCZ 1

. Elektro trasy NN

Zakladnov é stanice

a sité PASNET
[ Optickatechnologie TMcz 1~ [ Opticka technologie TMCZ 2 [ Elektro technologie NN Zakladnov & stanice
a siléd PASNET s elektropfipojkou
=memrz=s MikrovInné (MW) spoje Body sité
Druhy siti:

Geodeticky zaméfené = = = = « = Pfiblizny pribéh wee wm= w== Planovany pribéh = » == = Nadzemni vedeni

Geometrie zajmové oblasti (zdjmovych oblasti) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLY GON((-759418.286854753 -977679.988875999,-759403.942566 154
-877705.727980114,-759399.913656048 -977712.416946414,-759439.552809717 -977724.350077577,-759449.788649727
-977739.707997603,-759456.806255726 -977753.995725938,-759465.065466026 -977758.169628245,-759484.082949313
-977724.884821723,-759418.662450434 -977679.935363908,-759418.286854753 -977679.988875999)))

T-Mobie Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Repubilic, IC: 64949681, DIC; CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze. B.3787
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(g % ‘5‘1’3 tel: +420 416 715 948 \

g/ s tel. (Litoméfice} +420 724 010 673 e-mail: info@geos-litomerice.cz }
tel: (Roudnice) +420 602 172 827 web: www geos-litomerice.cz

J

GEOS Litoméfice s.r.o0. /

Technickd zpriava

Akce : Utelovd mapa na pozemcich p.&. 1180 a 177/1

Objednatel : TF PROJEKT spol.s.r.o.,Tylova 731/2, D&&in 2
Cislo zakazky : 53/2018
Kraj : Ustecky
Okres : Ustecky
Katastralni 4zemi : Stfekov

Mapované izemi vykazuje stav ke dni 20.3.2018
Tt.pfesnosti : 3

Soufadnicovy systém : JTSK Méfitko  1:200

Vyskovy systém : Balt p.v. Plocha mé&fené lokality : 0.2ha
Délka lokality : 100m

1. V3eobecné idaje o mapovaném vzemi:
Meéfend lokalita se nachdz( v katastralnim Gzemi Sttekov

2. Geodeticky zdklad polohopisny:
Metend lokalita byla pfipojena na s{t JTSK metodou GNSS.

3. Geodeticky zdklad vy3kopisny:
Za 1udelem vySkového pfipojeni méfickych praci do vySkového systému Balt p.v. byly pouZity body
geodetického zakladu polohopisného s uréenim jejich nadmotské vysky metodou GNSS.

4. Polni préce:
Zikladem vyhotoveni mapovych podkladit bylo zamé&feni pozadované lokality zpisobem preveditelnym do soufadnicového

systému JTSK a vyskového systému Balt p.v. Soufadnice a vy3ky podrobnych bodi byly uréeny metodou GNSS. Pro kontrolu
podrobnych bodii byly zamé¥eny a porovnany body jednozna¢né identifikovatelné. Podrobnymi polohovymi body méfeni byly
zvoleny rozhrani jednotlivych ploch (asfalt, oploceni). U inZenyrskych siti byly v terénu identifikoviny a zamé&feny povrchové

znaky.

5. Konstrukéni prace:
Naméfené hodnoty poldrni metody byly ptevedeny do soufadnicového systému JTSK a vyZkového systému Balt p.v.

transformaci pomoci geodetického programu Groma v.12.1 stestem uréeni mezmich polohovych a vyskovych odchylek.
V geodetickém programu Geus 21.0 byl téZ vyhotoven sestavitelsky origindl méfené lokality. Polohopis byl v mapovém
podkladu doplnén popisem a znatkami dle CSN 01 3410. Ptesnost ureni bod@ je dana Vyhl. 26/2007 Sb. Vy3kopis je vyjadien
terénnimi vyskovymi kdétami podrobnych bodi.. V kartografickém origindlu byly pro ptehlednost mapového dila vysky
podrobnych bodd graficky posunuty v kresbé tak, aby nepfekryvaly polohopisnou kresbu a byly lépe Citelné. Sestavitelsky
origindl byl vyhotoven v mé&titku 1:500. Kartograficky original byl pomoc{ softiwaru Geus 21.0 pfeveden do vykresu grafického
systému Bentley — MicroStation s pfiponou .dgn, dile pak pomoci softwaru Bentley — PowerMap pfeveden do vykresu
grfického systému AutoCad s ptiponou .dwg a .dxf .

6. Pouzité piistroje:
Leica - stanice GPS 1200, totalni stanice Leica TCRA1202

7. Pouzité technické pfedpisy a normy:

/" Provozovny: Nerudova 6, 412 01 LitoméFice | Riegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem
/  Sidlo: GEOS Litoméfice s r.o., Plukovnika Mraze 1425/1, 102 00 Praha 10
‘\\ 1C: 06035159 | DIC: CZ06035159 | Bankovni spojenl: 115-4380790267/0100, KB Praha
. Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vioZka 274940



T \

e f > o tel. +420 416 715948 | >
BB ;5%‘\-& tel: (Litomafice) +420 724 010673 | e-mail: info@geas-litomerice.cz

| v i ol y v we tel: (Roudnice) +420 602 172 827 web: www.geos-itomerice.cz /
L4 —_ ] GEOS Litomérice s.r.o. /

Polni a konstrukéni préce byly provedeny podle CSN 01 3410 Mapy velkych méfitek — zékladni ustanoveni, CSN 01
3411 Mapy velkych mefitek — kresleni a znacky, CSN 73 0415 - Geodetické body, 984128 MN-1/83 Metodicky ndvod pro
Zfizovani, uréovani a vyhledavan{ bodi PBPP a Pokynii k zaji3téni bezpetnosti price, vyd. CUKG pod &.j. 439/1979-22.

9. _Rozbor presnosti:
Kritéria vztahujici se k parametriim presnosti zaméfovaného tzemi nebyly prekroceny bodi, které
byly pro ucel zjisténi dosaZené pfesnosti méfeni zaméfeny 2x (spliiuji tfidu pfesnosti 3).

10. Kartograficky original
Prevod sestavitelského origindlu vy3kopisu a polohopisu byl proveden z programu Geus 15.5 do kartografického originalu.

Objednatel obdrzi:

1. TechnickOU ZPIAVU. .....ouiuiiiiiniit it viee cvraniriaas 1
2. CD se soubory dwg, dgn, ,dxfpdf, &t ........cccooviiiiiiiiiiiiiieiianns 1

Technickou zprdvu vyhotovil {3 e ,___;/?f

dne 23.3.2018 Ing. Viktor Némec )74
C.ovéfeni : 85 /2018 /é/

“ Provozovny: Nerudova 6, 412 01 Litométice | Rlegrova 1100, 413 01 Roudnice nad Labem
Sidlo: GEOS Litomérice s.r.0., Plukownika Mraze 1425/1, 102 00 Praha 10
1€: 06035158 | DIC: CZ06035159 | Bankovni spojeni: 115-4380790267/0100, KB Praha
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vioZka 274940
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759413.66
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759462.46

759459.83

759455.10

977700.01
977696.41
977689.40
977693.27
977696.70
977700.05
977703.38
977706.22
977709.73
977710.94
977714.51
977716.17
977759.59
977764.29
977766.01
977760.03
977755.54
977754.70
977754.59
977753.88
977753.50
977750.88
977743.48
977742.69
977749.71
977752.13
977754.05
977759.02
977757.86

977753.23

267.61 3 strom

266.81 3 strom

266.18 3 profill
267.85 3 profill
269.34 3 profill
271.22 3 profill
273.36 3 profill
275.52 3 profill
277.42 3 profill
277.72 3 profill
277.97 3 profill
278.02 3 profill
267.40 3 krajnice
267.34 3 krajnice
267.50 3 lampa
268.67 3 krajnice
268.57 3 krajnice
268.58 3 plot
268.55 3 vstup
268.58 3 vstup
268.99 3 znacka
269.313 znacka
270.26 3 znacka
270.19 3 plot
269.09 3 plot
268.98 3 plot
268.52 3 strom
269.06 3 hrana_sp
269.57 3 hrana_sp

270.12 3 hrana_sp
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759473.31

759463.84

759472.63

977745.25

977748.42

977753.48

977755.05

977757.78

977758.54

977758.16

977752.06

977748.69

977743.35

977738.73

977735.68

977739.69

977739.67

977744.15

977745.71

977747.35

977757.69

977755.27

977752.09

977749.92

977746.26

977742.57

977739.08

977736.24

977734.43

977730.99

977744.63

977732.14

977757.17

270.843

271.153

270.793

270.66 3

270.76 3

269.58 3

270.123

267.813

267.233

267.213

267.933

267.07 3

266.493

266.73 3

266.68 3

266.66 3

265.423

270.66 3

269.65 3

269.543

269.113

267.26 3

266.54 3

264.47 3

262.12 3

260.77 3

258.993

264.16 3

265.813

267.89 3

hrana_sp
hrana_ho
hrana_ho
strom
hrana_ho
hrana_ho
hrana_ho
hrana_sp
hrana_sp
hrana_sp
plot

plot
hrana_ho
strom
strom
hrana_ho
plot
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
profil2
plot

plot

plot



000000000010062
000000000010063
000000000010064
000000000010066
000000000010067
000000000010068
000000000010069
000000000010070
000000000010072
000000000010G73
000000000010074
000000000010075
000000000010076
000000000010077
000000000010078
000000000010079
000000000010080
000000000010081
000000000010082
000000000010083
000000000010084
000000000010085
000000000010086
000000000010087
000000000010088
000000000010089
000000000010090
000000000010091
000000000010092

000000000010093

759452.84

759451.33

759449.04

759445.92

759444.21

759440.43

759440.20

759436.07

759429.98

759430.26

759428.20

759426.38

759423.46

759422.23

759419.62

759416.12

759408.39

759410.82

759410.39

759412.13

759416.75

759419.90

759424.35

759428.19

759432.74

759439.13

759445.80

759447.41

759444.57

759440.11

977730.01
977726.45
977723.30
977720.62
977714.89
977712.71
977713.06
977711.42
977708.93
977709.46
977707.59
977706.27
977705.72
977706.38
977705.98
977703.86
977698.90
977699.88
977695.11
977695.61
977698.05
977699.47
977701.08
977703.56
977705.75
977708.07
977711.75
977708.97
977706.65

977704.13

272.093
272.60 3
273.003
273.463
272.103
272.243
272373
272.56 3
272.77 3
272.903
272.803
272613
272.873
273.513
274.003
274.003
274153
273943
271.683
271.263
270.923
270.56 3
270.593
270.67 3
270.62 3
270613
270.833
269.343
269.02 3

268.853

plot
plot
plot
plot
plot
teren
strom
teren
teren
strom
strom
teren
strom
teren
teren
teren
plot
strom
plot
teren
teren
teren
teren
teren
teren
teren
plot
plot
teren

teren



000000000010094
000000000010095
000000000010096
00000000001.0097
000000000010098
000000000010099
000000000010100
000000000010101
000000000010102
000000000010103
000000000010104
000000000010105
000000000010106
000000000010107
000000000010108
000000000010109
000000000010110
000000000010112
000000000010113
000000000010114
000000000010115
000000000010116
000000000010117
000000000010118
000000000010119
000000000010120
000000000010122
000000000010123
000000000010124

000000000010125

759434.85

759428.31

759420.73

759414.01

759421.82

759427.36

759433.64

759440.62

759446.00

759449.01

759449.78

759451.83

759451.54

759446.12

759440.75

759436.33

759430.37

759422.75

759416.14

759425.32

759418.51

759413.02

759413.76

759420.38

759412.78

759418.45

759433.31

759442.16

759425.73

759438.79

977701.31

977697.77

977693.69

977689.07

977691.32

977693.58

977696.14

977699.67

977702.60

977706.29

977705.77

977702.35

977701.96

977700.22

977698.43

977694.69

977691.28

977688.31

977685.04

977702.10

977699.47

977696.57

977701.58

977704.50

977707.82

977708.56

977710.95

977717.17

977711.72

977700.91

268.53 3 teren

268.44 3 teren

268.07 3 teren

268.57 3 plot

266.74 3 teren

266.73 3 teren

266.99 3 teren

267.75 3 teren

268.02 3 teren

268.23 3 plot

0.00 3 rohdomu
0.00 3 rohdomu

267.09 3 plot

267.58 3 teren

267.29 3 teren

266.22 3 teren

265.46 3 teren

265.48 3 teren

266.60 3 plot

270.95 3 strom

270.90 3 strom

271.31 3 strom

273.74 3 strom

273.24 3 strom

277.013 strom

275.97 3 strom

273.09 3 strom

273.31 3 strom

274.88 3 strom

268.17 3 strom



000000000010001
000000000010002
000000000010003
000000000010004
000000000010005
000000000010006
000000000010007
000000000010008
000000000010009
000000000010010
000000000010011
000000000010012
000000000010013
000000000010014
000000000010016
000000000010017
000000000010018
000000000010019
000000000010020
000000000010021
000000000010022
000000000010023
000000000010024
000000000010025
000000000010026
000000000010027
000000000010028
000000000010029
000000000010030

000000000010031

759394.10

759394.49

759403.85

759404.63

759408.62

759394.73

759409.95

759417.75

759418.75

759422.71

759425.41

759426.43

759430.05

759434.03

759433.32

759437.59

759443.22

759447.97

759452.05

759450.82

759455.99

759461.57

759467.52

759449.25

759445.25

759440.07

759434.90

759433.39

759434.22

759430.53

977712.28
977712.75
977715.25
977715.63
977716.31
977710.74
977715.12
977717.61
977719.02
977720.67
977722.69
977723.69
977722.20
977723.67
977724.43
977726.13
977732.05
977738.84
977746.88
977747.73
977752.28
977757.65
977761.28
977744.00
977744.69
977739.97
977737.76
977734.04
977728.94

977727.16

280.353

280.57 3

279.603

279.56 3

278.623

280.18 3

278.27 3

277.063

277.143

276.453

276.14 3

275.953

275.293

274.613

275.033

273913

272433

271463

270.66 3

271.023

269.953

269.253

268.36 3

271.153

273.243

275643

277.74 3

278.043

277.233

277.723

strom

zed

zed

strom
lampa
krajnice
krajnice
krajnice
hrana_sp
hrana_sp
hrana_sp
hrana_sp
krajnice
krajnice
lampa
krajnice
krajnice
krajnice
krajnice
lampa
krajnice
krajnice
krajnice
hrana_ho
hrana_ho
hrana_ho
hrana_ho
hrana_ho
hrana_ho

hrana_ho
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| Geologicky profil vrtu N1
‘ a [ - | Soufadnice x: 977743,51
. |22 E% &SN 736133 | €3N 736133 ¥ .2153.45!;6'31
Geologicky | P°p|s polohy 25 3% Lokalita: Usti nad Labem
profil 8% & _Novovesska ulice
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Méfritko 1:100

Projekt IGP Novoveska ul
Zpracoval Ing. Tomas Florian
Datum 12.4.2018
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Projekt IGP Novoveska ul
Zpracoval Ing. Toma$ Florian
Datum 12.4.2018
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(D) KONSTRUKENI VRSTVY VOZOVKY
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Nazev ukolu : INZenyrskogeologicky prizkum

Objednatel ;

Magistrat mésta Usti nad labem.

Tomas Florian
Priloha &islo 4.2

Zpracoval

USTi NADD LABEM, NOVOVESSKA UL.

01142018

Cislo akolu :

Datum :

13.4.2018

@)  PiSCITA HLINA SVAHOVA, KYPRA

(3)  SVAHOVA SUT, KAMENY A BALVANY BAZALTU S PISCITOU VYPLNI

(@) SPRASOVA HINA S NIZKOU PLASTICITOU, TUHA
() ilL'SNiZKOU AZ STREDNi PLASTICITOU

(6) ZCELAZVETRALY PISKOVEC

(7)  ZCELA AZ SILNE ZVETRALY PISKOVEC

(8)  SILNE ZVETRALY PISKOVEC













GEO laboratof mechaniky zemin
Vlasta Noskova

Hilarova 1/2424

400 11 Usti nad Labem

LABORATORNI

ZPRAVA

Cislo zakazky: 311003 18

Akce: Usti nad Labem, Novoveska ulice

Objednatel: ing. Tom4s Florian
Tylova 731/2
405 02 Dé&cin

Poéet lista: 15

V Usti nad Labem dne: 15.03.2018






2. UVOD

Do GEO laboratofe mechaniky zemin v Usti nad Labem byly dorueny
objednatelem 3 porudené vzorky zemin ke klasifikaénimu rozboru z lokality Usti nad

Labem, Novoveska ulice. .

Objednatelem bylo pozadovano toto provedeni:
- klasifikace zemin
- stanoveni vlhkosti
- stanoveni konzistence

- zatfidéni zemin

3. METODIKA ZKOUSEK
- Laboratorni stanoveni vlhkosti zemin dle CSN CEN ISO/TS 17892 — 1
- Laboratorni stanoveni zrnitosti zemin dle CSN CEN ISO/TS 17892 — 4
- Laboratorni stanoven{ konzisten¢nich mezi dle CSN CEN ISO/TS 17892 — 12

- Zatiidéni zemin podle CSN 72 1002

4. GEOTECHNICKE VLASTNOSTI ZEMIN

Vysledky viech provedenych zkousek jsou souéésti této zpravy.

GEO laboratoi mechaniky zemin, zakazkové ¢islo 3110 03 18






- 3.

5. PREHLED VYSLEDKU

Laboratorni ¢&islo vzorku: 21670 21671 21672
PoruSeny vzorek poruseny. | poruseny | poruSeny
Neporuseny vzorek
Protokol ¢islo: 015-2018 | 016-2018 | 017-2018
Sonda ¢&islo: N1 N1 N1
Hloubka vm : 1,60-2,00 | 2,00-3,00 | 3,00-4,00
Popis zeminy dle CSN 73 6133 jil se hlina s jil's

stfedni nizkou nizkou

plasticitou | plasticitou | plasticitou

Trida: Fo6 F5 Fo6
Symbol: CI ML CL
Prirozena vlhkost : % 22,57 21,09 17,05
Mez tekutosti : %o 39,0 30,0 27 | 0
Mez plasticity : % 23,0 23,5 21,1
Index plasticity : % 16,0 6,5 11,6
Cislo konzistence: (1) 1,027 1,363 1,352

pevna pevna pevna .

Poznamka:

Vysledky zkouSek se vztahuji pouze pro vzorek, misto uvedené v protokolu.

Protokol musi byt reprodukovan bez souhlasu laboratote pouze jako celek.

Usti nad Labem, dne: 15. 03. 2018

GEO laboratof mechaniky zemin, ¢islo zakazky: 3110 03 18

Nintoie

Vypracoval: Noskovd Vlasta

zkuSepp; |
mcchanik;.' Zemin
@ fozbory vod

o e
9 151 7317

aborator
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GEO laboratoi mechaniky zemin Datum: 15.03.2018

Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: |
tel: 475603471 Pocet stran: 2
- 4 -
Protokol ¢. 015-2018

o0 stanoveni zrnitosti zemin

Jméno a adresa zakaznika:

ing. Tomas Florian

ing. Tomas$ Florian
Tylova 73172
40502 Dé&Cin

Akee: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materialu: jil se stfedni plasticitou Misto odbéru: Sonda N 1, hloubka 1,60-2,00m
Laboratorni ¢islo: 21670 Datum prevzeti: 09.03.2018

Datum provedeni zk.: 12.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkousky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-4

ZkuSebni zafFizeni: hustomér dle Cassagrandeho,laboratorni sklo, susarna , vahy

Vysledky zkouSky:
Pram.zm [mm] | Propad [%)]
0,0498 63,99

Sito {[mm] Propad [%] 0,0364 55,25

1,0 99,57 0,0238 45,79

0,5 97,23 0,0142 36,33

0,25 92,46 0,0084 28,32

0,125 83,56 0,0073 26,92

0,063 72,59 0,0052 23,98
0,0015 16,70
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Strana: 2
Pocet stran: 2

jil prach pisek Stérk
100 jemny stiedni hruby drobny stfedni hruby
90
80
70
60 —
50
40
30
20 —
10
0
[l N OO OCO OQ O OCO OO0 OO oOCeS OO —t o~ N <t oo [Nl NI OMN OO
—_ — QNN <t VO 0O WV OWVO OO M OO Wn OCO OO —_— — Ol A<t N O O ™
g 8353558585 588338882 KAR 8RR -
(e} O OCO OCO OO S OCTCO OO OO OO OO
velikosl zrn [mm]
Poznamka:
Vysledky zkousky plati jen pro zkouSeny vzorek.
Prohlaseni:
Protokol ¢ 015-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.
. r R i
Protokol vyhotovil: Noskova Vlasta Podpis: f e
e VLYY

Protokol schvalil;  Noskova Vlasta Podpis: palarevd 34:74;;-\
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(;Jk // A
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GEO laboratef mechaniky zemin Datum: 15.03.2018
Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: 1
tel: 475603471 Polet stran: 2

- 6 -
Protokol ¢. 015-2018

Stanoveni konzisten¢nich mezi

Jméno a adresa zdkaznika:

ing. Tomas Florian

ing. Toma§ Florian
Tylova 731/2
40502 Dé&&in

Akce: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materidlu: jil se stfedni plasticitou Misto odbéru: Sonda N 1, hloubka 1,6-2,0 m
Laboratorni &islo: 21670 Datum pievzeti: 09.03.2018

Datum provedeni zk.: 11.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkougky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-12

Zku3ebni zaFizeni: KuZelovy penetracni pfistroj, vahy, su$arna, laboratorni sklo.

Poznamka:



i

\!




Vysledky zkousky:

7

Strana:
Pocet stran: 2

2

Mez tekutosti (wi)

7 8

Mez plasticity (we)

vihkost [%]

penetrace kuZele [mm]

Vvsledky zkousky plati jen pro zkouSeny vzorek.

Prohlaseni:

Protoko! ¢. 015-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.

Protokol vyhotovil:

Protokol schvalil:

Noskova Vlasta

Noskova Vlasta

Podpis:

Podpis:

&islo misky 1 2 3 4 |5 6
vdZenka + vlhka zemina  [g] 25,37 23,00 21,54 2630 21,50 2522 21,31 24,15
vazenka + su$ina le] 22,93 20,58 19,47 2382 1932 2295 20,13 22,55
véazenka [g] 1625 14,19 14,32 1791 1425 17,85 15,00 15,60
 vlhkost ] [% susiny] 36,53 37,87 40,19 41,96 43,00 44,51 23,00 23,02
penetrace kuzele [mm] 16,6 18,3 22,0 1249 26,9 30,0 Primér 23,01
45,00
Ptirozena vlhkost w 22,57
44,10
Mez tekutosti wi 39,0
43,20 |
Mez plasticity we 2
230 —— 1 ez plasticity w 3,0
41,40 | 1 L | Index plasticity e 16,0
40,50 |— Stupen tekutosti 1. -0,027
39,60 |——+ Stuperi konzistence [ 1,027
38,70
37,80 —
36,90 [ e e
Konzistence pevna
36,00 -

zkuSebni laboratof
mechaniky zemin

arozbory vod 7
A
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GEO laborator mechaniky zemin Datum: 15.03.2018

Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: 1
tel: 475603471 Polet stran: 2
- 8-
Protokol ¢. 016-2018

0 stanoveni zrnitosti zemin

Jméno a adresa zikaznika:

ing. Tomas Floridn

ing. Tomas Floridn
Tylova 731/2
40502 Dé¢in

Akce: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materidlu: hlina s nizkou plasticitou Misto odbéru: Sonda N 1, hloubka 2,00-3,00m
Laboratorni ¢islo: 21671 Datum pievzeti: 09.03.2018

Datum provedeni zk.: 12.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkousky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-4

ZkuSebni zatizeni: hustomér dle Cassagrandeho,laboratorni sklo, su$arna , vahy

Vysledky zkousky:

Prm.zm [mm)] |Propad [%)]
0,0470 73,87
[Sito [mm]  [Propad [%] 0,0345 65,66
1,0 99,10 0,0231 51,98
0,5 97,81 0,0140 38,30
0,25 95,03 0,0084 27,36
0,125 87,59 0,0073 25,99
0,063 79,80 0,0053 20,49
0,0016 4,76
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Strana: 2
Poget stran: 2

- 9.
Jil prach pisek Stérk
100 Jjemny stiedni hruby drobny stredni hruby
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0 |
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velikost zrn [mm]
Poznamka:
Vvsledky zkousSky plati jen pro zkouSeny vzorek.
Prohlaseni:
Protokol ¢. 016-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.
Y MAorn/
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Protokol vyhotov P 4\";‘2424//
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GEO laborator mechaniky zemin Datum: 15.03.2018
Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: 1
tel: 475603471 Pocet stran: 2
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Protokol ¢. 016-2018

Stanoveni konzisten¢nich mezi

Jméno a adresa zdkaznika:

ing. Tomas Florian

ing. Tomés Florian
Tylova 73172
40502 Dé&in

Akee: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materialu: hlina s nizkou plasticitou Misto odb&ru: Sonda N I, hloubka 2,00-3,00m
Laboratorni ¢islo: 21671 Datum prevzeti: 09.03.2018

Datum provedeni zk.: 11.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkousky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-12

ZkuSebni zaFizeni: kuZelovy penetraéni pfistroj,vahy,su$drna,laboratorni sklo

Poznamka:






Vysledky zkousky: Strana: 2
Podet stran: 2

vihkost [%]

- 11 -
Mez tekutosti (wi) Mez plasticity (ws)
¢islo misky _:10 Re 12 13 14 15 16 '17
véZenka + vlhka zemina [g] 122,00 22,94 23,56 2522 23,60 _25,15 2420 2767
vazenka + suSina [g] 20,38 20,96 321,57 123,00 2145 22,78 22,54 2534
vazenka [g] 1425 14,10 1530 1637 1520 1625 1548 15,39
vihkost [%osusiny] 26,43 28,86 31,74 33,48 3440 36,29 2351 23,42
penetrace kuZele [mm] 15,8 186 22,2 25,0 1;27,0 29,9 ’Prumer 23,47
36,50
Ptirozena vihkost w 21,09
35,40
Mez tekutosti we 30,0
34,30
3320 Mez plasticity we 23,5
32,10 Index plasticity [ 6,5
31,00 Stupen tekutosti I. -0,363
29,90 Stupei konzistence [« 1,363
28,80
27,70
26,60 .
Konzistence pevina
25,50
penetrace kuzele [mm}
Vysledky zkou$ky plati jen pro zkouSeny vzorek.
Prohlaseni:
Protokol ¢. 016-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.
i 1 P
/,_,r 1. } .._.,44/
Protokol vyhotovil: Noskova Vlast Podpi 2
: Noskova Vlasta odpis:
rotokol vynotovi P /@:a )”W; S

Protokol schvalil:  Noskova Vlasta Podpis:

zkudcebni laboratof
mechaniky zemin
2, arozbory vod
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GEO laborator mechaniky zemin Daturn: 15.03.2018

Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: ]
tel: 475603471 Poget stran: 2
- 12 -
Protokol ¢. 017-2018

o stanoveni zrnitosti zemin

Jméno a adresa zikaznika:

ing. Tomas Florian

ing. Toma$ Floridn
Tylova 731/2
40502 Dé&in

Akee: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materidlu: jil s nizkou plasticitou Misto odb&ru: Sonda N 1, hloubka 3,00-4,00m
Laboratorni ¢islo: 21672 Datum pievzeti: 09.03.2018

Datum provedenf zk.: 12.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkou3ky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-4

ZkuSebni zaFizeni: hustomér dle Cassagrandeho,laboratorni sklo, susarna , vahy

Vysledky zkousky:
Pram.zrn [mm] | Propad [%]
0,0473 60,94

Sito [mm] Propad [%] 0,0347 53,97

1,0 98,60 0,0232 42,36

0,5 95,99 0,0143 27,85

0,25 90,10 0,0085 19,15

0,125 80,62 0,0074 17,41

0,063 70,41 0,0053 13,85
0,0016 5,73
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Strana: 2
Podet stran: 2
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velikost zm [mm]
2 .

Poznamka:

Vvsledky zkou§ky plati jen pro zkouSeny vzorek.

Prohlaseni:

Protokol & 017-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.

Protokol vyhotovil: Noskovéa Vlasta Podpis:

Protokol schvalil:  Noskova Vlasta Podpis:

zKuSebni laboratof
mechaniky zemin &
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GEO laboratoF mechaniky zemin Datum: 15.03.2018
Masarykova 1165/148, 400 01 Usti nad Labem Strana: 1
tel: 475603471 Pocet stran: 2

- 14 -

Protokol ¢. 017-2018

Stanoveni konzisten¢nich mezi

Jméno a adresa zikaznika:

ing. Tomas Florian

ing. Tomas Florian
Tylova 731/2
40502 Dé&&in

Akce: Usti nad Labem Lokalita: Novoveska ulice

Typ materialu: jil s nizkou plasticitou Misto odbéru: Sonda N !, hloubka 3,00-4,00m
Laboratorni ¢islo: 21672 Datum pievzeti: 09.03.2018

Datum provedeni zk.: 11.03.2018 Zkousku provedl: Noskova Vlasta

Zkousky byly provedeny podle: CSN CEN ISO/TS 17892-12

ZkuSebni zaFizeni: kuZelovy penetradni pfistroj,vahy,su$drna,laboratorni sklo

Poznamka:






vlhkost [%]

Vysledky zkousky: Strana: 2
Pocet stran: 2
- 15 -
Mez tekutosti (ww) ‘Mez plasticity (ws)
¢islo misky 18 19 21 22 23 24 25 26
vazenka + vlhkd zemina  [g] 2043 27,50 22,83 27,25 2243 2724 22,82 2836
vazenka + susina [g] 18,78 26,19 20,68 24,10 20,22 2390 21,05 26,18
AN | | o M |
vazenka [g] 13,20 22,11 1442 1533 1420 fl:j,lg 12,71 15,82
vihkost [% susiny] 29,57 32,11 3435 3592 36,71 37,95 21,22 21,04
penetrace kuzele [mm] 15,6 19,0 22,7 25,8 27,5 30,0 'Pramér 21,13
38,00
Pfirozena vlhkost w 17,05
37,10
Mez tekutosti w. 32,7
36,20
3530 Mez plasticity we 21,1
34.40 Index plasticity I» 11,6
33,50 Stupeni tekutosti I -0,352
32,60 Stupen konzistence Ic 1,352
31,70
30,80
29,90 .
Konzistence pevna
29,00
penetrace kuzele [mm]
Vysledky zkousky plati jen pro zkouSeny vzorek.
Prohlaseni:
Protokol ¢. 017-2018 smi byt reprodukovan pouze jako celek.
4 /!}I;";;" ;'%-4-*3- %
Protokol vyhotovil: Noskova Vlasta Podpis: OV 24z
Protokol schvalil:  Noskova Vlasta Podpis:

Zkusebnj laborator
mechaniky zemin
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TF PROJEKT spol. s.r.o

InZenyrsko geologicky prazkum

PROFIL 1
Vypocet stability svahu
Vstupni data
Projekt
Akce : InZenyrsko geologicky prizkum
Cast : PROFIL 1
Popis : Novovesska ul.
Odbératel : Magistrat mésta Usti nad Labem
Datum : 14.4.2018
Rozhrani
e POy
&islo Umisténi rozhrani Souradnice bodu rozhrani [m]
X z X z X 4
0,00 266,18 417 267,85 7,92 269,34
11,59 271,22 1517 273,36 18,35 275,52
22,05 277,42 2235 277,72 2490 277,87
1 26,10 277,97 29,03 278,02
2490 277,87 2495 277,10 27,95 277,18
29,03 277,23
2
0,00 264,61 020 264,71 410 266,62
7,71 267,76 12,02 269,60 15,49 271,86
2328 27597 24,87 276,32 2719 276,97
3 27,95 277,18
0,00 263,86 417 265,92 7,71 266,84
12,24 268,75 1578 271,15 23,35 275,05
24,82 275,57 29,03 276,47
4
0,00 263,40 413 26537 7.74 266,40
12,28 268,33 1585 270,55 23,36 274,31
2486 274,80 27,37 275,42 29,03 275,68
5
0,00 262,32 0,32 262,51 410 264,72
7,71 265,83 12,32 267,65 15,92 269,69
19,66 271,72 2346 273,43 25,12 274,07
6 27.63 274,66 29,03 274,86
1]
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TF PROJEKT spol. s.r.o InZenyrsko geologicky prizkum

PROFIL 1
Cislo Umisténi rozhrani Souradnic Dogifprran)iig]
x z X z X z
0,00 260,95 0,21 261,08 4,28 263,61
7,58 264,93 12,42 266,47 16,05 268,45
23,18 271,39 24,97 272,17 27,42 272,87
7 28,23 273,07 29,03 273,30

Parametry zemin - efektivni napjatost

5 c
Cislo Nazev Vzorek i ot Y
| [kPa] [kN/m3]
1 piséita hlina, pevna (7 _' 5 ., 24,00 8,00 18,00
2 Stérkodrt’ 39,00 0,00 21,00
3 jils nizkou plasticitou, pevny - . . 17,00 20,00 21,00
4 zcela zvétraly piskovec 28,00 20,00 18,50
5 zcela az silné zvétraly piskovec ' 32,00 30,00 18,50
6  silné zvétraly piskovec ' 34,00 300,00 18,50
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek Laak Is h
[kN/m3] [kN/m3] -1
1 piséita hlina, pevna e 21,00
2 Stérkodrt’ 21,00
3 jils nizkou plasticitou, pevny : — . — - 21,00
4 zcela zvétraly piskovec ' 21,00
5 zcela az silné zvétraly piskovec ' / 21,00

o 2]
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TF PROJEKT spol. s.r.o Inzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 1
-~
Cislo Nazev Vzorek geat L &
[kN/m3] [kN/m3] [-]
6 silné zvétraly piskovec 21,00
Parametry zemin
piséita hlina, pevna
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : Qef = 24,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8,00kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Stérkodrt’
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 39,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : vsat = 21,00 kN/m3
jils nizkou plasticitou, pevny
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : gef = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 20,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
zcela zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : Pef = 28,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 20,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
zcela az silné zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tFeni : @ef = 32,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 30,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
silné zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitiniho tfeni : oef = 34,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 300,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
3]
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TF PROJEKT spol. s.r.o

Inzenyrsko geologicky prazkum

PROFIL 1
Cislo Umisténi plochy % Sout"adnzice S pl:chy m] L P:z’;z;:é
2495 277,10 27,95 27718 (o
29,03 277,23 29,03 278,02
/ 26,10 277,97 2490 277,87
=
1
020 264,71 410 266,62 oisdité hlina, pevn
7,71 267,76 12,02 269,60 ’
15,49 271,86 2328 275,97
2487 276,32 2719 276,97
27,95 277,18 2495 277,10
2 24,90 277,87 22,35 277,72
22,05 277,42 18,35 275,52
1517 273,36 11,59 271,22
7,92 269,34 417 267,85
0,00 266,18 0,00 264,61
417 265,92 771 26684 . . .
12,24 268,75 15,78 271,15 jils nizkou plasticitou, pevny
23,35 275,05 2482 27557
29,03 276,47 29,03 277,23
27,95 277,18 2719 276,97
3 24,87 276,32 2328 27597 - o
15,49 271,86 12,02 269,60 - -
7,71 267,76 410 20662 — — —
020 264,71 0,00 264,61
0,00 263,86
413 263,31 L4 290,40 zcela zvétraly piskovec
12,28 268,33 15,85 270,55
2336 274,31 24,86 274,80
27,37 27542 29,03 275,68
e 29,03 276,47 2482 27557
4 23,35 275,05 1578 27115
12,24 268,75 7,71 266,84
417 26592 0,00 26386
0,00 263,40
0,32 262,51 4,10 264,72 zcela az silné zvétraly
7,71 265,83 12,32 267,65 piskovec
1592 269,69 19,66 271,72
23,46 273,43 2512 274,07
27,63 274,66 29,03 27486
3 2003 27568 2737 27542 .\ L%
24,86 274,80 2336 27431 0\
15,85 270,55 12,28 26833 - / ./ ./
7,74 266,40 413 265,37
0,00 263,40 0,00 262,32

4]
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TF PROJEKT spol. s.r.o InZenyrsko geologicky pruzkum
PROFIL 1
Gislo Uroiatant plocis Souradnice bodi plochy [m] Prlra%ena
X z X z Zzemina
0.21 261,08 4,28 263,61 silné zvétraly piskovec
758 264,93 12,42 266,47 y piskove
16,05 268,45 23,18 271,39
24,97 272,17 27,42 272,87
28,23 273,07 29,03 273,30
6 29,03 274,86 27,63 274,66 \
2512 274,07 2346 27343 AN
19,66 271,72 15,92 269,69 /
12,32 267,65 7,71 265,83
410 264,72 0,32 262,51
0,00 262,32 0,00 260,95
28,23 273,07 are 272,87 silné zvétraly piskovec
2497 27247 2318 271,39 yPp
16,05 268,45 12,42 266,47
7,58 264,93 4,28 263,61
0,21 261,08 0,00 260,95
7 0,00 244,77 29,03 244,77
29,03 273,30
Ptitizeni
i ks S Umisténi Poéatek  Délka Sirka Sklon Velikost
} u ]
P z[m]  x[m] Im]  b[m) el @auftF a2  jednotka
B , 1z na = - 2
1 pasové stalé povrchu x=2487 1=4,00 0,00 10,00 kN/m
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 pfitiyeni od dopravy
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétresenim se nepodita.
Celkové nastaveni vypoétu
Typ vypoctu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podie EN 1997
Zadani koeficient( : Standard
Navrhovy pFistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Soué. & .Sfav STRI[- £Ahi v Lo .St’av e [-]-, i
Nepfiznive Priznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni Ya 1,50 0,00 1,30 0,00
ZatiZzeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. -1
Soucinitel redukce Uhlu vnitiniho tfeni Yo 1,25
5|
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TF PROJEKT spol. s.r.o Inzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 1
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. =]
Soudinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
x= 284 [m . wm=  607[
Stred : [m! uJUth: d [l
z= 300,62 [m] op = 45,07 [°]
Polomér : R= 32,13 [m]

Smykova plocha po optimalizaci.

Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : F; = 305,77 kN/m

Sumace pasivnich sil : F, = 420,73 kN/m
Moment sesouvajici : Mz = 9824,26 kNm/m
Moment vzdorujici .~ Mp = 13518,11 kNm/m
Vyuziti : 72,7 %

Stabilita svahu VYHOVUJE

6]
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TF PROJEKT spol. s.r.o Inzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 1

Mazev : Vypoéet 1 _ Faze - vypotet: 1-1
Popis : svah bez vody

7]
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TF PROJEKT spol. s.r.o InZenyrsko geologicky prizkum

PROFIL 1
Vstupni data (Faze budovani 2)
Pfifazeni a plochy
Gislo Umisténi plochy Souradnice bodu plochy [m] Prlraz'ena
X z x z zemina

24,95 277,10 27,95 277,18
29,03 277,23 29,03 278,02
26,10 277,97 24,90 277,87

Stérkodrt’

0,20 264,71 4,10 266,62

7,71 267,76 12,02 269,60
15,49 271,86 23,28 27597
24,87 276,32 27,19 276,97
27,95 277,18 24,95 277,10
24,90 277,87 22,35 277,72
22,05 277,42 18,35 275,52
15,17 273,36 11,59 271,22

piscita hlina, pevna

7,92 269,34 4,17 267,85
0,00 266,18 0,00 264,61
4,17 265,92 7,71 266,84

iils ni - .
12,24 268,75 15,78 27115 jils nizkou plasticitou, pevny

23,35 275,05 24,82 275,57
29,03 276,47 29,03 277,23
27,95 277,18 27,19 276,97

3 24,87 276,32 23,28 27597 — — — —
15,49 271,86 12,02 269,60 — — == —
7,71 267,76 4,10 266,62 a — .
0,20 264,71 0,00 264,61
0,00 263,86
4,13 265,37 7,74 266,40

12,28 268,33 15,85 270,55 zcela zvétraly piskovec

23,36 274,31 24,86 274,80
27,37 275,42 29,03 275,68

VY

20,03 276,47 2482 275,57
4 2335 275,05 15,78 271,15
12,24 268,75 7,71 266,84
417 265,92 0,00 263,86
0,00 263,40
L 8]
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TF PROJEKT spol. s.r.o InZzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 1
&islo Ukistaniploghy Souradnice bodu plochy [m] Piii'az.ené
X Zz X 4 zemina
0,32 262,51 4,10 264,72 zcela az silné zvétraly
7,71 265,83 12,32 267,65 piskovec
15,92 269,69 19,66 271,72
23,46 273,43 25,12 274,07
27,63 274,66 29,03 274,86
S 29,03 275,68 27,37 275,42
24,86 274,80 23,36 274,31
15,85 270,55 12,28 268,33 b [ /
7,74 266,40 4,13 265,37
0,00 263,40 0,00 262,32
0.21 261,08 s 263,61 silné zvétraly piskovec
7,58 264,93 12,42 266,47
16,05 268,45 23,18 271,39
24,97 272,17 27,42 272,87
28,23 273,07 29,03 273,30
6 29,03 274,86 27,63 274,66
25,12 274,07 23,46 273,43
19,66 271,72 15,92 269,69
12,32 267,65 7,71 265,83
L 4,10 264,72 0,32 262,51
0,00 262,32 0,00 260,95
28.23 CIEAL a2 272,87 siiné zvétraly piskovec
24,97 272,17 23,18 271,39
16,05 268,45 12,42 266,47
7,58 264,93 4,28 263,61
0,21 261,08 0,00 260,95
7 000 244,77 20,03 244,77
29,03 273,30
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Pocatek Délka  Sifka  Sklon Velikost
Silo nové  zména Typ B Aaa z[m] x[m] I[m}] biml «f] % (:_.1’ f, gz jednotkal
1 Ne Ne  pasové stalé powczﬁ ) ﬁ; | =4,00 0,00 10,00 kN/m2
Nazvy pfitizeni
Cislo Nazev
1 pritiyeni od dopravy
Voda

Typ vody : HPV

9|
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TF PROJEKT spol. s.r.o

Inzenyrsko geologicky prizkum

8,02 268,00 11,94
23,41 276,10 26,86

PROFIL 1
Cislo Umisténi HPV Souradnice bodd HPV [m]
X V4 X y 4 X 2
0,00 264,51 076 264,90 397 266,68

269,55 19,66 274,29
276,95 29,03 277,48

Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.

Zemétieseni
Se zemétifesenim se nepodita.

Nastaveni vypoétu faze

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997

Zadani koeficient( : Standard

Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala

Souginitelé redukce zatizeni (F) Sou. bt s R R
Nepfiznive Pfiznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni Ya 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materiaiu (M) Souc. [-1
Soucinitel redukce ahlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
] X = 6,26 [m] | oq = 5,69 [°]
Stied : Uhly
z= 298,09 [m] ap = 44,70 [7]
Polomeér : R= 28,31 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil : F;= 281,54 kN/m
Sumace pasivnichsil . Fp = 371,17 kN/m
Moment sesouvajici: Mgz = 7970,37 kNm/m
Moment vzdorujici: ~ Mp = 10507,69 kNm/m
Vyuziti : 75,9 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
| 10]
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PROFIL 1
Nazev : Vypocet 2 Faze - vypocCet : 2 -1
Popis : svah s vodou:
i
| |
[
MV VWYY
= = 3 #
o
P
_/"’ E L
- >
o) )
= i . e g
= =
5 - P .
] / i
L7
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PROFIL 1
Vstupni data (Faze budovani 3)
Pfifazeni a piochy
Gislo Umiistani ploehy Souradnice bodi plochy [m] Pnraz.ena
X z X Y4 zzemina

24,95 277,10 27,95 277,18
29,03 277,23 29,03 278,02
26,10 277,97 24,90 277,87

Stérkodrt’

0,20 264,71 4,10 266,62

7,71 267,76 12,02 269,60
15,49 271,86 23,28 275,97
24,87 276,32 27,19 276,97
27,95 277,18 24,95 277,10
24,90 277,87 22,35 277,72
22,05 277,42 18,35 275,52
15,17 273,36 11,59 271,22

piscita hlina, pevna

7,92 269,34 4,17 267,85
0,00 266,18 0,00 264,61
4,17 265,92 7,71 266,84

iils ni - .
12,24 268,75 15,78 27115 jils nizkou plasticitou, pevny

23,35 275,05 24,82 275,57
29,03 276,47 29,03 277,23
27,95 277,18 27,19 276,97

3 24,87 276,32 2328 27597 .
1549 271,86 12,02 26960 — — -
771 267,76 410 26662 — — —
020 264,71 0,00 264,61
0,00 263,86
413 26537 7.74 266,40

12,28 268,33 15,85 270 55 zcela zvétraly piskovec

23,36 274,31 24,86 274,80
27,37 275,42 29,03 275,68
29,03 276,47 24,82 275,57

VAV

4 23,35 275,05 15,78 271,15
12,24 268,75 7,71 266,84
4,17 265,92 0,00 263,86

0,00 263,40

121
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PROFIL 1
St Wi RE plochy Soufadnice bodu plochy [m] Piil"az‘ené
X Y4 X z zZemina
0,32 262,51 4,10 264,72 zcela az silné zvétraly
7,71 265,83 12,32 267,65 piskovec
1592 269,69 19,66 271,72
2346 273,43 2512 274,07
27,63 274,66 29,03 274,86
5 29,03 27568 27,37 27542 |
24,86 274,80 2336 274,31 G \ i
15,85 270,55 1228 26833 - /. 1
7.74 266,40 413 265,37
0,00 263,40 0,00 262,32
L 28108 4,28 iy siln& zvétraly piskovec
7.58 264,93 12,42 266,47
16,05 268,45 23,18 271,39
24,97 272,17 27,42 272,87
28,23 273,07 29,03 273,30
6 29,03 274,86 27,63 274,66
25,12 274,07 23,46 273,43
19,66 271,72 15,92 269,69
12,32 267,65 7,71 265,83
4,10 264,72 0,32 262,51
0,00 262,32 0,00 260,95
25,23 273,07 21,42 272,87 siln& zvétraly piskovec
24,97 272,17 23,18 271,39
16,05 268,45 12,42 266,47
7,58 264,93 4,28 263,61
0,21 261,08 0,00 260,95
4 0,00 244,77 29,03 24477
29,03 273,30
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Podatek Délka  Sitka  Sklon Velikost
g0 nové = zména Typ Esoben: z[m] x[m] I[m] bim]l «af] L qF1’ f 92 jednotkal
1 Ano pasové stalé powcﬂﬁ ) 4,"8; | = 4,00 0,00 10,00 kN/m?2
Nazvy pfitizeni
Cislo Nazev
1 pfitizeni od dopravy
Voda

Typ vody : HPV

13|
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PROFIL 1
Gisio Umisténi HPV Souradnice bodu HPV [m]
X z X z X Z
0,00 264,51 0,76 264,90 12,42 271,12
22,63 277,24 27,09 277,48 28,84 277,66
29,03 277,68
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétifesenim se nepodita.
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficientl : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. bt .SFav ) SRl 5 .St’av o [_]., 37
Nepriznive Priznivé Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatiZzeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Souéinitelé redukce materialu (M) Souc. -1
Soucinitel redukce dhlu vnitfniho tfeni Yo 1,25
Soudinitel redukce efektivni soudrznosti Yc 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 3)
Vypocet 1 (faze 3)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. x= 4,42 [m] v a1= 573 []
Stied : |Uhly :
z= 298,31 [m] | ap = 45,99 [°]
Polomér : R= 29,35 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: F;= 316,69 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 359,62 kN/m
Moment sesouvajici : My = 9294,90 kNm/m
Moment vzdorujici:  Mp = 10554,90 kNm/m
Vyuziti : 88,1 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
14|
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PROFIL 1

Nazev : Vypocet 3
Popis : svah s vodou pfi povrchu

Faze - vypocet : 3 -1

(7

15|
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PROFIL 2
Vypodet stability svahu
Vstupni data
Projekt
Akce : InZenyrsko geologicky prizkum
Cast: PROFIL 2
Popis : Novovesska ul.
Odbératel : Magistrat mésta Usti nad Labem
Datum : 14.4.2018
Rozhrani
Cislo Umisténi rozhrani Sodiaduice Sod Tosheant ]
X z X r4 X z
] 0,00 258,99 3,93 260,77 5,20 262,12
9,35 264,47 13,62 266,54 17,90 267,26
22,28 269,11 24,87 269,54 24,98 269,54
1 28,66 269,65 28,77 269,65 31,74 270,66
24,98 269,54 24,98 269,48 25,01 268,42
28,59 268,42 28,65 269,49 28,66 269,65
2
0,00 258,67 5,51 261,47 9,12 263,60
13,56 265,26 17,90 266,28 21,89 267,16
24,87 267,54 28,62 267,93 30,99 268,97
3 31,66 269,41 31,74 269,46
0,00 258,23 3,94 259,90 5,60 261,01
9,49 263,13 13,84 264,70 18,09 265,54
22,23 266,35 24,87 266,54 29,33 267,30
4 30,85 267,85 31,59 268,06 31,74 268,10
0,00 256,73 3,75 257,95 5,23 258,88
9,40 261,56 13,84 263,13 18,18 263,97
22,62 264,61 24,87 265,04 31,50 266,37
5 31,74 266,42
0.00 255,29 3,74 256,39 5,37 257,21
9,80 259,58 14,02 261,06 18,46 261,80
22,75 262,61 24,83 262,96 26,30 263,05
6 31,74 263,82
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PROFIL 2
Gislo Umisténi rozhrani Souradnice bodi rozhrani [m]
X z X z X z
0,00 252,77 3,37 253,59 5,59 254,62
9,88 256,10 13,95 257,50 18,53 258,54
22,90 259,28 25,19 259,65 31,40 260,54
7 31,74 260,59
Parametry zemin - efektivni napjatost
c
Cislo Nazev Vzorek Pef ef y
'] [kPa] [kN/m3]
1 jil s nizkou plasticitou, tuhy s = = 17,00 8,00 21,00
2 piscita hlina, pevna / 24,00 8,00 18,00
3 stérkodrt 39,00 0,00 21,00
4 jils nizkou plasticitou, pevny A 17,00 20,00 21,00
5 zcela zvétraly piskovec 28,00 20,00 18,50
6  zcela az silné zvétraly piskovec 32,00 30,00 18,50
7 silné zvétraly piskovec 34,00 300,00 18,50
8 spraSova hlina s nizkou plasticitou, pevna i / /, 2 19,00 12,00 20,00
P rd ¥
o ., '/ ./' -
9  spraSova hlina mékki mé&kka .// o e 19,00 8,00 20,00
Parametry zemin - vztlak
Cislo Nazev Vzorek Sast 12 d
[kN/m3] [kN/m3] -1
1 jil s nizkou plasticitou, tuhy - I o - o _ 21,00
2 piséita hlina, pevna 7 21,00
5 F
2|
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PROFIL 2
Cislo Nazev Tag L 3§
[kN/m3] [kN/m3] -]
3 Stérkodrt’ 21,00
4 jils nizkou plasticitou, pevny 21,00
5 zcela zvétraly piskovec 21,00
6 zcela az silné zvétraly piskovec 21,00
7 silné zvétraly piskovec 21,00
8 spraSova hlina s nizkou plasticitou, pevna 21,00
9 spraSova hlina mékki mékka 21,00
Parametry zemin
jil s nizkou plasticitou, tuhy
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : pef = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
piscita hlina, pevna
Objemova tiha : y = 18,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : QPef = 24,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8,00 KkPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
stérkodrt’
ijemové tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : Ppef = 39,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
jils nizkou plasticitou, pevny
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 17,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 20,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kKN/m3
zcela zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : Pef = 28,00°
I 3
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PROFIL 2
Soudrznost zeminy : Cef = 20,00 kPa
Obij.tiha sat.zeminy : vsat = 21,00 kN/m3
zcela az silné zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : o = 32,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 30,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
silné zvétraly piskovec
Objemova tiha : y = 18,50 kN/m3
Uhel vnitfniho tfent : Qef = 34,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 300,00 kPa
Obij.tiha sat.zeminy : vsat = 21,00 kKN/m3
sprasova hlina s nizkou plasticitou, pevna
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : ¢pef = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 12,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
sprasova hlina mékki mékka
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3
Uhel vnitfniho tfeni : oef = 19,00°
Soudrznost zeminy : Cef = 8,00 kPa
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 kN/m3
Prifazeni a plochy
&islo Uinietont ploghiy Souradnice bodu plochy [m] Pfifazena
X z X z zemina
24,98 269,48 25,01 268,42 _ . \
2859 26842 2865 269,49 - oreodr
//// 2866 26065 2498 26954
1 %
5,51 261,47 9,12 26360 | ... . i
1356 26526 17,00 266,28 Pociahiina pevna
21,89 267,16 24,87 267,54
28,62 267,93 30,99 268,97
// 31,66 269,41 31,74 269,46
31,74 270,66 28,77 269,65
28,66 269,65 28,65 269,49
2 2859 268,42 25,01 268,42
24,98 269,48 24,98 269,54
24,87 269,54 22,28 269,11
17,90 267,26 13,62 266,54
9,35 264,47 5,20 262,12
3,93 260,77 0,00 258,99
0,00 258,67

-

4]

[GEOS - Stabilita svahu | verze 5.12.56.0 | hardwarovy kii¢ 5465 / 1 | TF PPROJEKT spol. s.r.o | Copyright @ 2011 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



TF PROJEKT spol. s.r.o InZenyrsko geologicky pruzkum

PROFIL 2
Gislo ey ; Soufadnzice bodu pl:chy [m] 3 P:::;zi::é
3,94 259,90 5,60 261,01 sprasova hlina s nizkou
9,49 263,13 13,84 264,70 plasticitou, pevna
18,09 265,54 22,23 266,35
24,87 266,54 29,33 267,30
30,85 267,85 31,59 268,06
31,74 268,10 31,74 269,46
3 31,66 269,41 30,99 268,97
28,62 267,93 24,87 267,54
21,89 267,16 17,90 266,28
13,56 265,26 9,12 263,60
5,51 261,47 0,00 258,67
0,00 258,23
3,75 257,95 523 258,88 ., . )
9,40 261,56 13,84 263.13 jils nizkou plasticitou, pevny
18,18 263,97 22,62 264,61
24,87 265,04 31,50 266,37
31,74 266,42 31,74 268,10
4 3159 26806 3085 26785
29,33 267,30 24,87 266,54 o - -
22,23 266,35 18,09 265,54 - - . o
13,84 264,70 9,49 263,13
5,60 261,01 3,94 259,90
0,00 258,23 0,00 256,73
3.74 L = 257,21 silné zvétraly piskovec
9,80 259,58 14,02 261,06
18,46 261,80 22,75 262,61
/ 24,83 262,96 26,30 263,05
B 31,74 263,82 31,74 266,42
5 31,50 266,37 24,87 26504 A
22,62 264,61 18,18 263,97 \
13,84 263,13 9,40 261,56 : '
5,23 258,88 3,75 257,95
0,00 256,73 0,00 255,29
337 253,59 5,59 254,62 zcela az silng zvétraly
9,88 256,10 13,95 257,50 piskovec
18,53 258,54 22,90 259,28
25,19 259,65 31,40 260,54
31,74 260,59 31,74 263,82 _
6 26,30 263,05 24,83 262,96
22,75 262,61 18,46 261,80
14,02 261,06 9,80 259,58
5,37 257,21 3,74 256,39
0,00 255,29 0,00 252,77

5|
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PROFIL 2
; T - oo =
&islo Biistanid ploEhy Souradnice bodu plochy [m] rlraz_ena
X z X z Zemina
31,40 260,54 2519 29,52 silné zvétraly piskovec
22,90 259,28 18,53 258,54 yp
13,95 257,50 9,88 256,10
5,59 254,62 3,37 253,59
0,00 252,77 0,00 243,78
7 31,74 24378 31,74 260,59
Pritizeni
Pk 3 SIEEey Umisténi Poéatek  Délka Sitka Sklon Velikost
o g i zim]  x[m]  I[m] _ bfm] aFl 99,f6F a2  jednotka
A . 212 na = = 2
1 pasové stalé povrchu x = 24,87 1=4,00 0,00 10,00 kN/m
Nazvy pritizeni
Cislo Nazev
1 pfitiyeni od dopravy
Voda
Typ vody : Voda neni
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétresenim se nepocita.
Celkové nastaveni vypoétu
Typ vypodtu : v efektivnich parametrech
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypolet podle EN 1997
Zadani koeficientd : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. £ .SFav SRl =5 et 2 .St’av SEO [—]-, <=
Nepriznivé Priznivé Nepriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni Y6 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni YaQ 1,50 0,00 1,30 0,00
ZatiZzeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. -]
Soucinitel redukce Ghlu vnitfniho tfeni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 1)
Vypocet 1 (faze 1)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. x=  -14,27 [m] B ar= 11,33 []
Stied : ‘Uhly .
z= 332,64 [m] op = 32,66 [°]

Smykova plocha po optimalizaci.
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PROFIL 2
Parametry smykové plochy
Polomér : R= 74,91 [m] |
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnichsil: F;= 384,07 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 600,09 kN/m
Moment sesouvajici : My = 28770,95 KNm/m
Moment vzdorujici :  Mp = 44952,61 kNm/m
Vyuziti : 64,0 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
Nazev : Vypocet 1 Faze - vypocet:1-1
Popis : svah bez vody
HON i
gic -
T (5

Vstupni data (Faze budovani 2)
Prifazeni a plochy
L 7]
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PROFIL 2
Gislo inniatand plach Soufadnice bodu plochy {m] Pl"il"az'ené
X z X z zemina
24,98 269,48 25,01 268,42 Stérkodrt
28,59 268,42 28,65 269,49
28,66 269,65 24,98 269,54
1
5,51 261,47 9,12 26360 . .. . . .
1356 26526  17.90 266,28 P oot hlina pevna
21,89 267,16 24,87 267,54
28,62 267,93 30,99 268,97
31,66 269,41 31,74 269,46
31,74 270,66 28,77 269,65
28,66 269,65 28,65 269,49
2 28,59 268,42 25,01 268,42
24,98 269,48 24,98 269,54
24,87 269,54 22,28 269,11
17,90 267,26 13,62 266,54
9,35 264,47 5,20 262,12
3,93 260,77 0,00 258,99
0,00 258,67
3,94 259,90 5,60 261,01 sprasova hlina s nizkou
9,49 263,13 13,84 264,70 plasticitou, pevna
18,09 265,54 22,23 266,35
24,87 266,54 29,33 267,30
30,85 267,85 31,59 268,06
31,74 268,10 31,74 269,46
g 31,66 269,41 30,99 268,97
28,62 267,93 24,87 267,54
21,89 267,16 17,90 266,28
13,56 265,26 9,12 263,60
5,51 261,47 0,00 258,67
0,00 258,23
3,75 257,95 5,23 258,88 |, | - .
9,40 261,56 13.84 263,13 jils nizkou plasticitou, pevny
18,18 263,97 22,62 264,61
24,87 265,04 31,50 266,37
31,74 266,42 31,74 268,10
4 31,59 268,06 30,85 267,85 = -
29,33 267,30 24,87 266,54 - o
22,23 266,35 18,09 265,54 S . _—
13,84 264,70 9,49 263,13
5,60 261,01 3,94 259,90
0,00 258,23 0,00 256,73
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PROFIL 2
Eislo Ukaistankplachy Souradnice bodt plochy [m] Piil'-azfené
X y4 X z Zemina
ol 2 5.37 ol siln& zvétraly piskovec
9,80 259,58 14,02 261,06
18,46 261,80 22,75 262,61
24,83 262,96 26,30 263,05
31,74 263,82 31,74 266,42
5 31,50 266,37 24,87 265,04 ’
22,62 264,61 18,18 263,97
13,84 263,13 9,40 261,56
523 258,88 3,75 257,95
0,00 256,73 0,00 255,29
3,37 253,59 5,59 254,62 zcela az silng zvétraly
9,88 256,10 13,95 257,50 piskovec
18,53 258,54 22,90 259,28
25,19 259,65 31,40 260,54
31,74 260,59 31,74 263,82 J
6 2630 26305 24,83 26296
22,75 262,61 18,46 261,80 \ \
14,02 261,06 980 25958 - /. /. [ ./
5,37 257,21 3,74 256,39
0,00 255,29 0,00 252,77
140 cAitie: 2043 22082 siiné zvétraly piskovec
22,90 259,28 18,53 258,54
13,95 257,50 9,88 256,10
5,59 254,62 3,37 253,59
0,00 252,77 0,00 243,78
7 31,74 243,78 31,74 260,59
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Pocatek Délka @ Sitka  Sklon Velikost
Rl hoe. b Typ B % Tl on [l L K m] ot b Il R R ‘::" 5 ita) - haduotkd
1 Ano pasové stalé povr cﬂﬁ ) 4,’;; I =4,00 0,00 10,00 kN/m2
2 Ne Ne  pasové stalé — cﬂﬁ ) 4"; | =4,00 0,00 10,00 kN/m?2
Nazvy pfitizeni
Cislo Nazev
1 pfitizeni od dopravy
2 pritiyeni od dopravy

Voda
Typ vody : HPV

9|
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TF PROJEKT spol. s.r.o Inzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 2
&islo Umisténi HPV Souradnice boda HPV [m]
X r4 X r4 X 2
0,00 258,16 0,18 258,22 2,15 258,89
4,54 260,75 9,00 262,93 13,22 264,67
19,70 265,88 22,69 266,50 25,54 266,71
/ 29,03 267,59 31,51 268,36 31,74 268,43
1 7
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétieseni
Se zemétifesenim se nepodita.
Nastaveni vypoctu faze
Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Zadani koeficient( : Standard
Navrhovy pfistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materidlu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. = .SEav e A e T -St‘av = [_]., 303
Nepfiznivé Priznivé Nepfriznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Zatizeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Souc. [-]
Soudinitel redukce uhlu vnitfniho tfeni Yo 1,25
Soucinitel redukce efektivni soudrznosti Yo 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 2)
Vypocet 1 (faze 2)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
. x=  -10,73 [m] i o = 10,43 [°]
Stred : Uhly :
z= 323,62 [m] o = 34,02 []
Polomér : R= 65,22 [m]
Vypocet bez optimalizace smykové plochy.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: Fa= 376,32 kN/m
Sumace pasivnich sil : Fp = 543,58 kN/m
Moment sesouvajici : My = 24543,42 KNm/m
Moment vzdorujici :  Mp = 35452,40 kNm/m
Vyuziti . 69,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
10/
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TF PROJEKT spol. s.r.o

Inzenyrsko geologicky prizkum
PROFIL 2

Nazev : Vypocet 2
Popis : svah s vodou

Faze - vypocet: 2 -1

Vstupni data (Faze budovani 3)
Pfifazeni a plochy

T =loch =
&islo Uniistans slochi Souradnice bodu plochy [m] Prlraz-ena
x z X z zemina
24,98 269,48 25,01 268,42 Stérkodrt
28,59 268,42 28,65 269,49
28,66 269,65 24,98 269,54
1 o 470 -
pJ o -
o ©_° o
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TF PROJEKT spol. s.r.o

InZzenyrsko geologicky prtizkum

PROFIL 2
Gislo Uihiatir plachy Souradnice bodd plochy [m] Pfil"az.ené
X r4 X Z zZzemina
551 261,47 912 26360 | it pevné
13,56 265,26 17,90 266,28 '
21,89 267,16 24,87 267,54
28,62 267,93 30,99 268,97
31,66 269,41 31,74 269,46
31,74 270,66 28,77 269,65
28,66 269,65 28,65 269,49 _
% 28,59 268,42 2501 26842 . ¢
2498 269,48 2498 269,54 . e
2487 269,54 2228 269,11 w3,
17,90 267,26 13,62 266,54
9,35 264,47 520 262,12
393 260,77 0,00 258,99
0,00 258,67
3,94 253,50 5,60 26,01 spraSova hlina mékki mékka
9,49 263,13 13,84 264,70
18,09 265,54 2223 266,35
24,87 266,54 29,33 267,30
/ 30,85 267,85 31,59 268,06
31,74 268,10 31,74 269,46
& 31,66 269,41 30,99 268,97
28,62 267,93 24,87 267,54
21,89 267,16 17,90 266,28
13,56 265,26 912 263,60
551 261,47 0,00 258,67
0,00 25823
375 257,95 523 25888 . . .
/‘:/ 9,40 26156 13,84 263.13 jil's nizkou plasticitou, tuhy
18,18 263,97 22,62 264,61
24,87 265,04 31,50 266,37
31,74 266,42 31,74 268,10
4 31,59 268,06 3085 267,85
2933 267,30 2487 266,54 o
2223 266,35 18,09 26554 .
13,84 264,70 9,49 263,13
560 261,01 394 259,90
0,00 25823 0,00 256,73
374 296,39 2.37 25721 siln& zvétraly piskovec
9,80 259,58 14,02 261,06
% 1846 261,80 2275 262,61
2483 262,96 26,30 263,05
/ 31,74 263,82 31,74 266,42
5 31,50 266,37 24,87 265,04
22,62 264,61 18,18 263,97
1384 263,13 9,40 261,56
523 258,88 3,75 257,95
0,00 256,73 0,00 25529
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TF PROJEKT spol. s.r.o

Inzenyrsko geologicky priizkum

PROFIL 2
&islo UMisteai plgeny Souradnice bodu plochy [m] Prlraz.ena
X z X z Zemina
3,37 253,59 5,59 254,62 zcela az silné zvétraly
9,88 256,10 13,95 257,50 piskovec
18,53 258,54 22,90 259,28
25,19 259,65 31,40 260,54
31,74 26059 3174 26382
6 26,30 263,05 2483 26296 , ' VN A
22,75 262,61 18,46 261,80 W b
14,02 261,06 980 25958 - /. /. 1 ./
5,37 257,21 3,74 256,39
0,00 255,29 0,00 252,77
31,40 AAt) 2519 259,65 silné zvétraly piskovec
22,90 259,28 18,53 258,54 yp
13,95 257,50 9,88 256,10
5,59 254,62 3,37 253,59
0,00 252,77 0,00 243,78
7 31,74 243,78 31,74 260,59
Pritizeni
Pritizeni Umisténi Poéatek Délka  Sirka  Sklon Velikost
o F 2
Cisto nové  zména Typ EMagbens z[m]  x[m]  I[m] biml o[] q’?:’f' q2 jednotkal
. . na X= ,_
1 Ano pasové stalé povrchu  24.87 1=4,00 0,00 10,00 kN/m2
o . na X= . _
2 Ne Ne pasové stélé povrchu 2487 1=4,00 0,00 10,00 kN/m2
il - na X= ,_
3 Ne Ne pasové stalé povrchu 24,87 1=4,00 0,00 10,00 kN/m2
Nazvy pritiZzeni
Cislo Nazev

1 pfitizeni od dopravy
2 pritizeni od dopravy
3 pfitiyeni od dopravy

Voda
Typ vody : HPV
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TF PROJEKT spol. s.r.o

InZenyrsko geologicky prizkum

PROFIL 2
Gislo Umisténi HPV Souradnice boda HPV [m]
X z X P X z
0,00 258,65 3,74 260,37 7,06 262,36
8,98 263,52 13,53 265,14 16,01 265,76
18,43 266,46 21,74 267,00 23,80 267,22
26,39 267,66 28,83 268,01 30,22 268,53
31,14 268,93 31,74 269,23
1
Tahova trhlina
Tahova trhlina neni zadana.
Zemétreseni
Se zemétfesenim se nepodita.
Nastaveni vypocétu faze
Metodika posouzeni : vypocéet podie EN 1997
Zadani koeficient( : Standard
Navrhovy pFistup : 3 - redukce zatizeni GEO, STR a materialu
Navrhova situace : trvala
Soucinitelé redukce zatizeni (F) Souc. ne _Sfav i) 2 bl 77 3 .St’av — H-. LS
Nepriznivé Pfiznive Nepriznive Priznive
Stalé zatizeni YG 1,35 1,00 1,00 1,00
Proménné zatizeni YQ 1,50 0,00 1,30 0,00
ZatiZzeni vodou Yw 1,00
Soucinitelé redukce materialu (M) Soug. -]
Soucinitel redukce Ghlu vnitfniho treni Yo 1,25
Soudinitel redukce efektivni soudrznosti Ye 1,25
Soucinitel redukce neodv. smykové pevnosti Yeu 1,40
Vysledky (Faze budovani 3)
Vypocet 1 (faze 3)
Kruhova smykova plocha
Parametry smykové plochy
] x=  -1,64 [m] I aq = 6,63 [°]
Stred : |Uhly :
z= 298,89 [m] - ap = 40,49 [°]
Polomér : R= 38,88 [m]
Smykova plocha po optimalizaci.
Posouzeni stability svahu (Bishop)
Sumace aktivnich sil: F3= 316,26 kN/m
Sumace pasivnich sil . Fy= 291,91 kN/m
Moment sesouvajici : M, = 12296,32 kNm/m
Moment vzdorujici :  Mp = 11349,58 kNm/m
Vyuziti : 108,3 %
Stabilita svahu NEVYHOVUJE
L 14]
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TF PROJEKT spol. s.r.o

InZenyrsko geologicky prazkum
PROFIL 2

Nazev : Vypocet 3
Popis : svah s rozbfedlou vrstvou sprasové hliny a zménou konzistence jilu

Faze - vypocet: 3 -1
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Ceské geologicka sluzba 16.04.2018 12:17:29

Zm

zZm

Geologicka mapa 1 : 50 000

Znacky v mapé - body GeoCR50

sesuv

Tektonické linie GeoCR50
- zlom piedpokladany
- zlom zakryty
Hranice hornin GeoCR50
— hranice zjisténa
Horniny GeoCR50
Cesky masiv - pokryvné utvary a postvariské magmatity

6 nivni sediment

28 pisek, stérk

17 spras a sprasova hlina
0 193 olivinicky nefelinit, analcimit a 'leucitit
'“ng 183 alk. ol. bazalt - bazanit - limburgit

piskovce arkozovité, jilovité aZ kifemenné s vlozkami a zavalky

278 - . .
jilovel a prachovcel

252 pyroklastika bazaltoidnich (prip. trachybazaltickych) hornin
13 kamenity aZ hlinito-kamenity sediment

B 169 bazaltoidy nerozligens

15 navaty pisek

7 smi$eny sediment

282 kontaktné metamorfované vapnité jilovce, slinovce a prachovce
170 silne alterované (autometamorfované) bazaltoidy

164 trachyty a sodalitické trachyty






