Objednatel:

ZAKLADNI SKOLA USTi NAD LABEM, RABASOVA 3282/3, PRISPEVKOVA ORGANIZACE
Rabasova 3282

400 11 Usti nad Labem

Nazev projektu:
Multimedialni a ICT uc¢ebna

|. MULTIMEDIALNI A ICT UCEBNA

1) Kantorsky stil se skrikou pro elektroinstalaci 1x

$.1800 hl.1800 v.750mm, hl. pracovnich ploch 600mm

Material, dfevotriskova deska laminovana, ABS tl.2mm.

Pracovni deska rohova, tl.25mm, korpusy, nohy t.18 mm.

Na stole jsou umistény 3 ks kabelovych prichodek.

Na pravé strané stolu je instalovana technicka skrinka s dvirky pro veskerou elektroinstalaci ucebny, bez bocnice, skfirika
$.200mm. Na pracovnim stole kantora, bude instalované plastové pouzdro, ve kterém bude zabudovany ovladac pro otevieni
a zpfistupnéni k IT technice v€etné zvukového znameni, Ze skfirnky jsou otevreny.

Zadova deska bude instalovana ze strany od okna a do prostoru ucebny, s vrchnim presahem pres pracovni desku +50mm.

Na pracovni desce kantora bude instalovany: 1 kus

Plastovy drzak na sluchatka s radiusovym sedlem Sife 40-45mm.

Drzak na sluchatka se musi instalovat pres vrtanou diru a se spodnim zajisténim Sroubky s metrickym zavitem. Ve spodni ¢asti
téla drzaku bude otvor na prohozeni privodniho kabelu od sluchatek.

Na celnim prednim panelu drzaku bude konektor pro Jack 3,5mm (pro zapojeni sluchatek) a nad ni bude instalovana zasuvka
s preklopnym vi¢kem s koncovkou USB 3.0 pro tok dat s propojovacim kabelem do PC jednotky (nevyhovujici je USB jenom
pro dobijeni). Celkova vyska 280 az 330mm.

Na pracovni ploSe po pravé strané u stény bude instalované 1x plastové pouzdro:

Celoplastové zamykaci pouzdro s lemem, musi byt vyrobeno z homogenniho tvrdého PVC vykazujictho dobrou vodé
odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musi byt bezesparové svareno, aby zabranilo pranikdm vody a kapalin.
Na delsi strané bude integrovany kartacek, pro ptipad zavieni kabelaze. Celé pouzdro musi byt vodéodolné do vysky vodniho
sloupce 8 mm. Pouzdro musi mit vyklopna dvitka se zamkem na sjednoceny kli¢ a po otevieni musi fixovano proti
samovolnému zavreni.

Vnitini vybaveni pouzdra: 2x 230V s klapkou a krytim v IP 44, 2x USB napdjeni 5V, 1x elektricky ovladac pro otevieni dvifek u
Zaka.

Ve spodni ¢asti musi byt kryci krabice s plastovou prichodkou pro pfivod kabelaze.
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2) Kontejner s centralnim zdmkem 1x

$.450 hl.550 v.725mm

Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.

4x Suplik s centralnim zamkem.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, celovysuv kulickovy s dotahem, rektifika¢ni nozky v.40mm, zada a dno $upliku MDF tl.3mm.

3) Kantorska zidle 1x

Pracovni oto¢na kancelarska Zidle na koleckach s ¢alounénym sedakem (seddak z bukové preklizky) i opérakem. Ze zadni strany
opéradla je ¢erny plastovy hladky plast spodni kryt sedaku shodny Cerny plast.

Potah slozeni: 100 % polyester, 100.000 zatéZzovych otacek. Mechanika synchronni — dvoupakova, opérak vyskové stavitelny
systémem UP-down.

Ktiz pétiramenny Cerny, material nylon. Pist ¢erny, kolecka ¢erna pro tvrdé podlahy (lino).

Podrucky vyskové stavitelné, horni ¢ast podrucek z ¢erného plastu. PoZzadovana nosnost min. 120 kg. Vyrobek musi splfiovat
CSN EN 1335-1, CSN EN 1335-2*. Calounéni (barva) bude vybrana investorem pred realizaci.



*) zadavatel umoZriuje nabidnout rovnocenné reseni.

4) Zakovsky stdl 2-mistny 12x

$.1440 hl.600 v.750mm

Material, dfevotriskova deska laminovana, ABS tl.2mm.

Pracovni deska tl.25mm, korpusy, nohy tl.18 mm.

Zadova deska bude instalovana od podlahy s vrchnim presahem pres pracovni desku +50mm.

Na levé a pravé strané stolu budou instalované skfinky pro uloZeni IT techniky, rozmér skfinky bude upresnén dodavatelem IT
firmy. Skrinka bude instalovand pod pracovni deskou, bez mezery. Skfifika nebude poloZzena na podlaze, maximalni spodni
mezera od podlahy pro lepsi manipulaci ze Zidlickou. Na ¢elni strané budou dvifka s odvétravacim systémem, dvitka budou
na elektricky zamek z ddvodu zamezeni nepovoleného pfistupu jednotlivého Zaka. Z divodu prenosu dat bude na pracovni
plose u kaZzdého Zaka drzak na sluchatka, ve kterém budou zabudované veskeré poZadované prvky, viz. nize specifikace.

Rektifikace, pro vyrovnani kazdého zakovského stolu bude slouzit vidy ve hrané nohy cerna plastova patka. Stoly budou
kotveny do podlahy ucebny, stoly budou spojeny nabytkovymi spojovacimi srouby.

Pod stoly bude drevény technicky tunel pro vedeni veskeré datové a silové kabeldzZe, v potfebnych mistech bude tunel
zakryvat kabeladz z podlahy do stolu.

Na pracovni desce jednotlivého Zaka bude instalovany plastovy drzak na sluchatka: celkem 24 kust

Plastovy drzak na sluchatka s radiusovym sedlem Sife 40-45mm.

Drzak na sluchatka se musi instalovat pres vrtanou diru a se spodnim zajisténim Sroubky s metrickym zavitem. Ve spodni ¢asti
téla drzaku bude otvor na prohozeni privodniho kabelu od sluchatek.

Na ¢elnim prednim panelu drzaku bude konektor pro Jack 3,5mm (pro zapojeni sluchatek) a nad ni bude instalovana zasuvka
s preklopnym vickem s koncovkou USB 3.0 pro tok dat s propojovacim kabelem do PC jednotky (nevyhovujici je USB jenom
pro dobijeni). Celkova vyska 280 az 330mm.

5) Zakovska Zidlicka na pistu  24x

Zakovska Zidle musi byt dobfe omyvatelna (pfedev$im plastovy seddk a opérak), vysku sedaci plochy lze plynule ménit tak,
aby umoznilo nastaveni vrozmezi 41-54cm. Vyskovou stavitelnost zarucuje plynova vzpéra, ktera je pfimo urcena pro
kancelarské zidle. Zidle bude mit plastovy kiiz s kluzdky. Plastovy sedak a opérak pracovni Zidle budou vyrobeny
z polypropylénu (PP) a musi byt testovany na uvolfiovani emisi zdravi Skodlivych latek. Pro pohodInéjsi sezeni je plastovy
seddak opatren prolisem v misté sedu a zaoblenim predni ¢asti — krempou v misté kolen. Plastovy sedak a opérak muize byt
v barevnych odstinech béZzovy, modry a ¢erny. Rozmér sedaku a opéraku, a umisténi opéraku vici sedaku, odpovida zidli
velikosti 6 dle normy EN 1729-1%*,

Ram pracovni zidle je vyroben z ocelovych profild jako celosvarenec. Nosny profil ramu je plochooval 38x20 o tloustce stény
1,5mm. Povrch kovového ramu je upraven praskovou vypalovanou barvou v riiznych barevnych odstinech RAL.

*) zadavatel umoZzriuje nabidnout rovnocenné reseni.

6) Sk¥in policova, dveie 2x

$.850 hl.460 v.2000mm
Material: dievottiskova deska laminovana tl. 18mm, ABS tl.2mm.
2x dvere, zdmek, 5x police stavitelna.
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7) Sk¥in pro 3D tisk  1x

Vnéjsi rozméry zafizeni: v.1930 -1960mm §.1000-1050mm hl.770-780 mm

Multifunkéni skiinh — box pro 3D tiskarny, ktery je urcen az na 2 ks 3D tiskdaren musi byt konstrukéné vyroben z Al tvarovych
profill minimalniho prirezu 55x55mm s vnéjSim radiusem a nastfikem vypalovaci barvou. Zafizeni musi byt mobilni na
koleckach s brzdou s celkovou nosnosti minimalné 450 kg. Velikost zatizeni musi umoznovat prdjezd interiérovymi dvermi $
.800mm. Ram boxu musi byt vyroben z konstrukéniho hliniku a nosné prvky musi byt vyrobeny z nosnych desek odolavajicim
vysokému tlaku, teploté a tahu s dekorovou povrchovou Upravou a musi byt maximalné odlehéeny. Vyska pracovisté musi
odpovidat vySkovym normam pro laboratorni pracovisté. Pracovisté v boxu bude dostupné pres uzamykatelny vysuvny



mechanismus okna. Pracovisté bude ze vSech stran osazeno odlehenymi a bezpecnostnimi skly. Vnitini elektroinstalace
bude dodana vcetné rozvadécl silnoproudych a slaboproudych a s technickym fesenim na dudlni kamerovy prenos se
vzdalenym prenosem pro Zaky a kantory. Ve vnitfnim pracovnim prostoru musi byt motoricky ovladana teplota s moznosti
zmén pozadovanych teplot. Idedlni udrZovaci teplota pro 3D tiskarny je 35-40°C. Osvétleni pracovni plochy nejméné 700 Lx
v min. osmi méficich bodech. Box musi mit pfipojnd mista 230V a RJ 45 s flexibilnimi odnimatelnymi privodnimi kabely. Do
rdmové konstrukce bude osazeno pracovisté na obrobeni vyliskl véetné integrovaného propadového sSuplikového systému
s odpadkovym kosem, smetackem, klestickami a fezacimi nozi. Ve spodni ¢asti musi byt i ovladaci panel a systémové supliky
na uloZeni filament( a naradi zafrézované v masivni desce min. 40mm. VSechna dvitka, okna a zasuvky musi byt zamykatelné.
Nosna podpurna konstrukce musi byt svarenec z uzavienych kovovych profill v nastfiku vypalovaci barvou dle vybéru
investora.

Cely vnitfni prostor budou snimat 2 ks IP bezdratové kamery s extra velkym pozorovacim Uhlem min. 145° a online
sledovanim pomoci PC, mobilniho telefonu, tabletu, apod. Ukladani zaznamu a fotografii na pamétovou kartu nebo FTP
Server. Rozliseni min. FullHD 1080p (1920 x 1080) pro video ve vysoké kvalité, denni i no¢ni provoz, snima¢ CMOS, standardni
komprese videa H.264, min. rychlost 30 snimkd za vtefinu, IR prisvétleni, ohniskova vzdalenost 2,8 mm, Wi-Fi b/g/n,
mikrofon a reproduktor, slot pro pamétovou kartu s velikosti az 128 GB. Pro mobilni zafizeni jsou podporovany operacni
systémy Android a iOS, pro pocita¢ pak Windows a MacOS. Kamera podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, UPNP,
HTTP, UDP/IP, DDNS, P2P a zabezpeceni 64/128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK.

8) Skfin policova, spodek supliky, vrch otevieny 2x

$.850 hl.460 v.2000mm

Material: dievottiskova deska laminovana tl. 18mm, ABS tl.2mm.

Spodni ¢ast, 4x Suplik, od podlahy k vrchni hrané prvniho ¢ela 1000mm.

Vrchni ¢ast oteviend, 2x police stavitelna.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, rektifikaéni nozky v.40mm, celovysuv kuli¢kovy s dotahem, zada a dno $uplikéi MDF tl.3mm.
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9) Skririka nizka s dvefmi 4x

$.800 hl.410 v.900mm
Material: dievottiskova deska laminovana tl. 18mm, ABS tl.2mm.
2x dvere, zdmek, 1x police stavitelna.

VVVVV
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10) Skiinka nizka Suplikova 4x

$.800 hl.410 v.900mm

Material: dievottiskova deska laminovana tl. 18mm, ABS tl.2mm.

4x Suplik.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, rektifikaéni nozky v.40mm, celovysuv kuli¢kovy s dotahem, zada a dno $uplikéi MDF tl.3mm.

11) Oblozeni stény — z ucebny bm.7,9m

OblozZeni na pGvodni kovové mezisténé bude do vySe 3220mm a bude vyrobeno z konstrukénich hranolt minimalné 60x40,
vnéjsi obklad bude vyroben z laminatové drevotrisky v dekoru svétlé dreviny a barevné kombinace se Sedou a Zlutou. Cela
sténa bude v pasech oddélenych AL profilovym systémem s povrchovou Upravou — elox. Oblozeni bude mit i zvukovou izolaci.
Celé spojeni spodnich nosnych konstrukci musi byt pomoci Sroubovych spoji s metrickym zavitem minimalné M8. Mezisténa
musi byt pfipravena na montaz oblozkovych zarubni a dvefi 700P a to na rozmér 2020x 770mm (dvefe a zarubné jsou
dodavkou stavby).

12) Textilni nasténka v AL ramku 1x

$.1510 v.1020mm
Nasténky v AL profilu s kvalitni barevnou textilii, plastové rohy, podklad hobra tl. min. 12 mm. Barevnost: dle investora.

13) Nabytek — doprava 1x

Zhotovitel zajisti dopravu nabytku a montaznich pracovnikd. Cena musi byt maximalni a nemuze byt navysena.



14) Nabytek — montaz 1x

Zhotovitel zajisti kompletni vynasku a odbornou montaz nabytku a jinych profesi v u¢ebné. Cena musi byt maximalni a
nemuZe byt navysena.

Kompletni elektroinstalace v ndbytku na pfipravena média v podlaze a na sténach. V katedre kantora a v zakovskych stolech
budou dopojeny zasuvky a koncové prvky (230V, RJ 45, USB dobijeci, elektrické zamky na PC boxech zak( apod.)
Elektroinstalace bude vcetné revize a zaskoleni obsluhy.

IIl. JAZYKOVY KABINET

15) Rohovy stul 2x

$.1700 hl.1450 v.750mm, hl. pracovnich ploch 600mm

Material, dfevottiskova deska laminovana, ABS tl.2mm.

Pracovni deska rohova, tl.25mm, korpusy, nohy t.18 mm.

Na stole jsou umistény 3 ks kabelovych prichodek.

Na levé a pravé strané je umistény kontejner s centralnim zamkem.

16) Kontejner s centralnim zamkem 2x

$.450 hl.550 v.725mm

Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.

4x Suplik s centralnim zamkem.

Uchytky kovové rozte¢ 96mm, pojezdy celovysuv s dotahem, rektifika¢ni nozky v.40mm, zada a dno $upliku MDF tl.3mm.

17) Kantorska zidle 2x

Pracovni oto¢na kancelarska Zidle na koleckach s ¢alounénym sedakem (seddak z bukové preklizky) i opérakem. Ze zadni strany
opéradla je ¢erny plastovy hladky plast spodni kryt sedaku shodny ¢erny plast.

Potah slozeni: 100 % polyester, 100.000 zatézovych otacek. Mechanika synchronni — dvoupakova, opérak vyskové stavitelny
systémem UP-down.

Ktiz pétiramenny ¢erny, material nylon. Pist Cerny, kolecka ¢erna o priiméru 50 mm pro tvrdé podlahy (lino).

Podrucky vyskové stavitelné, horni ¢ast podrucek z ¢erného plastu. PoZzadovana nosnost min. 120 kg. Vyrobek musi splfiovat
CSN EN 1335-1, CSN EN 1335-2*. Calounéni (barva) bude vybrana investorem pred realizaci.

*) zadavatel umoZzriuje nabidnout rovnocenné reseni.

18) Textilni nasténka v AL ramku 2x

$.1650 v.450mm
Nasténky v AL profilu s kvalitni barevnou textilii, plastové rohy, podklad hobra tl. min. 12 mm. Barevnost: dle investora.

19) Skiin policova, dvefe 2x

$.700 hl.320 v.2000mm
Material, dfevottiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
2x dvitka, 5x police stavitelna.
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20) Nadstavec nad sttil s dvirky 2x

$.850 hl.320 v.730mm
Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
2x dvitka, 1x police stavitelna.

vvvvv

Kotveni do stény.



21) Nadstavec nad sttil otevieny 2x

$.850 hl.320 v.730mm

Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
1x police stavitelna.

MDF bila tl.3mm.

Kotveni do stény.

22) Odkladaci deska s hacky 1x

$.900 v.2000mm
Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
5x kovovy trojhacek pro povéseni obleceni, kotveni do stény.
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23) Sk¥in policova, dvere 2x

$.700 hl.500 v.2000mm
Material, dfevotriskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm.
2x dvitka, 5x police stavitelna.
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24) Kuchynka 1x

$.1160 hl.600 v.900/1400mm

Material, drevotfiskova deska laminovana tl.18mm, ABS tl.2mm, vrchni pracovni deska postformingova tl.38mm.
Prava strana sestavy: skfirka $.350mm.

Vrchni ¢ast, Suplik na pribory, vyska cela 150mm.

Spodni ¢ast, 1x dvitka, 1x police stavitelna.

Leva strana sestavy: skfirka pod difezem, §.810mm.
2x dvitka, technicky prostor pro odpad a vodu, bez police.

Na pracovni desce v levé strané bude instalovany nerezovy diez s mensi odkapavaci plochou, ktery bude na pravé strang,
soucasti dodavky je pakova baterie pro teplou a studenou vodu, baterie bude instalovana v okraji nerezového drezu.

Zadova deska bude instalovana na pracovni plochu ze 4 stran, mezi zddovou a pracovni deskou bude tésnici liSta proti vodé.

vvvvv

MDF bila tl.3mm, pojezd celovysuv s dotahem.

25) Oblozeni stény — z kabinetu bm.7,9m

OblozZeni na pGvodni kovové mezisténé bude do vySe 3220mm a bude vyrobeno z konstrukénich hranol( minimalné 60x40,
vnéjsi obklad bude vyroben z laminatové drevotrisky v dekoru svétlé dreviny a barevné kombinace se Sedou a Zlutou. Cela
sténa bude v pasech oddélenych AL profilovym systémem s povrchovou Upravou — elox. Oblozeni bude mit i zvukovou izolaci.
Celé spojeni spodnich nosnych konstrukci musi byt pomoci Sroubovych spoji s metrickym zavitem minimalné M8. Mezisténa
musi byt pfipravena na montaz oblozkovych zarubni a dvefi 700P, a to na rozmér 2020x 770mm (dvere a zarubné jsou
dodavkou stavby).

V kabinetu bude dopojend voda a odpad do kuchyriky ze stavajicich vyvodu ze stény.

26) Nabytek — doprava 1x

Zhotovitel zajisti dopravu nabytku a montaznich pracovnikd. Cena musi byt maximalni a nemuze byt navysena.

27) Nabytek — montaz 1x

Zhotovitel zajisti kompletni vynasku a odbornou montaz nabytku a jinych profesi v u¢ebné. Cena musi byt maximalni a
nemuZe byt navysena.



